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1. PREMESSA 
Il presente elaborato, redatto dalla scrivente Proj.Eco Engineering S.r.l. su incarico del Curatore Fallimentare 
della società Lombarda Petroli S.r.l. Dott.ssa Elisabetta Brugnoni (in seguito Committente), sintetizza gli esiti 
dell’attività di monitoraggio delle acque sotterranee della 2^ sessione semestrale del 2022, effettuata nel 
mese di settembre 2022 secondo quanto previsto dal “Piano di monitoraggio ridotto”, così come descritto nel 
documento “Rapporto di monitoraggio trimestrale ‐ Maggio 2017 – Rev. n.00 del 25.05.2018 – Prot. 
n.2018/954”, trasmesso a mezzo PEC in data 08.06.2018 e approvato con nota ARPA del 24.07.2018 
(Allegato II). 

La necessità di procedere alla presentazione di un Piano di monitoraggio ridotto era sorta dalle scarse risorse 
economiche a disposizione del curatore fallimentare della società Lombarda Petroli S.r.l., così come discusso 
nel corso del tavolo tecnico del 22/02/2018 tenutosi presso il Comune di Villasanta, del quale si allega copia 
del verbale (Allegato I). 

Nei capitoli seguenti si riportano pertanto gli esiti della “II CAMPAGNA SEMESTRALE”, che come predetto è 
stata effettuata nel mese di settembre 2022; le attività di campionamento ed analisi sono state effettuate dal 
laboratorio Environ-Lab S.r.l. di Corteolona e Genzone (PV). 

Tale attività fa seguito a quanto effettuato nel corso della prima sessione del 2022, sintetizzata nel 
documento “Rapporto di monitoraggio delle acque sotterranee – Sessione di aprile 2022 - Rev. n.00 – Prot. 
n. 2022/801”, trasmesso con PEC alle PP.AA. in data 13/07/2022. 
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2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MESSA IN SICUREZZA 
Come descritto nei precedenti rapporti tecnici di monitoraggio elaborati dalla società Petroltecnica S.p.A., dai 
quali sono stati estrapolati alcuni estratti presentati nel presente report, presso l’ex sito industriale Lombarda 
Petroli di Villasanta (MB) è attiva una barriera idraulica per la messa in sicurezza della falda libera in 
corrispondenza dei pozzi PoA, PoB, PoC, PoD Bis e PoE (Tavola 001). Con riferimento alla comunicazione 
effettuata da Lombarda Petroli in data 24 aprile 2012 si evidenzia che, a partire dal 6 marzo 2012, in seguito 
a nuovi accordi perfezionati con la società Immobiliare Villasanta S.r.l., la società Lombarda Petroli S.r.l. in 
liquidazione si è presa in carico di proseguire il monitoraggio delle acque sotterranee secondo il programma 
consueto. 

 

2.1. Descrizione del sistema di messa in sicurezza 

I pozzi barriera sono attrezzati con un sistema di emungimento costituito da elettropompe sommerse; 
l’acqua sollevata dal sottosuolo viene convogliata e scaricata nel Collettore Intercomunale gestito da A.L.S.I. 
- Alto Lambro Servizi Idrici.  

Nella seguente Tabella 1 sono riportate le caratteristiche salienti dei pozzi barriera attualmente in funzione. 

DENOMINAZIONE 
POZZO 

PROFONDITÀ 
(m) 

DIAMETRO
(mm) 

TRATTO CIECO  
(m da p.c.) 

TRATTO 
FESSURATO 

(m da p.c.) 

PoA 35,0 273 da 0,0 a 23,0 m da 23,0 a 35,0 m

PoB 34,0 273 da 0,0 a 23,0 m da 23,0 a 34,0 m

PoC 35,0 273 da 0,0 a 23,0 m da 23,0 a 35,0 m

PoDBis 35,0 180 da 0,0 a 22,0 m e da 34,0 a 35,0 m da 22,0 a 34,0 m

PoE 35,0 180 da 0,0 a 22,0 m e da 34,0 a 35,0 m da 22,0 a 34,0 m

Tab.1 Caratteristiche pozzi barriera 
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3. DESCRIZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO RIDOTTO 

Il “Piano di monitoraggio ridotto”, così come descritto nel documento “Rapporto di monitoraggio trimestrale ‐ 
Maggio 2017 – Rev. n.00 del 25.05.2018 – Prot. n.2018/954”, approvato da ARPA nel luglio 2018 (Allegato 
II), prevede l’esecuzione di due campagne semestrali, da effettuarsi, ove possibile, nei mesi di marzo e 
settembre. 

Il Piano di monitoraggio ridotto, così come integrato secondo la nota ARPA di luglio 2018 (Allegato II), 
garantisce il controllo di n.11 piezometri nella I campagna e n.10 nella II, per un totale di n.18 piezometri 
nell’arco dell’anno solare; tre piezometri saranno pertanto monitorati in entrambe le campagne (PoC, PoDbis 
e, come richiesto da ARPA, PR6), mentre i restanti saranno alternati. Ogni campagna di monitoraggio 
permetterà di controllare un piezometro a monte flusso, cinque piezometri posti lungo il confine Sud del sito 
(valle idrogeologica), un piezometro posto lungo in confine Sud-Est, tre o quattro piezometri esterni al sito, 
nell’area esterna all’angolo Sud-Est dell’area. 

I CAMPAGNA SEMESTRALE (da effettuarsi nel mese di marzo) 

Piezometri a monte flusso (n.1):  Pi13 
Piezometri al confine sud (n.5):  Pi9, PoB, PoC, PoDbis, PoA 
Piezometri al confine Sud-Est (n.1): PoH 
Piezometri esterni al sito (n.4):   PiX1, PR3, PR5, PR6 (*) 

(*): su richiesta di ARPA (cfr. Allegato II), per il piezometro PR6 è previsto il campionamento anche nella I campagna 
semestrale 

 

II CAMPAGNA SEMESTRALE (da effettuarsi nel mese di settembre) 

Piezometri a monte flusso (n.1):  Pi1bis 
Piezometri al confine sud (n.5):  Pi10, PoE, PoC, PoD bis, Pi3 bis 
Piezometri al confine Sud-Est (n.1): PR4 
Piezometri esterni al sito (n.3):   PiZ1, PR2, PR6 

Il protocollo analitico previsto è il seguente: 

 Idrocarburi Totali (espressi come n-esano) tutti i piezometri. 
 

 Solventi Organici Aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzene, m-Xilene, O-Xilene, P-
Xilene, Stirene) tutti i piezometri. 
 

 Organoalogenati (Alifatici clorurati cancerogeni, Alifatici clorurati non cancerogeni, 
Alifatici alogenati cancerogeni) per i soli piezometri del Lotto A2 (PoD bis, PoA, PoE, PoC, PoH, 
Pi3Bis). 
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4. ESITI CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DI SETTEMBRE 2022 

Con riferimento al monitoraggio di settembre 2022, relativa alla II campagna semestrale del “Piano di 
monitoraggio ridotto”, sono stati campionati i seguenti punti di indagine: 

Piezometri a monte flusso (n.1):  Pi1bis 
Piezometri al confine sud (n.5):  Pi10, PoE, PoC, PoD bis, Pi3 bis 
Piezometri al confine Sud-Est (n.1): PR4 
Piezometri esterni al sito (n.3):   PiZ1, PR2, PR6 

 

Nel corso delle attività sono state effettuate le seguenti operazioni: 

 misura dei livelli piezometrici; 

 spurgo con pompa elettrosommersa dei piezometri; 

 prelievo di campioni di acqua di falda dai pozzi di monitoraggio installati. 

Nella seguente Tabella 2 si riportano i valori di soggiacenza della falda rilevati durante la campagna condotta 
nel mese di settembre 2022, mentre in Tavola 001 viene riportata la carta delle isofreatiche. 

Piezometro Codice piezometro/SIF Profondità piezometro 
(m da p.c.) 

Soggiacenza falda 
(m da b.p.) 

PR 2 1080490279 40,0 25,63 

PR 4 1080490140 40,0 26,89 

PR 6 1080490147 40,0 25,19 

PoD Bis 1080490133 35,0 25,78 

Po C 1080490064 35,0 24,78 

Po E 1080490061 35,0 26,45 

Pi 1Bis 1080490053 35,0 17,68 

Pi 10 1080490051 35,0 24,47 

Pi 3Bis 1080490048 35,0 25,81 

Pi Z 1 1080490081 n.d 25,72 

Tab.2 Soggiacenza della falda misurata – Settembre 2022 
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4.1. Risultati analitici dei campioni di acque di falda - campagna di settembre 2022 

Nel presente paragrafo vengono riassunti gli esiti delle analisi di laboratorio, condotte dal laboratorio 
Environ-Lab S.r.l. sui campioni di acque sotterranee prelevati nel corso della campagna di monitoraggio 
eseguita nel mese di settembre 2022. Copia dei rapporti di prova viene fornita in Allegato III, così come 
riassunto dalla tabella fornita in Allegato IV. Si segnala che ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano e 
Monza e Brianza non ha partecipato alle attività di campo. 

4.2. Rappresentazione dello stato di contaminazione delle acque di falda 

Le analisi di laboratorio condotte sui campioni di acqua di falda prelevati nel corso della campagna di 
monitoraggio di settembre 2022 hanno evidenziato superamenti della CSC per le acque sotterranee (Tabella 
2 dell’Allegato 5, della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06), prevista per il parametro Idrocarburi totali (come n-
esano) nei piezometri PiZ1 e PR2, ubicati nell’area esterna all’angolo Sud-Est dell’ex sito industriale 
Lombarda Petroli di Villasanta (MB), e nel piezometro Pi3bis, ubicato in prossimità del confine sud-est (cfr. 
Tabella 3). 

Con riferimento ai Solventi Organici Aromatici, si evidenziano superamenti delle CSC per le acque sotterranee 
(Tabella 2 dell’Allegato 5, della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) nel solo piezometro PR2 per i parametri 
etilbenzene e m+p Xilene, ubicato nell’area esterna all’angolo Sud-Est dell’ex sito industriale Lombarda 
Petroli di Villasanta (MB) (cfr. Tabella 3).  

Infine, si segnala un superamento puntuale per il parametro Triclorometano (organoalogenati) nel pozzo 
barriera PoD bis (cfr. Tabella 3). 

 

   PiZ1 PR2 PoDbis Pi3bis 

  
Data 

prelievo 28/09/22 28/09/22 28/09/22 28/09/22 

  Un.Mis. CSC         
idrocarburi totali espressi 
come n-esano µg/l 350 427 4670 282 1290 

etilbenzene µg/l 15 0,38 131 0,64 2,95 
m,p-xilene µg/l 50 1,08 490 2,06 0,92 
triclorometano µg/l 0,15     0,66 < 0,1 

Tab.3 Superamenti CSC Tabella 2 – Campagna di monitoraggio settembre 2022 

Si segnala inoltre che è stata effettuata un’analisi di speciazione degli idrocarburi relativamente al campione 
prelevato dal piezometro Pi3bis; copia del rapporto di prova viene fornito in Allegato V. 
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4.3. Confronto delle concentrazioni misurate a maggio 2017 e settembre 2022 

Confrontando gli esiti analitici dell’ultima sessione di monitoraggio di settembre 2022 con quelli della 
precedente di maggio 2017 (e, per i i soli punti PoC e PoD bis, anche con quella di di aprile 2022), così come 
rilevato nella I campagna semestrale del 2022, permante il trend generale in calo delle concentrazioni di 
contaminanti presenti in falda. 

In particolare, per quanto riguarda gli Idrocarburi totali (come n-esano), risultano ancora presenti in 
concentrazioni eccedenti la CSC nei soli piezometri PR2, PiZ1 e Pi3bis, i primi due ubicati nell’area esterna 
all’angolo Sud-Est dell’ex sito industriale Lombarda Petroli di Villasanta (MB). Esclusivamente nel Pi3bis è 
stata osservata una concentrazione maggiore rispetto al 2017. 

Per quanto riguarda i punti PoE, PoC, PoDbis e PR6, non sono stati osservati superamenti della CSC prevista 
per gli Idrocarburi totali, a differenza di quanto osservato nel nel 2017. 

Così come sottolineato a seguito della prima sessione del 2022, il permanere di elevate concentrazioni di 
idrocarburi prevalentemente nella sola porzione esterna al sito, a valle della barriera idraulica, lascia 
presupporre la presenza di sorgenti attive di contaminazione non attribuibili alle attività svolte all’interno 
dell’ex sito industriale Lombarda Petroli. 

Anche le concentrazioni di Solventi Organici Aromatici risultano diminuite in tutti i punti e sono stati osservati 
superamenti nel solo piezometro PR2 (esterno al sito e oltre la barriera idraulica), con il solo parametro m+p 
xilene con concentrazione superiore rispetto al 2017.  

I suddetti esiti sono riassunti in Tabella 4. 
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 mag-17  apr-22  set-22 

 Idrocarburi
Totali 

(N-Esano) 
Etil- 

Benzene 
M+P- 
Xilene 

 
Idrocarburi

Totali 
(N-Esano) 

Etil- 
Benzene 

M+P- 
Xilene 

 
Idrocarburi 

Totali 
(N-Esano) 

Etil- 
Benzene 

M+P- 
Xilene 

Piezometri CSC 350 50 10  350 50 10  350 50 10 

Po B   508 0,18 0,52  146 < 0,1 < 0,1        

Po E   546 0,24 0,7         152 0,176 0,76 

Pi 10   < 100 2,92 13,7         < 100 < 0,1 0,265 

Po C   693 0,21 0,69  106 0,58 5,2  145 0,206 0,7 

PoD bis   459 0,12 1,14  130 0,93 13,3  282 0,64 2,06 

Pi3Bis   509 0,13 0,52         1290 2,95 0,92 

Pi9   < 100 3,97 17,9  < 100 < 0,1 0,12        

Pi13   < 100 8,79 35,4  < 100 < 0,1 < 0,1        

PR 2   24550 7,58 3332         4670 131 490 

PR 3   26586 1008 3744  7000 800 3700        

PR 4   342 31 89,2         < 100 < 0,1 0,208 

PR 5   14960 34,4 133  2210 1,48 22,2        

PR 6   461 13,4 50,6         232 0,112 0,275 

Pi X 1   389 0,11 0,48  109 < 0,1 0,36        

Pi Z 1   719 0,11 0,41         427 0,38 1,08 

Tab.4 Superamenti delle CSC per i parametri Idrocarburi totali e BTEX misurati nelle sessioni di maggio 2017, 
aprile e settembre 2022  
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Con riferimento agli organoalogenati, si evidenzia un unico superamento per il Triclorometano nel pozzo 
barriera PoDbis. 

 

 mag-17 apr-22  set-22 

 

Tr
icl

or
om

et
an

o 

Te
tra

clo
ro

et
ile

ne
 

1,
1-

di
clo

ro
et

en
e 

tri
clo

ro
et

ile
ne

 

te
tra

clo
ro

et
ile

ne
 

clo
ru

ro
 d

i v
in

ile
 

so
m

m
at

or
ia

 

Tr
icl

or
om

et
an

o 

Te
tra

clo
ro

et
ile

ne
 

1,
1-

di
clo

ro
et

en
e 

tri
clo

ro
et

ile
ne

 

clo
ru

ro
 d

i v
in

ile
 

so
m

m
at

or
ia

 

 

Tr
icl

or
om

et
an

o 

Te
tra

clo
ro

et
ile

ne
 

1,
1-

di
clo

ro
et

en
e 

tri
clo

ro
et

ile
ne

 

clo
ru

ro
 d

i v
in

ile
 

so
m

m
at

or
ia

 

 CSC 0,15 1,1 0,05 1,5 1,1 0,5 10 0,15 1,1 0,05 1,5 0,5 10  0,15 1,1 0,05 1,5 0,5 10 

Po A     1,91       0,61   < 
0,1 0,319 < 

0,01 0,121 0,118 0,572              

PoD bis                 < 
0,1 1,14 < 

0,01 0,382 0,167 1,7  0,66 1,1 0,01 0,4 0,013 2,18

PoH   1,17 22,6         25,1 2,04 1 0,074 0,3 < 
0,01 3,42339              

Tab.5 Superamenti delle CSC per gli Organoalogenati misurati nelle sessioni di maggio 2017, aprile e 
settembre 2022  
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5. CONCLUSIONI 

Il presente elaborato, redatto dalla scrivente Proj.Eco Engineering S.r.l. su incarico del Curatore Fallimentare 
della società Lombarda Petroli S.r.l. Dott.ssa Elisabetta Brugnoni, sintetizza gli esiti dell’attività di 
monitoraggio delle acque sotterranee della 2^ sessione semestrale del 2022, effettuata nel mese di 
settembre 2022 secondo quanto previsto dal “Piano di monitoraggio ridotto”, così come descritto nel 
documento “Rapporto di monitoraggio trimestrale ‐ Maggio 2017 – Rev. n.00 del 25.05.2018 – Prot. 
n.2018/954”, trasmesso a mezzo PEC in data 08.06.2018 e approvato con nota ARPA del 24.07.2018 
(Allegato II). 

Le analisi di laboratorio hanno evidenziato superamenti della CSC per il parametro Idrocarburi totali (come n-
esano) nei soli piezometri PR2, PiZ1 e Pi3bis, i primi due ubicati nell’area esterna all’angolo Sud-Est dell’ex 
sito industriale Lombarda Petroli di Villasanta (MB). 

Inoltre sono stati osservati superamenti delle CSC per i Solventi Organici Aromatici nel solo piezometro PR2 
ubicato nell’area esterna all’angolo Sud-Est dell’ex sito industriale Lombarda Petroli di Villasanta (MB), in 
particolare per i parametri etilbenzene e m+p Xilene. 

Infine, si segnala un superamento puntuale per il parametro Triclorometano (organoalogenati) nel pozzo 
barriera PoD bis. 

Così come osservato nella I sessione del 2022, i piezometri posti al confine sud dell’ex sito industriale 
Lombarda Petroli sono risultati conformi alle CSC per i parametri ricercati, ad eccezione del PoD bis (lieve 
superamento per il Triclorometano) e del Pi3bis (superamento per gli idrocarburi totali); inoltre permane il 
trend generale in calo delle concentrazioni di contaminanti presenti in falda. 

La contaminazione da Idrocarburi totali (come n-esano) resta concentrata nelle aree esterne all’ex sito 
Lombarda Petroli, in particolare nei piezometri PiZ1 e PR2. Tale situazione di compromissione a valle della 
barriera idraulica potrebbe indicare la presenza di sorgenti attive di contaminazione esterne al sito, non 
attribuibili alle attività svolte all’interno dell’area ex Lombarda Petroli; quanto rilevato nel piezometro Pi3bis 
potrebbe essere attribuibile all’attività di emungimento della barriera idraulica. 

Si ritiene necessario attendere gli esiti delle prossime campagne di monitoraggio, così da effettuare ulteriori 
valutazioni in merito all’evoluzione delle contaminazioni presenti nella matrice terreni saturi. 
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ALLEGATO III 
 
 

Copia di n.10 RdP  
Analisi acque sotterranee  

Sessione di settembre 2022 
 



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

Risultati delle Prove
L.Max.

24,47Soggiacenza statica (m)

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-001Rapporto di prova n°: 2206550-012

Spettabile:
Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione
Via Raffaello Sanzio, 4
20845 VILLASANTA (MB)

*RDP0000166788*

2206550

28-set-22

11-nov-22

28-set-22

Acque di falda - Pi10

29-set-22

11-ott-22

Accettazione:

Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Rapp. Prova:

Data Inizio Prova:

Data Fine Prova:

Identificazione:

Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione - Via Raffaello Sanzio, 4 - Villasanta (MB)

A cura Environ-Lab S.r.l. - Camillo A.

D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campionamento istantaneo

Rif.Legge/Autoriz.:

Luogo Prelievo:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

Tipologia Campione: Acque sotterranee

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Composti organici aromatici:

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1benzene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 50etilbenzene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 10m,p-xilene µg/l ± 0,0820,265

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003o-xilene µg/l ± 0,0300,109

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 25stirene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 15toluene µg/l ± 0,120,33

MassDEP-VPH-18-2.1 + UNI EN ISO 9377-
2:2002

350idrocarburi totali espressi come n-esano µg/l < 100
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-012

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-001

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Il Chimico  Responsabile del Laboratorio

u.m. = Unità di misura

Lim.Max = Limite massimo secondo D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

Ove applicabile, e se non diversamente specificato:

I valori limite, se indicati, si riferiscono ai valori imposti dal riferimento normativo o dall’autorizzazione descritto nell’intestazione del Rapporto di Prova alla voce 
“Rif. Legge/Autoriz.”; nel caso siano riportati valori limite derivanti da due o più riferimenti normativi/autorizzativi, si fa riferimento alla legenda in calce alle analisi.
L’ incertezza, se espressa, è riportata come incertezza estesa con un fattore di copertura K=2 e un livello di fiducia del 95%; non viene contemplato il contributo 
legato al campionamento se questo non è espressamente previsto nel metodo di prova riportato.  Ove opportuno è indicata come intervalli di fiducia (limite 
inferiore o superiore).
Il recupero è utilizzato per il calcolo del risultato solo se previsto dal metodo. Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero 
valutato in fase di validazione è da intendersi compreso tra l’80% e il 120%.
I risultati espressi attraverso il simbolo "<" esprimono la presenza di una quantità della sostanza inferiore al limite di quantificazione.
Se i risultati riportati sono ottenuti mediante calcolo a partire dai dati analitici rilevati, tale elaborazione è stata effettuata sulla base di dati espressamente dichiarati 
da chi ha effettuato il campionamento.
I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento 
senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.
Nel caso di campionamento a cura di un soggetto diverso dal laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto: le informazioni riguardanti la data, 
il luogo, la metodica, il soggetto che effettua il campionamento, la descrizione, l’identificazione, nonché eventuali condizioni del campione e/o condizioni ambientali 
all’atto del prelievo sono fornite dal cliente sotto la sua responsabilità.
Il laboratorio non si ritiene responsabile dei dati forniti direttamente dal cliente ma solo della metodica analitica utilizzata nelle fasi di analisi.
Nel caso di campioni di rifiuto, il produttore e il codice EER riportati sono forniti dal cliente sotto la sua responsabilità.
Nel caso di prelievi effettuati direttamente dal Laboratorio, i dati grezzi registrati durante il campionamento e/o le condizioni del campione all’arrivo in laboratorio, 
sono registrati su apposita modulistica interna e disponibili su richiesta presso la nostra struttura. 
Le informazioni riguardanti l’identificazione e la descrizione del campione, eventuali caratteristiche del punto di prelievo ed eventuali attività in corso durante il 
campionamento, sono rese dal committente sotto sua responsabilità.
Il campione analizzato sarà conservato per un periodo di 20 gg dalla data di stampa del Rapporto di Prova, salvo diversa indicazione del cliente e solo se di matrice 
non deperibile, così come indicato nelle condizioni generali di fornitura disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.envirolabsrl.it         

INFORMAZIONI MODIFICATE

CAMPO TIPO VALORE PRECEDENTE NUOVO VALORE

Data approvazione: Modifica 11/11/202214/10/2022

Informazioni campione: Aggiunta Soggiacenza statica (m)

                                                                      -----------------------

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce il precedente per il seguente motivo: 
Abbiamo provveduto ad integrare la soggiacenza statica come da vostra richiesta pervenuta via e-mail in data 07/11/2022

                                                                       -----------------------                                                                   

Pagina 2 di 3

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-012

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-001

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Dr. Marco Bascapè

Ordine dei Chimici e dei Fisici di Pavia n° 362A

FINE RAPPORTO DI PROVA
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

Risultati delle Prove
L.Max.

26,89Soggiacenza statica (m)

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-002Rapporto di prova n°: 2206550-013

Spettabile:
Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione
Via Raffaello Sanzio, 4
20845 VILLASANTA (MB)

*RDP0000166789*

2206550

28-set-22

11-nov-22

28-set-22

Acque di falda - PR4

29-set-22

11-ott-22

Accettazione:

Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Rapp. Prova:

Data Inizio Prova:

Data Fine Prova:

Identificazione:

Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione - Via Raffaello Sanzio, 4 - Villasanta (MB)

A cura Environ-Lab S.r.l. - Camillo A.

D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campionamento istantaneo

Rif.Legge/Autoriz.:

Luogo Prelievo:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

Tipologia Campione: Acque sotterranee

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Composti organici aromatici:

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1benzene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 50etilbenzene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 10m,p-xilene µg/l ± 0,0640,208

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003o-xilene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 25stirene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 15toluene µg/l ± 0,110,29

MassDEP-VPH-18-2.1 + UNI EN ISO 9377-
2:2002

350idrocarburi totali espressi come n-esano µg/l < 100
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-013

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-002

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Il Chimico  Responsabile del Laboratorio

u.m. = Unità di misura

Lim.Max = Limite massimo secondo D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

Ove applicabile, e se non diversamente specificato:

I valori limite, se indicati, si riferiscono ai valori imposti dal riferimento normativo o dall’autorizzazione descritto nell’intestazione del Rapporto di Prova alla voce 
“Rif. Legge/Autoriz.”; nel caso siano riportati valori limite derivanti da due o più riferimenti normativi/autorizzativi, si fa riferimento alla legenda in calce alle analisi.
L’ incertezza, se espressa, è riportata come incertezza estesa con un fattore di copertura K=2 e un livello di fiducia del 95%; non viene contemplato il contributo 
legato al campionamento se questo non è espressamente previsto nel metodo di prova riportato.  Ove opportuno è indicata come intervalli di fiducia (limite 
inferiore o superiore).
Il recupero è utilizzato per il calcolo del risultato solo se previsto dal metodo. Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero 
valutato in fase di validazione è da intendersi compreso tra l’80% e il 120%.
I risultati espressi attraverso il simbolo "<" esprimono la presenza di una quantità della sostanza inferiore al limite di quantificazione.
Se i risultati riportati sono ottenuti mediante calcolo a partire dai dati analitici rilevati, tale elaborazione è stata effettuata sulla base di dati espressamente dichiarati 
da chi ha effettuato il campionamento.
I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento 
senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.
Nel caso di campionamento a cura di un soggetto diverso dal laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto: le informazioni riguardanti la data, 
il luogo, la metodica, il soggetto che effettua il campionamento, la descrizione, l’identificazione, nonché eventuali condizioni del campione e/o condizioni ambientali 
all’atto del prelievo sono fornite dal cliente sotto la sua responsabilità.
Il laboratorio non si ritiene responsabile dei dati forniti direttamente dal cliente ma solo della metodica analitica utilizzata nelle fasi di analisi.
Nel caso di campioni di rifiuto, il produttore e il codice EER riportati sono forniti dal cliente sotto la sua responsabilità.
Nel caso di prelievi effettuati direttamente dal Laboratorio, i dati grezzi registrati durante il campionamento e/o le condizioni del campione all’arrivo in laboratorio, 
sono registrati su apposita modulistica interna e disponibili su richiesta presso la nostra struttura. 
Le informazioni riguardanti l’identificazione e la descrizione del campione, eventuali caratteristiche del punto di prelievo ed eventuali attività in corso durante il 
campionamento, sono rese dal committente sotto sua responsabilità.
Il campione analizzato sarà conservato per un periodo di 20 gg dalla data di stampa del Rapporto di Prova, salvo diversa indicazione del cliente e solo se di matrice 
non deperibile, così come indicato nelle condizioni generali di fornitura disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.envirolabsrl.it         

INFORMAZIONI MODIFICATE

CAMPO TIPO VALORE PRECEDENTE NUOVO VALORE

Denominazione campione: Modifica Acque di falda - PR4Acque di falda - Pir4

Data approvazione: Modifica 11/11/202214/10/2022

Informazioni campione: Aggiunta Soggiacenza statica (m)

                                                                      -----------------------

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce il precedente per il seguente motivo: 
Abbiamo provveduto ad integrare la soggiacenza statica ed a modificare l'identificazione come da vostra richiesta pervenuta via e-mail in data 07/11/2022

                                                                       -----------------------                                                                   
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-013

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-002

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Dr. Marco Bascapè

Ordine dei Chimici e dei Fisici di Pavia n° 362A

FINE RAPPORTO DI PROVA

Pagina 3 di 3

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

Risultati delle Prove
L.Max.

25,19Soggiacenza statica (m)

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-003Rapporto di prova n°: 2206550-014

Spettabile:
Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione
Via Raffaello Sanzio, 4
20845 VILLASANTA (MB)

*RDP0000166790*

2206550

28-set-22

11-nov-22

28-set-22

Acque di falda - PR6

29-set-22

11-ott-22

Accettazione:

Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Rapp. Prova:

Data Inizio Prova:

Data Fine Prova:

Identificazione:

Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione - Via Raffaello Sanzio, 4 - Villasanta (MB)

A cura Environ-Lab S.r.l. - Camillo A.

D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campionamento istantaneo

Rif.Legge/Autoriz.:

Luogo Prelievo:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

Tipologia Campione: Acque sotterranee

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Composti organici aromatici:

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1benzene µg/l ± 0,0660,225

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 50etilbenzene µg/l ± 0,0270,112

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 10m,p-xilene µg/l ± 0,0850,275

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003o-xilene µg/l ± 0,0340,123

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 25stirene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 15toluene µg/l ± 0,120,33

MassDEP-VPH-18-2.1 + UNI EN ISO 9377-
2:2002

350idrocarburi totali espressi come n-esano µg/l ± 33232
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-014

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-003

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Il Chimico  Responsabile del Laboratorio

u.m. = Unità di misura

Lim.Max = Limite massimo secondo D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

Ove applicabile, e se non diversamente specificato:

I valori limite, se indicati, si riferiscono ai valori imposti dal riferimento normativo o dall’autorizzazione descritto nell’intestazione del Rapporto di Prova alla voce 
“Rif. Legge/Autoriz.”; nel caso siano riportati valori limite derivanti da due o più riferimenti normativi/autorizzativi, si fa riferimento alla legenda in calce alle analisi.
L’ incertezza, se espressa, è riportata come incertezza estesa con un fattore di copertura K=2 e un livello di fiducia del 95%; non viene contemplato il contributo 
legato al campionamento se questo non è espressamente previsto nel metodo di prova riportato.  Ove opportuno è indicata come intervalli di fiducia (limite 
inferiore o superiore).
Il recupero è utilizzato per il calcolo del risultato solo se previsto dal metodo. Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero 
valutato in fase di validazione è da intendersi compreso tra l’80% e il 120%.
I risultati espressi attraverso il simbolo "<" esprimono la presenza di una quantità della sostanza inferiore al limite di quantificazione.
Se i risultati riportati sono ottenuti mediante calcolo a partire dai dati analitici rilevati, tale elaborazione è stata effettuata sulla base di dati espressamente dichiarati 
da chi ha effettuato il campionamento.
I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento 
senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.
Nel caso di campionamento a cura di un soggetto diverso dal laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto: le informazioni riguardanti la data, 
il luogo, la metodica, il soggetto che effettua il campionamento, la descrizione, l’identificazione, nonché eventuali condizioni del campione e/o condizioni ambientali 
all’atto del prelievo sono fornite dal cliente sotto la sua responsabilità.
Il laboratorio non si ritiene responsabile dei dati forniti direttamente dal cliente ma solo della metodica analitica utilizzata nelle fasi di analisi.
Nel caso di campioni di rifiuto, il produttore e il codice EER riportati sono forniti dal cliente sotto la sua responsabilità.
Nel caso di prelievi effettuati direttamente dal Laboratorio, i dati grezzi registrati durante il campionamento e/o le condizioni del campione all’arrivo in laboratorio, 
sono registrati su apposita modulistica interna e disponibili su richiesta presso la nostra struttura. 
Le informazioni riguardanti l’identificazione e la descrizione del campione, eventuali caratteristiche del punto di prelievo ed eventuali attività in corso durante il 
campionamento, sono rese dal committente sotto sua responsabilità.
Il campione analizzato sarà conservato per un periodo di 20 gg dalla data di stampa del Rapporto di Prova, salvo diversa indicazione del cliente e solo se di matrice 
non deperibile, così come indicato nelle condizioni generali di fornitura disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.envirolabsrl.it         

INFORMAZIONI MODIFICATE

CAMPO TIPO VALORE PRECEDENTE NUOVO VALORE

Denominazione campione: Modifica Acque di falda - PR6Acque di falda - Pir6

Data approvazione: Modifica 11/11/202214/10/2022

Informazioni campione: Aggiunta Soggiacenza statica (m)

                                                                      -----------------------

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce il precedente per il seguente motivo: 
Abbiamo provveduto ad integrare la soggiacenza statica ed a modificare l'identificazione come da vostra richiesta pervenuta via e-mail in data 07/11/2022

                                                                       -----------------------                                                                   
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-014

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-003

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Dr. Marco Bascapè

Ordine dei Chimici e dei Fisici di Pavia n° 362A

FINE RAPPORTO DI PROVA
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

Risultati delle Prove
L.Max.

17,68Soggiacenza statica (m)

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-004Rapporto di prova n°: 2206550-015

Spettabile:
Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione
Via Raffaello Sanzio, 4
20845 VILLASANTA (MB)

*RDP0000166791*

2206550

28-set-22

11-nov-22

28-set-22

Acque di falda - Pi1bis

29-set-22

11-ott-22

Accettazione:

Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Rapp. Prova:

Data Inizio Prova:

Data Fine Prova:

Identificazione:

Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione - Via Raffaello Sanzio, 4 - Villasanta (MB)

A cura Environ-Lab S.r.l. - Camillo A.

D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campionamento istantaneo

Rif.Legge/Autoriz.:

Luogo Prelievo:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

Tipologia Campione: Acque sotterranee

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Composti organici aromatici:

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1benzene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 50etilbenzene µg/l ± 0,0240,100

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 10m,p-xilene µg/l ± 0,0760,245

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003o-xilene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 25stirene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 15toluene µg/l ± 0,140,38

MassDEP-VPH-18-2.1 + UNI EN ISO 9377-
2:2002

350idrocarburi totali espressi come n-esano µg/l < 100
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-015

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-004

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Il Chimico  Responsabile del Laboratorio

u.m. = Unità di misura

Lim.Max = Limite massimo secondo D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

Ove applicabile, e se non diversamente specificato:

I valori limite, se indicati, si riferiscono ai valori imposti dal riferimento normativo o dall’autorizzazione descritto nell’intestazione del Rapporto di Prova alla voce 
“Rif. Legge/Autoriz.”; nel caso siano riportati valori limite derivanti da due o più riferimenti normativi/autorizzativi, si fa riferimento alla legenda in calce alle analisi.
L’ incertezza, se espressa, è riportata come incertezza estesa con un fattore di copertura K=2 e un livello di fiducia del 95%; non viene contemplato il contributo 
legato al campionamento se questo non è espressamente previsto nel metodo di prova riportato.  Ove opportuno è indicata come intervalli di fiducia (limite 
inferiore o superiore).
Il recupero è utilizzato per il calcolo del risultato solo se previsto dal metodo. Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero 
valutato in fase di validazione è da intendersi compreso tra l’80% e il 120%.
I risultati espressi attraverso il simbolo "<" esprimono la presenza di una quantità della sostanza inferiore al limite di quantificazione.
Se i risultati riportati sono ottenuti mediante calcolo a partire dai dati analitici rilevati, tale elaborazione è stata effettuata sulla base di dati espressamente dichiarati 
da chi ha effettuato il campionamento.
I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento 
senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.
Nel caso di campionamento a cura di un soggetto diverso dal laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto: le informazioni riguardanti la data, 
il luogo, la metodica, il soggetto che effettua il campionamento, la descrizione, l’identificazione, nonché eventuali condizioni del campione e/o condizioni ambientali 
all’atto del prelievo sono fornite dal cliente sotto la sua responsabilità.
Il laboratorio non si ritiene responsabile dei dati forniti direttamente dal cliente ma solo della metodica analitica utilizzata nelle fasi di analisi.
Nel caso di campioni di rifiuto, il produttore e il codice EER riportati sono forniti dal cliente sotto la sua responsabilità.
Nel caso di prelievi effettuati direttamente dal Laboratorio, i dati grezzi registrati durante il campionamento e/o le condizioni del campione all’arrivo in laboratorio, 
sono registrati su apposita modulistica interna e disponibili su richiesta presso la nostra struttura. 
Le informazioni riguardanti l’identificazione e la descrizione del campione, eventuali caratteristiche del punto di prelievo ed eventuali attività in corso durante il 
campionamento, sono rese dal committente sotto sua responsabilità.
Il campione analizzato sarà conservato per un periodo di 20 gg dalla data di stampa del Rapporto di Prova, salvo diversa indicazione del cliente e solo se di matrice 
non deperibile, così come indicato nelle condizioni generali di fornitura disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.envirolabsrl.it         

INFORMAZIONI MODIFICATE

CAMPO TIPO VALORE PRECEDENTE NUOVO VALORE

Data approvazione: Modifica 11/11/202214/10/2022

Informazioni campione: Aggiunta Soggiacenza statica (m)

                                                                      -----------------------

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce il precedente per il seguente motivo: 
Abbiamo provveduto ad integrare la soggiacenza statica come da vostra richiesta pervenuta via e-mail in data 07/11/2022

                                                                       -----------------------                                                                   
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-015

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-004

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Dr. Marco Bascapè

Ordine dei Chimici e dei Fisici di Pavia n° 362A

FINE RAPPORTO DI PROVA
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

Risultati delle Prove
L.Max.

25,72Soggiacenza statica (m)

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-005Rapporto di prova n°: 2206550-016

Spettabile:
Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione
Via Raffaello Sanzio, 4
20845 VILLASANTA (MB)

*RDP0000166792*

2206550

28-set-22

11-nov-22

28-set-22

Acque di falda - PiZ1

29-set-22

11-ott-22

Accettazione:

Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Rapp. Prova:

Data Inizio Prova:

Data Fine Prova:

Identificazione:

Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione - Via Raffaello Sanzio, 4 - Villasanta (MB)

A cura Environ-Lab S.r.l. - Camillo A.

D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campionamento istantaneo

Rif.Legge/Autoriz.:

Luogo Prelievo:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

Tipologia Campione: Acque sotterranee

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Composti organici aromatici:

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1benzene µg/l ± 0,150,52

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 50etilbenzene µg/l ± 0,0920,380

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 10m,p-xilene µg/l ± 0,331,08

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003o-xilene µg/l ± 0,150,55

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 25stirene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 15toluene µg/l ± 1,64,3

MassDEP-VPH-18-2.1 + UNI EN ISO 9377-
2:2002

350►idrocarburi totali espressi come n-esano µg/l ± 61427

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura.
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-016

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-005

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Il Chimico  Responsabile del Laboratorio

u.m. = Unità di misura

Lim.Max = Limite massimo secondo D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

Ove applicabile, e se non diversamente specificato:

I valori limite, se indicati, si riferiscono ai valori imposti dal riferimento normativo o dall’autorizzazione descritto nell’intestazione del Rapporto di Prova alla voce 
“Rif. Legge/Autoriz.”; nel caso siano riportati valori limite derivanti da due o più riferimenti normativi/autorizzativi, si fa riferimento alla legenda in calce alle analisi.
L’ incertezza, se espressa, è riportata come incertezza estesa con un fattore di copertura K=2 e un livello di fiducia del 95%; non viene contemplato il contributo 
legato al campionamento se questo non è espressamente previsto nel metodo di prova riportato.  Ove opportuno è indicata come intervalli di fiducia (limite 
inferiore o superiore).
Il recupero è utilizzato per il calcolo del risultato solo se previsto dal metodo. Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero 
valutato in fase di validazione è da intendersi compreso tra l’80% e il 120%.
I risultati espressi attraverso il simbolo "<" esprimono la presenza di una quantità della sostanza inferiore al limite di quantificazione.
Se i risultati riportati sono ottenuti mediante calcolo a partire dai dati analitici rilevati, tale elaborazione è stata effettuata sulla base di dati espressamente dichiarati 
da chi ha effettuato il campionamento.
I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento 
senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.
Nel caso di campionamento a cura di un soggetto diverso dal laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto: le informazioni riguardanti la data, 
il luogo, la metodica, il soggetto che effettua il campionamento, la descrizione, l’identificazione, nonché eventuali condizioni del campione e/o condizioni ambientali 
all’atto del prelievo sono fornite dal cliente sotto la sua responsabilità.
Il laboratorio non si ritiene responsabile dei dati forniti direttamente dal cliente ma solo della metodica analitica utilizzata nelle fasi di analisi.
Nel caso di campioni di rifiuto, il produttore e il codice EER riportati sono forniti dal cliente sotto la sua responsabilità.
Nel caso di prelievi effettuati direttamente dal Laboratorio, i dati grezzi registrati durante il campionamento e/o le condizioni del campione all’arrivo in laboratorio, 
sono registrati su apposita modulistica interna e disponibili su richiesta presso la nostra struttura. 
Le informazioni riguardanti l’identificazione e la descrizione del campione, eventuali caratteristiche del punto di prelievo ed eventuali attività in corso durante il 
campionamento, sono rese dal committente sotto sua responsabilità.
Il campione analizzato sarà conservato per un periodo di 20 gg dalla data di stampa del Rapporto di Prova, salvo diversa indicazione del cliente e solo se di matrice 
non deperibile, così come indicato nelle condizioni generali di fornitura disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.envirolabsrl.it         

INFORMAZIONI MODIFICATE

CAMPO TIPO VALORE PRECEDENTE NUOVO VALORE

Data approvazione: Modifica 11/11/202214/10/2022

Informazioni campione: Aggiunta Soggiacenza statica (m)

                                                                      -----------------------

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce il precedente per il seguente motivo: 
Abbiamo provveduto ad integrare la soggiacenza statica come da vostra richiesta pervenuta via e-mail in data 07/11/2022

                                                                       -----------------------                                                                   

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura.
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-016

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-005

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Dr. Marco Bascapè

Ordine dei Chimici e dei Fisici di Pavia n° 362A

FINE RAPPORTO DI PROVA

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura.
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

Risultati delle Prove
L.Max.

25,63Soggiacenza statica (m)

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-006Rapporto di prova n°: 2206550-017

Spettabile:
Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione
Via Raffaello Sanzio, 4
20845 VILLASANTA (MB)

*RDP0000166793*

2206550

28-set-22

11-nov-22

28-set-22

Acque di falda - PR2

29-set-22

11-ott-22

Accettazione:

Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Rapp. Prova:

Data Inizio Prova:

Data Fine Prova:

Identificazione:

Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione - Via Raffaello Sanzio, 4 - Villasanta (MB)

A cura Environ-Lab S.r.l. - Camillo A.

D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campionamento istantaneo

Rif.Legge/Autoriz.:

Luogo Prelievo:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

Tipologia Campione: Acque sotterranee

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Composti organici aromatici:

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1benzene µg/l ± 0,190,67

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 50►etilbenzene µg/l ± 32131

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 10►m,p-xilene µg/l ± 150490

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003o-xilene µg/l ± 1036

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 25stirene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 15toluene µg/l ± 0,972,57

MassDEP-VPH-18-2.1 + UNI EN ISO 9377-
2:2002

350►idrocarburi totali espressi come n-esano µg/l ± 6704670

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura.
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-017

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-006

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Il Chimico  Responsabile del Laboratorio

u.m. = Unità di misura

Lim.Max = Limite massimo secondo D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

Ove applicabile, e se non diversamente specificato:

I valori limite, se indicati, si riferiscono ai valori imposti dal riferimento normativo o dall’autorizzazione descritto nell’intestazione del Rapporto di Prova alla voce 
“Rif. Legge/Autoriz.”; nel caso siano riportati valori limite derivanti da due o più riferimenti normativi/autorizzativi, si fa riferimento alla legenda in calce alle analisi.
L’ incertezza, se espressa, è riportata come incertezza estesa con un fattore di copertura K=2 e un livello di fiducia del 95%; non viene contemplato il contributo 
legato al campionamento se questo non è espressamente previsto nel metodo di prova riportato.  Ove opportuno è indicata come intervalli di fiducia (limite 
inferiore o superiore).
Il recupero è utilizzato per il calcolo del risultato solo se previsto dal metodo. Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero 
valutato in fase di validazione è da intendersi compreso tra l’80% e il 120%.
I risultati espressi attraverso il simbolo "<" esprimono la presenza di una quantità della sostanza inferiore al limite di quantificazione.
Se i risultati riportati sono ottenuti mediante calcolo a partire dai dati analitici rilevati, tale elaborazione è stata effettuata sulla base di dati espressamente dichiarati 
da chi ha effettuato il campionamento.
I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento 
senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.
Nel caso di campionamento a cura di un soggetto diverso dal laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto: le informazioni riguardanti la data, 
il luogo, la metodica, il soggetto che effettua il campionamento, la descrizione, l’identificazione, nonché eventuali condizioni del campione e/o condizioni ambientali 
all’atto del prelievo sono fornite dal cliente sotto la sua responsabilità.
Il laboratorio non si ritiene responsabile dei dati forniti direttamente dal cliente ma solo della metodica analitica utilizzata nelle fasi di analisi.
Nel caso di campioni di rifiuto, il produttore e il codice EER riportati sono forniti dal cliente sotto la sua responsabilità.
Nel caso di prelievi effettuati direttamente dal Laboratorio, i dati grezzi registrati durante il campionamento e/o le condizioni del campione all’arrivo in laboratorio, 
sono registrati su apposita modulistica interna e disponibili su richiesta presso la nostra struttura. 
Le informazioni riguardanti l’identificazione e la descrizione del campione, eventuali caratteristiche del punto di prelievo ed eventuali attività in corso durante il 
campionamento, sono rese dal committente sotto sua responsabilità.
Il campione analizzato sarà conservato per un periodo di 20 gg dalla data di stampa del Rapporto di Prova, salvo diversa indicazione del cliente e solo se di matrice 
non deperibile, così come indicato nelle condizioni generali di fornitura disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.envirolabsrl.it         

INFORMAZIONI MODIFICATE

CAMPO TIPO VALORE PRECEDENTE NUOVO VALORE

Denominazione campione: Modifica Acque di falda - PR2Acque di falda - Pir2

Data approvazione: Modifica 11/11/202214/10/2022

Informazioni campione: Aggiunta Soggiacenza statica (m)

                                                                      -----------------------

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce il precedente per il seguente motivo: 
Abbiamo provveduto ad integrare la soggiacenza statica ed a modificare l'identificazione come da vostra richiesta pervenuta via e-mail in data 07/11/2022

                                                                       -----------------------                                                                   

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura.

Pagina 2 di 3

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-017

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-006

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Dr. Marco Bascapè

Ordine dei Chimici e dei Fisici di Pavia n° 362A

FINE RAPPORTO DI PROVA

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura.

Pagina 3 di 3

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

Risultati delle Prove
L.Max.

25,78Soggiacenza statica (m)

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-007Rapporto di prova n°: 2206550-018

Spettabile:
Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione
Via Raffaello Sanzio, 4
20845 VILLASANTA (MB)

*RDP0000166794*

2206550

28-set-22

11-nov-22

28-set-22

Acque di falda - PoDbis

29-set-22

11-ott-22

Accettazione:

Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Rapp. Prova:

Data Inizio Prova:

Data Fine Prova:

Identificazione:

Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione - Via Raffaello Sanzio, 4 - Villasanta (MB)

A cura Environ-Lab S.r.l. - Camillo A.

D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campionamento istantaneo

Rif.Legge/Autoriz.:

Luogo Prelievo:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

Tipologia Campione: Acque sotterranee

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Composti organici aromatici:

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1benzene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 50etilbenzene µg/l ± 0,160,64

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 10m,p-xilene µg/l ± 0,642,06

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003o-xilene µg/l ± 0,0680,245

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 25stirene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 15toluene µg/l ± 0,0870,232

Composti alifatici clorurati cancerogeni:

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1,5clorometano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003diclorometano µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,15►triclorometano µg/l ± 0,130,66

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,5cloruro di vinile µg/l ± 0,00500,0130

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 31,2-dicloroetano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,051,1-dicloroetene µg/l ± 0,00360,0100

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura.
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-018

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-007

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1,5tricloroetilene µg/l ± 0,0510,400

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1,1tetracloroetilene µg/l ± 0,131,10

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,15esaclorobutadiene µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003tetracloruro di carbonio µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 10sommatoria organoalogenati µg/l ± 0,192,18

Composti alifatici clorurati non 
cancerogeni:

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 8101,1-dicloroetano µg/l ± 0,00360,0100

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 601,2-dicloroetilene (cis+trans) µg/l ± 0,0230,126

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 20031,2-dicloroetilene (cis) µg/l ± 0,0250,126

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 20031,2-dicloroetilene (trans) µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,151,2-dicloropropano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 20031,1,1-tricloroetano µg/l ± 0,00710,0200

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,21,1,2-tricloroetano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,0011,2,3-tricloropropano µg/l < 0,0009

Il risultato indicato con  "< " si riferisce al limite di rivelabilità (LOD)

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,051,1,2,2-tetracloroetano µg/l < 0,01

composti alifatici alogenati cancerogeni:

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,3tribromometano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,0011,2-dibromoetano µg/l < 0,0008

Il risultato indicato con  "< " si riferisce al limite di rivelabilità (LOD)

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,13dibromoclorometano µg/l ± 0,00360,0100

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,17bromodiclorometano µg/l < 0,01

MassDEP-VPH-18-2.1 + UNI EN ISO 9377-
2:2002

350idrocarburi totali espressi come n-esano µg/l ± 41282

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura.
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-018

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-007

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Il Chimico  Responsabile del Laboratorio

u.m. = Unità di misura

Lim.Max = Limite massimo secondo D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

Le sommatorie, ove presenti, sono state calcolate con il criterio "Lower Bound" , il limite di quantificazione riportato "LOQ" si riferisce al composto meno 
sensibile.

Ove applicabile, e se non diversamente specificato:

I valori limite, se indicati, si riferiscono ai valori imposti dal riferimento normativo o dall’autorizzazione descritto nell’intestazione del Rapporto di Prova alla voce 
“Rif. Legge/Autoriz.”; nel caso siano riportati valori limite derivanti da due o più riferimenti normativi/autorizzativi, si fa riferimento alla legenda in calce alle analisi.
L’ incertezza, se espressa, è riportata come incertezza estesa con un fattore di copertura K=2 e un livello di fiducia del 95%; non viene contemplato il contributo 
legato al campionamento se questo non è espressamente previsto nel metodo di prova riportato.  Ove opportuno è indicata come intervalli di fiducia (limite 
inferiore o superiore).
Il recupero è utilizzato per il calcolo del risultato solo se previsto dal metodo. Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero 
valutato in fase di validazione è da intendersi compreso tra l’80% e il 120%.
I risultati espressi attraverso il simbolo "<" esprimono la presenza di una quantità della sostanza inferiore al limite di quantificazione.
Se i risultati riportati sono ottenuti mediante calcolo a partire dai dati analitici rilevati, tale elaborazione è stata effettuata sulla base di dati espressamente dichiarati 
da chi ha effettuato il campionamento.
I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento 
senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.
Nel caso di campionamento a cura di un soggetto diverso dal laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto: le informazioni riguardanti la data, 
il luogo, la metodica, il soggetto che effettua il campionamento, la descrizione, l’identificazione, nonché eventuali condizioni del campione e/o condizioni ambientali 
all’atto del prelievo sono fornite dal cliente sotto la sua responsabilità.
Il laboratorio non si ritiene responsabile dei dati forniti direttamente dal cliente ma solo della metodica analitica utilizzata nelle fasi di analisi.
Nel caso di campioni di rifiuto, il produttore e il codice EER riportati sono forniti dal cliente sotto la sua responsabilità.
Nel caso di prelievi effettuati direttamente dal Laboratorio, i dati grezzi registrati durante il campionamento e/o le condizioni del campione all’arrivo in laboratorio, 
sono registrati su apposita modulistica interna e disponibili su richiesta presso la nostra struttura. 
Le informazioni riguardanti l’identificazione e la descrizione del campione, eventuali caratteristiche del punto di prelievo ed eventuali attività in corso durante il 
campionamento, sono rese dal committente sotto sua responsabilità.
Il campione analizzato sarà conservato per un periodo di 20 gg dalla data di stampa del Rapporto di Prova, salvo diversa indicazione del cliente e solo se di matrice 
non deperibile, così come indicato nelle condizioni generali di fornitura disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.envirolabsrl.it         

INFORMAZIONI MODIFICATE

CAMPO TIPO VALORE PRECEDENTE NUOVO VALORE

Data approvazione: Modifica 11/11/202214/10/2022

Informazioni campione: Aggiunta Soggiacenza statica (m)

                                                                      -----------------------

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce il precedente per il seguente motivo: 
Abbiamo provveduto ad integrare la soggiacenza statica come da vostra richiesta pervenuta via e-mail in data 07/11/2022 
                                                                       -----------------------                                                                   

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura.
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-018

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-007

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Dr. Marco Bascapè

Ordine dei Chimici e dei Fisici di Pavia n° 362A

FINE RAPPORTO DI PROVA

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura.

Pagina 4 di 4

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

Risultati delle Prove
L.Max.

26,45Soggiacenza statica (m)

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-008Rapporto di prova n°: 2206550-019

Spettabile:
Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione
Via Raffaello Sanzio, 4
20845 VILLASANTA (MB)

*RDP0000166795*

2206550

28-set-22

11-nov-22

28-set-22

Acque di falda - PoE

29-set-22

11-ott-22

Accettazione:

Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Rapp. Prova:

Data Inizio Prova:

Data Fine Prova:

Identificazione:

Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione - Via Raffaello Sanzio, 4 - Villasanta (MB)

A cura Environ-Lab S.r.l. - Camillo A.

D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campionamento istantaneo

Rif.Legge/Autoriz.:

Luogo Prelievo:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

Tipologia Campione: Acque sotterranee

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Composti organici aromatici:

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1benzene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 50etilbenzene µg/l ± 0,0430,176

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 10m,p-xilene µg/l ± 0,240,76

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003o-xilene µg/l ± 0,0390,141

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 25stirene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 15toluene µg/l ± 0,0490,130

Composti alifatici clorurati cancerogeni:

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1,5clorometano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003diclorometano µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,15triclorometano µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,5cloruro di vinile µg/l ± 0,0140,036

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 31,2-dicloroetano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,051,1-dicloroetene µg/l < 0,01

Pagina 1 di 4

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-019

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-008

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1,5tricloroetilene µg/l ± 0,0280,078

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1,1tetracloroetilene µg/l ± 0,0310,083

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,15esaclorobutadiene µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003tetracloruro di carbonio µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 10sommatoria organoalogenati µg/l ± 0,0440,197

Composti alifatici clorurati non 
cancerogeni:

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 8101,1-dicloroetano µg/l ± 0,00570,0160

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 601,2-dicloroetilene (cis+trans) µg/l ± 0,0290,158

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 20031,2-dicloroetilene (cis) µg/l ± 0,0310,158

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 20031,2-dicloroetilene (trans) µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,151,2-dicloropropano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 20031,1,1-tricloroetano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,21,1,2-tricloroetano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,0011,2,3-tricloropropano µg/l < 0,0009

Il risultato indicato con  "< " si riferisce al limite di rivelabilità (LOD)

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,051,1,2,2-tetracloroetano µg/l < 0,01

composti alifatici alogenati cancerogeni:

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,3tribromometano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,0011,2-dibromoetano µg/l < 0,0008

Il risultato indicato con  "< " si riferisce al limite di rivelabilità (LOD)

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,13dibromoclorometano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,17bromodiclorometano µg/l < 0,01

MassDEP-VPH-18-2.1 + UNI EN ISO 9377-
2:2002

350idrocarburi totali espressi come n-esano µg/l ± 22152
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-019

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-008

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

u.m. = Unità di misura

Lim.Max = Limite massimo secondo D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

Le sommatorie, ove presenti, sono state calcolate con il criterio "Lower Bound" , il limite di quantificazione riportato "LOQ" si riferisce al composto meno 
sensibile.

Ove applicabile, e se non diversamente specificato:

I valori limite, se indicati, si riferiscono ai valori imposti dal riferimento normativo o dall’autorizzazione descritto nell’intestazione del Rapporto di Prova alla voce 
“Rif. Legge/Autoriz.”; nel caso siano riportati valori limite derivanti da due o più riferimenti normativi/autorizzativi, si fa riferimento alla legenda in calce alle analisi.
L’ incertezza, se espressa, è riportata come incertezza estesa con un fattore di copertura K=2 e un livello di fiducia del 95%; non viene contemplato il contributo 
legato al campionamento se questo non è espressamente previsto nel metodo di prova riportato.  Ove opportuno è indicata come intervalli di fiducia (limite 
inferiore o superiore).
Il recupero è utilizzato per il calcolo del risultato solo se previsto dal metodo. Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero 
valutato in fase di validazione è da intendersi compreso tra l’80% e il 120%.
I risultati espressi attraverso il simbolo "<" esprimono la presenza di una quantità della sostanza inferiore al limite di quantificazione.
Se i risultati riportati sono ottenuti mediante calcolo a partire dai dati analitici rilevati, tale elaborazione è stata effettuata sulla base di dati espressamente dichiarati 
da chi ha effettuato il campionamento.
I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento 
senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.
Nel caso di campionamento a cura di un soggetto diverso dal laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto: le informazioni riguardanti la data, 
il luogo, la metodica, il soggetto che effettua il campionamento, la descrizione, l’identificazione, nonché eventuali condizioni del campione e/o condizioni ambientali 
all’atto del prelievo sono fornite dal cliente sotto la sua responsabilità.
Il laboratorio non si ritiene responsabile dei dati forniti direttamente dal cliente ma solo della metodica analitica utilizzata nelle fasi di analisi.
Nel caso di campioni di rifiuto, il produttore e il codice EER riportati sono forniti dal cliente sotto la sua responsabilità.
Nel caso di prelievi effettuati direttamente dal Laboratorio, i dati grezzi registrati durante il campionamento e/o le condizioni del campione all’arrivo in laboratorio, 
sono registrati su apposita modulistica interna e disponibili su richiesta presso la nostra struttura. 
Le informazioni riguardanti l’identificazione e la descrizione del campione, eventuali caratteristiche del punto di prelievo ed eventuali attività in corso durante il 
campionamento, sono rese dal committente sotto sua responsabilità.
Il campione analizzato sarà conservato per un periodo di 20 gg dalla data di stampa del Rapporto di Prova, salvo diversa indicazione del cliente e solo se di matrice 
non deperibile, così come indicato nelle condizioni generali di fornitura disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.envirolabsrl.it         

INFORMAZIONI MODIFICATE

CAMPO TIPO VALORE PRECEDENTE NUOVO VALORE

Data approvazione: Modifica 11/11/202214/10/2022

Informazioni campione: Aggiunta Soggiacenza statica (m)

                                                                      -----------------------

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce il precedente per il seguente motivo: 
Abbiamo provveduto ad integrare la soggiacenza statica come da vostra richiesta pervenuta via e-mail in data 07/11/2022

                                                                       -----------------------                                                                   
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-019

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-008

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Il Chimico  Responsabile del Laboratorio

Dr. Marco Bascapè

Ordine dei Chimici e dei Fisici di Pavia n° 362A

FINE RAPPORTO DI PROVA
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

Risultati delle Prove
L.Max.

24,78Soggiacenza statica (m)

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-009Rapporto di prova n°: 2206550-020

Spettabile:
Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione
Via Raffaello Sanzio, 4
20845 VILLASANTA (MB)

*RDP0000166796*

2206550

28-set-22

11-nov-22

28-set-22

Acque di falda - PoC

29-set-22

11-ott-22

Accettazione:

Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Rapp. Prova:

Data Inizio Prova:

Data Fine Prova:

Identificazione:

Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione - Via Raffaello Sanzio, 4 - Villasanta (MB)

A cura Environ-Lab S.r.l. - Camillo A.

D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campionamento istantaneo

Rif.Legge/Autoriz.:

Luogo Prelievo:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

Tipologia Campione: Acque sotterranee

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Composti organici aromatici:

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1benzene µg/l ± 0,0330,114

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 50etilbenzene µg/l ± 0,0500,206

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 10m,p-xilene µg/l ± 0,220,70

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003o-xilene µg/l ± 0,0460,166

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 25stirene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 15toluene µg/l ± 0,190,51

Composti alifatici clorurati cancerogeni:

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1,5clorometano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003diclorometano µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,15triclorometano µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,5cloruro di vinile µg/l ± 0,0230,060

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 31,2-dicloroetano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,051,1-dicloroetene µg/l < 0,01
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-020

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-009

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1,5tricloroetilene µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1,1tetracloroetilene µg/l ± 0,0140,121

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,15esaclorobutadiene µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003tetracloruro di carbonio µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 10sommatoria organoalogenati µg/l ± 0,0270,181

Composti alifatici clorurati non 
cancerogeni:

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 8101,1-dicloroetano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 601,2-dicloroetilene (cis+trans) µg/l ± 0,0320,173

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 20031,2-dicloroetilene (cis) µg/l ± 0,0340,173

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 20031,2-dicloroetilene (trans) µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,151,2-dicloropropano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 20031,1,1-tricloroetano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,21,1,2-tricloroetano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,0011,2,3-tricloropropano µg/l < 0,0009

Il risultato indicato con  "< " si riferisce al limite di rivelabilità (LOD)

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,051,1,2,2-tetracloroetano µg/l < 0,01

composti alifatici alogenati cancerogeni:

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,3tribromometano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,0011,2-dibromoetano µg/l < 0,0008

Il risultato indicato con  "< " si riferisce al limite di rivelabilità (LOD)

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,13dibromoclorometano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,17bromodiclorometano µg/l < 0,01

MassDEP-VPH-18-2.1 + UNI EN ISO 9377-
2:2002

350idrocarburi totali espressi come n-esano µg/l ± 21145
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-020

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-009

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Il Chimico  Responsabile del Laboratorio

u.m. = Unità di misura

Lim.Max = Limite massimo secondo D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee
  
Le sommatorie, ove presenti, sono state calcolate con il criterio "Lower Bound" , il limite di quantificazione riportato "LOQ" si riferisce al composto meno 
sensibile.

Ove applicabile, e se non diversamente specificato:

I valori limite, se indicati, si riferiscono ai valori imposti dal riferimento normativo o dall’autorizzazione descritto nell’intestazione del Rapporto di Prova alla voce 
“Rif. Legge/Autoriz.”; nel caso siano riportati valori limite derivanti da due o più riferimenti normativi/autorizzativi, si fa riferimento alla legenda in calce alle analisi.
L’ incertezza, se espressa, è riportata come incertezza estesa con un fattore di copertura K=2 e un livello di fiducia del 95%; non viene contemplato il contributo 
legato al campionamento se questo non è espressamente previsto nel metodo di prova riportato.  Ove opportuno è indicata come intervalli di fiducia (limite 
inferiore o superiore).
Il recupero è utilizzato per il calcolo del risultato solo se previsto dal metodo. Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero 
valutato in fase di validazione è da intendersi compreso tra l’80% e il 120%.
I risultati espressi attraverso il simbolo "<" esprimono la presenza di una quantità della sostanza inferiore al limite di quantificazione.
Se i risultati riportati sono ottenuti mediante calcolo a partire dai dati analitici rilevati, tale elaborazione è stata effettuata sulla base di dati espressamente dichiarati 
da chi ha effettuato il campionamento.
I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento 
senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.
Nel caso di campionamento a cura di un soggetto diverso dal laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto: le informazioni riguardanti la data, 
il luogo, la metodica, il soggetto che effettua il campionamento, la descrizione, l’identificazione, nonché eventuali condizioni del campione e/o condizioni ambientali 
all’atto del prelievo sono fornite dal cliente sotto la sua responsabilità.
Il laboratorio non si ritiene responsabile dei dati forniti direttamente dal cliente ma solo della metodica analitica utilizzata nelle fasi di analisi.
Nel caso di campioni di rifiuto, il produttore e il codice EER riportati sono forniti dal cliente sotto la sua responsabilità.
Nel caso di prelievi effettuati direttamente dal Laboratorio, i dati grezzi registrati durante il campionamento e/o le condizioni del campione all’arrivo in laboratorio, 
sono registrati su apposita modulistica interna e disponibili su richiesta presso la nostra struttura. 
Le informazioni riguardanti l’identificazione e la descrizione del campione, eventuali caratteristiche del punto di prelievo ed eventuali attività in corso durante il 
campionamento, sono rese dal committente sotto sua responsabilità.
Il campione analizzato sarà conservato per un periodo di 20 gg dalla data di stampa del Rapporto di Prova, salvo diversa indicazione del cliente e solo se di matrice 
non deperibile, così come indicato nelle condizioni generali di fornitura disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.envirolabsrl.it         

INFORMAZIONI MODIFICATE

CAMPO TIPO VALORE PRECEDENTE NUOVO VALORE

Data approvazione: Modifica 11/11/202214/10/2022

Informazioni campione: Aggiunta Soggiacenza statica (m)

                                                                      -----------------------

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce il precedente per il seguente motivo: 
Abbiamo provveduto ad integrare la soggiacenza statica come da vostra richiesta pervenuta via e-mail in data 07/11/2022 
                                                                       -----------------------                                                                   
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

  Segue rapporto di prova n°: 2206550-020

L.Max.

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-009

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Dr. Marco Bascapè

Ordine dei Chimici e dei Fisici di Pavia n° 362A

FINE RAPPORTO DI PROVA
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Prova U.M RisultatoMetodo Incertezza di misura

Risultati delle Prove
L.Max.

25,81Soggiacenza statica (m)

Rapporto di prova in sostituzione di 2206550-010Rapporto di prova n°: 2206550-021

Spettabile:
Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione
Via Raffaello Sanzio, 4
20845 VILLASANTA (MB)

*RDP0000166797*

2206550

28-set-22

11-nov-22

28-set-22

Acque di falda - Pi3bis

29-set-22

11-ott-22

Accettazione:

Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Rapp. Prova:

Data Inizio Prova:

Data Fine Prova:

Identificazione:

Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione - Via Raffaello Sanzio, 4 - Villasanta (MB)

A cura Environ-Lab S.r.l. - Camillo A.

D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campionamento istantaneo

Rif.Legge/Autoriz.:

Luogo Prelievo:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

Tipologia Campione: Acque sotterranee

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Composti organici aromatici:

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1benzene µg/l ± 0,0680,234

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 50etilbenzene µg/l ± 0,722,95

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 10m,p-xilene µg/l ± 0,290,92

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003o-xilene µg/l ± 0,0920,331

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 25stirene µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 15toluene µg/l ± 0,230,60

Composti alifatici clorurati cancerogeni:

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1,5clorometano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003diclorometano µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,15triclorometano µg/l < 0,1

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,5cloruro di vinile µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 31,2-dicloroetano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,051,1-dicloroetene µg/l < 0,01

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura.
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
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LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1,5tricloroetilene µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1,1tetracloroetilene µg/l ± 0,0230,061

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,15esaclorobutadiene µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003tetracloruro di carbonio µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 10sommatoria organoalogenati µg/l < 0,1

Composti alifatici clorurati non 
cancerogeni:

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 8101,1-dicloroetano µg/l ± 0,00390,0110

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 601,2-dicloroetilene (cis+trans) µg/l ± 0,0280,151

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 20031,2-dicloroetilene (cis) µg/l ± 0,0300,151

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 20031,2-dicloroetilene (trans) µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,151,2-dicloropropano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 20031,1,1-tricloroetano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,21,1,2-tricloroetano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,0011,2,3-tricloropropano µg/l < 0,0009

Il risultato indicato con  "< " si riferisce al limite di rivelabilità (LOD)

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,051,1,2,2-tetracloroetano µg/l < 0,01

composti alifatici alogenati cancerogeni:

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,3tribromometano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,0011,2-dibromoetano µg/l < 0,0008

Il risultato indicato con  "< " si riferisce al limite di rivelabilità (LOD)

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,13dibromoclorometano µg/l < 0,01

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,17bromodiclorometano µg/l < 0,01

MassDEP-VPH-18-2.1 + UNI EN ISO 9377-
2:2002

350►idrocarburi totali espressi come n-esano µg/l ± 1801290

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura.
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LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

u.m. = Unità di misura

Lim.Max = Limite massimo secondo D. L.vo n.152 del 03/04/2006 - Parte IV - Allegato 5 Tabella 2 - concentrazione soglia di contaminazione nelle acque 
sotterranee

Le sommatorie, ove presenti, sono state calcolate con il criterio "Lower Bound" , il limite di quantificazione riportato "LOQ" si riferisce al composto meno 
sensibile.

Ove applicabile, e se non diversamente specificato:

I valori limite, se indicati, si riferiscono ai valori imposti dal riferimento normativo o dall’autorizzazione descritto nell’intestazione del Rapporto di Prova alla voce 
“Rif. Legge/Autoriz.”; nel caso siano riportati valori limite derivanti da due o più riferimenti normativi/autorizzativi, si fa riferimento alla legenda in calce alle analisi.
L’ incertezza, se espressa, è riportata come incertezza estesa con un fattore di copertura K=2 e un livello di fiducia del 95%; non viene contemplato il contributo 
legato al campionamento se questo non è espressamente previsto nel metodo di prova riportato.  Ove opportuno è indicata come intervalli di fiducia (limite 
inferiore o superiore).
Il recupero è utilizzato per il calcolo del risultato solo se previsto dal metodo. Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero 
valutato in fase di validazione è da intendersi compreso tra l’80% e il 120%.
I risultati espressi attraverso il simbolo "<" esprimono la presenza di una quantità della sostanza inferiore al limite di quantificazione.
Se i risultati riportati sono ottenuti mediante calcolo a partire dai dati analitici rilevati, tale elaborazione è stata effettuata sulla base di dati espressamente dichiarati 
da chi ha effettuato il campionamento.
I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento 
senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.
Nel caso di campionamento a cura di un soggetto diverso dal laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto: le informazioni riguardanti la data, 
il luogo, la metodica, il soggetto che effettua il campionamento, la descrizione, l’identificazione, nonché eventuali condizioni del campione e/o condizioni ambientali 
all’atto del prelievo sono fornite dal cliente sotto la sua responsabilità.
Il laboratorio non si ritiene responsabile dei dati forniti direttamente dal cliente ma solo della metodica analitica utilizzata nelle fasi di analisi.
Nel caso di campioni di rifiuto, il produttore e il codice EER riportati sono forniti dal cliente sotto la sua responsabilità.
Nel caso di prelievi effettuati direttamente dal Laboratorio, i dati grezzi registrati durante il campionamento e/o le condizioni del campione all’arrivo in laboratorio, 
sono registrati su apposita modulistica interna e disponibili su richiesta presso la nostra struttura. 
Le informazioni riguardanti l’identificazione e la descrizione del campione, eventuali caratteristiche del punto di prelievo ed eventuali attività in corso durante il 
campionamento, sono rese dal committente sotto sua responsabilità.
Il campione analizzato sarà conservato per un periodo di 20 gg dalla data di stampa del Rapporto di Prova, salvo diversa indicazione del cliente e solo se di matrice 
non deperibile, così come indicato nelle condizioni generali di fornitura disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.envirolabsrl.it         

INFORMAZIONI MODIFICATE

CAMPO TIPO VALORE PRECEDENTE NUOVO VALORE

Denominazione campione: Modifica Acque di falda - Pi3bisAcque di falda - P13bis

Data approvazione: Modifica 11/11/202214/10/2022

Informazioni campione: Aggiunta Soggiacenza statica (m)

                                                                      -----------------------

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce il precedente per il seguente motivo: 
Abbiamo provveduto ad integrare la soggiacenza statica ed a modificare l'identificaizone come da vostra richiesta pervenuta via e-mail in data 07/11/2022

                                                                       -----------------------                                                                   

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura.
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
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LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Il Chimico  Responsabile del Laboratorio

Dr. Marco Bascapè

Ordine dei Chimici e dei Fisici di Pavia n° 362A

FINE RAPPORTO DI PROVA

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura.
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ALLEGATO IV 
 
 

Tabella riassuntiva delle analisi di 
laboratorio - Acque sotterranee  

Sessione di settembre 2022  



Area ex Lombarda Petroli S.p.A.

Monitoraggio acque di falda ‐ Sessione di settembre 2022

Sample ID: 2206550‐001 2206550‐002 2206550‐003 2206550‐004 2206550‐005 2206550‐006 2206550‐007 2206550‐008 2206550‐009 2206550‐010
Identificazione: Pi10 PR4 PR6  Pi1bis  PiZ1 PR2  PoDbis  PoE  PoC  Pi3bis
Data Prelievo: 28/09/22 28/09/22 28/09/22 28/09/22 28/09/22 28/09/22 28/09/22 28/09/22 28/09/22 28/09/22

Luogo Prelievo:
Via Raffaello 

Sanzio, 4 ‐ 20845 ‐ 
Villasanta (MB)

Via Raffaello 
Sanzio, 4 ‐ 20845 ‐ 
Villasanta (MB)

Via Raffaello 
Sanzio, 4 ‐ 20845 ‐ 
Villasanta (MB)

Via Raffaello 
Sanzio, 4 ‐ 20845 ‐ 
Villasanta (MB)

Via Raffaello 
Sanzio, 4 ‐ 20845 ‐ 
Villasanta (MB)

Via Raffaello 
Sanzio, 4 ‐ 20845 ‐ 
Villasanta (MB)

Via Raffaello 
Sanzio, 4 ‐ 20845 ‐ 
Villasanta (MB)

Via Raffaello 
Sanzio, 4 ‐ 20845 ‐ 
Villasanta (MB)

Via Raffaello 
Sanzio, 4 ‐ 20845 ‐ 
Villasanta (MB)

Via Raffaello 
Sanzio, 4 ‐ 20845 ‐ 
Villasanta (MB)

Prova Un.Mis. Metodo CSC
idrocarburi totali espressi 
come n‐esano

µg/l
MassDEP‐VPH‐18‐2.1 + UNI EN ISO 
9377‐2:2002

350 < 100 < 100 232 < 100 427 4670 282 152 145 1290

Composti organici aromatici: APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003

benzene µg/l APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1 < 0,1 < 0,1 0,225 < 0,1 0,52 0,67 < 0,1 < 0,1 0,114 0,234
etilbenzene µg/l APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 50 < 0,1 < 0,1 0,112 0,1 0,38 131 0,64 0,176 0,206 2,95
m,p‐xilene µg/l APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 10 0,265 0,208 0,275 0,245 1,08 490 2,06 0,76 0,7 0,92
o‐xilene µg/l APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 100 0,109 < 0,1 0,123 < 0,1 0,55 36 0,245 0,141 0,166 0,331
stirene µg/l APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 25 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
toluene µg/l APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 15 0,33 0,29 0,33 0,38 4,3 2,57 0,232 0,13 0,51 0,6
Composti alifatici clorurati 
cancerogeni:

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

clorometano µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
diclorometano µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
triclorometano µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,15 0,66 < 0,1 < 0,1 < 0,1
cloruro di vinile µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,5 0,013 0,036 0,06 < 0,01
1,2‐dicloroetano µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 3 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
1,1‐dicloroetene µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,05 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
tricloroetilene µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1,5 0,4 0,078 < 0,01 < 0,01
tetracloroetilene µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1,1 1,1 0,083 0,121 0,061
esaclorobutadiene µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,15 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
tetracloruro di carbonio µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

sommatoria organoalogenati µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 10 2,18 0,197 0,181 < 0,1

Composti alifatici clorurati non 
cancerogeni:

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

1,1‐dicloroetano µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 810 0,01 0,016 < 0,01 0,011

1,2‐dicloroetilene (cis+trans) µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 60 0,126 0,158 0,173 0,151

1,2‐dicloroetilene (cis) µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 100 0,126 0,158 0,173 0,151
1,2‐dicloroetilene (trans) µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
1,2‐dicloropropano µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,15 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
1,1,1‐tricloroetano µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01
1,1,2‐tricloroetano µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
1,2,3‐tricloropropano µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,001 < 0,0009 < 0,0009 < 0,0009 < 0,0009
1,1,2,2‐tetracloroetano µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
composti alifatici alogenati 
cancerogeni:

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

tribromometano µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
1,2‐dibromoetano µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,001 < 0,0008 < 0,0008 < 0,0008 < 0,0008
dibromoclorometano µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,13 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
bromodiclorometano µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 0,17 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
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ALLEGATO V 
 
 

Copia di n.1 RdP  
Speciazione idrocarburi – Pi3bis 

 



Prova U.M RisultatoMetodo

Risultati delle Prove

Rapporto di prova n°: 2207277-001

Spettabile:
Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione
Via Raffaello Sanzio, 4
20845 VILLASANTA (MB)

*RDP0000164645*

2207277

28-set-22

21-nov-22

28-set-22

Acque di falda - PI 3bis

29-set-22

27-ott-22

Accettazione:

Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Rapp. Prova:

Data Inizio Prova:

Data Fine Prova:

Identificazione:

Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione - Via Raffaello Sanzio, 4 - Villasanta (MB)

A cura Environ-Lab S.r.l. - Camillo A.

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campionamento istantaneo

Luogo Prelievo:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

Tipologia Campione: Acque sotterranee

Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

MassDEP-VPH-18-2.1idrocarburi alifatici C5-C8 µg/l 581

MassDEP-EPH-19-2.1idrocarburi alifatici C9-C18 µg/l 671

MassDEP-EPH-19-2.1idrocarburi alifatici C19-C36 µg/l < 100

MassDEP-VPH-18-2.1idrocarburi aromatici C9-C10 µg/l < 100

MassDEP-EPH-19-2.1idrocarburi aromatici C11-C22 µg/l < 100
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 
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Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV) 
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

 

LAB N° 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Il Chimico  Responsabile del Laboratorio

Dr. Marco Bascapè

U.M. = unità di misura

Ove applicabile, e se non diversamente specificato:

I valori limite, se indicati, si riferiscono ai valori imposti dal riferimento normativo o dall’autorizzazione descritto nell’intestazione del Rapporto di Prova alla voce 
“Rif. Legge/Autoriz.”; nel caso siano riportati valori limite derivanti da due o più riferimenti normativi/autorizzativi, si fa riferimento alla legenda in calce alle analisi.
L’ incertezza, se espressa, è riportata come incertezza estesa con un fattore di copertura K=2 e un livello di fiducia del 95%; non viene contemplato il contributo 
legato al campionamento se questo non è espressamente previsto nel metodo di prova riportato.  Ove opportuno è indicata come intervalli di fiducia (limite 
inferiore o superiore).
Il recupero è utilizzato per il calcolo del risultato solo se previsto dal metodo. Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero 
valutato in fase di validazione è da intendersi compreso tra l’80% e il 120%.
I risultati espressi attraverso il simbolo "<" esprimono la presenza di una quantità della sostanza inferiore al limite di quantificazione.
Se i risultati riportati sono ottenuti mediante calcolo a partire dai dati analitici rilevati, tale elaborazione è stata effettuata sulla base di dati espressamente dichiarati 
da chi ha effettuato il campionamento.
I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento 
senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.
Nel caso di campionamento a cura di un soggetto diverso dal laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto: le informazioni riguardanti la data, 
il luogo, la metodica, il soggetto che effettua il campionamento, la descrizione, l’identificazione, nonché eventuali condizioni del campione e/o condizioni ambientali 
all’atto del prelievo sono fornite dal cliente sotto la sua responsabilità.
Il laboratorio non si ritiene responsabile dei dati forniti direttamente dal cliente ma solo della metodica analitica utilizzata nelle fasi di analisi.
Nel caso di campioni di rifiuto, il produttore e il codice EER riportati sono forniti dal cliente sotto la sua responsabilità.
Nel caso di prelievi effettuati direttamente dal Laboratorio, i dati grezzi registrati durante il campionamento e/o le condizioni del campione all’arrivo in laboratorio, 
sono registrati su apposita modulistica interna e disponibili su richiesta presso la nostra struttura. 
Le informazioni riguardanti l’identificazione e la descrizione del campione, eventuali caratteristiche del punto di prelievo ed eventuali attività in corso durante il 
campionamento, sono rese dal committente sotto sua responsabilità.
Il campione analizzato sarà conservato per un periodo di 20 gg dalla data di stampa del Rapporto di Prova, salvo diversa indicazione del cliente e solo se di matrice 
non deperibile, così come indicato nelle condizioni generali di fornitura disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.envirolabsrl.it         
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente 
dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro 
sono subappaltate. 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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