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A) PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

ESECUTIVO
CODICE N° TAVOLA OPERATORE PROGETTISTA
PEM 034/20 A /0 1 Per.Ind. Migani Matteo | Per.Ind. Migani Matteo
DATA EMISSIONE 20/07/2020
DATA AGGIORN. 02/09/2020
DATA AGGIORN. 27/11/2020
DATA AGGIORN.
DATA AGGIORN.
DATA AGGIORN.
DATA AGGIORN.
DATA AGGIORN.

A/1  RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO PER
L’IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

PREMESSA

IL PRESENTE PROGETTO E’ STATO REDATTO CONSIDERANDO
LA DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALLI:

Pubbliche Vie, Parcheggi Pubblici, Piste Ciclo -Pedonali
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Descrizione dell'intervento e dei luoghi d’installazione

L’impianto di illuminazione esterna della pubblica in oggetto, ¢ relativo ad una nuova installazione
da realizzarsi nell’ambito del Piano urbanistico attuativo Soc. Adriauto Srl, Via Emilia ovest per la
realizzazione di medio-piccola struttura di vendita alimentare e attivita terziarie.

Il nuovo impianto sard composto da venticinque (25) apparecchi illuminanti posizionati come di
seguito descritto:

- 1.9 apparecchi lungo il tratto della strada urbana di quartiere (Via Andrea Costa) oggetto
d’intervento per la realizzazione della nuova pista ciclabile, tali apparecchi avranno la
funzione promiscua di illuminare sia la ciclabile che il tratto della Via A.Costa interessata
dall’intervento.

- n. 9 apparecchi posizionati nel nuovo tratto della Via T.Nuvolari oggetto d’intervento per la
realizzazione di nuovi stalli a parcheggio pubblico, tali apparecchi avranno funzione
promiscua di illuminare sia i parcheggi che il tratto di strada interessata dall’intervento.

- 1.7 apparecchi posizionati lungo la nuova ciclabile parallela alla Via Emilia, tali apparecchi
avranno anch’essi funzione promiscua di illuminare sia la nuova pista ciclabile che il tratto
di strada di accesso dalla Via Emilia al nuovo complesso. Tali apparecchiature dovranno
essere in grado di servire sia le pubbliche vie che i parcheggi, piste ciclabili e marciapiedi.
L’impianto dovra essere installato nel rispetto del DGR 1688/2013 “norme in materia di
inquinamento luminoso e risparmio energetico”,. LR 19/03, e del DGR 1732/2015.

Gli apparecchi illuminanti che verranno installati avranno le seguenti caratteristiche principali:

- sorgente luminosa del tipo al LED con temperatura di colore certificata (CCT) < 4000K (4000K
nel caso specifico);

- intensitd luminosa massima y > 90° compresa tra 0,00 e 0,49cd/klm;

- rischio fotobiologico massimo RG1 (RGO Rischio esente ad una distanza maggiore di 230cm nel
caso specifico)

- indice IPEA minimo classe C (A7+ nel caso specifico)

- l'impianto sara classificato come “illuminazione esterna di pubblico servizio”;

- 'impianto dovra essere dotato di orologio astronomico per il controllo di accensioni e spegnimenti
(Esistente nel quadro elettrico di protezione, nel caso specifico)

- Gli apparecchi illuminanti dovranno essere dotati di autodimmer con impostazione della
mezzanotte virtuale.

L'alimentazione dell’impianto su Via A.Costa ¢ Via Nuvolari verra derivata dalla linea elettrica
trifase (R-S-T-N) esistente nel quartiere a servizio dell’illuminazione pubblica, realizzando perd
I’ampliamento della linea su Via Nuvolari in formazione Trifase, in quanto al momento esistente
una linea monofase.

Il nuovo impianto di illuminazione posizionato lungo Via emilia dovra essere dotato di nuovo
quadro elettrico di protezione e richiesta una nuova fornitura di energia , in quanto la zona &
sprovvista di circuiti di illuminazione.

Tutte le nuove dorsali per ’alimentazione dovranno essere obbligatoriamente eseguite in sistema
trifase e portate tutte le fasi sino all’ultimo pozzetto di derivazione.
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Caratteristiche generali di progetto

Sono stati assunti i seguenti valori e caratteristiche:

punto d’origine: fornitura elettrica trifase;

sistema di fornitura: corrente alternata trifase con neutro, frequenza nominale 50Hz;
tensioni nominali: 230V per i circuiti monofase, 400V per quelli trifase:

sistema di distribuzione: di tipo TT, con impianto di terra comune a tutte le sezioni
dell’impianto;

sezione minima ammessa: 6mm>

caduta di tensione ammissibile: si assume pari al 4% tra il punto di origine ¢ 1’utilizzatore
piu distante.

Sistema di distribuzione: eseguito con linee elettriche in formazione unifilare Trifase con
isolamento G16 distribuite in R-S-T-N.
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Norme tecniche di riferimento per gli impianti e i componenti

Nella scelta e nell’installazione dei vari componenti elettrici devono essere rispettate le seguenti
norme tecniche CEIL

Legge 186/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

D.Lgs. 22/01/08 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 —
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n° 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata ¢ 1500 V in corrente continua.

CEI 64-50  Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori,
ausiliari e telefonici.

CEI 17- 13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione

( quadri BT).

CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.

CEI 81-10/1 Protezione contro i fulmini. Principi generali.

CEI 81-10/2 Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio.

CEI 81-10/3 Protezione contro i fulmini. Parte 3: danno materiale alle strutture ¢ pericolo
per le persone.

CEI 81-10/4 Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici interni alle
strutture.

CEI-UNEL 35026 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di
corrente in regime permanente per posa interrata.

CEI-UNEL 35023 Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico
aventi grado di isolamento non superiore a 4. Cadute di tensione.

CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.

CEI 64-57 Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione degli
impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati negli edifici. Criteri particolari per impianti di piccola produzione

distribuita.

CEI 34-22 Apparecchi di illuminazione. Parte 2: prescrizioni particolari. Apparecchi di
illuminazione di emergenza.

CEI 34-111 Sistemi di illuminazione di emergenza.

CEI 23-50 Spine e prese per usi domestici e similari. Parte 1: prescrizioni generali.

CEI 11-25  Correnti di cortocircuito nei sistemi trifase in corrente alternata. Parte O:
calcolo delle correnti.
Legge n° 19 del 29-09-03  Rcgione Emilia Romagna riguardante 1’inquinamento

Luminoso.

DGR n° 1688/2013 Regione Emilia Romagna riguardante 1’inquinamento
Luminoso.

DGR n° 1732/2015 Regione Emilia Romagna riguardante riduzione

dell’inquinamento Luminoso e risparmio energetico
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Specifiche tecniche dell’impianto di illuminazione esterna

Tipologia delle sorgenti luminose
Per quel che riguarda I’area in progetto, verranno installati le seguenti tipologia di Apparecchio
illuminante:

Apparecchi illuminanti per posa su palo 8,5m

- Marca S.M.E. modello Hades 2 70W Ottica STR-1

- temperatura colore 4000K

- flusso luminoso 11315 Im

- potenza lampada 70 W

- altezza installazione 8,5m

- Indice IPEA calcolato 2,16 - A++

- rischio fotobiologico certificato RGO per installazioni superiori a 2,3m (rischio assente)

Curva fotometria
L’apparecchio illuminante scelto ha un ottica di tipo stradale asimmetrica come da curva
fotometrica riportata di seguito.

1080 108°

k ud Rt o 1% "

n=8r%
CO-C180 == C00 - C270

Da qui si evince che I’intensita luminosa per y > 90° ¢ pressoché nulla come richiesto dalla L.R.
dell’Emilia Romagna

Indice IPEA

L’efficienza energetica dell’apparecchio illuminante si definisce tramite 1’Indice Parametrizzato di
Efficienza dell’ Apparecchio (indice IPEA), che rappresenta il rapporto tra I’efficienza globale
dell’apparecchio € I’efficienza globale di riferimento relativa alla migliore tecnologia attualmente
utilizzata sul mercato per ’ambito considerato, tale indice fornisce cosi una valutazione oggettiva e
“globale” dell’apparecchio, a prescindere dalla progettazione impiantistica.

La direttiva regionale prescrive una classe IPEA minima C, utilizzando il foglio di calcolo messo a
disposizione dalla Regione Emilia Romagna abbiamo i seguenti risultati:
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Le armature stradali da installare su pali di altezza 8,5m fuori terra risultano di classe IPEA A++

Illuminazione Strade ¢ Parcheggi a raso

Tipo di apparecchio S.M.E. Hades-2
Marca e modello S.M.E. Hades-2
Ambito principale di utilizzo stradale e grandi aree
Tipo sorgente LED
®sorg |flusso Modulo LED 11.315 Im
Preale |potenza reale apparecchio LED 70 W
Dif 0,87
efficienza globale di riferimento (da
Nr Allegato D) 65 Im/W
efficienza globale apparecchio
(®sorg*Psorg*Dff) 141 Im/W
app
| PEA () | 216 =l

Indice IPE]

L’indice utilizzato ¢ I’IPEI (Indice Parametrizzato di Efficienza dell’Impianto) ed ¢ relativo ad un
parametro, lo SLEEC (Street light Energy Efficiency Criteria) che in sostanza indica il rapporto tra
la potenza impiegata per unita di superficie ed il valore illuminotecnico raggiunto.

Indice IPEI in LUMINANZA
Illuminazione Strade e Parcheggi a raso
Tipo di apparecchio Apparecchio led
Marca e modello S.M.E. Hades-2
Tipo sorgente LED
®sorg |flusso Modulo LED 11.315 Im
Papp potenza reale apparecchio LED 70 w
| i |interdistanza 32 m
altezza sorgenti 9 m
| Lm |Luminanza media mantenuta 2,08 cd/mq
Uo 0,71
Ul 0,89
T/ 12 Yo
SR 0,34
SL  |SLEEC in luminanza (P,,,./(Lm*i*) 0,12 | W/l(cd/mg)*mdq]
Costante d'instaliazione {0,524+
Kinst |[Lm/(Lm,if2,1)] 1.84.
|SLR |SLEEC di riferimento | 0,55 | m/w |
[ IPEI (SLSLg"Kinst) | 038 | A+ |
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Illuminazione Piste ciclabili

Tipo di apparecchio Apparecchio led
Marca e modello S.M.E. Hades-2
Tipo sorgente LED
¢sorg flusso Modulo LED 11.315 Im
Papp potenza reale apparecchio LED 70 w
| i interdistanza 32 m
altezza sorgenti 9 m
I Lm |Luminanza media mantenuta 18,10 cd/mq
Uo
ul
Ti %
SR
SL [SLEEC in luminanza (Pypp/(Lm*i*l) 0,01 | Wif(cd/mqg)*mq]
Costante d'installazione (0,524+
Kinst |[Lm/(Lm,rif*2,1)] 12,02
ISLg  [SLEEC di riferimento 0,55 tm/W
[ IPEI (SUSLg’ Kinst) 0,29 A++

Indice IPEI in ILLUMINAMENTO

Illuminazione Strade

Ambito principale da illuminare

Tipo strada (PUT) E
Descrizione tipo strada strade di servizio alle strade extraurbane principali
specifica
Categoria illuminotecnica
Emysir  |lluminamento di riferimento 7.5 lux
|  |Larghezza carreggiata 4,5 m
Tipo di apparecchio LED
Marca e modello S.M.E. Hades-2
Tipo sorgente LED
®sorg |flusso Modulo LED 11.315 Im
Papp potenza reale apparecchio LED 70 w
| i interdistanza 32 m
altezza sorgenti 9 m
| E,, |Muminamento medio mantenuto 23,30 Jux
Uo 0,4
SE |SLEEC in illuminanento [Pyp,/(Em*i*l)] 0,02 | W/(ux)'mq]
Costante dinstallazione
Kinst |(0,524+ [Em/(Em,rif*2,1)] 2,00
|SER |SLEEC di riferimento 0,55 ] Im/W ]
[ IPE| (SE/SEg* Kinst) 0.08 l A++ ]
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INluminazione Parcheggi a raso

Ambito principale da illuminare

Tipo strada (PUT)

Fbis

Descrizione tipo strada

strade a destinazione particolare

specifica

marciapiedi, percorsi ciclopedonali e parcheggi

Categoria illuminotecnica P2
Emrs  |lluminamento di riferimento 7.5 lux
{  |Larghezza cameggiata 19 m

Tipo di apparecchio LED

Marca e modello S.M.E. Hades-2

Tipo sorgente LED
®sorg [flusso Modulo LED 11.315 Im
Papp |Potenza reale apparecchio LED 70 w
| i linterdistanza 32 m
altezza sorgenti 9 m
| E, |Muminamento medio mantenuto 13,43 i

Uo

SE |SLEEC in illuminanento [Papp/(Em 11

0,01 W/[(lux)*mq]

Costante d'installazione

Kinst |(0,524+ [Em/(Em,rif2,1)] 1,38
ISER |SLEEC di riferimento 0,08 | Im/W
[ IPEI (SE/SER" Kinst) 0.15 | A+
Tlluminazione Piste Ciclabili
Ambito principale da illuminare
Tipo strada (PUT) E
Descrizione tipo strada itinerari cicolo-pedonali
specifica
Categoria illuminotecnica
Emrr  [lluminamento di riferimento 7.5 lux
/ Larghezza carreggiata 3,5 m
Tipo di apparecchio LED
Marca e modello S.M.E. Hades-2
Tipo sorgente LED
$sorg |flusso Modulo LED 11.315 Im
Papp |potenza reale apparecchio LED 70 W
[ i |interdistanza 32 m
altezza sorgenti 9 m
| E,, |!luminamento medic mantenuto 18,10 fux
Uo
SE |SLEEC in illuminanento [P,/(Em*i*l)] 0,03 W/[(lux)*ma]
Costante d'installazione
Kinst |(0,524+ [Em/(Em,rif*2,1)] 1,67
|SER ISLEEC di riferimento 0,07 [ Im/W
| IPEI (SE/SE R~ Kinst) 083 [ A
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Rischio fotobiologico

Gli apparecchi illuminanti che verranno utilizzati saranno certificati da laboratorio accreditato, la
certificazione allegata alla presente relazione stabilisce che il rischio biologico caratteristico di
ciascun apparecchio & RGO per installazioni superiori a 2,3m (rischio assente)

Risparmio energetico

Al fini del risparmio energetico sono stati previsti apparecchi illuminanti con tecnologia a LED la
cui potenza totale assorbita dalla rete elettrica risulta essere di 70Wx25, stimando cosi un reale
consumo totale di 1,75kW c.ca, per tutto il nuovo impianto di illuminazione.

Prestazioni illuminotecniche dell ‘impianto di illuminazione esterna

Al fine di garantire un adeguato consumo delle risorse energetiche i valori di luminanza media
mantenuta non potranno raggiungere tolleranze superiori al 20% rispetto ai livelli minimi previsti
dall’ allegato F della DGR 1732/15. Le categorie illuminotecniche di ingresso del tipo di strade
saranno M3 ed M4, per cui utilizzando la tab. 16 la categoria per le zone adiacenti sara la P1-P2-P4-
P3-C5.

Classificazione dell impianto di illuminazione esterna

L’impianto di illuminazione esterna in progetto & classificato come “nuovo impianto di
illuminazione pubblica esterna di cui all’ Art. 2 (Definizioni e campo di applicazione) della DGR.
1732/2015.

INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO

L’area di intervento del presente progetto riguarda l'illuminazione di un’area esterna pubblica.
L'illuminazione delle strade con traffico motorizzato ¢ classificabile, secondo quanto disposto nel
prospetto 1 della Norma

UNI 11248, come “Strade Urbane di quartiere” tipo E, limite di velocita 50 km/h e definita entro la
categoria illuminotecnica di riferimento M3 e strade extraurbane secondarie, limite di velocita 50
km/h e definita entro la categoria illuminotecnica di riferimento M4

ANALISI DEI RISCHI E INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI
PROGETTO

La classificazione della categoria illuminotecnica di progetto inerente le strade con traffico
motorizzato, conseguente all'indicazione della categoria di riferimento, & funzione di quanto
indicato nella UNI 11248 nel prospetto 3.

La categoria illuminotecnica di progetto, valutata per un flusso di traffico pari al 100% di quello
associato al tipo di strada, indipendentemente dal flusso di traffico effettivamente presente (art.7.4
UNI EN 11248).

Nel merito, la variazione della categoria illuminotecnica di progetto viene determinata dai seguenti
parametri di influenza:

- compito visivo normale che determina una variazione pari a - 1

La categoria illuminotecnica risultante di progetto risulta essere C5 per la carreggiata P2 Per i
parcheggi a raso, P1 per le piste ciclabili.

Condutture elettriche

Per conduttura elettrica si intende l'insieme dei conduttori e degli elementi che assicurano
l'isolamento, il supporto e I'eventuale protezione meccanica.

Dimensionamento delle linee di alimentazione
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Le linee di alimentazione dorsali dell'impianto, previste per la posa interrata, dovranno essere
realizzate con cavi del tipo unipolare, flessibile, non propaganti I’incendio, isolati in gomma HEPR
(G16) sotto guaina in PVC, tipo FG16 0.6-1KYV, rispondenti alle norme CEI 20-13 ¢ CEI 20-22,
Regolamento Europeo(CPR) UE 305/11. La sezione minima ammessa per le linee di alimentazione
in cavidotto & pari a 6 mm? comunque secondo i calcoli ottenuti questa sezione & ampiamente
sufficiente per mantenere la caduta di tensione tra il punto di consegna dell’energia elettrica e
qualunque altro punto dell’impianti non superiore al 3% della tensione nominale.

Le dorsali per I’illuminazione pubblica saranno derivate dal quadro generale esistente nel comparto
(per la zona Via Andrea Costa e Via Nuvolari), e derivate da nuova fornitura per le zone lato Via
Emilia, saranno tutte realizzate in formazione trifase R-S-T-N.

Le linee di derivazione dalla dorsale dell’alimentazione ai punti luce saranno dello stesso tipo
indicato per le dorsali, di sezione minima pari a 2,5 mm?, diritte fino all’apparecchio illuminante.

I punti luce devono essere collegati alternativamente, in modo ciclico, sulle tre fasi.

L’art. 25.5 della Norma CEI 64-8 definisce portata di un cavo “il massimo valore della corrente che
pud fluire in una conduttura, in regime permanente ed in determinate condizioni, senza che la sua
temperatura superi un valore specificato”. In base a questa definizione, si puo affermare che la
portata di un cavo, indicata convenzionalmente con Iz, deriva:

- dalla capacita dell’isolante a tollerare una certa temperatura;

- dai parametri che influiscono sulla produzione del calore, quali ad esempio resistivita e la
sezione del conduttore;

- dagli elementi che condizionano lo scambio termico tra il cavo e I’ambiente circostante.

Quindi, per un corretto dimensionamento del cavo, si devono verificare:
Iz>1b

AVe <AVM
dove:

— b ¢ la corrente di impiego

— Izlaportata del cavo, cio¢ il valore efficace della massima corrente che vi puo fluire in regime
permanente

— Avec ¢ la caduta di tensione della linea

— AVM ¢ la caduta di tensione massima ammissibile per il cavo (la regola tecnica consiglia
entro il 4% della tensione di alimentazione).

Il dimensionamento del cavo verra effettuato tramite software JDC 3.1.2

Secondo quanto calcolato, la caduta di tensione operativa a fine linea risulta essere 0,6%.

Giunzioni

Le giunzioni delle linee dorsali dovranno essere presenti esclusivamente in pozzetto, essere
costruite in maniera perfetta per il ripristino del doppio grado di isolamento dei conduttori.
Dovranno essere realizzate con morsetto a pressione tipo C crimpato con pinza oleodinamica
provvista delle matrici adeguate alle sezioni del cavo, rivestita con nastro isolante in PVC con
almeno due passate, successivamente con almeno 3-4 passate di nastro auto-agglomerante e come
finitura nuovamente con due passate di nastro in PVC. A completamento ricoprire la giunzione con
resina epossidica tipo 3M. Le giunzioni saranno realizzate in forma stellare, con i conduttori ben
distanziati tra loro. A lavoro finito la giunzione dovra risultare meccanicamente salda, non dovra
essere evidente la forma del morsetto utilizzato per
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la connessione, con i cavi ben distanziati tra di loro e mai affiancati. In ogni caso le giunte dovranno
essere rispondenti alle norme vigenti.

Identificazione dei circuiti e delle fasi

L’impresa, contestualmente alla posa delle linee, dovra indicare su ciascun conduttore: il circuito e
la fase di appartenenza, tale indicazione sara la stessa riportata nei quadri elettrici in prossimita
dell’interruttore

corrispondente. L’indicazione dovra essere realizzata tramite nastro colorato su ciascun cavo
all’interno dei pozzetti di giunzione.

Tipo di posa

La posa delle linee deve essere conforme alle norme CEI 11-17.

Le canalizzazioni saranno di tipo interrato, dovranno essere protette inglobandole inferiormente,
lateralmente e superiormente in un cassonetto di sabbia grigia del Po per almeno 20 cm (se la
profondita non risultasse inferiore a 80 cm) o in un cassonetto in calcestruzzo. Al di sopra dovra
essere stesa, all’interno dello scavo, la bandella segnaletica recante la dicitura “cavi elettrici”.

I cavidotti dovranno risultare con i singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari a flange, onde
evitare discontinuita nella loro superficie interna, rettilinei e ben orizzontali. Vanno evitate tratte
oblique e comunque ¢ opportuno inserire ad ogni cambio di direzione un pozzetto di derivazione.
I cavidotti, che di norma dovranno essere collocati sui marciapiedi, dovranno essere collocati
lontani il piti possibile dagli apparati radicali degli alberi, mai sotto o adiacenti a cordonature o
manufatti speciali, intervallati da pozzetti di derivazione per il cambio di direzione, e nei tratti
rettilinei intervallati da pozzetti di derivazione mai distanti 1’'uno dall’altro piu di 40 m. Negli
attraversamenti stradali occorre sempre prevedere la posa di un doppio tubo corrugato. Le
canalizzazioni interrate per il contenimento e la protezione delle linee sono da realizzarsi
esclusivamente con tubo flessibile a doppia parete (liscio all’interno, corrugato all’esterno), serie
pesante, in polietilene ad alta densita, conforme alla Norma CEI 23-46, contrassegnato dal Marchio
Italiano di Qualita, corredato di guida tirafilo e manicotto di congiunzione per ’idoneo
accoppiamento, avente diametro nominale:

- di 110 + 125 mm per la posa delle linee della dorsale di alimentazione;
- di 60 + 80 mm per la posa della linea di derivazione dai pozzetti ai punti luce.

All’interno dei pozzetti, I’imbocco delle canalizzazioni dovra essere debitamente stuccato con malta
cementizia.

Profondita di posa dei cavidotti

La profondita di posa minima dei cavidotti dal piano di calpestio dovra di norma essere pari a:
- ¢cm 60 estradosso tubo per la posa su marciapiedi;

- cm 100 estradosso tubo su strada, banchina stradale e su aree verdi;

- cm 100 estradosso tubo negli attraversamenti stradali;

- cm 25 estradosso bauletto di calcestruzzo per tutti i tipi di posa.

Parallelismi e incroci fra cavi di energia e telecomunicazione o tubazioni gas

Nei parallelismi o negli incroci tra cavi di energia e di telecomunicazioni, se entrambi i cavi sono
posati entro tubazioni, non sono richieste particolari distanze di rispetto o protezioni; si
installeranno comunque a una distanza in pianta di almeno 15 cm.

Nei parallelismi o negli incroci con tubature del gas, si poseranno le condutture elettriche alla
maggior distanza possibile dalla condotta del gas. In particolare per le condotte di gas di 45 e 55
specie (con pressione compresa fra 0,50 e 5,00 bar) la distanza dovra essere almeno di 50 cm.
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Pozzetti e chiusini
In corrispondenza dei centri luminosi, nei nodi di derivazione e giunzioni e nei cambi di direzione,
devono essere installati pozzetti prefabbricati in calcestruzzo senza fondo per il drenaggio delle
acque di possibile infiltrazione; devono essere posati su letto di ghiaia costipata dello spessore
minimo di 10 cm.
I pozzetti devono essere dotati di chiusini con carrabilitd minima B250 per aree ciclopedonali e
carrabilita D400 su banchine ed arce veicolari. I pozzetti dovranno essere dotati di un chiusino in
ghisa sferoidale, dovranno avere le caratteristiche qui di seguito descritte:

- marcatura UNI EN 124;

- nome o marchio di identificazione del costruttore;

- marchio o ente di certificazione;
Le dimensioni dei pozzetti devono avere di norma le seguenti misure interne:

- pozzetto 40 x 40 x 70 cm per posa corrente del cavidotto;

- pozzetto 60 x 60 x 70 cm per i due pozzetti di uscita dal quadro elettrico
I pozzetti di derivazione dovranno essere collocati davanti al palo, ben allineati, con la battuta del
chiusino sul telaio perfettamente combaciante per non creare rumorosita indesiderate.
11 cavidotto non potra mai entrare nel pozzetto dal fondo dello stesso, ma solo lateralmente e ben
stuccato con malta cementizia.

Misure di protezione contro i contatti diretti (Norma CEI 64-8/4 — 412)

Le misure di protezione mediante isolamento delle parti attive (412.1) e mediante involucri o
barriere (412.2) sono intese a fornire una protezione totale contro i contatti diretti e le misure di
protezione mediante ostacoli (412.3) e mediante distanziamento (412.4) sono intese a fornire una
protezione parziale contro i contatti diretti. La protezione contro i contatti diretti sara di tipo totale,
in modo da impedire sia il contatto accidentale che quello volontario, adatta per luoghi accessibili a
persone non addestrate.
Quando sia necessario togliere barriere, aprire involucri o togliere parti di involucri, questo deve
essere possibile solo:
— con ’uso di una chiave o di un attrezzo, oppure
— se, dopo l’interruzione dell’alimentazione alle parti attive contro le quali le barriere o gli
involucri offrono protezione, il ripristino dell’alimentazione sia possibile solo dopo la
sostituzione o la richiusura delle barriere o degli involucri stessi, oppure
— se, quando una barriera intermedia con grado di protezione non inferiore a IPXXB
protegge dal contatto con parti attive, tale barriera possa essere rimossa solo con 1’uso di
una chiave o di un attrezzo.
Se, dietro una barriera od un involucro, sono installati componenti elettrici che possano ritenere
cariche elettriche pericolose dopo che la loro alimentazione sia stata interrotta (condensatori,
ecc.), deve essere previsto un cartello di avvertimento. Piccoli condensatori, come quelli usati per
I’estinzione dell’arco, per ritardare la risposta di relé, ecc., non sono da considerare pericolosi.
Se uno sportello, pur apribile con chiave o attrezzo ¢ posto ad una altezza dal suolo inferiore ai
2,5m, e da accesso a parti attive, queste devono essere inaccessibili al dito di prova (IPXXB),
oppure devono essere protette da un ulteriore schermo, con uguale grado di protezione.
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Protezione con impiego di componenti di classe II

L'impianto di illuminazione esterna in esame, sara realizzato in classe II, nell'installazione del cavo

si dovra fare particolare attenzione all'ingresso del palo, per evitare danneggiamenti o abrasioni
dell'isolamento.

| ' Palo in acciaio
//— S

Cavo unipolare con guaina
(FG7R 0,6/1 kV)

{_Guaina flessibile in PVC

Basamento in CLS
250 kg/m®

Gli apparecchi di classe II non richiedono la messa a terra, anzi la messa a terra ¢ proibita. Non sara
quindi realizzato l'impianto di messa a terra.

Protezione dal sovraccarico (Norma CEI 64-8/4 — 433.2)

Per la protezione dalle correnti di sovraccarico, la norma CEI 64-8 sez.4 par. 433.2,
“Coordinamento tra conduttori e dispositivi di protezione” prevede che il dispositivo di protezione
selezionato soddisfi le seguenti condizioni:

Ib<In<lz

If <1451z
dove:

— Ib ¢ la corrente di impiego
— In la corrente nominale o portata del dispositivo di protezione

— Iz la corrente sopportabile in regime permanente da un determinato cavo senza superare un
determinato valore di temperatura

— Ifla corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione che provoca il suo
intervento entro un tempo convenzionale.
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Protezione dalle correnti di corto circuito (Norma CEI 64-8/4 — 434.3)

Per la protezione dalle correnti di corto circuito, il dispositivo di protezione selezionato deve essere
in grado di interrompere le correnti di corto circuito prima che tali correnti possano diventare
pericolose. In particolare devono essere verificate le seguenti condizioni:

IccMax <P.d.i.

dove:
IccMax = Corrente di corto circuito massima
P.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione (Ik)

(I2t) <K282
dove:

-(120) & l'integrale di joule per la durata del corto circuito

- K ¢ un parametro che dipende dal tipo di conduttore e isolamento (dipende dal calore specifico
medio del materiale conduttore, dalla resistivita del materiale conduttore, dalla temperatura
iniziale e finale del conduttore)

- S ¢ la sezione del conduttore

- t & 1l tempo di intervento del dispositivo di protezione.

La relazione IccMax < P.d.i. assicura che il dispositivo effettivamente interrompa la corrente di c.to

c.to evitando conseguenze (incendio, ecc.). La condizione (12t) < K2S2 assicura l'integrita del cavo
oggetto del c.to c.to.
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Posizionamento e tipologia dei sostegni

I pali verranno posizionati ad una interdistanza fra di loro pari a 32m, rispettando cosi il rapporto di
interdistanza e altezza dei corpi illuminanti non inferiore al valore di 3,7.

I pali di sostegno dovranno essere conformi alla norma europea UNI EN 40 e riportanti il marchio
CE. In particolare, saranno dotati di sbraccio lungo 1m per installazione testa-palo, avranno una
altezza pari a 8,5m fuori terra per quelli utilizzati per 1'illuminazione stradale.

I pali dovranno essere installati ad una distanza non inferiore ai 1,20m dalla carreggiata, dovranno
essere posizionati sui marciapiedi e sulle piste ciclabili in quanto le dimensioni di passaggio lo
consentono, inoltre dovranno essere necessariamente posizionati a ridosso dei muretti di confine,
onde evitare intralcio al passaggio dei pedoni anche diversamente abili.

Saranno completi delle seguenti lavorazioni eseguite e certificate dal costruttore:

- Foro di ingresso cavi

- Lavorazione testa palo (codolo finale f 60 mm)

- Asola per alloggiamento morsettiera (anche se non utilizzate) dotata di opportuno coperchio

- Protezione del tratto di incastro con guaina termo-restringente anticorrosione per almeno 400 mm
- Targa di identificazione

I pali saranno di tipo rastremato, in acciaio tipo FE 360-B o FE 430 — S275JR (UNI EN 10025),
zincati a caldo secondo le norme CEI 7-6 Fascicolo 239 ¢ UNI EN 40 o UNI ISO 1461, trafilati a
caldo e ricavati da tubo (ERW) a sezione circolare.

Il palo di sostegno sara protetto alla base dalla corrosione con I'applicazione di una fasciatura con
guaina termo-restringente della lunghezza di almeno 400 mm, applicata nella mezzeria dell'incastro
nella

fondazione.

Basamenti

L'ancoraggio dei pali deve essere realizzato attraverso la posa in idonei plinti di fondazione.
Nell’esecuzione dei plinti di fondazione per il sostegno dei pali si dovranno rispettare tutte le
prescrizioni di legge e i dimensionamenti in accordo alle caratteristiche del terreno, dei sostegni da
installare, del carico e sovraccarico e delle condizioni di vento ed atmosferiche. Lo scavo dovra
essere realizzato con misure adeguate alle dimensioni del blocco di fondazione.

I plinti di fondazione da utilizzare per la stabilita dei pali del tipo ad infissione di altezza fuori terra
fino a 12 m saranno realizzati mediante getto di calcestruzzo non armato (a meno di particolari
prescrizioni definite in sede di analisi preliminare o richieste dalla Direzione Lavori), ottenendo dei
blocchi monolitici entro i quali 1 pali saranno alloggiati e successivamente piombati e bloccati.

I basamenti di fondazione dovranno essere a figura geometrica regolare ed avere dimensioni tali da
garantire la sicura tenuta del palo, secondo le indicazioni dei produttori € comunque non dovranno
essere inferiori alle

seguenti dimensioni minime:

- Pali superiori a hft 4 m, fino a hft 6 m: dim. 70 x 70 x 80(h) cm

- Pali superiori a hft 6 m, fino a hft 9 m: dim. 80 x 80 x 100(h) cm

- Pali superiori a hft 9m, fino a hft 11m; dim. 100 x 100 x 100 (h) cm

La parte superiore dei basamenti di fondazione, su marciapiedi e strada, dovra essere ricoperta con
il tappeto d’usura o con la pavimentazione esistente, mentre su terreno naturale dovra essere a
giorno, ben levigata e squadrata. Il chiusino dei pozzetti dovra comunque essere posto a livello del
suolo in modo da risultare scoperto ed accessibile ¢ tale da non creare insidie di sorta.
I basamenti dovranno essere completi di apposito foro da realizzare esclusivamente con tubi in PVC
da asportare del diametro di 200 + 300 mm a seconda del diametro del palo. Il tubo in PVC,
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utilizzato come dima, dovra essere sempre rimosso al termine della lavorazione di costruzione del
basamento.

Il raccordo fra il pozzetto di derivazione esterno al basamento ed il basamento di fondazione stesso,
per la posa del cavo di alimentazione e della messa a terra del corpo illuminante, deve essere
realizzata con tubo in PVC flessibile del diametro interno di 60 mm; tale raccordo deve avere
leggera pendenza verso il palo.

Posa dei pali di sostegno

11 palo dovra essere inserito nel basamento predisposto e costipato con sabbia grossa debitamente
bagnata e compressa fino a non lasciare nessun interstizio fino a circa 4 cm dal piano del
basamento.

Il restante dovra essere riempito con cemento € sabbia; il completamento dell'opera di bloccaggio
del sostegno deve essere realizzato con un collarino di calcestruzzo, intimamente a contatto con il
plinto di

fondazione ed eliminando eventuali tubi di contenimento.

Apparecchi illuminanti

Gli apparecchi illuminanti previsti saranno provvisti di ottica cut-off e saranno installati in
conformita della legge regionale dell'Emilia Romagna.

Saranno installati apparecchi illuminanti di tipo a LED ed avranno le seguenti caratteristiche:

- telaio in alluminio pressofuso

- attacco a testa-palo con inclinazione regolabile

- grado di protezione IP66

- classe di isolamento II

- temperatura di colore 4000K

- rispetto della sicurezza fotobiologica secondo quanto indicato dalla norma EN 62471
(gruppo RGO).

- garanzia minima 5 anni rilasciata dal costruttore
RISPETTO DELLA LR 19/2003

Gli apparecchi illuminanti facente parte del presente progetto risultano essere conformi per quanto
richiesto dalla LR 19/2003 come si pud evincere dai calcoli illuminotecnici, curve fotometriche
nonché dalle certificazioni di prodotto dell’ Azienda produttrice.

Per quanto concerne la sorgente luminosa ¢ la congruita della temperatura di colore della luce
artificiale in riguardo all’influenza che potrebbe avere sul ritmo circadiano (ciclo veglia/sonno) di
ogni essere vivente, siamo a specificare che ci si € attenuti a cid che la normativa vigente richiede,
ovvero per le zone non ricadenti nell’osservatorio rete natura (vedasi mappa SIC Torriana,
Montebello, Fiume Marecchia), abbiamo utilizzato Sorgenti Led con temperatura di colore <4000K
certificati dal produttore.
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Colonnina di Ricarica Auto Elettriche
Il progetto prevede la realizzazione di n°1 punto di ricarica, a servizio di n° 1 piazzola di sosta.
I tipo di colonnina adottato & una stazione di ricarica monofacciale con una presa da incasso di tipo
2, in grado di erogare fino a 22kW di potenza. Qualora 1’auto fosse in grado di ricevere quantitativi
inferiori di energia elettrica, il sistema colonnina-veicolo sara in grado di auto impostare
I’erogazione dell’energia ed effettuare la ricarica in completa sicurezza.

O Stazione di ricarica compatibile con tutte le auto

TIPO 2 elettriche attuali e future.
wesntmgez2 [ Pienamente conforme alla normativa per le
E installazioni nei luoghi pubblici (Modo 3 IEC 61851).

O Massima versatilita (installazione a parete, su palo
singolo o doppio, dritto 0 a gomito).
O Installazione semplice ¢ veloce, basta
collegarla all’impianto elettrico esistente. Non
servono fondazioni o opere civili.
O Corona di LED intorno alla presa di ricarica
per segnalare all’utente lo stato di carica (presa
disponibile, veicolo in ricarica, errore).
O Accesso libero con funzione AUTO-Start
oppure controllato con tessere RFID e sistema
di gestione e contabilizzazione delle singole

ricariche.
Connettore - Tipo 2
Il connettore, detto anche Mennekes, puo essere in

versione monofase ‘ (16A - 3,5 kW) o trifase (64A — 42 kW)
ed & dedicato ai i 3 veicoli elettrici di taglia superiore ai 3
kW, quali le autovetture. Dispone di un contatto CP
per circuito pilota ¢ PP per I’identificazione della taglia del
cavo, informazione necessaria per i

rifornimenti tramite ricarica veloce.

AREE DI SOSTA
Stazione — Auto
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La colonnina di ricarica sara posizionata centralmente al parcheggio dell’auto ad una distanza

massima di 1 m. circa dal cofano anteriore dell’autovettura.

La stazione sara corredata da opportuni pannelli informativi a sostegno degli
utenti e del processo di ricarica. Inoltre, la piazzola di sosta sara colorate di verde.
La segnaletica orizzontale verra realizzata con materiali e caratteristiche
qualitative corrispondenti ai requisiti tecnici dei capitolati. La segnaletica
verticale di divieto di sosta per i veicoli non elettrici, verra installata nel rispetto
dell’art. 39 del Codice della Strada.

POSIZIONAMENTO E COLLEGAMENTO COLONNINA

Il modello di stazione di ricarica scelto si installa facilmente a terra mediante il
palo inox, di lunghezza 1900 mm e diametro 76,1 mm, il quale verra
parzialmente posizionato sotto il livello di suolo (per una lunghezza di 600mm).
Inoltre, per garantire 1’ancoraggio al terreno, sul fondo del palo verra saldata una

L

VEICQLI ELETTRICI
IN RICARICA

7

piastra stabilizzatrice, che verra prontamente annegata con un getto di calcestruzzo. La stazione di
ricarica ¢ fornita completamente montata e collaudata, ¢ sufficiente collegarla all’impianto elettrico

esistente attraverso una morsettiera standard all’interno.

ALIMENTAZIONE COLONNINA

L’alimentazione della colonnina sara effettuata mediante il collegamento a una linea trifase 3P+N,

derivata dalla rete elettrica di distribuzione pubblica mediante un quadro generale.

Sara creata una linea sotto traccia, che va dal quadro generale fino alla colonnina, che passa
all’interno di un tubo corrugato e Inoltre, verra creato un punto di messa a terra in prossimita della
colonnina, con un paletto disperdente lungo 1,50 m posto all’interno di un pozzetto 40 x 40 cm.
Tutti gli impianti relativamente alla stazione di ricarica, comprese canalizzazioni, pozzetti,
cavi, quadri, ecc... NON potranno transitare ed in alcun modo coesistere con gli impianti di

pubblica illuminazione.
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Dichiarazione

11 sottoscritto MIGANTI Per. Ind. MATTEO (cod. FISC. MGNMTT79A31C573S)

nato a Cesena. il 31/01/1979, e residente in Poggio Torriana Via Macello n® 216, ma operante in Via
Ugo Bassin® 41/a Santarcangelo di R. quale Titolare del P.e.Studio Tecnico di Migani Matteo, Perito
Industriale - libero professionista - iscritto nell'albo dell’Ordine dei Periti Industriali della Prov. di
Rimini, al n® 1822, con specializzazione in Elettronica e Telecomunicazioni, P.IVA 04 425 230 408
attesta che la progettazione degli impianti elettrici relativi all'illuminazione esterna funzionale ubicati
in:

Comune di Santarcangelo di Romagna (RN)
Via Emilia — Via A.Costa — Via T. Nuvolari

Individuati negli elaborati di progetto allegati alla presente ed indicati con i seguenti codici:
A 02 planimetria distribuzione impianto di Pubblica Illuminazione
A03 Quadro elettrico Illuminazione pubblica Lato Via Emilia

A04 Quadro elettrico Generale Colonnina ricarica auto elettriche

¢ stata ESEGUITA secondo la Normativa Vigente, ed ¢ conforme alla regola dell'arte, secondo i
dettami della Norma CEI

in particolare dichiara che le caratteristiche dei componenti dell'impianto elettrico sono state scelte
tenendo conto delle condizioni di esercizio dell'ambiente; che ¢ prevista un’idonea protezione contro
i contatti diretti e indiretti; che le condutture sono adeguatamente protette contro le sovracorrenti; che
I'impianto ha dispositivi di sezionamento e comando atti a garantire la sicurezza degli addeiti.

I componenti menzionati nel progetto e negli schemi allegati non possono essere sostituiti con altri
di tipo o caratteristiche diverse, senza il preventivo consenso del progettista.

Si precisa inoltre che ’allegato progetto ¢ stato redatto sulla base di elaborati tecnici forniti da altro
professionista abilitato, si declina quindi ogni responsabilita derivante dalla veridicita di tali elaborati
forniti e/o da variazioni d’uso dei locali.

N.B. Si declina ogni responsabilita per difetti o mancanze derivati da un’errata installazione.

Alla presente dovra essere allegata la dichiarazione di conformita di corretta esecuzione degli impianti
rilasciata dalla Ditta installatrice, a lavori ultimati, come parte integrante della documentazione

fornita.

La presente relazione tecnica ¢ composta da n® 21 pagine, con timbro e firma in originale su ogni
pagina.

Non sono ammesse riproduzioni anche parziali del presente documento.

In fede

Per. Ind. Migani Matteo
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Santarcangelo di R., 27-11-2020

Si declina ogni responsabilitd per manomissioni o variazioni eseguite dopo la data della presente
dichiarazione e rilevabili dagli elaborati tecnici consegnati in originale al committente ¢
all’elettricista.

Il committente non puo alterare I'impianto elettrico senza la preventiva consultazione del progettista
pena la decadenza di ogni responsabilita da parte del progettista stesso. Si rammenta inoltre che per
impianti del tipo sopra indicato ¢ obbligatoria la progettazione; inoltre, il Committente, € tenuto a far
eseguire I’installazione di qualsiasi apparecchiatura elettrica ad installatori qualificati in possesso di
opportuni requisiti tecnico professionali.

IL COMMITTENTE

per presa visione di quanto previsto a suo carico

Soc. Adriauto Srl pag.. 21 di 21



Cliente: Redattore: Indirizzo progetto: Data:
Soc. ADRIAUTO S.rl. (in Per.Ind. Migani Matteo Comune di Santarcangelo di 27/111/2020
liquidazione) Romagna

P.E. Studio Tecnico

Via Ugo Bassi, 41/A

47822 Santarcangelo di

Romagna (RN}

0541-625505

328-4944044
matteo@studioellesse.it

Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO NUOVA STRADA NUVOLARI

PIANO URBANISTICO ATTUATTIVO SOC. ADRIAUTO SRL VIA EMILIA OVEST PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI
VENDITA ALIMENTARE E ATTIVITA' TERZIARIE



Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO NUOVA 27/11/2020

STRADA NUVOLARI u x
Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO NUQOVA STRADA NUVOLARI / indice

Indice

Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO NUOVA STRADA NUVOLARI
DESCIIZIONE PIOGEILD. ... cocvviirticeisci it eees e et et ee et s eesaens e ra s et ae e st e s e e raesbbs seRe s s ebas s bebasb e b e b et e b e e ss et e en et ee st resemeeemnmneeneen 3
Strada 1: Alternativa 1
Risultati della PIANIfIGAZIONE.........o.c.eure i st ssre et s st ee e s esb et et es e b e b e bs e e a e s srm st sssese s s bes s st e b e b et et en s e s ns e aeae e ananamaeanmeaseaes e aen 4
Strada 1: Alternativa 1/ Carreggiata 1 (M4)
SINLEST AL FISURBLL........cc.viieiiiececi et rcrr e rae et et e et e mae e e e e s e e s s e s e b b s st s e b bt bt ba e neRe b bt ot h et e e e mn s seeemeemnene s e s sennenen 6
Tabella
Isolinee

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 2



Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO NUOVA 27/11/2020 Q

STRADA NUVOLARI

Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO NUOVA STRADA NUVOLARI / Descrizione progetto D | I_ u x
Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO NUOVA STRADA NUVOLARI

PIANO URBANISTICO ATTUATTIVO SOC. ADRIAUTO SRL VIA EMILIA OVEST PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI
VENDITA ALIMENTARE E ATTIVITA' TERZIARIE

Cliente: Redattore: Indirizzo progetto:
Soc. ADRIAUTO S.rl. (in liquidazione) Per.ind. Migani Matteo Comune di Santarcangelo di Romagna

P.E. Studio Tecnico
Via Ugo Bassi, 41/A
47822 Santarcangelo di Romagna (RN}

0541-625505

328-4944044
matteo@studioellesse.it

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 3



Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO NUOVA
STRADA NUVOLARI

27/11/2020

DIALux

SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-0S

Strada 1: Altemativa 1/ Risultati della pianificazione

Strada 1 in direzione EN 13201:2015

@
[ R—
1
]
(1) ‘
! ! |
T |
I
Stallo di sosta 3 500m ‘
)
Carreggiata 1 (M4), 288.00 m? Lampadina: 36xOSRAM OSLON
Manto stradale: CIE R1, g0: 0.100 SQUARE
Flusso luminoso (lampada): 9872.49 im
Flusso luminoso (lampadina): 11315.00 Im
! i N Ore di esercizio
= - 900m
4000 h: 100.0 %, 70.0 W
Wikm: 43400
= Disposizione: su entrambi i lati di fronte
Distanza pali: 32.000m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
Altezza fuochi (1): 9.000 m
Sporgenza punto luce (2): -5.500 m
Stallo di sosta 2 500m
ULR: 0.00
3200m i ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensita luminosa
per 70°: 742 cd/klm
per 80°: 388 cd/kim
per 90°: 0.00 cd/kim
Classe intensita luminose: /

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.2

Risuitati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO NUOVA 27/11/2020
STRADA NUVOLARI

Strada 1: Alternativa 1 / Risultati della pianificazione D I l \ L u x

Carreggiata 1 (M4)

Lm Uo U TI%l ER

[cdm?] 2040 2060 <15 20.30
20.75

~1.89 092 090 78 1M

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densita di potenza (Dp)
Densita di consumo energetico

Disposizione: 70W-407-36L-STR-1-0OS (560.0 kWWh/anno)

0.027 Wixm?

1.9 kWh/m? anno

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo
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Soc. ADRIAUTO S.r.f. CALCOLO NUOVA 27111/2020

STRADA NUVOLARI x
Strada 1: Altemativa 1/ Carreggiata 1 (M4) / Sintesi dei risuliati

Carreggiata 1 (M4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm Uo Ul I EIR

[cdim] 2040  20.60 <15 2030
20.75

~1.89 082 090 v8 <11

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm Uo Ul T [%]
[cd/m?] 2 0.40 2 0.60 <15
20.75
Osservatore (-60.000, 7.250, 1.500) 1.89 0.92 0.90 8
1
Osservatore (-60.000, 11.750, 1.500) 1.89 0.92 0.91 8
2
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO NUGVA

STRADA NUVOLARI

Strada 1: Altemativa 1 / Carreggiata 1 {M4) / Tabella

Carreggiata 1 (M4)

llluminamento orizzontale [Ix]

13.250
11.750
10.250
8.750
7.250
5.750
m

Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [Ix]
17.7

DIALux

19.4
19.0
19.4
19.4
19.2
19.1

1.455 4.364 7.273

17.9
17.9
18.4
18.5
18.0
17.8

Emin [Ix]

16.6

17.4
1714
17.3
17.3
17.0
171

17.3
17.4
17.6
17.6
17.3
171

10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Emax [Ix]

19.4

16.2
17.2
17.8
17.8
17.2
16.3

g1t

g2

27/11/2020
156 16.3
169 17.2
17.8 17.8
17.8 17.8
16.9 17.2
156 16.2

0.882 0.804

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo

171
17.3
17.6
17.6
17.4
17.3

17.1
17.0
17.3
17.3
17.1
17.4

17.8
18.0
18.5
184
17.9
17.9

19.1
19.2
19.4
19.4
19.0
19.1

DIALux
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO NUOVA 27M11/2020
STRADA NUVOLARI x
Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?]
13.250 2.01 194 193 199 197 191 197 195 187 180 1.96

1.750 193 1.87 1.81 193 197 196 198 190 179 1.85 1.91
10.250 1.80 181 176 190 199 201 198 188 177 1.83 1.90
8750 1.88 179 1.74 188 198 199 197 187 176 181 1.88
7250 188 1.79 175 1.8 194 191 191 18 177 180 1.87
6750 190 183 182 190 190 184 190 189 184 184 1.89
m 1.456 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax [cd/m? g1 g2
1.89 1.74 2.01 0.924 0.869

Luminanza con lampada nuova [cd/m?]
13.250 2.51 243 242 249 246 239 246 244 233 238 245

11.750 2.42 233 227 241 247 245 247 237 224 231 239
10.250 2.37 227 221 237 249 251 247 235 221 228 237
8.750 235 224 218 235 247 249 246 234 220 226 235
7.250 234 224 218 233 242 239 239 232 221 225 234
85750 237 229 227 237 237 230 238 236 231 230 237
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm[cd/m* Lmin[cd/m? Lmax [cd/m?] g1 g2
2.36 218 2.51 0.924 0.869
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO NUOVA 27/11/2020
STRADA NUVOLARI u x
Strada 1: Alternativa 1/ Carreggiata 1 (M4) / Tabella

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?]
13.250 1.89 1.83 1.83 190 188 1.83 189 1.8 180 181 1.88

11.750 1.86 179 1.76 187 193 191 191 184 175 180 1.88
10.250 1.88 1.79 174 188 197 199 197 187 176 181 1.89
8760 191 183 177 191 200 201 198 189 1.78 1.83 1.90
7.250 196 189 182 194 199 198 199 193 182 1.8 1.92
5750 202 195 193 200 200 194 200 200 193 194 199
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm[cd/m?] Lmin [cd/m?] Lmax[cd/m? g1 92
1.89 1.74 2.02 0.922 0.861

Luminanza con lampada nuova [cd/m?]
13.250 2.37 229 229 237 235 229 236 232 225 227 235

11.780 233 223 219 233 241 238 239 230 219 225 235
10.250 2.35 224 218 235 247 249 246 234 220 226 2.36
8.7560 238 228 222 238 250 252 248 236 222 229 238
7.250 245 236 228 242 249 247 249 241 228 233 240
5750 253 244 241 250 250 242 250 250 241 243 248
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m*] Lmin [cd/m?] Lmax[cd/m?] g1 g2
2.36 218 2.53 0.922 0.861
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO NUOVA 27/11/2020
STRADA NUVOLAR|
Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M4) / Isclinee
Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 11 x 6 Punti
Lm Uo U T EIR
[cd/m?] 2 0.40 2 0.60 <15 2 0.30
20.75
v 1.89 v 0.92 v 0.90 v8 v 1.1

DIALux

llluminamento orizzontale

500m
| 7 i |I III ] ."/.
{ I e | [
|'I [ ¢ | - / .lIl
.,__\. ._\\ {\_‘\ ) | S "-.\\\ f /
N b 0 e — = SR /
R [ ST ( | it ]
. 18 18-117— 4 —_— —f ran—t 119 = "
19 ﬁ_}g £ 18 | | I / Jf 13 18 l_-ng 9,00
F e Ty T o 1
. 5 Y
- { / ( P,
/ / |I 73— ) |'
J N N ey f F ]
500m

Scala: 1: 200
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO NUOVA 27/11/2020
STRADA NUVOLARI
Sfrada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

5.00m

200m

500m

Scala: 1:200
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO NUOVA 27111/2020
STRADA NUVOLARI u x
Strada 1: Altemativa 1 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee

Luminanza con lampada nuova

500m
)~ 3 \ 24 /) 2423 24
— 7“ A, 2= S [ O o NN &
' P
| | soom
|
500m

r T

Scala: 1:200
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO NUOVA 27/111/2020

STRADA NUVOLARI u x
Strada 1: Alternativa 1/ Camreggiata 1 (M4) / Isclinee

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

500m

200m

500m

| - |

Scala: 1: 200
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO NUOVA 27111/2020
STRADA NUVOLARI u x
Strada 1: Altemnativa 1/ Camreggiata 1 (M4) / Isclinee

Luminanza con lampada nuova

500m

9,00m

500m

I R !

Scala: 1: 200
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO NUOVA 27111/2020
STRADA NUVOLARI x
Strada 1: Altemativa 1/ Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori

Carreggiata 1 (M4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm Uo u Tl EIR

[cdm?] 2040  20.60 <15 2030
20.75

18 082 090 ~8 1M

Illuminamento orizzontale

500m

g @ @ @ [® m m e 8
— S L T A

i A T S A A

Fo T e g e et e T T 9]
- L A A A

L L T A
T o 3200m [

Scala: 1: 200
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DIALux

27/11/2020

Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO NUOVA

STRADA NUVOLARI

Strada 1: Altemativa 1/ Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

500m

9,00m

5,00m

MSQQ
SR A
o o o |
HOHOH
%% %%

Q @ @ a

1QQQ
ERERERE]
SRERE]
SN

{29

_*_1.9

_’_1.9

@ @ « (N
ERENE
o o © ©

_@)

49

I
1.9

.+

_i_‘l.9 _|_1.9 _|_1.8 _|_1 .8 _'_1.9

_*_1.9

_*_1.9

_|_1.8

_|_1.9

_|_1.8 _|_1.8 _*_1.9 _*_1.9 _*_1.8 _|_1.9 _+_1.9 _+‘_|.8 _|_1.8 _+_1.9

_|_1.9

=)

32,00m

Scala: 1: 200
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO NUOVA 27/11/2020
STRADA NUVOLARI
Sfrada 1: Altemativa 1 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori

Luminanza con lampada nuova

500m

_&5) _|_2.4 424 _.@ _@ 424 _@) 124 423 +2;4 +2.4

| 24 423 23 24 _@ 424 _@ 424 _@ 423 24

24 423 _@) 424 _@ _@ _@ 424 _@ 23 424
e 2 Y LY Y s D s e

—| 423 _@ _@ 23 j24 j24 0 24 23 _@ 423 423

24 423 (23 Q24 24 23 24 24 23 23 24

500m

T - ]

Scala: 1: 200
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO NUOVA 27/11/2020
STRADA NUVOLARI x
Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

500m

4 8 8 8 s s e e 48 18 19
—| 419 48 48 419 Ho 49 He 418 48 4+
49 8 _@ 41 49 8 8 e
e 8 +1T 49 29 (20 _@) 41 ‘—+‘I.8d ‘_+1.8~ 419 “"""’”
= 49 48 e 2.0) L T ¥ I K
48 A1 #9410
- - |
? |

Scala: 1:200
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO NUOVA 27/11/2020
STRADA NUVOLARI x
Strada 1: Alternativa 1/ Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori

Luminanza con lampada nuova

500m

424 _|_2.1°; 423 424 424 423 424 423 _‘@2) 423 423
| 423 _@ _@ 423 424 j24 24 23 _@ _@ 423
£ D LD pe O 2D LD g3 D 23 e
#4079 LY Y e D s pe|
— _@ 24 23 24 _@ _@ 24 23 23 24
£ g e P9 D 0 9 4

500m

Scala: 1: 200
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADA DI ACCESSO ALLA VIA EMILIA
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VENDITA ALIMENTARE E ATTIVITA' TERZIARIE



Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO STRADADI  27/11/2020
ACCESSO ALLA VIA EMILIA x
Soc. ADRIAUTO S.r.|. CALCOLO STRADA DI ACCESSO ALLA VIA EMILIA f Indice

Indice
Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADA DI ACCESSO ALLA VIA EMILIA
DIESCIIZIONE PrOGELIO.......eeeeeenieee ettt e nr et rae s e et ses s be b e smeaas b e sasseesebeseab s asessoE s b seesesaetSabe s bs st essanmesmneensenseereeanesessreaneensen 3
Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADA DI ACCESSO ALLA VIA EMILIA
SME OPTICS - 70W-407-36L-STR-1-0S (36XOSRAM OSLON SQUARE).........civiueeeeeeeireieserescsessssscacss e seeassesssssensseesesaseeeseseaesssnssnssssnas 4
Strada 1: Alternativa 1
RisUati della PIaNIfICAZIONE. ........cuiureeeeerererrresesteireessaras s s seeseeenarerars s seasasesrasasss s sesssssasesbe sesssssanbessotsssssssstsnsssssesersensessensemessamemne et seseesnassessessans 7
Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M3)
SINIEST A1 FISURBLI. ........e.eitiiiecreeeeeeteseeseseere e rcee e eme e e ras e s se e s e e s s aebe e er s et esesbesba b s RE s be b e aeessassbe sedenaraeesente st s ant s manasemnn et eeseanmnenesensaen 9
Tabella.......cccvieeeneesecerciineeienie e L Emtmtsae s en e A s Rt R AR R ARt e tn ks TR et anne T T na a1 e R Aa e Re AR ameA s s oA R RS s A s a AR ses e nn e R R e e 10
[SONMEE.....coueiitiistisirnr e s eeeese e st s e saear s s s s eas s e s e nseamssese e s anessessanenessestessssasenensssennssssssssentsbesbestabestesasetssbensnssee saes o seatsessnneeneeemameseesseneaes 12
GIATICA GBI VAIOT........c.vecerieeireereeieesaeiesc i e st e s sscas e eeas s asee s eaesas s e e seseaeaesesasasanssaesanesssbesssenbs e senarsssaesae b seeneeese e st en s meeaeeeeamaesamememseeeneenseneas 13

DiALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo

Pagina 2



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADADI  27/11/2020
ACCESSO ALLA VIA EMILIA x
Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO STRADA DI ACCESSO ALLA VIA EMILIA / Descrizione progetto

Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADA DI ACCESSO ALLA VIA EMILIA

PIANO URBANISTICO ATTUATTIVO SOC. ADRIAUTO SRL VIA EMILIA OVEST PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI
VENDITA ALIMENTARE E ATTIVITA' TERZIARIE
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO STRADA DI 27/11/2020

ACCESSO ALLA VIA EMILIA

SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-OS 36xOSRAM OSLON SQUARE / SME OPTICS - 70W-407-36L-STR-1-OS (36xOSRAM
OSLON SQUARE)

SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-OS 36xOSRAM OSLON SQUARE

Per un‘immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Rendimento: 87.25%

Flusso luminoso lampadina: 11315 Im
Flusso luminoso lampade: 9872 Im
Potenza: 70.0 W

Rendimento luminoso: 141.0 Im/W

Emissione luminosa 1/ CDL polare

105° 105°
80° 80°
75° 78°
60° 300 60°
450
45° 45°
800
750
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=287%
=== C0-C180 == C90-C270

DiALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 4



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADA DI 27/11/2020

ACCESSO ALLA VIA EMILIA u x
SME OPTICS 70W407-36L-STR-1-O8 36xOSRAM OSLON SQUARE / SME OPTICS - 70W-407-36L-STR-1-0S {36xOSRAM

OSLON SQUARE)

Emissione luminosa 1/ CDL lineare

500

400

300

2

1
90.0° 67.5° 45.0° 225° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 80.0°
cd/kim n=87%
=—C0-C180 = C%0-C270

Non & possibile creare un diagramma conico, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO STRADA DI 27/11/2020
ACCESSO ALLA VIA EMILIA

SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-0S 36xOSRAM OSLON SQUARE / SME OPTICS - 70W-407-36L-STR-1-0S (36xOSRAM

OSLON SQUARE)

Emissione luminosa 1 / Diagramma della luminanza
ca25 Cci80 C135

ca27o co0

1200000

cd/m?
—g=650° ——g=750° =——g=850°

C315 co 45

Non & possibile creare un diagramma UGR, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo
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Soc. ADRIAUTO S.r. CALCOLO STRADA DI
ACCESSO ALLA VIA EMILIA

27/11/2020

Strada 1: Altemnativa 1/ Risultati della pianificazione

Strada 1 in direzione EN 13201:2015

— ¥ Carreggiata 1 (M3), 144.00 m?
| Manto stradale: CIE R3, q0: 0.070

32,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80

Carreggiata 1 (M3)

Lm Uo U T EIR

[ed/m] 2040 2060 <15 20.30
21.00

v208 <071  v0.89 V12 ~0.34

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densita di potenza (Dp)

0.021 Wilxm?

450m

La norma EN 13201:2015-5 non comprende la pianificazione con pil disposizioni
lampade. Il calcolo dei valori di potenza viene eseguito pertanto solo per la
disposizione lampade la cui distanza tra i pali determina la lunghezza dei campi

di valutazione.
Densita di consumo energetico
Disposizione 1: 70W-407-36L-STR-1-OS (280.0 kWh/anno)

DIALux

1.9 kWh/m? anno
Disposizione 2: 70W-407-36L-STR-1-0S (280.0 kWh/anno) 1.9 kWh/m? anno

DIALux

SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-0S8

@
3 =
(3)
|
|
V) |
1
1
#d)
La distanza tra i pali di questa disposizione lamp ina la lunghezza dei campi di
valutazione.
Lampadina: 36xOSRAM OSLON
SQUARE
Flusso luminoso (fampada): 9872.49Im
Flusso luminoso (fampadina): 11315.00 Im
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 70.0 W
Wikm: 2170.0
Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 32.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
Altezza fuochi (1): 9.000 m
Sporgenza punto luce (2): 2,000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensita luminosa
per 70°: 742 cd/kKim
per 80°: 388 cd/kim
per 90°: 0.00 cd/kim

Classe intensita luminose:

/

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.2

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO STRADA DI

ACCESSO ALLA VIA EMILIA

Strada 1: Alternativa 1 / Risultati defla pianificazione

DIALux

DIALuXx

SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-08

&
T e = “T
I
|
(1) |
]
]
|
7]
Lampadina: 36xOSRAM OSLON
SQUARE
Flusso luminoso (lampada): 9872.49 Im
Flusso luminoso (lampadina): 11315.00Im
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 70.0 W
Wikm: 2170.0
Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 32.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
Altezza fuochi (1): 9.000 m
Sporgenza punto luce (2): -8.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensita luminosa
per 70°: 742 cd/kim
per 80°: 388 cd/kim
per 90°; 0.00 cd/kim
Classe intensita luminose: /

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,

formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.§

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO STRADADI  27/11/2020
ACCESSO ALLA VIA EMILIA
Strada 1: Alternativa 1/ Camreggiata 1 (M3) / Sintesi dei risultati
Carreggiata 1 (M3)
Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 11 x 3 Punti
Lm Uo Ul EIR
[cd/im?] 2 0.40 2 0.60 20.30
21.00
v 2.08 v 0.71 v 0.89 v 0.34
Osservatori corrispondenti (1):
Osservatore Posizione [m] Lm Uo ul T [%])
[cd/im?] 20.40 2 0.60 £15
21.00
2.08 0.71 0.89 12

Osservatore (-60.000, 2.250, 1.500)
1

DIALux

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo

DIALux
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO STRADA DI 27/11/2020
ACCESSO ALLA VIA EMILIA

Strada 1: Altemativa 1/ Carreggiata 1 (M3) / Tabella

Carreggiata 1 (M3)

llluminamento orizzontale [ix]

3.760 448 339 272
2.250 37.0 297 235
0.750 184 17.0 16.0
m 1.455 4.364 7.273

Reticolo: 11 x 3 Punti

239 214 203 213 236 269 332 4338
205 184 176 182 201 232 290 364
153 144 139 141 148 156 166 184
10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Em[lx] Emin[lx] Emax[ix] g1 g2

233 13.9 44.8

DIiALux

0.599 0.311

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo

DIALux
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADA DI 27/111/2020
ACCESSO ALLA VIA EMILIA x
Strada 1: Altemativa 1/ Carreggiata 1 (M3) / Tabella

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?]

3.750 234 213 207 217 227 230 236 234 226 228 244
2250 245 232 223 230 237 240 243 243 239 242 251
0.750 148 150 154 162 168 167 164 162 156 151 1.54
m 1455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 3 Punti

Lm[cd/m?] Lmin[cd/m?] Lmax[cd/m?] g1 g2
2,08 1.48 2.51 0.711  0.588

Luminanza con lampada nuova [cd/m?]

3.750 292 266 259 272 284 28 296 292 283 28 3.05
2250 306 290 279 287 296 3.00 304 304 299 303 3.14
0.750 1.85 1.87 1.92 202 210 209 205 203 195 1.89 1.92
m  1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 3 Punti

Lm [cd/m?*] Lmin[ed/m? Lmax[cd/m?] g1 g2
260 1.85 3.14 0.711 0.588

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 11



Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO STRADA DI  27/11/2020
ACCESSO ALLA VIA EMILIA
Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M3) / Isolinee
Carreggiata 1 (M3)
Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 11 x 3 Punti
T Uo U TI%) EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 s15 20.30
21.00
v 2.08 v 0.71 v 0.89 v12 v 0.34
llluminamento orizzontale
4 :5.71‘1;
R 1o Pz
= (’ - — — -
Scala: 1: 200
Osservatore 1
Luminanza con carreggiata asciutta
21 24
Nlor - 23 - 23 24— 25 e
i = =" e e
Scala: 1: 200
Luminanza con lampada nuova
2T 29
o B 8 = 24— 29 — X
o ag—at =2 = e T

Scala: 1: 200

DIALux

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo

DIALux
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADA DI  27/11/2020

ACCESSO ALLA VIA EMILIA u x
Strada 1: Alternativa 1/ Carreggiata 1 {M3) / Grafica dei valori

Carreggiata 1 (M3)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 11 x 3 Punti

Lm Uo U T4 EIR

[cdim?] 2040  20.60 <15 2030
21.00

~208 <071 089 V12 034

Illuminamento orizzontale

Scala: 1: 200

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

T LN S N S - I [P U & N & +z.a— 424
e A AT R AR A AT R SR
I A N

e

Scala: 1:200

Luminanza con lampada nuova

= _';m"— T FEL - LR TR +a'.6_ +2.9_ 4287 28T [a3
- _@ 29 28 28 30 a0 a0 30 gm0 a0 _@
i) H2 g 20 21 20 200 200 20 g8 s

n

Scala: 1: 200
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Cliente: Redattore: Indirizzo progetto: Data:
Soc. ADRIAUTO S.rl. (in Per.Ind. Migani Matteo Comune di Santarcangelo di 2711112020
liquidazione) Romagna
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Soc. ADRIAUTO S.r.I. CALCOLO CICLABILE SU VIA ANDREA COSTA

PIANO URBANISTICO ATTUATTIVO SOC. ADRIAUTO SRL VIA EMILIA OVEST PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI
VENDITA ALIMENTARE E ATTIVITA' TERZIARIE



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO CICLABILE SU 27/11/2020
VIA ANDREA COSTA u x
Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO CICLABILE SU VIA ANDREA COSTA/ Indice

Indice
Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO CICLABILE SU VIA ANDREA COSTA
DESCHZIONE PIOGELLO......ceceeeeeeeeec ettt cccres ettt st e be s s bt et e b b ente s ra s e st st st e s e s et e b as b entne s e et ne ses s e e s ee s ee s anseememeneanansesesnsrans 3
Strada 1: Alternativa 1
Risultati della PIAnfICAZIONE. ............oiieiriereerrerere ettt st re et ee e s e e s eeeesseesssssrssas st eseeaessaesesees et s esasesseeees e e s e s snasesemeeaeseseeaearmseses 4
Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (P1)
SINEST GBI FISURALL...........coviticeieccceesier ettt s st s ee s sne st st s eSS e e e es s emeaease e eesnese e ee et anassenassenmeemesanemeraes 5
JLE: T OO OOV SSO U 6
ISOlNEE.......ccevremereerrrercrieeeee e . T S 8
GAMICA AEI VAIOT.......vuveeees ettt st st ea s s st s a s bt e s e bbe bbb b eessermene s e s et nesee sneaeessasasensaes s saes e eeseen 9
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO CICLABILE SU 27/11/2020

VIA ANDREA COSTA z s

Soc. ADRIAUTO S.r.I. CALCOLO CICLABILE SU VIA ANDREA COSTA / Descrizione progetto D | L u x
Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO CICLABILE SU VIA ANDREA COSTA

PIANO URBANISTICO ATTUATTIVO SOC. ADRIAUTO SRL VIA EMILIA OVEST PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI
VENDITA ALIMENTARE E ATTIVITA' TERZIARIE

Cliente: Redattore: Indirizzo progetto:
Soc. ADRIAUTO S.r.l. (in liquidazione) Per.Ind. Migani Matteo Comune di Santarcangelo di Romagna

P.E. Studio Tecnico
Via Ugo Bassi, 41/A
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

0541-625505

328-4944044
matteo@studioellesse.it
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO CICLABILE SU 27/11/2020

VIA ANDREA COSTA D I A L x
Strada 1: Altemativa 1 / Risultati della pianificazione

Strada 1 in direzione EN 13201:2015 SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-0S

&)

3

= Carreggiata 1 (P1), 112.00 m? 350m
Manto stradale: CIE R3, q0: 0.070

32,00m _? . _ )

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80

Carreggiata 1 (P1)
Em[ix] Emin [ix] T [%]

215.00 23.00 €20
<£22.50 @
v 18.05 v 9,30 v 10
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica ’
Lampadina: 36xOSRAM OSLON
Indice della densita di potenza (Dp) 0.035 Wixm? SQUARE
Densita di consumo energetico Flusso luminoso (lampada): 8872.49 Im
Disposizione: 70W-407-36L-STR-1-OS (280.0 kWh/anno) 2.5 kWh/m? anno Flusso luminoso (lampadina): 11315.00 Im
Ore di esercizio
4000 h; 100.0 %, 70.0 W
Wrkm: 2170.0
Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 32.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
Altezza fuochi (1): 9.000m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensita fuminosa
per 70°; 742 cd/kim
per 80°: 388 cd/kim
per 90°: 0.00 cd/kim
Classe intensita luminose: /

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano F'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.2
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Soc. ADRIAUTO 8.rl. CALCOLO CICLABILE SU 27/11/2020

VIA ANDREA COSTA

Strada 1: Altemativa 1 / Carreggiata 1 {P1) / Sintesi dei risultati x
Carreggiata 1 (P1)

Fattore di diminuzione; 0.80
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em[ix] Emin [Ix] Tl [%]

z16.00 2 3.00 £20
£ 22.50
v 18.06 v 9.30 10

Osservatori corrispondenti (1):

Osservatore Posizione [m] Tl [%]

£20
Osservatore (-60.000, 1.750, 1.500) 10
1

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 5



Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO CICLABILE SU 27/11/2020

VIA ANDREA COSTA

Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 1

Carreggiata 1 (P1)

(P1) / Tabella

Illuminamento orizzontale [Ix]

2917 30.8 222 175
1.750 33.5 234 174
0.583 30.1 223 16.0
m 1.455 4.364 7.273

Reticolo: 11 x 3 Punti

Em|[ix] Emin[lx] Emax
18.1 9.30 335
DIALux

140 M7 108 116 139 172 216
136 M4 102 1.0 135 171 2286
124 101 930 10.00 122 157 215

29.7
32.5
29.3

10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

[x] g1 g2
0.515 0.277

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo

DIALux
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO CICLABILE SU 27/11/2020
VIA ANDREA COSTA u x
Strada 1: Alternativa 1/ Carreggiata 1 (P1) / Tabella

Osservatore 1

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 7



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO CICLABILE SU 27/11/2020
VIA ANDREA COSTA

Strada 1. Altemativa 1/ Carreggiata 1 (P1) / Isolinee

Carreggiata 1 (P1)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em[x] Emin[ix} TI[%]

215.00 23.00 <20
£22.50
v 18.05 v 9.30 v10

llluminamento orizzontale

DIALux

\ [ ,".. :
, T Y A s
—_— 32 ) 25[?__3 20 18 15 13 - g 13

N C < D)

\

15 [18 20 2325 30 32 se0m

el |

3200m

Scala: 1:200

Osservatore 1

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO CICLABILE SU 27/11/2020

VIA ANDREA COSTA u x
Strada 1: Altemativa 1/ Carreggiata 1 (P1) / Grafica dei valori

Carreggiata 1 (P1)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [Ix] Emin [ix] Tl [%]

215.00 2 3.00 <20
<22.50
v 18.05 v 9.30 v 10

liluminamento orizzontale

1 12 i i i g 112 i iy 2 430
N A ECY B
430 422 416 412 410 4100 412 416 421 429

200m o I

Scala: 1:200

Osservatore 1
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Soc. ADRIAUTO S.rl. (in Per.Ind. Migani Matteo Comune di Santarcangelo di 271112020
liquidazione} Romagna

P.E. Studio Tecnico

Via Ugo Bassi, 41/A

47822 Santarcangelo di

Romagna (RN}

0541-625505

328-4944044
matteo@studioellesse.it

Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO CICLABILE LATO VIA EMILIA

PIANO URBANISTICO ATTUATTIVO SOC. ADRIAUTO SRL VIA EMILIA OVEST PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI
VENDITA ALIMENTARE E ATTIVITA' TERZIARIE



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO CICLABILE ~ 27/11/2020
LATO VIA EMILIA
Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO CICLABILE LATO VIA EMILIA / indice

Indice
Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO CICLABILE LATO VIA EMILIA
DESCIIZIONE PrOGEHO..........ee ittt sttt ettt e st e ar e e eae s e s fme se e eaee et e s e me b esenat £t e at e e et £ ese s At emeesnaerms et eat et essesat e e e branr et e esanaeenenes 3
Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLQ CICLABILE LATO VIA EMILIA
SME OPTICS - 70W-407-36L-STR-1-08 (36XOSRAM OSLON SQUARE)........coeeeeeeieieie et teeeseeeste st e seesse st e ameesessnesnsessernssnsessesserasnnas 4
Strada 1: Alternativa 1
Risultati della planifiCAZIONE.............cci ittt st r e e eee e s s s s et e s reeessen e reseae s smeeaasassan e esmeeseeeasesssesaeanserseesmeeasesaseeaneesaeevasenaesensessenssnnann 7
Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (P1)
ST 11T I LT LT T OO S 9
Tabella.... eereereetiresiecseeineeieriesseseateaseetesseenttantteettbtteyeeanteaaneat et en e s eearensfeaheeann s et ensseaanrAeeasEeeaseareereeaseeseeastenaseianeeanteaseeseanneeraseennran 10
ISONINEE........coeeeeeeriiisiereererireersesre s s iee st e eteeesaesassusestssars s s esntasssa senas nsasssns beaserteastrssesheeame s s et e s emeaane s assaseeabersensnssen s sesasennsennssenasnsnsenssensnsssasrnnnan 14
GrafiCa GEI VAIOTI..... ..o iieeeieriiiiieccreerieieeiitieesesesre s e sessasassesereassussssasstesssessanesss et sastisssssansnens sasesetensasssntesesstesssessesnnsenesemes esesnnmnssssnnnesanaesmnsns 15
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO CICLABILE 27/11/2020 D I Q L

LATO VIA EMILIA

Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO CICLABILE LATO VIA EMILIA / Descrizione progetio u x
Soc. ADRIAUTO S.r.I. CALCOLO CICLABILE LATO VIA EMILIA

PIANO URBANISTICO ATTUATTIVO SOC. ADRIAUTO SRL VIA EMILIA OVEST PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI
VENDITA ALIMENTARE E ATTIVITA' TERZIARIE

Cliente: Redattore: Indirizzo progetto:
Soc. ADRIAUTO S.r.l. (in liquidazione) Per.Ind. Migani Matteo Comune di Santarcangelo di Romagna

P.E. Studio Tecnico
Via Ugo Bassi, 41/A
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

0541-625505

328-4944044
matteo@studioellesse.it
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO CICLABILE ~ 27/11/2020

LATO VIA EMILIA

SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-0S 36xOSRAM OSLON SQUARE / SME OPTICS - 70W-407-36L-STR-1-OS {36xOSRAM
OSLON SQUARE)

SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-OS 36xOSRAM OSLON SQUARE

Per unimmagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Rendimento: 87.25%

Flusso luminoso lampadina: 11315 Im
Flusso luminoso lampade: 9872 Im
Potenza: 70.0 W

Rendimento luminoso: 141.0 Im/W

Emissione luminosa 1 / CDL polare

105° 105
s0° 80°
75° 750
60° 300 60°

450
45° 45°
800
750
30° 15° o 15° 30°
cd/kim n=87%
—=—C0-C180 = C90-C270

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 4



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO CICLABILE ~ 27/11/2020

LATO VIA EMILIA u x
SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-OS 36xOSRAM OSLON SQUARE / SME OPTICS - 70W-407-36L-STR-1-0S (36xOSRAM

OSLON SQUARE)

Emissione luminosa 1 / CDL lineare
500

400

300

90,0° 67.5° 45.0° 25 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 80.0°
cdfkim n=87%
erm—C0-C180 == C90-C270

Non & possibile creare un diagramma conico, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO CICLABILE 27/11/2020

LATO VIA EMILIA

SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-OS 36xOSRAM OSLON SQUARE / SME OPTICS - 70W-407-36L-STR-1-08 (36xOSRAM
OSLON SQUARE)

Emissione luminosa 1 / Diagramma della luminanza
c225 ci180 C135

c270 c90
1200000
€315 co C45
cd/im?
——g=65.0° ——g=750" =——=g=850"

Non & possibile creare un diagramma UGR, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO CICLABILE 27/11/2020
LATO VIA EMILIA x
Strada 1: Alternativa 1/ Risultati della pianificazione

Strada 1 in direzione EN 13201:2015 SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-08
. &)
| g I — ; —
{ 3)-
— Carreggiata 1 (P1), 112.00 m? 3som

Manto stradale: CIE R1, q0: 0.100

———————— ()

2

La distanza tra i pali di questa disposizione lampade determina la lunghezza dei campi di
valutazione.

Lampadina: 36xOSRAM OSLON
SQUARE
Flusso luminoso (lampada): 9872.49 Im
Risultati per i campi di valutazione Flusso luminoso (lampadina): 11315.00 Im
Fattore di diminuzione: 0.80 Ore di esercizio
Carreggiata 1 (P1) - 4000 h: 100.0 %, 70.0 W
TI[%] Emin [Ix] Emin Emin Em [ix] W/km: 2170.0
€20 23.00 (semicl) (vert)
2 5.00 2 5.00 Disposizione: su un lato sopra
v9 v18.37 v 9,09 v 9.08 *26.81 Distanza pali: 32.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
* Informazione, non fa parte della valutazione Lunghezza braccio (4): 1.000m
. . - . . . Altezza fuochi (1): 9.000 m
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica
perg 9 Sporgenza punto luce (2): 0.500 m
Indice defla densita di potenza (Dp) 0.023 W/ixm?
La norma EN 13201:2015-5 non comprende la pianificazione con piis disposizioni
lampade. | calcolo dei valori di potenza viene eseguito pertanto solo per la
disposizione lampade la cui distanza tra i pali determina la lunghezza dei campi ]
di valutazione. ULR: 0.00
Densita di consumo energetico ULOR: 0.00
Disposizione 1: 70W-407-36L-STR-1-OS (280.0 kWh/anno) 2.5 kWh/m2anno  Valori massimi delfintensita luminosa
Disposizione 2: 70W-407-36L-STR-1-0S (280.0 kWh/anno) 2.5 kWh/m2zanno  Per 70 742 cd/kim
per 80°: 388 cd/kim
per 90°: 0.00 cd/kim
Classe intensita luminose: !

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO CICLABILE
LATO VIA EMILIA

27/11/2020

Strada 1: Alternativa 1/ Risultati della pianificazione

DIALux

SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-0S8

S
[l —

DIALux

1

T

|
|
|
|

2)
Lampadina: 36xOSRAM OSLON
SQUARE
Flusso luminoso (lampada): 9872.49Im
Flusso luminoso (lampadina): 11315.00 Im

Ore di esercizio

4000 h: 100.0 %, 70.0 W
Wikm: 2170.0
Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 32.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°

Lunghezza braccio (4): 1.000 m
Altezza fuochi (1) 9.000 m
Sporgenza punto luce (2): -8.000 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Valori massimi dell'intensita luminosa

per 70°: 742 cd/kim

per 80°: 388 cd/kim

per 90°: 0.00 cd/kim

Classe intensita luminose:

/

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano |'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO CICLABILE
LATO VIA EMILIA

Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (P1) / Sintesi dei risultati

Carreggiata 1 (P1)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 11 x 3 Punti

TI[%] Emin [ix] Emin  Emin
<20 23.00 (semicl) (vert)
2500  25.00

27/11/2020

Em [Ix]

ve v18.37 v 9.09 v 9.08

* Informazione, non fa parte della valutazione

Osservatori corrispondenti (1):

Osservatore Posizione [m]

* 26.81

T %)
$20

Osservatore (-60.000, 1.750, 1.500)
1

DIALux

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO CICLABILE 27/11/2020

LATO VIA EMILIA

Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 1

Carreggiata 1 (P1)

(P1) / Tabella

llluminamento orizzontale [Ix]

2917 371 298 243
1.750 422 324 257
0.583 39.6 30.1 24.9
m 1.455 4.364 7.273

Reticolo: 11 x 3 Punti

Em[ix] Emin[lx] Emax
26.8 18.4 43.5
DIALux

21.8 199 191 199 219 246 306 378
222 199 190 199 222 260 333 435
216 193 184 192 216 253 308 409
10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

] g1 g2
0.685 0.422

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo

DIALux
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO CICLABILE 27/11/2020

LATO VIA EMILIA

Strada 1: Altemnativa 1 / Carreggiata 1 (P1) / Tabella

llluminamento semicilindrico (ovest) [Ix]

2917 131 169 17.8
1.750 144 17.9 18.7
0.583 14.5 17.0 18.0
m 1.455 4.364 7.273

Reticolo: 11 x 3 Punti

176 158 135 116 104 971 925 9.09
176 155 133 114 103 964 929 953
16.9 147 127 111 100 951 935 105
10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

EmIlx] Emin[ix] Emax[lx] g1 g2

13.2 9.09 18.7

DIALux

0.687 0.487

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo

DIALux
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO CICLABILE 27/11/2020
LATO VIA EMILIA x
Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (P1) / Tabella

llluminamento verticale (ovest) [ix]

2.917 156 233 256 258 234 200 168 145 129 112 9.30
1.750 169 247 269 258 228 194 185 144 127 112 9.20
0.583 15.6 229 257 247 215 185 159 139 124 109 9.08
m 1455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 3 Punti

Em[lx] Emin[lx] Emax{lx] g1 g2
17.9 9.08 26.9 0.508 0.338

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 12



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO CICLABILE 27/11/2020
LATO VIA EMILIA x
Strada 1: Altemativa 1 / Carreggiata 1 (P1) / Tabella

Osservatore 1

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 13



Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO CICLABILE 27/11/12020

LATO VIA EMILIA u x
Strada 1: Alternativa 1/ Carreggiata 1 (P1) / Isolinee

Carreggiata 1 (P1)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 11 x 3 Punti

TI[%] Emin [ix] Emin Emin Em [Ix]
<20 23.00 (semicl) (vert)
2 5.00 2 5.00

v9 v18.37 v 9.09 v 9.08 * 26.81

* Informazione, non fa parte della valutazione

llluminamento orizzontale

- AR ny B o o %6 2w B @RS
Scala: 1: 200
Iluminamento semicilindrico (ovest)

1% i

- w7 - 9 1 15 44 G5 (02 @1 sm
Scala: 1:200
llluminamento verticale (ovest)

4 1718 22 W 2 n 8 7 18 18 q2 |_wu .

2

Scala: 1:200

Osservatore 1

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 14



LATO VIA EMILIA

Soc. ADRIAUTO Srl. CALCOLO CICLABILE 27/11/2020 D I Q I

Strada 1. Alternativa 1/ Carreggiata 1 (P1) / Grafica dei valori

Carreggiata 1 (P1)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 11 x 3 Punti

T [%] Emin [ix] Emin Emin Em [ix]

<20 23.00 (semicl) {vert)
25,00 2 5.00

v9 v18.37 v 9.09 v 9.08 *26.81

* Informazione, non fa parte della valutazione

llluminamento orizzontale

R L Sy |
LR AR R AT A A - R R .
I I (T B 1 ]

Scala: 1: 200

llluminamento semicilindrico (ovest)

[ e e e e

L
o

e

T O B A
_+_|7 13! 4]1 _ps _‘_ﬂ _+_|| _+_|D +I‘S _‘_IA _)’W

Scala: 1: 200

Iluminamento verticale (ovest)

T
-l:" S B
+|u +23 +2&

+23—+zs—+26_+u"—+zn__'_17—'+|!__"_13——_)_\|—+uI J

D R R R

Scala: 1:200

Osservatore 1

DIALux
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Cliente: Redattore: Indirizzo progetto: Data:
Soc. ADRIAUTO S.r.l. (in Per.Ind. Migani Matteo Comune di Santarcangelo di 27M1/2020
liquidazione) Romagna

P.E. Studio Tecnico

Via Ugo Bassi, 41/A

47822 Santarcangelo di

Romagna (RN}

0541-625505

328-4944044
matteo@studioellesse.it

Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO PARCHEGGI A RASO SU VIA NUVOLARI

PIANO URBANISTICO ATTUATTIVO SOC. ADRIAUTO SRL VIA EMILIA OVEST PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI
VENDITA ALIMENTARE E ATTIVITA' TERZIARIE



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO PARCHEGGI A 27/11/2020
RASO SU VIA NUVOLARI u x
Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO PARCHEGGI A RASO SU VIA NUVOLAR! / Indice

Indice
Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO PARCHEGGI A RASO SU VIA NUVOLARI
DESCIIZIONE PrOGEHO.........e.ieeisiicsiercere et s rereresees et s astastes s et sss st et st sesese et nese e et e eeesesaeesesesemssenasasseseeasesnes s aeaneeeee et e et et eeeeeeeeeeeeeee e 3
Strada 1: Alternativa 1
RiSUItati dElla PIANITICAZIONE...........cueeceeeereseseseeree e et tss st ess s s et e s ees st nseasane et e setaassaesse e s easet et s s eeeeeee et e et et eee e e e e 4
Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 2 (P2)
SINEST GBI FISUIALLL.....vitrrececereiee et st e e e ses s e ta e se st st et ee e en et s e s seeee e s e e s anmnesemeeee e e et e s esms s et ettt senesee s 6
Tabella................. O S - U 7
ISONINEE. ..ottt e e e e e b bbb b e e e et At et et et et e e e e en et ee e e ase et et et e s eemen s e et eee et et et et e eeeeeeeen 1
GAMICA GBI VAIOFI..........eosieecti sttt esa e s s et ses s s et ene et s e e eeeeee et eeeen et s tes e stesane s s et s s e e e et se et smeeee e 14
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO PARCHEGGI A 27/11/2020

RASO SU VIA NUVOLARI t s

Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO PARCHEGGI A RASO SU VIA NUVOLARI / Descrizione progetto D I I_ u x
Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO PARCHEGGI A RASO SU VIA NUVOLARI

PIANO URBANISTICO ATTUATTIVO SOC. ADRIAUTO SRL VIA EMILIA OVEST PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI
VENDITA ALIMENTARE E ATTIVITA' TERZIARIE

Cliente: Redattore: Indirizzo progetto:
Soc. ABRIAUTO S.r.l. (in liquidazione) Per.Ind. Migani Matteo Comune di Santarcangelo di Romagna

P.E. Studio Tecnico
Via Ugo Bassi, 41/A
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

0541-625505

328-4944044
matteo@studioellesse.it
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO PARCHEGGI A 27/11/2020

RASO SU VIA NUVOLARI

Strada 1: Alternativa 1/ Risultati della pianificazione

Strada 1 in direzione EN 13201:2015

DIALux

SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-0S

Carreggiata 2 (P2), 608.00 m?
Manto stradale: CIE R3, q0: 0.070

32,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80

DIALux

Classe intensita luminose:

@
3 =
3
|
|
0] |
1
|
e4]
Lampadina: 36xOSRAM OSLON
SQUARE
Flusso luminoso (lampaday): 9872.49 Im
Flusso luminoso (lampadina): 11315.00 im
. Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 70.0 W
Wrkm: 4340.0
Disposizione: su entrambi i lati di fronte
Distanza pali: 32.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
Altezza fuochi (1): 9.000 m
Sporgenza punto luce (2): -3.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensita luminosa
per 70°: 742 cd/kim
per 80°; 388 cd/kim
per 90°: 0.00 cd/kim

/

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano ['angolo indicato con le verticali inferiori,

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.2

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo

Pagina 4



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO PARCHEGGI A 27/11/2020

RASO SU VIA NUVOLARI D I A | x
Strada 1: Altemativa 1/ Risultati della pianificazions

Carreggiata 2 (P2)
Emix] Emin [Ix] Emin Emin Tl [%]
210.00 2 2.00 (verty {semicl) £25
£15.00 23.00 2 2,00
v13.43 v 11.61 v 5.81 v 6.52 v 6

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densita di potenza (Dp)
Densita di consumo energetico

Disposizione: 70\W-407-36L-STR-1-0S (560.0 kWh/anno) 0.9 kWh/m? anno

0.017 Wilxm?

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 5



Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO PARCHEGGI A 27/11/2020

RASO SU VIA NUVOLARI u x
Strada 1: Altemativa 1 / Carreggiata 2 (P2) / Sintesi dei risultati

Carreggiata 2 (P2)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [Ix] Emin [ix] Emin Emin T [%]

210.00 2 2.00 (vert) (semicl) €25
£15.00 2 3.00 2 2.00
1343 v 11.61 v 5.81 v 6.52 v6

Osservatorl corrispondenti (1):

Osservatore Posizione [m] Tl [%])

£25
Osservatore (-60.000, 9.500, 1.500) (]
1

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 6



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO PARCHEGGI A 27/11/2020

RASO SU VIA NUVOLARI x
Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 2 (P2) / Tabella

Carreggiata 2 (P2)

lHluminamento orizzontale [Ix]

15.833 157 146 143 141 130 124 130 139 139 144 157
9.500 12.8 124 12.0 11.8 1.7 1.6 1.7 118 120 124 128
3167 157 144 1398 139 130 124 130 141 143 146 157
m 1.455 4,364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 3 Punti

Em[ix] Emin[ix] Emax[lx] g1 g2
13.4 11.6 15.7 0.865 0.740

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 7



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO PARCHEGGI A 27/11/2020
RASO SU VIA NUVOLARI

Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 2 (P2) / Tabella

llluminamento verticale (ovest) [Ix]

15.833
9.500
3.167
m

Reticolo:

Em [Ix]
9.99

DIALux

774 111 146 168 155 131 109 950 844 733 6.14
674 7.96 867 889 883 897 884 861 819 747 647
743 109 140 165 155 13.0 109 949 840 710 581
1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

11 x 3 Punti

Emin[ix] Emax|ix] g1 g2
5.81 16.8 0.581 0.346

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo

DIALux
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO PARCHEGGI A 27/11/2020

RASO SU VIA NUVOLARI

Strada 1: Alternaliva 1/ Carreggiata 2 (P2) / Tabella

llluminamento semicilindrico (ovest) [ix]

15.833 8.24 9.07 10.8
9.500 7.82 7.79 7.61
3.167 8.09 8.93 104
m 1.455 4.364 7.273

Reticolo: 11 x 3 Punti

1.8 106 904 774 713 680 667 7.26
731 704 7.07 705 713 731 748 7.64
116 106 89 774 715 681 6.52 7.01
10182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

EmI[lx] Emin[ix] Emax[ix] g1 g2

8.19 6.52 11.8

DiALux

0.797 0.553

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo

DIALux
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO PARCHEGGI A 27/11/2020
RASO SU VIA NUVOLARI u x
Strada 1: Alternativa 1/ Carreggiata 2 (P2) / Tabella

Osservatore 1

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 10



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO PARCHEGGI A 27/11/2020
RASO SU VIA NUVOLARI

Strada 1: Altemativa 1 / Carreggiata 2 (P2) / Isolinee

Carreggiata 2 (P2)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [Ix] Emin [Ix] Emin Emin Tl [%]

210.00 2 2.00 (vert) (semicl) <25
<15.00 2 3.00 2 2.00
v 13.43 v 11.61 v 5.81 v 6.52 ve

llluminamento orizzontale

1800 m

15 | / |

Scala: 1:200

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 11



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO PARCHEGGI A 27/11/2020
RASO SU VIA NUVOLARI
Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 2 (P2) / Isolinee

llluminamento verticale (ovest)

DIALuUX

32,00 m

6.4

1800 m

Scala: 1: 200

DIALux

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO PARCHEGGI A 27/11/2020
RASO SU VIA NUVOLARI u x
Strada 1: Altemativa 1/ Carreggiata 2 (P2) / Isclines

llluminamento semicilindrico (ovest)

19,00 m

Scala: 1: 200

Osservatore 1

DiALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 13



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO PARCHEGGI A 27/11/2020

RASO SU VIA NUVOLARI

Strada 1: Altemativa 1 / Carreggiata 2 (P2} / Grafica dei valori

Carreggiata 2 (P2)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em[x] Emin[k]  Emin Emin
210.00 2 2.00 (vert) (semicl)
£15.00 23.00  22.00

T [%]
<25

v1343 v 11.61 v 5.81 v 8.52

llluminamento orizzontale

ve

DIALux

fo e e

R L R

_'_13 1900 m

Scala: 1 : 200

DIALux

32,00m

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO PARCHEGGI A 27/11/2020
RASO SU VIA NUVOLARI x
Strada 1: Altemativa 1/ Carreggiata 2 (P2) / Grafica dei valori

llluminamento verticale (ovest)

47 qm 415 @ 418 413 41 495 484 73 61

N 480 487 489 488 490 488 486 482 =5 465 .

44 M 414 _@ 415 413 41 495 484 7

3200m

Scala: 1:200

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 15



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO PARCHEGGI A 27/11/2020
RASO SU VIA NUVOLARI x
Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 2 (P2) / Grafica dei valori

Illuminamento semicilindrico (ovest)

— 48 g8 76 73 70 7d 40 4 H3 g5 76 -

481 489 410 _@ 41 480 417 i 468 470

32,00m

Scala: 1: 200

Osservatore 1

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 16



Cliente: Redattore: Indirizzo progetto: Data:
Soc. ADRIAUTO S.rl. (in Per.ind. Migani Matteo Comune di Santarcangelo di 27/11/2020
liquidazione) Romagna

P.E. Studio Tecnico

Via Ugo Bassi, 41/A

47822 Santarcangelo di

Romagna (RN)

0541-625505

3284944044
maltteo@studioellesse.it

Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADA VIA ANDREA COSTA

PIANO URBANISTICO ATTUATTIVO SOC. ADRIAUTO SRL VIA EMILIA OVEST PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI
VENDITA ALIMENTARE E ATTIVITA' TERZIARIE



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADA VIA  27/11/2020
ANDREA COSTA x
Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO STRADA VIA ANDREA COSTA / Indice

Indice
Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADA VIA ANDREA COSTA
DESCIIZIONE PIOGEO.........evisiecetisi sttt aesere s e e b bae st bt ee st eeatee e e e 8t b ekt abssnt et et ehat st saresebesatebasabsbabosssabsnasessones 3
Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADA VIA ANDREA COSTA
SME OPTICS - 70W-407-36L-STR-1-0S (36XOSRAM OSLON SQUARE)........cvietimrreerresiieeesssesssssesssssssassesssssssssssssssensessasssssssssssssssssssssenins 4
Strada 1: Alternativa 1
Risultati della PIANIfICAZIONE..........o ittt st et va e saesese s s s s sas s b e b b se b emaess s emenenssestassaen s emsanse st sesbnmnanasassnseneseseneas 7
Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M3)
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADA VIA  27/11/2020

ANDREA COSTA z !

Soc. ADRIAUTO S.r.I. CALCOLO STRADA VIA ANDREA COSTA / Descrizione progetto D | L u x
Soc. ADRIAUTO S.r.I. CALCOLO STRADA VIA ANDREA COSTA

PIANO URBANISTICO ATTUATTIVO SOC. ADRIAUTO SRL VIA EMILIA OVEST PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO-PICCOLA STRUTTURADI
VENDITA ALIMENTARE E ATTIVITA' TERZIARIE

Cliente: Redattore: Indirizzo progetto:
Soc. ADRIAUTO S.1.l. (in liquidazione) Per.Ind. Migani Matteo Comune di Santarcangelo di Romagna

P.E. Studio Tecnico
Via Ugo Bassi, 41/A
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

0541-625505

328-4944044
matteo@studioellesse.it
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO STRADA VIA  27/11/2020

ANDREA COSTA

SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-0S 36xOSRAM OSLON SQUARE / SME OPTICS - 70W-407-36L-STR-1-0S (36XOSRAM

OSLON SQUARE)

SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-OS 36xOSRAM OSLON SQUARE

Per unimmagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Rendimento: 87.25%

Flusso luminoso lampadina: 11315 Im

Flusso luminoso lampade: 9872 Im

Potenza: 70.0 W

Rendimento luminoso: 141.0 Iim/W

Emissione luminosa 1 / CDL polare

105° 105~
90° 90°
75° 750
60° 300 80°
450
45° 45°
600
750
30° 15° o° 15° 30°
cd/kim n=87%
—=0-.C180 = CS90-C270
DIALux

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo

DIALux

Pagina 4



Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO STRADAVIA  27/11/2020

ANDREA COSTA

SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-OS 36xOSRAM OSLON SQUARE / SME OPTICS - 70W-407-36L-STR-1-OS (36xOSRAM
OSLON SQUARE)

Emissione luminosa 1 / CDL lineare
500

300

200 =
1
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 87.5° 90.0°
cd/kim n=87%
m—C0-C180 = (90-C270

Non ¢ possibile creare un diagramma conico, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 5



Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO STRADA VIA  27/11/2020

ANDREA COSTA u x
SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-OS 36xOSRAM OSLON SQUARE / SME OPTICS - 70W-407-36L-STR-1-OS (36xOSRAM

OSLON SQUARE)

Emissione luminosa 1 / Diagramma della luminanza

c225 c180 c135
cz270 . [e:11]
10000
8{0000
1200000
c315 co c45
cd/m?
—g=g6.0° ————g=750° =———g=850°

Non & possibile creare un diagramma UGR, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 6



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADA VIA  27/11/2020

ANDREA COSTA

Strada 1: Alternativa 1 / Risultati della pianificazione

Strada 1 in direzione EN 13201:2015

| Carreggiata 1 (M3), 352.00 m?
Manto stradale: CIE R3, q0: 0.070

32,00m
Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80
Carreggiata 1 (M3)
Lm Uo ul Tl [%] EIR

[ed/m?] 2 0.40 20.60 <15 20.30

21.00

v 113 v 0.42 v 0.80 v 15 v 0.30

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densita di potenza (Dp)

Densita di consumo energetico

Disposizione: 70W-407-36L-STR-1-0S (280.0 kwWh/anno)

DIALux

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo

0.014 Wfxm?

11,00m

0.8 kWh/m? anno

DIALux

SME OPTICS 70W-407-36L-STR-1-0S

@
¥ =
(3
1
|
() ]
1
1
@
Lampadina: 36xOSRAM OSLON
SQUARE

Flusso luminoso (lampada): 9872.49 Im
Flusso luminoso (lampadina): 11315.00 Im
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 70.0 W
Wikm: 2170.0
Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 32.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
Altezza fuochi (1): 9.000 m
Sporgenza punto luce (2): 1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensita luminosa
per 70°: 742 cd/kim
per 80°: 388 cd/kim
per 90°: 0.00 cd/kim
Classe intensita luminose: /

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano 'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.2
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADAVIA  27/11/2020

ANDREA COSTA u x
Strada 1: Alternativa 1 / Camreggiata 1'(M3) 1 Sintesi dei risultati

Carreggiata 1 (M3)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm Uo U T EIR
[cd/m?] 2040  20.60 <15 20.30
21.00
v143 v 042  ~0.80 v15 v 0.30

Osservatori corrispondenti (2):

O;s_ervatore Posizione [m] Lm Uo Ul ﬁ[?o]
[ed/m?] 20.40 2 0.60 £15
21.00
Osservatore (-60.000, 2.750, 1.500) 113 0.42 0.80 15
1
Osservatore (-60.000, 8.250, 1.500) 1.24 0.42 0.80 9
2

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 8



Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO STRADAVIA  27/11/2020
ANDREA COSTA

Strada 1: Alternativa 1/ Carreggiata 1 (M3) / Tabella

Carreggiata 1 (M3)

llluminamento orizzontale [Ix]
10.083 11.0 103 957 976 994 990 100

8280 129 19 111 116 114 1141 1.4
6.417 157 146 139 133 120 1.3 11.9
4583 271 208 17.1 1441 1.9 110 118
2750 33.5 234 174 136 111 102 110
0917 244 187 141 113 934 867 9.20

m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Em[ix}] Emin{lx] Emax[lx] g1 g2
14.4 8.67 33.5 0.601 0.259

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo

9.90
11.8
13.3
13.9
13.5
11.0

9.58
1.3
14.3
16.9
17.1
13.7

10.2
11.8
15.0
20.7
226
18.0

10.9
12.8
16.8
26.5
32.5
24.0

DIALux
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADA VIA  27/11/2020
ANDREA COSTA u x
Strada 1: Alternativa 1 / Cameggiata 1 (M3) / Tabella

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?]
10.083 048 0.48 049 055 059 059 058 053 048 048 0.48

8250 058 057 060 068 073 072 073 069 060 058 060
6417 076 075 078 085 089 088 094 092 085 082 081
4.583 131 116 1.09 1.1 118 121 132 130 132 130 1.37
2750 197 173 162 164 170 174 181 187 185 187 20
0917 176 167 160 163 169 171 174 177 175 178 186
m 1.4556 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm[cd/m?*] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m?] g1 g2
1.13 0.48 2.01 0422 0.237

Luminanza con lampada nuova [cd/m?]
10.083 0.60 0.60 062 060 073 074 072 066 060 0.60 061

8250 073 071 076 0.8 091t 090 092 08 075 0.73 0.75
6417 095 094 097 1.06 1.11 .09 118 115 1.06 1.02 1.01
4583 163 145 136 138 147 151 165 163 166 162 172
2750 246 216 203 205 213 218 227 234 232 234 252
0.917 220 209 200 203 211 214 217 222 219 223 232
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m?*] Lmin {cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
1.41 0.60 2.52 0.422 0.237

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 10



Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLQO STRADAVIA  27/11/2020
ANDREA COSTA x
Strada 1; Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M3) / Tabella

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?]
10.083 0.52 0.52 054 061 064 065 064 057 0.52 0.52 053

8.250 0.70 068 071 080 084 083 085 079 068 068 0.70
6.417 1.07 1.03 103 109 113 113 119 117 110 1.04 1.03
4583 192 175 166 167 168 168 176 176 177 175 1.78
2750 211 193 184 18 181 195 199 205 203 207 226
0917 120 1.13 112 118 1.28 1.33 138 139 133 131 140
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm[cd/m? Lmin[cd/m? Lmax[cd/m?] g1 92
1.24 0.52 2.26 0417 0.228

Luminanza con lampada nuova [cd/m?]
10.083 0.64 065 068 076 081 081 080 072 066 065 066

8.250 0.88 086 089 099 105 104 106 088 085 085 0.88
6417 134 128 128 136 141 141 149 146 138 130 1.29
4583 240 218 207 208 210 210 220 219 221 218 223
2750 264 241 229 232 238 243 249 256 254 250 282
0.917 151 142 139 148 160 166 173 174 167 164 175
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [ecd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
1.55 0.64 2.82 0417 0.228

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 11



Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO STRADAVIA  27/11/2020

ANDREA COSTA

Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M3) / Isolinee

Carreggiata 1 (M3)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm Uo Ul TI%) EIR

[cdim?] 2040  20.60 <15 2030
21.00

v113  v042 v 0.80 v15 v 0.30

Hiuminamento orizzontale

DIALux

( _g— &
& .
— --x‘_-_:f___‘_ —— ""--—.;.I—KH_' N | f 1100 m
— % !_22_' .'-,I J
@025 ) | y
=y . & 99
__/"..‘___-” Ir/,..’ /
2l i
3200m
Scala: 1: 200
P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 12
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO STRADA VIA  27/11/2020
ANDREA COSTA x
Strada 1: Alternativa 1/ Carreggiata 1 (M3} / Isclinee

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

7 ____’ll/—‘@_'_“‘—'—-——___
e ——— Sy — 1 = =
T 1 p— =
1 ______________44 .Z—_____._——-——’ e [15— =
== —{1.5 — 1.6 =
_,/_\_ 16 1.8
19 18 .
_'_'_-_\_\_‘_\_-""‘\
T//""/ ~
/
3200 m
Scala: 1: 200

Luminanza con lampada nuova

0.69 a —. =i 060
— o088~ 1088
o = e
S e —_ ____'____,~_~/ m ————
R S —
e e e — —
R T 1.8 i —
— e L
2 4 I22 h
24

32,00m

Scala: 1:200

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo

11,00 m

1,00m
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO STRADA VIA  27/11/2020
ANDREA COSTA u x
Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M3) / Isolinee

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

11,00m

3200m

Scala: 1:200

Luminanza con lampada nuova

11,00 m

3200m

Scala: 1:200

DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo Pagina 14



Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADAVIA  27/11/2020
ANDREA COSTA

Strada 1: Alternativa 1/ Carreggiata 1 (M3) / Grafica dei valori
Carreggiata 1 (M3)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm Uo Ul Tl EIR

[cdim] 2040  20.60 15 2030
2 1.00

2143 042 080 v15 v 0.30

llluminamento orizzontale

41 410 496 498 498 199 10 499 496 10 41
| 413 412 M 412 41 41 411 412 41 412 418
416 415 414 418 412 41 412 418 414 415 416

vy 421 7 414 412 41 412 414 47 421 2 ‘
) _@ 42 47 414 41 410 4M 413 417 423 432
T 424 419 414 L 493 492 1 i 418 424§

32,00m

Scala: 1: 200
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Soc. ADRIAUTO S.r.l. CALCOLO STRADA VIA  27/11/2020

ANDREA COSTA

Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M3) / Grafica dei valori

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

4049 085 059 050 058 08 (048 [048) (048]
—| 4058 087 060 069 073 072 073 069 060 058 0.0
4076 4075 078 085 089 088 084 082 08 082 081
g3 g2 e e 12 12 3 s s 13 14
- 20 7 46 g8 7 a7 18 ds 19 19
T A8 47 e 16 17 47 a7 a8 18 18 19 T
Scala: 1: 200
Luminanza con lampada nuova
4062 089 078 074 072 066 4061
—| 4078 4071 J075 086 081 080 082 086 075 073 075
4095 084 joo7 41 411 42 g2 g 0 10
T__|_1.6 f4 4 14 15 15 16 16 17 16 17
_ _@ 22 420 21 421 22 23 23 23 23 @
| 422 421 20 20 2d 21 22 @22 22 22 23y
Scala: 1: 200

DiALux

P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo

1,00 m

11,00 m
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Soc. ADRIAUTO S.rl. CALCOLO STRADAVIA  27/11/2020
ANDREA COSTA

Strada 1: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M3) / Grafica dei valori

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

4054 4061 4064 065 064 057 4053
—»| 4070 068 071 080 084 083 085 079 4070
T T s X T & 2 ¥ 410
e 7 7 7 7 7 18 18 _|_1.§
| g2t pe g8 e e e 20 20 2 _@
§ 42 4 o g2 13 8 14 14 13 414
Scala: 1:200
Luminanza con lampada nuova
4065 L0688 076 4081 081 4066 065 066
—»| 4088 086 o8 09 10 10 . 4085 085 088
43 130 8 e 14 a4 44 13 s
424 422 j21 24 21 2d 422 22 22
| 426 24 23 23 24 24 425 26
1. 15 14 14 15 16 17 47 8 18
Scala: 1: 200
DIALux P.E. Studio Tecnico di Migani Matteo

DIALux

1100m

11,00 m
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FEPRYSMIAN

Progetto: ADRIAUTO SRL 27/11/2020

Report Tratta
Tratta Linea alimentazione Pubblic B
llluminazione
Tensione Esercizio 400V
cosphi 0,9
Numero di cavi per fase 1
Frequenza 50Hz
Lunghezza 300 m
Tipo di Cavo G-sette piu' - FG7(O)R
Sezione 6 mm?
Formazione qX
'Massima caduta di tensione ammissibile 2%
:C—aduta di tensione operativa 0,6 %
:Tipo di posa interrato in tubo in terra umida
' Temperatura ambiente |25 ° Celsius ]
Nr circuiti adiacenti ) 1
Profondita 0,8m
Distanza Om
Circuito RSTN+G B
Tensione Nomiﬁa; 0.6/1 kV
Portata Nominale (1z) 4512 A (4512Ax1)
Temperatura Max Esercizio 90 ° Celsius
Temperatura Max Corto Circuito 250 ° Celsius
Corrente ) 1,6 A
Fattore di corrf;zione libero 1 B
[Potenza Attiva 1 kW
Temperatura in Esercizio Conduttore 25,08 ° Celsius
Verifica di JDC |Positiva

JDC Prysmian 3.1.2

02/12/2020 ADRIAUTO SR
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atBx EPRYSMIAN

Energia Specifica Passante (12t) 1736.164 A%
Diametro Esterno 8,9 mm
Corrente Corto Circuito Min. 0,([/ kA
Corrente Corto Circuito Max. del Cavo 2,71 kA ) :
10°1
10*2
1078
10%
T2:
(A2s)
106
e ——
736164 |0 Abs
10”
A.B5.12 A
1074l . ’ S
1071 102 073 0 4 075
I (a)
JDC Prysmian 3.1.2 02/12/2020 ADRIAUTO SR
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GFPRYSMIAN

CALCOLI GIUSTIFICATIVI DEL DIMENSIONAMENTO O DELLA

VERIFICA

TRATTA Linea alimentazione Pubblic llluminazione

1. DATI DI PROGETTO

Numero di cavi per fase

1
Lunghezza 300 m
Tipo di Cavo G-sette piu' - FG7(O)R
Sezione 6 mm?
\Formazione - 1X
'Massima caduta di tensione ammissibile 2%
'Caduta di tensione operativa . 0,6 % - - -
Tipo di posa interrato in tubo in terra umida
Temperatura ambiente 25 ° Celsius
Nr circuiti adiacenti 1
Profondita 0,8m
-Distanza Om
Circuito - o RSTN+G
Portata Nominale (Iz) 4512 A (45,12A x 1)
Corrente 1,6 A
|Fattore di correzione libero 1 - N
Verifica di JOC ) Positiva ]

JDC Prysmian 3.1.2

02/12/2020

ADRIAUTO SR
Pagina3 di6
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B EPRYSMIAN

\

2. CALCOLO DELLA SEZIONE
2.1 Criterio termico
2.1.1 Massima corrente ammissibile

In relazione ai dati progettuali, per il tipo di cavo scelto, & stata assunta la seguente portata di riferimento
lo=22 A

In funzione della temperatura ambiente e della modalita di posa di progetto sono stati assunti i seguenti
fattori di correzione:

- per temperatura ambiente diversa da quella di riferimento k1 = 0,96 p.u.
- per circuiti adiacenti e/o numero di strati k2 = 1 p.u.

- per profondita di posa diversa da quella di riferimento k3 = 1 p.u.

- fattore libero di correzione (KFR) k4 = 1 p.u.

- per contributo di terza armonica (fase o neutro) k5 = 1 p.u.

La portata 1z del cavo scelto, nelle condizioni di installazione previste & stata quindi determinata
verificando il criterio seguente:

Iz>=lo-k1-k2-k3-kd4-k5>=1Ib

dove Ib & la corrente di impiego del circuito calcolata in base ai dati di progetto, comprese le eventuali
armoniche.

La sezione minima, normalizzata che soddisfa questo criterio & pari a:
S=1,5mm?

2.1.2 Corrente di corto circuito

In relazione al tipo di isolante & stata assunta la seguente costante del cavo:
K=143

Il dimensionamento del cavo al corto circuito & stato effettuato in modo da soddisfare la relazione
seguente:

§2>= (12 1) /K

dove:
-S & la sezione del conduttore, espressa in mm?
-1t & I'energia specifica lasciata passare dalla protezione.

La sezione minima, normalizzata che soddisfa questo criterio & pari a:
S =1,5mm?

JDC Prysmian 3.1.2 02/12/2020 ADRIAUTO SR
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B \';/_\%EPRYSMIAN

2.2 Criterio della massima caduta di tensione ammissibile
2.2.1 Regime

La formula assunta per il calcolo delle cadute di tensione a regime & stata la seguente:
deltaV = SQRT(3)(Ri cos phi + Xi sin phi)

dove:

- deltaV e la caduta di tensione lungo la linea espressa in volt;
- R & la resistenza della linea, espressa in chm

- | & la corrente di impiego della linea, espressa in ampere

- X & la reattanza della linea, espressa in ohm

- cosphi & il fattore di potenza del carico alimentato dalla linea.

La sezione del cavo & stata scelta in modo da soddisfare il vincolo imposto:
deltaV <= deltaVmax

La sezione minima, normalizzata che soddisfa questo criterio & pari a:
S =25 mm?

3. Scelta/Verifica della sezione

La sezione scelta e:
S >=2,5mm?
Pertanto in base ai calcoli effettuati puo essere considerata corretta

4. CONDIZIONI DI VALIDITA'

I Risultati ottenuti derivano da calcoli analitici la cui affidabilita é stata verificata ma che dipendono dai dati
di base introdotti.

! Risultati dei calcoli sono validi solo:
- per carichi lineari
- per i cavi Prysmian

Nella realizzazione impiegata per il dimensionamento della sezione del cavo in relazione al cortocircuito il
valore dell’ integrale di Joule (1) & stato calcolato assumendo per | il valore efficace della corrente di
cortocircuito e per t la durata del cortocircuito stesso.

Quest’ approssimazione é valida per cortocircuiti di durata superiore ad alcuni periodi. Nel caso di durate
brevi (<C,1 s) e di impego di dispositivi di protezione del tipo limitatore il valore dellintegrale di Joule(I?t)
deve essere fornito dal costruttore del dispositivo di protezione.

Le formule impiegate per il calcolo delle cadute di tensione sono valide nell'ipotesi di carichi induttivi,
caratterizzati da un fattore di potenza compreso tra 0,9 e 0,5.

I valori di resistenza impiegati per il calcolo delle cadute di tensione sono riferiti alla massima temperatura

JDC Prysmian 3.1.2 02/12/2020 ADRIAUTO SR
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di funzionamento del cavo scelfo.

JDC Prysmian 3.1.2 02/12/2020 ADRIAUTO SR
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(s.M.E:

® thetan company
CODICE FLUSSO FLUSSO | POTENZA
GG DESCRIZIONE PRODOTTO SORGENTE | SISTEMA | ASSORBITA|  AREA VALORE IPEA
(im) (trn) (W)

HD2.00001 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 1633 1336 10 Stradali 1,83 AT+
HD2.00002  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1786 1461 10 Stradali 2,00 AG+
HD200003  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 1633 1336 10 Stradali 183 A7+
HD2.00004 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1786 1461 10 Stradali 2,00 A9+
HD2.00005  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 1633 1190 10 Stradali 163 A5+
HD200006  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1786 1301 10 STaE 178 A6+
HD2.00007  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 1633 1190 10 Stradali 1,63 A5+
HD2.00008  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1786 1301 10 el 178 AG
HD2.00009 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 1633 1338 10 Stradali 1,83 AT+
HD200010  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1786 1463 10 Stradall 2,00 A9+
HD2.000M HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 1633 1338 10 tradl 183 e
HD200012  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1786 1463 10 stradali 2,00 A9+
HD2.00013 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 1633 1425 10 Stradali 195 AB+
HD200014  HADES-2 STR-1CRI70 4000°K 1786 1558 10 Stradali 213 AlO+
HD200015  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 1633 1425 10 stradall 1,95 AB+
HD2.00016  HADES-2 STR-1CRI70 4000°K 1786 1558 10 Stradali 2)3 Al0+
HD200017  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 1633 1324 10 o 181 AT+
HD2000i18  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1786 1448 10 Sl 108 AB+
HD200019  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 1633 1324 10 Stradali 181 AT+
HD200020  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1786 1448 10 Stradall 198 AB+
HD2.00021 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 1633 1396 10 stradali 191 AB+
HD2.00022 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 1786 1527 10 Stradali 2,09 A9+
HD200023  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 1633 1396 10 Stradali 191 Ag+
HD200024  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 1786 1527 10 Stradali 2,09 A+
HD2.00025 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 1633 1432 10 Stradali 196 AR+
HD2.00026 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 1786 1566 10 Stradali 2,15 AlO+
HD200027  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 1633 1432 10 Stradali 196 A8+
HD2.00028 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 1786 1566 10 Stradali 215 AlO+
HD200029  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 1633 1350 10 Stradall 185 AT+
HD200030  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 1786 1476 10 Stradall 202 ABs
HD200031  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 1633 1350 10 Stradali 185 AT+
HD200032  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 1786 1476 10 P 202 AS+
HD200033  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 1633 1261 10 Stradali 173 A6+
HD2.00034  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 1786 1379 10 Stradali 189 AT+
HD2.00035  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 1633 1261 10 P 173 AG+
HD200036  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 1786 1379 10 Stradali 189 A7+
HD200037  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 1633 1080 10 Stradali 148 AZ+
HD2.00038 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 1786 n8l 10 Stradali 162 A5+
HD2.00039 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 1633 1080 10 Stradali 1,48 A3+
HD200040  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 1786 nal 10 Stradali 162 e
HD200041  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 1633 1502 10 Stradali 2,06 A9+
HD2.00042 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 1786 1643 10 Stradali 225 AT+
HD200043  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 1633 1502 10 Stradali 206 o
HD2.00044 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 1786 1643 10 Stradali 225 AN+
HD200045  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 1633 1516 10 Stradali 2,08 o
HD2.00046  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 1786 1658 10 Stradali 227 ATl
HD2.00047 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 1633 1516 10 Stradali 208 A+
HD2.00048  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 1786 1658 10 Stradali 227 e
HD200049  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 2340 1914 15 Shraciali 175 AG+
HD200050  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 2559 2093 15 stradali 191 AB+
HD2.00051 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 2340 1914 15 Stradali 175 A6+
HD200052  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 2559 2093 15 Stradali 191 AB+

Rev. 12/03/2020 www.smeilluminazione.com Page 2 of 101
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HD2.00053  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 2340 1705 15 Straci 156 A
HD2.00054  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 2559 1865 15 Stradali 170 A6+
HD200055  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 2340 1705 15 Suradali 156 A
HD200056  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 2559 1865 15 stradali 170 A6t
HD2.00057 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 2340 1917 15 Stradali 175 AG+
HD2.00058  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 2559 2096 15 stradali 101 Ag+
HD200059  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 2340 1917 15 stradsii 175 A
HD2.00060  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 2559 2096 15 — 101 e
HD200061  HADES-2 STR-1CRI70 3000°K 2340 2042 15 " 186 A7
HD200062  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 2559 2233 15 swodal 2,04 Ao+
HD2.00063  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 2340 2042 15 stradal 186 A7
HD200064  HADES-2 STR-1CRI70 4000°K 2559 2233 15 swedal 2,04 .
HD200065  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 2340 1898 15 Sl 73 .
HD200066  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 2550 2075 15 stradali 190 A7+
HD200067  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 2340 1898 15 stradali 73 A6
HD200068  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 2559 2075 15 Strsaall 190 P
HD2.00069 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 2340 2000 15 Stradali 1,83 A7+
HD2.00070  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 2559 2187 15 Stradal 200 A+
HD200071  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 2340 2000 15 stradall 183 AT+
HD200072  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 2559 2187 15 swacal 2,00 L
HD2.00073 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 2340 2052 15 Stradali 187 A7+
HD2.00074 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 2559 2244 15 Stradali 2,05 A9+
HD2.00075  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 2340 2052 15 ctragall 187 e
HD2.00076  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 2559 2244 15 SeScEi 205 o
HD200077 ~ HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 2340 1934 15 Stradali 77 A
HD200078  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 2559 s 15 Stradali 193 Age
HD200079  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 2340 1934 15 — 177 e
HD200080  HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 2559 215 15 " 193 g
HD2.00081  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 2340 1807 15 stradali 165 AS+
HD200082  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 2559 1976 15 Stradall 180 ATe
HD200083  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 2340 1807 15 —— 165 e
HD200084  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 2559 1976 15 Stradall 180 A7+
HD200085  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 2340 1547 15 Stadali 141 N
HD2.00086  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 2559 1692 15 — 154 At
HD2.00087  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 2340 1547 15 Stradali 1,41 A3+
HD200088  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 2559 1692 15 stadali 154 R
HD200089  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 2340 2153 15 Stradali 197 A8+
HD200090  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 2559 2354 15 —— 215 Ao+
HD200091  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 2340 2153 5 Sl 197 .
HD200092  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 2559 2354 15 = 215 Rt
HD2.00093 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 2340 2172 15 Suadali 198 AB+
HD2.00094 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 2559 2376 15 Stradali 217 AIO+
HD200095  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 2340 2172 15 S 108 et
HD2.00096 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 2559 2376 15 Stradali 217 AlO+
HD200097  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3022 2472 20 S 169 AS+
HD2.00098 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 3305 2703 20 Stradali 185 AT+
HD200099  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3022 2472 20 Stradaf 169 Ao+
HD2.00100 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 3305 2703 20 Stradali 1,85 AT+
HD200101  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3022 2202 20 Swadali 151 A
HD2.00102 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 3305 2408 20 Stradali 165 AG+
HD2.00103 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3022 2202 20 Stradali 151 Ad+
HD2.00104  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 3305 2408 20 T 165 aE
HD200105  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3022 2475 20 Stradali 170 A5+
HD200106  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 3305 2707 20 J— 185 A7+
HD200107  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3022 2475 20 Stradali 170 A5+
HD2.00108 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 3305 2707 20 Stradali 185 A7+
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HD2.00109 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 3022 2637 20 Stradali 181 A7+

HD2.00110 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 3305 2884 20 Stradali 198 A+
HD2.001M HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 3022 2637 20 Stradali 181 AT+
HD2.00112 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 3305 2884 20 Stradali 198 AB+
HD2.00113 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3022 2451 20 Stradali 168 A5+
HD2.00T4 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 3305 2680 20 Stradali 184 AT+
HD2.00115 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3022 2451 20 stradafi 168 AS+
HD2.00T16 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 3305 2680 20 Stradali 184 AT+
HD2.0017 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 3022 2583 20 Stradall 177 A+
HD2.00118 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 3305 2825 20 Stradali 194 A8+
HD2.00119 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 3022 2583 20 Stradali 177 AB+
HD2.00120 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 3305 2825 20 Stradali 194 A8+
HD2.00121 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3022 2650 20 Stradali 182 AT+
HD2.00122 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 3305 2898 20 stradali 1,99 A8+
HD2.00123 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3022 2650 20 Stradali 182 AT+
HD200124  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 3305 2898 20 Stradali 199 AG+
HD2.00125 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 3022 2498 20 Stradali 171 AG+
HD2.00126 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 3305 2732 20 Stradall 187 AT+
HD2.00127 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 3022 2498 20 Stradali V7 AG+
HD2.00128 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 3305 2732 20 Stradafi 187 AT+
HD2.00129 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3022 2333 20 Stradali 160 Adt
HD2.00130 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 3305 2552 20 Stradali 175 A6+
HD2.00131 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3022 2333 20 Stradali 1,60 A4+
HD200132  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 3305 2552 20 Stradali 175 A6+
HD2.00133 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3022 1998 20 Stradali 137 Ad+
HD200134  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 3305 2185 20 Stradali 1,50 A3+
HD2.00135 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3022 1998 20 etragmi 137 Att
HD2.00136  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 3305 2185 20 Stradali 150 A3+
HD2.00137 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3022 2780 20 Stradali 1,90 AB+
HD2.00138 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 3305 2041 20 e 2,08 A+
HD2.00139 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3022 2780 20 Stradali 190 AB+
HD2.00140 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 3305 3041 20 Stradall 208 Ao+
HD2.00141 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3022 2805 20 Stradali 192 A8+
HD2.00142 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 3305 3068 20 Stradali 210 Al0+
HD2.00143 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3022 2805 20 Stradali 1,92 A8+
HD2.00144  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 3305 3068 20 Stradali 2)0 A10+
HD2.00145 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3658 2992 25 Stradali 164 A5+
HD2.00146 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4001 3272 25 Stradali 179 AGH
HD2.00147 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3658 20902 25 Stradali 164 AS+
HD2.00148 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4001 3272 25 Stradali 1,79 A6+
HD2.00149 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3658 2666 25 Stradali 146 A3+
HD2.00150 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4001 2916 25 Stradali 160 Ad+
HD2.00151 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3658 2666 25 Stradali 146 A3+
HD2.00152 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4001 2916 25 Stradali 1,60 Adt
HD2.00153 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3658 2006 25 Stradali 164 AS+
HD200154  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4001 3277 25 Stradai 180 AG+
HD2.00155 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3658 2996 25 Stradali 164 AS+
HD2.00156 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4001 3277 25 Stradali 1,80 A6+
HD2.00157 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 3658 392 25 Stradali 175 AG+
HD2.00158 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4001 3491 25 stradali 191 A+
HD2.00159 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 3658 3192 25 Stradali 1,75 AB+
HD2.00160 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4001 3491 25 Stradali 191 Ag+
HD2.00161 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3658 2967 25 Stradali 1,63 A5+
HD2.00162 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4001 3245 25 Stradali 178 AG+
HD2.00163 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3658 2967 25 Stradall 163 AS+
HD2.00164 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4001 3245 25 Stradali 178 AB+
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HD2.00165 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 3658 3127 25 Stradali 1,71 A6+
HD2.00166 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 4001 3420 25 Stradali 1,87 AT+
HD2.00167 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 3658 3127 25 Stradali 1,71 A6+
HD2.00168 HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 4001 3420 25 Stradali 1,87 A7+
HD2.00169 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3658 3208 25 Stradali 1,76 AG+
HD2.00170 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4001 3509 25 Stradali 1,92 A8+
HD2.0017 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3658 3208 25 Stradali 1,76 A+
HD2.00172 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4001 3509 25 Stradali 192 A8+
HD2.00173 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 3658 3024 25 Stradali 1,66 A5+
HD2.00174 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 4001 3307 25 Stradali 1,81 A7+
HD2.00175 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 3658 3024 25 Stradali 1,66 AS+
HD2.00176 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 4001 3307 25 Stradali 1,81 A7+
HD2.00177 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3658 2824 25 Stradali 1,55 A+
HD2.00178 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4001 3089 25 Stradali 1,69 A5+
HD2.00179 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3658 2824 25 Stradali 1,55 Ad+
HD2.00180 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4001 3089 25 Stradali 1,69 A5+
HD2.00181 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3658 2418 25 Stradali 133 A++
HD2.00182 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4001 2645 25 Stradali 1,45 A3+
HD2.00183 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3658 2418 25 Stradali 133 A+t
HD2.00184 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4001 2645 25 Stradali 1,45 A3+
HD2.00185 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3658 3365 25 Stradali 184 AT+
HD2.00186 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 4001 3681 25 Stradali 2,02 A9+
HD2.00187 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3658 3365 25 stradali 184 A7+
HD2.00188 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 4001 3681 25 Stradali 2,02 A9+
HD2.00189 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3658 3396 25 Stradali 186 A7+
HD2.00190 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4001 3714 25 Stradali 2,04 A9+
HD2.00191 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3658 3396 25 Stradali 1,86 A7+
HD2.00192 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4001 374 25 Stradali 2,04 A9+
HD2.00193 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 4270 3492 30 Stradali 159 Ad+
HD2.00194 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4670 3820 30 Stradali 174 Ab+
HD2.00195 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 4270 3492 30 Stradali 159 Ad+
HD2.00196 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4670 3820 30 Stradali 174 A+
HD2.00197 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4270 3112 30 Stradali 1,42 A3+
HD2.00198 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4670 3403 30 Stradali 1,55 A4+
HD2.00199 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4270 3n2 30 Stradali 142 A3+
HD2.00200 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4670 3403 30 Stradali 1,55 A4+
HD2.00201 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 4270 3498 30 Stradali 1,60 Ab+
HD2.00202 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4670 3825 30 Stradali 1,75 AG+
HD2.00203 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 4270 3498 30 Stradali 1,60 A4+
HD2.00204 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4670 3825 30 Stradali 1,75 AG+
HD2.00205 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4270 3726 30 Stradali 1,70 Ab+
HD2.00206 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4670 4075 30 Stradali 1,86 AT+
HD2.00207 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4270 3726 30 Stradali 1,70 A+
HD2.00208 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4670 4075 30 Stradali 186 A7+
HD2.00209 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4270 3463 30 Stradali 1,58 Ad+
HD2.00210 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4670 3787 30 Stradali 1,73 AB+
HD2.00211 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4270 3463 30 Stradali 158 Ab+
HD2.00212 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4670 3787 30 Stradali 1,73 A+
HD2.00213 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 4270 3650 30 Stradali 1,67 A5+
HD2.00214 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 4670 3992 30 Stradali 1,82 AT+
HD2.00215 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 4270 3650 30 Stradali 1,67 AS+
HD2.00216 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 4670 3992 30 Stradali 1,82 A7+
HD2.00217 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4270 3745 30 Stradali 171 A6+
HD2.00218 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4670 4096 30 Stradali 187 A7+
HD2.00212 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4270 3745 30 Stradali 1,71 A6+
HD2.00220 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4670 4096 30 Stradali 187 A7+
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HD2.00221 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 4270 3530 30 swadali 161 AS+
HD2.00222 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 4670 3860 30 stradali 176 AGH
HD2.00223 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 4270 3530 30 Stradali 1,61 A5+
HD2.00224 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 4670 3860 30 Stradali 1,76 AB+
HD2.00225  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 4270 3297 30 Stradal 151 R
HD2.00226 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4670 3606 20 Stradali 165 AG+
HD2.00227 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 4270 3297 30 Stradali 1,51 Ad+
HD2.00228 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4670 3606 20 stradali 165 AG+
HD2.00229 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4270 2823 20 Stradhl 120 Ar

HD2.00230 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4670 3087 30 Stradali 141 A3+
HD2.00231 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4270 2823 20 stradali 129 o

HD200232  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4670 3087 30 S 141 pee
HD2.00233 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 4270 3928 20 Stradali 179 A6+
HD2.00234 HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 4670 4296 20 Stradali 196 Al
HD2.00235 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 4270 3928 20 swradali 179 A6+
HD2.00236 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 4670 4296 30 Stradali 196 AB+
HD2.00237 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 4270 3964 30 Stradali 181 AT+
HD2.00238 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4670 4335 30 swadali 198 AB+
HD2.00239 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 4270 3964 30 Stradali 181 AT+
HD2.00240 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4670 4335 20 Stradali 198 AB+
HD2.00241 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 4840 3959 35 Stradali 155 Ad+
HD2.00242 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 5294 4330 35 Stradali 169 AS+
HD2.00243 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 4840 3959 35 Stradali 155 Adt
HD2.00244 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 5294 4330 35 Stradali 169 AG+
HD2.00245 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4840 3527 35 Stradali 138 A+
HD2.00246  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5294 3858 35 Stradali 151 Ad+
HD2.00247 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4840 3527 35 swadali 138 Art
HD2.00248  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5294 3858 35 Stradali 151 R
HD2.00249 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 4840 3964 35 Stradali 155 Al
HD2.00250 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 5294 4336 35 suadali 170 AS+
HD2.00251 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 4840 3964 35 Stradali 155 At
HD2.00252 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 5294 4336 35 Suadali 1,70 A5+
HD2.00253 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4840 4223 35 Stradali 1,65 A5+
HD2.00254 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 5294 4619 35 Stradali 181 AT+
HD2.00255 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4840 4273 35 stadali 165 AS+
HD2.00256 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 5294 4619 35 Stradali 181 AT+
HD2.00257 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4840 3925 35 stradali 154 Adt
HD2.00258 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 5294 4293 35 Stradali 1,68 AS+
HD2.00259 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4840 3925 35 Stradali 154 Ad+
HD2.00260 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 5294 4293 35 Stradali 168 AG+
HD2.002€1 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 4840 4137 35 stradali 162 AS+
HD2.00262 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 5294 4525 25 Suadali 177 AG+
HD2.00263 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 4840 £137 35 Stradali 1,62 AS+
HD2.00264 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 5294 4525 35 suadali 177 AG+
HD2.00265 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4840 4245 35 Stradali 166 A5+
HD2.00266 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 5294 4643 35 stradali 182 A7+
HD2.00267 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4840 4245 35 Stradali 166 A5+
HD2.002€8 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 5294 4643 35 Stradali 182 AT+
HD2.00269 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 4840 4001 35 Stradali 157 Adt
HD2.00270 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 5294 4376 35 Stradali 171 AGH
HD2.00271 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 4840 4001 35 stradali 157 Adt
HD2.00272 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 5294 4376 35 Stradali 17 AG+
HD2.00273 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 4840 3737 35 Stradali 1,46 A3+
HD2.00274 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 5294 4087 35 stradali 160 Al
HD2.00275 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 4840 3737 35 Stradali 146 A3+
HD2.00276 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 5294 4087 35 Stradali 1,60 At
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HD2.00277  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4840 3200 35 Stradali 125 A+

HD2.00278  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5294 3500 35 Stradali 137 At
HD2.00279  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4840 3200 35 Stradall 125 A+

HD2.00280  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5294 3500 35 Stradali 137 Ass
HD2.00281 HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 4840 4453 35 Stradali 174 A6+
HD200282  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 5294 4870 35 Stradali 1901 _—
HD2.00283 HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 4840 4453 35 Stradali 174 AG+
HD2.00284  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 5294 4870 35 Stradali 197 AB+
HD2.00285  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 4840 4493 35 Stradali 176 AG+
HD2.00286  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5294 4914 35 Stradali 192 AS+
HD2.00287  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 4840 4493 35 Stradali 176 AG+
HD2.00288  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5294 4914 35 Stradali 192 AG+
HD2.00289 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 5379 4399 35 Stradali 1,72 Ac+
HD2.00290  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 5883 4812 35 Stradali 188 AT+
HD2.00291 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 5379 4399 35 Stradali 172 AG+
HD200292  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 5883 4812 35 Stradali 188 AT+
HD200293  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 5379 3920 35 Stradali 153 Adt
HD2.00294  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5883 4287 25 Stradali 168 AS+
HD200295  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 5379 3920 35 Stradali 153 Adt
HD2.00296  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5883 4287 35 Stradali 168 AS+
HD2.00297  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 5379 4406 35 Stradali 172 AGH
HD200298  HADES-2 S5TR-4 CRI70 4000°K 5883 4819 35 Stradali 1.89 AT+
HD2.00299 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 5379 4406 35 Stradali 1,72 AB+
HD200300  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 5883 4819 35 Stradali 189 AT+
HD2.00301 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 5379 4693 35 Stradali 184 AT+
HD2.00302  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 5883 5133 35 Stradali 201 AG+
HD2.00303 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 5379 46903 35 Stradali 184 AT+
HD200304  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 5883 5133 35 Stradali 2,01 A9+
HD200305  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 5379 4362 35 Stradali 17 AGH
HD2.00306  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 5883 4771 35 Stradali 187 AT+
HD2.00307  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 5379 4362 35 Stradali 17 AGH
HD2.00308  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 5883 477 35 Stradali 187 AT+
HD2.00309 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 5379 4598 35 Stradali 1,80 AG+
HD2.00310 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 5883 5029 35 Stradali 197 AB+
HD2.003T1 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 5379 4598 35 Stradali 180 AG+
HD2.00312 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 5883 5029 35 Stradali 197 A8+
HD200313  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 5379 &717 35 Stradali 185 AT+
HD2.00314  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 5883 5159 35 Stradali 2,02 A9+
HD200315  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 5379 477 35 Stradali 185 A7+
HD2.00316  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 5883 5159 35 Stradali 202 AD+
HD2.00317 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 5379 4446 35 Stradall 174 Ab+
HD2.00318 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 5883 4863 35 Stradali 190 AB+
HD2.00319 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 5379 4446 35 Stradali 174 AG+
HD2.00320 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 5883 4863 35 Stradali 190 AB+
HD2.00321 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 5379 4153 35 stradali 163 AS+
HD200322  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 5883 4542 35 Stradali 178 AG+
HD2.00323  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 5379 4153 35 Stradali 163 AG+
HD2.00324  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 5883 4542 35 Stradali 178 AG+
HD2.00325 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 5379 3556 35 Stradali 139 At
HD200326  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5883 3889 35 Stradali 152 Adt
HD200327  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 5379 3556 25 Stradali 139 At
HD200328  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5883 3889 35 Stradali 1,52 A+
HD2.00329 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 5379 4949 35 Stradali 194 AB+
HD2.00330 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 5883 5412 35 Stradall 212 Al0+
HD2.00331 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 5379 4949 35 Stradali 194 AB+
HD200332  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 5883 5412 35 Stradali 212 ATO+
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HD200333  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 5379 4993 35 Stradali 195 AG+
HD200334  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5883 5461 35 Stradali 214 AlO+
HD2.00335 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 5379 4993 35 Stradali 195 A8+
HD2.00336  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5883 546] 35 Stradali 214 Al0+
HD2.00337 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6043 4943 40 Stradali 1,69 AG+
HD200338  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 6610 5406 40 Stradsli 185 P
HD2.00339  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6043 4943 40 Stradali 1,69 PR
HD200340  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 6610 5406 40 Stradali 185 AT+
HD2.00341 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6043 4404 40 Stradali 151 Adet
HD2.00342  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 6610 4817 40 Stradali 165 A5+
HD200343  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6043 4404 40 Stradali 151 N
HD200344  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 6610 4817 40 Stradali 1,65 A5+
HD2.00345  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6043 4950 40 Stradali 170 ASe
HD2.00346  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 6610 5414 40 Stradal 185 P
HD2.00347  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6043 4950 40 Stradali 170 AS+
HD2.00348  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 6610 5414 40 Stradali 185 AT+
HD2.00349 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6043 5273 40 Stradali 181 AT+
HD200350  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 6610 5767 40 Stradali 198 o
HD2.00351 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6043 5273 40 Stradall 1,81 A7+
HD200352  HADES-2 STR-1CRI70 4000°K 6610 5767 40 Stradali 198 AB+
HD200353  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6043 4901 40 Stradafi 168 NS+
HD200354  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 6610 5361 40 Stradali 184 AT+
HD200355  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6043 4901 40 Stradali 168 AG+
HD2.00356  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 6610 5361 40 Stradali 184 AT+
HD200357  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 6043 5166 40 SuEasl 177 e
HD2.00358 HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 6610 5650 40 Stradali 194 A8+
HD2.00359 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 6043 5166 40 Stradali 177 AGH
HD200360  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 6610 5650 40 Stradali 194 AB+
HD200361  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6043 5300 40 STRcEN 181 AT+
HD200362  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 6610 5797 40 Stradali 199 R
HD2.00363  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6043 5300 40 Stradali 181 A7+
HD200364  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 6610 5797 40 Stradali 199 AB+
HD2.00365 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6043 4995 40 Stradali 171 P
HD200366  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 6610 5464 40 Stradali 187 AT+
HD200367  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 6043 4995 40 Stradali 17 e
HD2.00368 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 6610 5464 40 — 187 AT+
HD2.00369  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6043 4666 40 Stradali 160 Adt
HD200370  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 6610 5104 40 Stradali 175 e
HD200371  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6043 4666 40 Stradali 160 Ad+
HD200372  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 6610 5104 40 Stradali 175 e
HD200373  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6043 3995 40 Stradali 137 Arr
HD2.00374  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 6610 4370 40 Stradali 150 A3+
HD200375  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6043 3995 40 Stradali 137 -
HD200376  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 6610 4370 40 Stradali 150 A3+
HD200377  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 6043 5560 40 Stradali 190 Aen
HD200378  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 6610 6081 40 Stradall 2,08 AO+
HD2.00379  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 6043 5560 40 Stradali 190 AG+
HD200380  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 6610 6081 40 Stradali 2,08 P
HD2.00381 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6043 5610 40 Stradali 192 AB+
HD200382  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 6610 6136 40 Stradali 2,0 A0+
HD200383  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6043 5610 40 Stradali 192 AG+
HD200384  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 6610 6136 40 Stradali 210 Alo+
HD200385  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6695 5476 45] Stradali 166 AS+
HD200386  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 7323 5989 451 Stradali 182 A7+
HD2.00387 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6695 5476 45) Stradali 1,66 A5+
HD2.00388 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 7323 5089 451 Stradali 1,82 A7+
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HD2.00389  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6695 4879 45,1 Stradali 148 A3+
HD200390  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 7323 5336 45,1 Stradali 162 AS+
HD2.00391 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6695 4879 45 Stradali 148 A3+
HD2.00392 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 7323 5336 45]1 Stradali 1,62 AS+
HD2.00393 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6695 5484 45 Stradali 167 A5+
HD2.00394  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 7323 5998 45,1 Stradali 182 AT+
HD2.00395  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6695 5484 451 Stradali 167 AS+
HD200396  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 7323 5998 457 Stradali 182 AT+
HD2.00397 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6695 5841 451 Stradali 177 AGH
HD2.00398 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 7323 6389 45 Stradali 194 AB+
HD2.00399 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6695 5841 45,1 Stradali 177 AB+
HD2.00400  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 7323 6389 451 Stradali 194 AB+
HD2.00401 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6695 5430 45]] Stradali 165 AS+
HD2.00402  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 7323 5939 451 Stradali 1,80 AT+
HD200403  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6695 5430 45,] Stradali 165 A5+
HD2.00404  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 7323 5939 45,1 Stradali 1,80 A7+
HD2.00405  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 6695 5723 451 Stradali 174 AGH
HD200406  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 7323 6260 45] Stradali 190 A8+
HD200407  HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 6695 5723 4571 Stradali 174 AGH
HD2.00408  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 7323 6260 45, Stradali 190 A8+
HD2.00409  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6695 5872 45,1 Stradali 178 A+
HD200410  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 7323 6422 45,1 Stradali 195 AB+
HD2.0041M HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6695 5872 451 Stradali 1,78 A6+
HD200412  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 7323 6422 45] Stradali 195 AB+
HD2.00413 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6695 5534 45 Stradali 1,68 A5+
HD2.00414  HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 7323 6053 457 Stradali 184 AT+
HD2.00415 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6695 5534 451 stradali 168 A+
HD2.00416 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 7323 6053 45, Stradali 184 A7+
HD2.00417 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6695 5169 451 Stradali 157 Ab+
HD2.00418 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 7323 5654 45 Stradali 172 AG+
HD2.00419 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6695 5169 451 Stradali 1,57 A4+
HD2.00420  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 7323 5654 451 Stradali 172 A6+
HD2.00421 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6695 4426 45] Stradali 134 A+t
HD2.00422 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 7323 4841 45] Stradali 1,47 A3+
HD2.00423  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6695 4426 451 Stradali 134 Akt
HD2.00424  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 7323 4841 45 Stradali 147 A+
HD200425  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 6695 6150 45,1 Stradali 187 AT+
HD200426  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 7323 6737 45,1 Stradali 2,05 A9+
HD200427  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 6695 6159 45)] Stradali 187 A7+
HD2.00428  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 7323 6737 45] Stradali 2,05 A9+
HD2.00429  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6695 6215 45]1 Stradali 189 AT+
HD200430  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 7323 6798 45,1 Stradali 2,06 A9+
HD2.00431 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6695 6215 451 Stradali 189 AT+
HD2.00432  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 7323 6798 45,1 Stradali 2,06 A9+
HD2.00433 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7316 5084 50 stradali 164 AS+
HD2.00434  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8001 6544 50 Stracali 179 AG+
HD2.00435 HADES-2 STR-2 CRI7C 300C°K 7316 5984 50 Stradali 164 A5+
HD2.00436  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8001 6544 50 Stradali 179 A6+
HD2.00437  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7316 5331 50 Stradali 146 A3+
HD2.00438 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8001 5830 50 Stradali 1,60 Ad+
HD2.00439  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7316 533 50 Stradali 146 A3+
HD2.00440  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8001 5830 50 Stradali 1,60 Ad+
HD2.00441 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7316 5993 50 Stradali 164 AS+
HD200442  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8001 6554 50 Stradali 180 AG+
HD2.00443 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7316 5993 50 Stradali 164 A5+
HD2.00444  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8001 6554 50 Stradali 1,80 A6+
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HD2.00445 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7316 6383 50 Stradali 175 Ac+
HD2.00446 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8001 6981 50 Stradali 191 AB+
HD2.00447 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7316 6383 50 Stradali 175 AB+
HD2.00448 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8001 6981 50 Stradali 191 AB+
HD2.00449 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7316 5933 50 Stradali 163 AS+
HD2.00450  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8001 6489 50 Stradali 1,78 AG+
HD2.00451 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7316 5033 50 Stradali 163 AG+
HD2.00452 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8001 6489 50 Stradali 1,78 AG+
HD2.00453 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 7316 6254 50 Stradali 17 AGH
HD2.00454  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 8001 6839 50 Stradall 187 AT+
HD2.00455 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 7316 6254 50 stradali 17 AG+
HD2.00456  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 8001 6839 50 stradali 187 AT+
HD2.00457  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7316 6416 50 Stradali 176 AG+
HD2.00458  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8001 7017 50 stradali 192 AB+
HD2.00459  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7216 6416 50 Stradali 176 AG+
HD2.00460  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8001 7017 50 Stradali 192 AB+
HD2.00461 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 7316 6047 50 Stradali 166 A5+
HD2.00462 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 8001 6614 50 Stradali 181 A7+
HD2.00463 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 7316 6047 50 Stradali 166 AS+
HD2.00464  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 8001 6614 50 Stradali 181 AT+
HD2.00465  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7316 5649 50 stradali 155 Adt
HD2.00466  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8001 6178 50 Stradali 1,69 AS+
HD2.00467 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7316 5649 50 stradali 155 Adt
HD2.00468  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8001 6178 50 stradali 169 AG+
HD200469  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7316 4837 50 ctradali 133 At
HD2.00470  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8001 5289 50 Stradali 145 A3+
HD2.00471 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7316 4837 50 Stradali 133 Att
HD2.00472  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8001 5289 50 Stradali 145 A3+
HD2.00473 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 7316 6731 50 Stradali 184 A7+
HD2.00474  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8001 7361 50 Stradali 2,02 A9+
HD2.00475 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 7316 6731 50 stradali 184 AT+
HD2.00476 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8001 7361 50 Stradall 202 A+
HD2.00477  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7316 6791 50 stradali 186 AT+
HD2.00478  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8001 7427 50 Stradali 2,03 A+
HD2.00479  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7316 6791 50 stradall 186 AT+
HD2.00480  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8001 7427 50 Stradali 2,03 AO+
HD2.00481 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7944 6497 55,1 Stradali 162 A5+
HD2.00482  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8688 7106 551 stradali 177 AG+
HD2.00483 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7944 6497 55,1 stradali 162 AS+
HD2.00484  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8688 7106 55,1 stradali 177 AGH
HD2.00485 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7944 5789 55,1 Stradali Va4 AZ+
HD200486  HADES-2STR-3 CRI70 4000°K 8688 6331 55,1 Stradali 157 Ad+
HD2.00487 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7944 5789 55,1 Stradali V44 AZ+
HD200488  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8688 6331 551 Stradali 157 Ad+
HD2.00489 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7944 6507 551 stradall 162 AS+
HD2.00490 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8688 76 551 Stradali 177 AB+
HD2.00491 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7944 6507 55,1 Stradall 162 AS+
HD2.00492  HADES-2 STR-4 CRI7C 4000°K 8688 me 551 Stradali 177 AG+
HD2.00493 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7944 6931 55,1 Stradali 172 AG+
HD2.00494 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8688 7580 551 stradali 188 AT+
HD2.00485 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7944 6931 551 stradall 172 AG+
HD2.00496 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8688 7580 55,1 Stradall 188 A7+
HD2.00497 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7944 6443 55,1 Stradali 1,60 A5+
HD2.00498 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8688 7046 55,1 Stradali 175 A6+
HD2.00499 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7944 6443 55,1 Stradali 1,60 A5+
HD2.00500  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8688 7046 55,1 Stradali 175 AG+

Rev. 12/03/2020 www.smeilluminazione.com Page 10 of 101



S.M.E:

The led lighting company
HD2.00501 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 7944 6791 551 Seradal 169 AS+
HD2.00502  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 8688 7427 55,1 S 185 AT+
HD2.00503 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 7944 6791 551 Stradali 169 AS+
HD2.00504  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 8688 7427 55,1 Stradali 185 A7+
HD2.00505 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7944 6967 55,1 Stradali 173 AG+
HD200506  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8688 7619 551 Stradali 189 AT+
HD2.00507 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7944 6967 551 Stradali 1,73 A6+
HD2.00508 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8688 7619 55,1 Stradali 189 AT+
HD2.00509 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 7944 6567 55] Stradali 163 A5+
HD2.00510 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 8688 7182 55,1 Stradali 179 AG+
HD2.00511 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 7944 6567 551 stradali 163 AS+
HD2.00512 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 8688 7182 55,1 Stradali 179 AG+
HD2.00513 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7944, 6134 55,1 Stradali 152 Adt
HD2.00514 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8688 6708 55,1 Stradali 167 A5+
HD2.00515 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7944 6134 55,1 Stradali 152 Ad+
HD2.00516 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8688 6708 55,1 Stradali 167 AS+
HD2.00517 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7944 5252 55,1 Stradali 131 At
HD2.00518 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8688 5744 55,1 Stradali 143 A3+
HD2.00519 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7944 5252 55,1 Stradali 131 A+
HD2.00520 HADES-2 CLP-2 CRI7Q 4000°K 8688 5744 55,1 Stradali 143 AZ+
HD2.00521 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 7944 7308 551 o 182 AT+
HD2.00522 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8688 7993 55 Stradall 1,99 AB+
HD2.00523 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 7944 7308 551 Stradali 182 AT+
HD2.00524 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8688 7993 55,1 Stradali 1,99 A8+
HD2.00525 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7944 7374 551 Stradali 183 A7+
HD2.00526 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8688 8065 55]1 Stradali 2,01 A9+
HD2.00527  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7944 7374 551 Stradali 183 AT+
HD200528  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8688 8065 551 Stradali 2,01 A9+
HD2.00529 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 8540 6985 60,1 Stradali 1,59 Adt
HD2.00530 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9341 7640 60,1 Stradali 174 AG+
HD2.00531 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 8540 6985 60,1 Stradali 159 Ad+
HD2.00532 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9341 7640 60,1 Stradali 174 AG+
HD2.00533 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 8540 6223 60,1 Stradali 142 AZ+
HD2.00534 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9341 6807 60,1 Stradali 155 Ab+
HD2.00535 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 8540 6223 60,1 Stradali 1,42 A3+
HD2.00536 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9341 6807 60,1 Stradali 155 Ad+t
HD2.00537 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 8540 6995 60,1 Stradali 1,59 Ad+
HD2.00538 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9341 7651 60,1 Stradali 174 AG+
HD2.00539  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 8540 6995 60,1 stradali 159 Adt
HD2.00540  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9341 7651 60,1 Saaal 174 AGH
HD2.00541 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 8540 7451 601 Stradali 170 AS+
HD2.00542 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 9341 8150 601 Stradali 186 AT+
HD2.00543 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 8540 7451 60,1 Stradali 170 A5+
HD2.00544 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 9341 8150 60,1 Stradali 186 AT+
HD2.00545 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 8540 6926 60 Stradali 158 Adt
HD2.00546 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9341 7576 60,1 Stradali 173 AG+
HD2.00547 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 8540 6926 60,1 Stradali 158 At
HD2.00548 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9341 7576 60,1 Stradali 173 AG+
HD2.00549 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 8540 7300 60,1 Steadali 166 A+
HD2.00550 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 9341 7985 60,1 stradall 182 AT+
HD2.00551 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 8540 7300 60,1 Stradali 166 AG+
HD2.00552 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 9341 7985 60,1 Stradali 182 A7+
HD2.00553 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 8540 7490 60,1 Stradali 171 AG+
HD2.00554 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9341 8192 60,1 Stradali 187 AT+
HD2.00555  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 8540 7490 60,1 Sususl 17 AG+
HD2.00556 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9341 8192 60,1 Stradali 187 AT+
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HD200557  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 8540 7059 6011 e 161 ASs
HD2.00558 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 934] 7721 60,1 Stradali 176 AG+
HD2.00559 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 8540 7059 601 Seratial 161 AS+
HD200560  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 9341 772) 60,1 Stradali 176 A6+
HD2.00561 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 8540 6594 6011 Stradali 150 N
HD2.00562 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9341 7212 60,1 Stradali 1,64 A5+
HD2.00563  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 8540 6594 601 Stradali 150 Adr
HD2.00564  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9341 7212 601 Stradali 164 Ree
HD200565  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 8540 5646 601 Stradali 129 At
HD2.00566 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 934] 6175 60,1 Stradali 1,41 AZ+
HD200567  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 8540 5646 6011 stradali 129 A
HD2.00568 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 9341 6175 60,1 Stradali 1,41 A3+
HD2.00569 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 8540 7857 60,1 Stradali 1,79 AB+
HD2.00570 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 9341 8594 60,1 Stradali 196 AB+
HD2.00571 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 8540 7857 60]1 Stradall 179 o
HD2.00572 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 9341 8594 60,1 Stradali 126 AB+
HD200573  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 8540 7928 6011 Stradaii 181 N
HD200574  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 9341 8671 60;1 Stradali 198 AB+
HD2.00575 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 8540 7928 601 Stratial 181 AT+
HD200576  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 9341 8671 60;1 - 108 "
HD2.00577  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9125 7463 51 Stradali 153 Adr
HD200578  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9981 8163 65,1 Stradal 167 AG+
HD2.00579 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9125 7463 65,1 Stradali 153 Ad+
HD2.00580  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9981 8163 65,1 Stradal 167 AS+
HD2.00581 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9125 6649 65,1 Stradali 1,36 A++
HD2.00582 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9981 7273 65,1 Stradali 1,49 A3+
HD200583  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9125 6649 651 - 136 s
HD2.00584 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9981 7273 65,1 Stradali 149 A3+
HD2.00585 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9125 7474 65,1 trtal 153 Adt
HD200586  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9981 8175 65,1 Stradali 167 AS+
HD2.00587 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9125 7474 651 J— 153 o
HD200588  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9981 8175 651 Stradali 167 AS+
HD2.00589 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9125 7962 65,1 Stradali 163 A5+
HD200590  HADES-2 STR-1CRI70 4000°K 9981 8708 65,1 Stradali 178 =
HD2.00591 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9125 7962 65,1 Stradali 163 AS+
HD200592  HADES-2 STR-1CRI70 4000°K 9981 8708 651 I 178 AG+
HD200593  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9125 7400 651 Suaagi 152 R
HD200594  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9981 8095 651 Stradall 166 AS+
HD200595  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K o125 7400 651 Stradall 152 on
HD2.00596  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9981 8095 65,1 Stradali 166 AS+
HD2.00597 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 9125 7800 65,1 Stradali 1,60 Adt
HD2.00598  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 9981 8532 651 Pl 175 e
HD200599  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 9125 7800 651 Stradall 160 Adr
HD2.00600  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 9981 8532 65,1 Stradall 175 AG+
HD2.00601  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9125 8003 651 SToEEl 164 ASH
HD2.00602 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9981 8753 65,1 Stradali 1,79 AG+
HD200603  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9125 8003 651 Stradall 164 .
HD2.00604  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9981 8753 651 Stradali 179 AGH
HD200605  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 9125 7543 651 - 154 PN
HD200606  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 9981 8250 651 Stradali 169 .
HD2.00607 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 9125 7543 65,1 Stradali 154 Ab+
HD2.00608  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 9981 8250 65 Sr=aali 169 P
HD200609  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 9125 7045 65,1 Stradali 144 A3+
HD200610  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9981 7706 651 Stradali 158 Adt
HD2.00611 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 9125 7045 651 Stradali 144 AZ+
HD2.00612 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9981 7706 65,1 Stradali 158 Ad+
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HD2.00613 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9125 6033 6511 Stradali 124 A+
HD2.00614  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 998] 6598 65 Stradali 135 pon
HD2.00615 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9125 6033 65,1 Stradali 124 A+
HD2.00616 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 298] 6598 65,1 Stradali 135 A+
HD2.00617 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 92125 8395 65,1 Stradali 172 AG+
HD2.00618 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 9981 9183 65,1 Stradali 188 AT+
HD2.00619 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 9125 8395 65,1 Stradali 1,72 AB+
HD2.00620 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 9981 9183 65,1 Stradali 188 AT+
HD2.00621 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9125 8471 651 stradali 173 AG+
HD2.00622 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 9981 9265 65,1 Stradali 190 AT+
HD2.00623 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9125 8471 651 Stradali 173 AGH
HD2.00624 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 9981 9265 65,1 stradali 190 AT+
HD2.00625 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9699 7933 70,1 Stradali 151 Adt
HD200626  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 10608 8676 70,1 Stradali 165 .
HD2.00627 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9699 7933 70, Stradali 151 At
HD2.00628 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 10608 8676 70,1 stradali 165 AS+
HD2.00629 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9699 7068 70,1 Stradali 134 A+
HD2.00630 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 10608 7730 70,1 Stradali 147 A3+
HD2.00631 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9699 7068 70 T 134 e
HD2.00632 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 10608 7730 70,1 Stradali 1,47 A3+
HD2.00633 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9699 7944 70,1 Stradali 1,51 Ad+
HD2.00634 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 10608 8689 70,1 Stradali 1,65 AS+
HD2.00635 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9699 7944 70,1 Stradali 151 Adt
HD2.00636  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 10608 8689 701 Stradali 165 ASH
HD2.00637 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9699 8462 70,1 Stradali 1,61 AS+
HD2.00638 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 10608 9255 70]1 Stradali 176 AG+
HD2.00639 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9699 8462 70,1 Stradali 161 AS+
HD2.00640 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 10608 9255 7011 Stradali 176 AG+
HD2.00641 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9699 7866 701 Stradali 150 AZ+
HD2.00642  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 10608 8603 70, Stradali 164 A5+
HD2.00643 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9699 7866 701 stradali 150 AZ+
HD2.00644  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 10608 8603 70,1 Stradali 164 AG+
HD2.00645 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 9699 8291 70,1 Stradali 1,58 A4+
HD2.00646  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 10608 2068 701 sl 172 o
HD2.00647 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 9699 8291 701 Stradali 1,58 Ad+
HD2.00648 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 10608 2068 701 Stradali 172 AG+
HD2.00649  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9699 8506 70,1 stradali 162 e
HD2.00650 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 10608 9303 701 Stradali 177 AG+
HD2.00651 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9699 8506 701 Stradali 162 AS+
HD2.00652  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 10608 9303 70,1 Stradali 177 AG+
HD2.00653 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 9699 8017 70, Stradali 152 Adb+
HD2.00654  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 10608 8769 701 I 167 R
HD2.00655 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 9699 8017 70,1 Stradali 152 Adt
HD2.00656 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 10608 8762 70, Stradali 1,67 AS+
HD2.00657 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 2699 7489 70,1 Stradali 142 A3+
HD2.00658 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 10608 8190 70,1 Stradali 156 Adr
HD2.00659 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 9699 7489 701 Stradall 142 Jen
HD2.00660  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 10608 8190 70,1 Stradali 156 Ad+
HD2.00661 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9699 6412 70,1 Stradali 122 A+
HD2.00662  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 10608 7013 701 stradali 133 Rrs
HD200663  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9699 6412 701 Stradali 122 At
HD2.00664  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 10608 7013 701 Stradali 133 At
HD2.00665 HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 9699 8923 70,1 Stradal 170 s
HD2.00666 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 10608 9759 70,1 Stradali 186 AT+
HD2.00667 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 9699 8923 70,1 Stradali 170 AS+
HD2.00668 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 10608 9759 701 Stradali 186 AT+
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HD200669  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9699 9004 701 Stradali 17 AGH
HD200670  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 10608 9847 70,1 Stradali 187 AT+
HD2.00671 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9699 9004 70,1 Stradali 171 AG+
HD2.00672  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 10608 9847 70,1 Stradali 187 AT+
HD2.00673 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10345 8461 70 Stradali 161 Jn
HD2.00674  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 315 9255 70 Stradall 176 AG+
HD2.00675 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10345 8461 70 stradali 161 AGH
HD2.00676 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1315 9255 70 Stradali 176 AG+
HD2.00677 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10345 7538 70 Stradali 144 A3+
HD2.00678  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 11315 8245 70 Stradali 157 At
HD2.00679 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10345 7538 70 stradali 144 A3+
HD200680  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1315 8245 70 Stradali 157 v
HD2.00681 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10345 8474 70 Stradali 1,61 AS+
HD2.00682  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 315 9268 70 Stradali 177 AGH
HD200683  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10345 8474 70 stradsli 161 AS+
HD2.00684  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1315 9268 70 Stradiali 177 AG+
HD2.00685 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10345 9026 70 Stradali 172 AG+
HD2.00686 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 1315 9872 70 Stradali 188 AT+
HD2.00687 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10345 9026 70 StradEi 172 AGH
HD2.00688 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 1315 9872 70 Stradali 188 A7+
HD2.00689  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10345 8390 70 Stradali 160 Adt
HD200690  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1315 9176 70 Stradali 175 AG+
HD2.00691 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10345 8390 70 Stradali 1,60 Ad+
HD2.00692  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1315 9176 70 Stradali 175 AGH
HD200693  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 10345 8843 70 Stradali 168 AGH
HD200694  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K n3is 9672 70 Stradali 184 AT+
HD200695  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 10345 8843 70 Stradali 168 AS+
HD2.00696  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 315 9672 70 Stradali 184 AT+
HD2.00697  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10345 9073 70 Stradali 173 AG+
HD2.00698  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 1315 9923 70 Stradali 189 AT+
HD2.00699  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10345 9073 70 Stradali 173 NG+
HD2.00700  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 1315 9923 70 Stradali 189 A7+
HD2.00701 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 10345 8551 70 stradali 163 ASH
HD200702  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 11315 9353 70 stradali 178 AGH
HD2.00703 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 10345 8551 70 Stradall 163 AS+
HD2.00704  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 1315 9353 70 Stradali 178 AGH
HD200705  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10345 7987 70 Stradali 152 Adt
HD200706  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 315 8736 70 Stradali 166 A5+
HD200707  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10345 7987 70 Stradali 152 Adt
HD2.00708  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 11315 8736 70 Stradali 166 AS+
HD2.00709  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10345 68329 70 Stradali 130 Akt
HD200710  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 11315 7480 70 Stradali 142 A3+
HD2.00711 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10345 6839 70 Stradali 130 At+
HD2.00712 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 11315 7480 70 Stradall 142 AZ+
HD2.00713 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10345 9517 70 Stradali 181 AT+
HD2.00714 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 1315 10410 70 Stradali 198 AS+
HD2.00715 HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 10345 9517 70 Stradali 181 AT+
HD2.00716 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 315 10410 70 Stradali 198 Ag+
HD2.00717 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10345 9603 70 Stradali 183 AT+
HD200718  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 11315 10504 70 Stradali 2.00 o
HD2.00719 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10345 9603 70 Stradali 183 AT+
HD200720  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 1315 10504 70 Stradali 2,00 AG+
HD2.00721 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10973 8975 75 Stradali 1,60 Adt
HD200722  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12002 9816 75 Stradali 175 AG+
HD2.00723 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10973 8975 75 Stradali 160 Adt
HD2.00724  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12002 9816 75 Stradali 175 AG+

Rev. 12/03/2020 www.smeilluminazione.com Page 14 of 101



S.M.E:

The led Sighting company

HD2.00725  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10973 7996 75 Sl 142 A3+
HD200726  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12002 8746 75 Stradali 155 At
HD2.00727  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10973 7996 75 Stradall 142 A%+
HD2.00728 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12002 8746 75 Stradali 1,55 A+
HD2.00729 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10973 8988 75 Stradali 1,60 Adt
HD200730  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12002 0831 75 Stradali 175 Ree
HD200731  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10973 8988 75 Stradali 160 Adr
HD2.00732  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12002 0831 75 eradial 175 e+
HD2.00733 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10973 9574 75 Stradali 1,70 A+
HD200734  HADES-2 STR-1CRI70 4000°K 12002 10472 75 Stradali 186 AT+
HD2.00735 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10973 9574 75 Stradall 170 AGH
HD2.00736 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 12002 10472 75 Stradali 186 AT+
HD2.00737 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10973 8899 75 el 158 Adt
HD2.00738  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12002 9734 75 stradali 173 AG+
HD2.00739 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10973 8899 75 Stradali 158 Ad+
HD200740  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12002 9734 75 ezl 173 AGH
HD200741  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 10973 9380 75 Stradaii 167 AS+
HD200742  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 12002 10259 75 Stradali 182 AT+
HD2.00743 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 10973 9380 75 Stradali 167 AS+
HD2.00744  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 12002 10259 75 stradali 182 AT+
HD2.00745  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10973 9623 75 Stradali 171 G+
HD200746  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12002 10526 75 Stradali 187 e
HD2.00747 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10973 9623 75 Stradali 1,71 AG+
HD2.00748  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12002 10526 75 stradali 187 AT+
HD200749  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 10973 9070 75 stradali 161 AS+
HD2.00750  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 12002 9921 75 Stradali 176 AG+
HD2.00751 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 10973 9070 75 Stradali 1,61 A5+
HD2.00752 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 12002 9921 75 Stradali 176 AG+
HD2.00753 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10973 8472 75 Stradali 1,51 Adt
HD2.00754 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12002 9267 75 Stradali 1,65 A5+
HD200755  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10973 8472 75 — 151 o
HD200756  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12002 9267 75 Stradali 165 Res
HD200757  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10973 7254 75 Suradali 129 Ar

HD200758  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12002 7935 75 Stradali 141 -
HD2.00759 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10973 7254 75 Stradali 1,29 A+

HD2.00760  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12002 7935 75 e 141 Az
HD2.00761 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10973 10095 75 Stradali 1,79 AG+
HD200762  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 12002 042 75 Stradali 196 ABH
HD2.00763 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10973 10095 75 suEaai 179 AG+H
HD200764  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 12002 1042 75 Stradali 196 o
HD200765  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10973 10186 75 Stradali 181 AT+
HD2.00766 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12002 M4l 75 Stradali 198 AS+
HD200767  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10973 10186 75 Stradali 181 AT+
HD2.00768 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12002 m4l 75 Stradali 198 AB+
HD2.00769 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 11594 9483 80 Stradali 1,58 Adi+
HD2.00770 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12681 10372 80 Stradali 173 AG+
HD2.00771 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 11594 9483 80 Stradali 158 Ad+
HD200772  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12681 10372 80 Stradali 173 AB+
HD2.00773 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 11594 8449 80 Stradali 141 AZ+
HD200774  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12681 9241 80 Stradall 154 R
HD2.00775 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 11594 8449 80 Stradali 141 A3+
HD2.00776 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12681 9241 80 Stradali 1,54 Ad+
HD2.00777 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K Nn594 9497 80 Stradali 1,58 Adt
HD200778  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12681 10387 80 Stradali 173 AG+
HD2.00779  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 11594 9497 80 Sl 158 I
HD200780  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12681 10387 80 Stradali 173 aE
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HD2.00781 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 11594 1016 80 Stradali 1,69 A5+
HD2.00782 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 12681 11064 80 stradali 184 AT+
HD2.00783 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K N594 10n6 80 Stradali 169 AS+
HD2.00784 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 12681 11064 80 Stradali 1,84 A7+
HD2.00785 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 1594 9403 80 Stradali 157 Ad+
HD2.00786  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12681 10284 80 Stradali 17 AG+
HD2.00787 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 11594 9403 80 Stradali 157 Ad+
HD2.00788 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12681 10284 80 Stradali 17 A+
HD2.00789 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 11594 297] 80 stradali 165 AS+
HD2.00790 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 12681 10840 80 Stradali 181 AT+
HD2.00791 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 1594 o911 80 Stradali 165 AS+
HD2.00792 HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 12681 10840 80 Stradali 181 AT+
HD2.00793  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 11594 10168 80 Stradali 169 AS+
HD2.00794 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12681 ma1 80 Stradali 185 AT+
HD2.00795  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 11594 10168 80 Stradali 169 AG+
HD2.00796 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12681 m21 80 Stradali 185 AT+
HD2.00797 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 1594 9584 80 Stradali 1,60 Ab+
HD2.00798 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 12681 10482 80 S 175 PV
HD2.00729 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 1594 9584 80 Stradali 1,60 Ad+
HD2.00800 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 12681 10482 80 stradali 1,75 A6+
HD2.00801 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 11594 8952 80 stradali 149 A3+
HD2.00802  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12681 9791 80 Stradali 163 AS+
HD2.00803 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 1594 8952 80 stradali 1,49 AZ+
HD2.00804 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12681 9791 80 Stradali 1,63 AS+
HD2.00805  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 11594 7665 80 Siradli 128 At

HD2.00806 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12681 8383 80 Stradali 140 o,
HD2.00807 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 11594 7665 80 Stradali 128 A+

HD2.00808 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12681 8383 80 Stradali 140 At
HD2.00809 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 1594 10666 80 Stradali 178 AG+
HD2.00810 HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 12681 ne67 80 Straciali 194 e
HD2.008T1 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 1594 10666 80 Stradali 178 AGH
HD2.00812 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 12681 nee7 80 Stradali 194 AB+
HD2.00813 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 1594 10763 80 Stradali 179 AG+
HD2.00814 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12681 1772 80 stradali 196 A8+
HD2.00815 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 11594 10763 80 Stradali 179 AG+
HD2.00816 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12681 n772 80 Stradali 196 A8+
HD2.00817 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12206 9983 85 Stradali 157 Adt
HD2.00818 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 13350 10919 85 Stradali 1,7 AG+
HD2.00819 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12206 9983 85 Stradali 1,57 Ade+
HD2.00820 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 13350 10919 a5 stradali 171 AG+
HD2.00821 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12206 8895 85 Stradali 140 Adt
HD2.00822 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 13350 9728 85 Stradali 153 A+
HD2.00823 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12206 8895 85 Stradali 140 A++
HD2.00824 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 13350 9728 85 Stradali 1,53 As+
HD2.00825 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12206 9998 85 Stradali 157 Ad+
HD2.00826 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 13350 10935 85 Stradali 172 AG+
HD2.00827  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12206 9998 85 Stradali 157 A
HD2.00828 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 13350 10935 85 Stradali 172 AG+
HD2.00829 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12206 10650 85 Stradali 1,67 AS+
HD2.00830 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 13350 N648 85 stradali 183 AT+
HD2.00831 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12206 10650 a5 Stradali 167 AS+
HD2.00832 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 13350 11648 85 Stradali 1,83 AT+
HD2.00833 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12206 9899 a5 stradali 155 Ad
HD2.00834 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 13350 10827 85 Stradali 1,70 A5+
HD2.00835 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12206 9899 a5 stradali 155 Al
HD2.00836 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 13350 10827 a5 Stradali 170 A5+
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HD2.00837 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 12206 10434 85 Stradali 1,64 A5+
HD2.00838 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 13350 N412 85 Stradali 1,79 AG+
HD2.00839 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 12206 10434 85 Stradali 1,64 A5+
HD2.00840 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 13350 N412 85 Stradali 1,79 A6+
HD2.00841 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12206 10705 85 Stradali 1,68 A5+
HD2.00842 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 13350 1708 85 Stradali 184 A7+
HD2.00843 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12206 10705 85 Stradali 1,68 AS+
HD2.00844 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 13350 1708 85 Stradali 1,84 A7+
HD2.00845 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 12206 10089 85 Stradali 158 A4+
HD2.00846 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 13350 11035 85 Stradali 1,73 A6+
HD2.00847 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 12206 10089 85 Stradali 1,58 Ad+
HD2.00848 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 13350 11035 85 Stradali 173 A6+
HD2.00849  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12206 9424 85 Stradali 148 Aze
HD2.00850 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 13350 10308 85 Stradali 1,62 A5+
HD2.00851 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12206 9424 85 Stradali 1,48 A3+
HD2.00852 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 13350 10308 85 Stradali 1,62 A5+
HD2.00853 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12206 8069 85 Stradali 1,27 A+

HD2.00854 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 13350 8826 85 Stradali 1,38 A++
HD2.00855 HADES-2 CL.P-2 CRI70 3000°K 12206 8069 85 Stradali 127 A+

HD2.00856 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 13350 8826 85 Stradali 138 A++
HD2.00857 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12206 11230 85 Stradali 1,76 AG+
HD2.00858 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 13350 12282 85 Stradali 193 A8+
HD2.00859 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12206 11230 85 Stradali 1,76 AG+
HD2.00860 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 13350 12282 85 Stradali 1,93 A8+
HD2.00861 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12206 11331 85 Stradali 1,78 A6+
HD2.00862 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 13350 12393 85 Stradali 194 A8+
HD2.00863 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12206 1331 85 Stradali 1,78 A6+
HD2.00864 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 13350 12393 85 Stradali 1,94 A8+
HD2.00865 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12810 10477 90,1 Stradali 1,40 A3+
HD2.00866 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 140N 11460 90, Stradali 1,53 Ad+
HD2.00867 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12810 10477 90,1 Stradali 1,40 A3+
HD2.00868 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 14011 N460 90,1 Stradali 153 Ad+
HD2.00869 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12810 9335 90,1 Stradali 125 A+

HD2.00870 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 140M 10210 90,1 Suradali 1,37 A++
HD2.00871 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12810 9335 20,1 Stradali 125 A+

HD2.00872 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1401 10210 90,1 Stradali 137 At+
HD2.00873 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12810 10493 90,1 Stradali 1,40 A3+
HD2.00874 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1401 1476 90,1 Stradali 1,53 A4+
HD2.00875 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12810 10493 90,1 Stradali 1,40 A3+
HD2.00876 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 14011 N476 90,1 Stradali 1,53 Ad+
HD2.00877 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12810 m77 20,1 Stradali 1,49 A3+
HD2.00878 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 140N 12225 90,1 Stradali 1,63 A5+
HD2.00879 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12810 m77 90,1 Stradali 1,49 A3+
HD2.00880 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 1401 12225 20,1 Stradali 163 A5+
HD2.00881 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12810 10389 90,1 Stradali 1,29 At+
HD2.00882 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 14011 1363 90,1 Stradali 1,52 Ad+
HD2.00883 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12810 10389 90,1 Stradali 1,39 A++
HD2.00884 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 14011 Nn363 90,1 Stradali 152 Ad+
HD2.00885 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 12810 10950 20,1 Stradali 1,46 A3+
HD2.00886 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 1401 ne77 90,1 Stradali 160 A5+
HD2.00887 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 12810 10950 90,1 Stradali 1,46 A3+
HD2.00888 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 14011 977 90,1 Stradali 1,60 A5+
HD2.00889 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12810 1234 20,1 Stradali 150 A4+
HD2.00890 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 14011 12288 90,1 Stradali 1,64 AS+
HD2.00891 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12810 1234 90,1 Stradali 1,50 Adb+
HD2.00892 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 140M 12288 90,1 Stradali 164 AS+
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HD2.00893 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 12810 10589 90,1 Stradali 1,42 A3+
HD2.00894 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 14011 11581 90,1 Stradali 1,55 Adt
HD2.00895 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 12810 10589 90,1 Stradali 1,42 A3+
HD2.00896 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 1401 11581 90,1 Stradali 1,55 Adt
HD2.00897 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12810 989] 90]1 stradali 132 At
HD2.00898 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 14011 10818 90, Stradali 145 AZ+
HD2.00899 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12810 2891 90,1 Stradali 132 Adt
HD2.00900 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 1401 10818 90,1 Stradali 1,45 A3+
HD2.00901 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12810 8469 20,1 Stradali 113 A

HD2.00902 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 1401 9263 90, Stradali 124 A+

HD2.00903  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12810 8469 90,1 Stradiali 113 A

HD2.00904 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 14011 9263 9201 Stradali 124 A+

HD2.00905 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12810 n785 90,1 Stradali 158 Ad+
HD2.00906 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 140M 12890 a0 stradali 172 AG+
HD2.00907 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12810 1785 20, Stradali 1,58 A+
HD2.00908 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 1401 12890 90,1 Stradali 172 AG+
HD2.00909 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12810 n892 90,1 Stradali 159 Adt
HD2.00910 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 14011 13006 90,1 Stradall 174 AG+
HD2.009M HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12810 11892 90,1 Stradali 159 Ad+
HD2.00912 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 140N 13006 90,1 Stradali 174 A6+
HD2.00913 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 13407 10966 952 suadali 139 A+
HD2.00914 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 14664 11994 95,2 Stradali 1,52 A4+
HD2.00915 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 13407 10966 952 Stradali 139 Avt
HD2.00916 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 14664 11994 952 Stradali 152 Adt
HD2.00917 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13407 9770 952 Stradali 124 A+

HD2.00918 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 14664 10686 952 stradali 135 At
HD2.00919 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13407 9770 952 Stradali 124 A+

HD2.00920 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 14664 10686 952 Stradali 135 Avt
HD2.00921 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 13407 10982 95,2 stradali 139 Avt
HD2.00922 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 14664 120M 952 Stradali 152 Adt
HD2.00923 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 13407 10982 952 Stradali 139 Ast
HD2.00924 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 14664 12011 95,2 Stradali 152 Ab+
HD2.00925 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 13407 ne98 952 Stradali 148 AZ+
HD2.00926 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 14664 12794 952 Stradali 1,62 AS+
HD2.00927 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 13407 1608 952 Stradali 148 AZ+
HD2.00928 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 14664 12794 952 Stradali 162 AG+
HD2.00929 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 13407 10873 95,2 Stradali 138 Abt
HD2.00930 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 14664 1893 952 stradali 151 At
HD2.00231 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 13407 10873 952 stradali 138 I
HD2.00932 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 14664 1893 952 Stradali 151 Adt
HD2.00933 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 13407 11460 952 Stradali 145 AZ+
HD2.00934 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 14664 12535 95,2 Stradali 159 Ad+
HD2.00935 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 13407 11460 952 Stradali 145 AZ+
HD2.00936 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 14664 12535 952 Stradali 159 Ad+
HD2.00937 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 13407 n758 95,2 Stradali 1,49 AZ+
HD200938  HADES-2 CRC-4 CRI7C 4000°K 14664 12860 952 stradali 163 AS+
HD2.00939 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K. 13407 1758 952 Stradali 1,49 AT+
HD2.00940  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 14664 12860 952 stradali 163 AS+
HD2.00941 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 13407 1082 952 stradali 1,40 AZ+
HD2.00942 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 14664 12121 952 Stradali 153 Adt
HD2.00943  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 13407 Tog2 952 Stradali 140 A3+
HD2.00944 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 14664 12121 95,2 Stradali 153 Ab+
HD2.00945 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13407 10352 952 Stradali 131 Avs
HD2.00946 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 14664 1322 952 Stradali 143 AZ+
HD2.00947 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13407 10352 952 Stradali 131 o
HD200948  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 14664 1322 952 Stradali 143 AZ+
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HD2.00949  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 13407 8863 952 J—— 112 a

MD200950  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 14664 9694 952 Stradali 123 A+
HD2.00951  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 13407 8863 952 Stradali 12 A

HD200952  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 14664 9694 952 J— 123 A

HD200953  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 13407 12334 952 Stradi 156 Adt
HD200954  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 14664 1349 952 Stradali 17 A6+
HD2.00955 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 13407 12334 952 stradsli 156 Adt
HD200956  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 14664 13491 952 J—— 17 AG+
HD200957  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13407 12446 952 ceradiit 158 "
HD200958  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 14664 13613 952 Stradall 172 AGH
HD2.00959  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13407 12446 952 Stradali 158 Adr
HD2.00960  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 14664 13613 952 — 172 AE
HD2.00961 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 13967 N424 100 Stradali 138 Ar+
HD2.00962  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15277 12495 100 Stradali 151 Adt
HD200963  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 13967 N424 100 Stradali 138 A+
HD200964  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15277 12495 100 Stradali 151 Adt
HD2.00965 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13967 10178 100 o 123 A+

HD2.00966  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15277 m32 100 Stradali 134 A+t
HD2.00967  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13967 10178 100 Stradali 123 e

HD2.00968 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15277 mzz 100 Stradali 134 Art
HD200969  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 13967 1440 100 Stradali 138 Avs
HD200970  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15277 12513 100 Stradali 151 Adr
HD2.00971 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 13967 1440 100 Stradsli 138 Att
HD200972  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15277 12513 100 St 151 Raw
HD2.00973 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 13967 12186 100 Stradali 147 A3+
HD2.00974  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15277 13329 100 Stradali 161 AS+
HD2.00975 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 13967 12186 100 Stradali 147 B3s
HD2.00976 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15277 13329 100 Stradali 1,61 AS+
HD200977  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 13967 n327 100 Stradal 136 Avs
HD2.00978  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15277 12390 100 Stradali 149 A3+
HD200979  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 13967 1327 100 Stradali 136 Jn
HD2.00980  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15277 12390 100 S 149 A3+
HD2.00981 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 13967 11939 100 Stradali 144 A3+
HD200982  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 15277 13059 100 Stradali 157 Adt
HD2.00983 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 13967 11939 100 Sl 144 e
HD200984  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 15277 13059 100 Stradali 157 Adet
HD200985  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 13967 12249 100 Stradsli 148 Aze
HD200986  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15277 13398 100 Stradal 161 AS+
HD200987  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 13967 12249 100 Stradali 148 AZ+
HD200988  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15277 13398 100 Stradali 161 e
HD200989  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 13967 1545 100 Stradali 139 Att
HD2.00990  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 15277 12628 100 Stradali 152 o
HD2.00991 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 13967 11545 100 Stradali 1,39 A+t
HD2.00992  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 15277 12628 100 Stradall 152 Adt
HD2.00993  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13967 10784 100 Stradali 130 "

HD2.00994  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15277 1795 100 Stradali 142 A3+
HD2.00995  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13967 10784 100 Stradali 130 At

HD200996  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15277 1795 100 Stradali 142 A3+
HD2.00997  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 13967 9234 100 - m A

HD200998  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15277 10100 100 — 122 e

HD2.00999 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 13967 9234 100 S m A

HD2.01000  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15277 10100 100 Stradsli 122 Ar

HD2.01001 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 13967 12850 100 Stradali 155 Adt
HD201002  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 15277 14055 100 StraaE 169 AGH
HD201003  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 13967 12850 100 Stradali 155 Adr
HD2.01004 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 15277 14055 100 Stradali 169 .
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HD2.01005 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13967 12966 100 Stradali 156 Ab+
HD2.01006 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15277 14182 100 Stradali 1,71 A6+
HD2.01007 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13967 12966 100 Stradali 1,56 A4+
HD2.01008 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15277 14182 100 Stradali 1,71 A6+
HD2.01009 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 14548 N899 105,2 Stradali 136 A+
HD2.01010 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15912 13014 1052 Stradali 1,49 A3+
HD2.0101 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 14548 Tige9 105,2 Stradali 1,36 A+t
HD2.01012 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15912 13014 105,2 Stradali 1,49 A3+
HD2.01013 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 14548 10601 105,2 Stradali 1,21 A+
HD2.01014 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15912 1595 105,2 Stradali 1,33 A++
HD2.01015 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 14548 10601 105,2 Stradali 1,21 A+

HD2.01016 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15912 n595 105,2 Stradali 133 A++
HD2.01017 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 14548 1216 105,22 Stradali 1,36 A++
HD2.01018 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15912 13034 105,2 Stradali 149 A3+
HD2.01019 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 14548 1o16 105,2 Stradali 1,36 A+t
HD2.01020 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15912 13034 105,2 Stradali 1,49 A3+
HD2.01021 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 14548 12693 105,2 Stradali 1,45 A3+
HD2.01022 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15912 13883 105,2 Stradali 1,59 Ab+
HD2.01023 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 14548 12693 105,2 Stradali 1,45 A3+
HD2.01024 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15912 13883 105,22 Stradali 1,59 Ad+
HD2.01025 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 14548 n798 105,2 Stradali 135 A++
HD2.01026 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15912 12905 105,2 Stradali 1,48 A3+
HD2.01027 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 14548 1798 105,2 Stradali 1,35 A++
HD2.01028 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15912 12905 105,2 Stradali 1,48 A3+
HD2.01029 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 14548 12436 1052 stradali 1,42 A3+
HD2.01030 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 15912 13602 1052 Stradali 1,56 A4+
HD2.01031 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 14548 12436 1052 cirafal 142 A3+
HD2.01032 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 15912 13602 105,2 Stradali 1,56 A4+
HD201033  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 14548 12759 1052 Sradal 146 AZ+
HD2.01034 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15912 13955 105,2 Stradali 1,60 Ab+
HD2.01035 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 14548 12759 105,2 Stradali 1,46 A3+
HD2.01036 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15912 13955 105,2 Stradali 1,60 Ab4+
HD2.01037 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 14548 12025 105,2 Stradali 1,38 A++
HD2.01038 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 15912 13153 105,2 Stradali 1,51 Ab+
HD2.01039 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 14548 12025 105,2 Stradali 1,38 At++
HD2.01040 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 15912 13153 105,2 Stradali 1,51 Ad+
HD2.01041 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 14548 1233 105,2 Stradali 129 A+

HD2.01042 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15912 12286 105,2 Stradali 1,41 A3+
HD2.01043 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 14548 1233 105,2 Stradali 129 A+

HD2.01044 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15912 12286 105,2 Stradali 1,41 A3+
HD2.01045 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 14548 9618 1052 Sl 110 a

HD2.01046 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15912 10519 105,2 Stradali 1,20 A+

HD2.01047 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 14548 2618 105,2 Stradali 110 A

HD2.01048 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15912 10519 105,2 Stradali 1,20 A+

HD2.01049 HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 14548 13384 105,2 Stradali 1,53 A4+
HD2.01050 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 15912 14639 105,22 Stradali 1,68 A5+
HD2.01051 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 14548 13384 105,2 Stradali 1,53 A4+
HD2.01052 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 15912 14639 105,2 Stradali 1,68 A5+
HD2.01053 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 14548 13505 105,2 Stradali 1,55 A4+
HD2.01054 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15912 14771 105,2 Stradali 1,69 A5+
HD2.01055 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 14548 13505 105,2 Stradali 1,55 A4+
HD2.01056 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15912 14771 1052 Stradali 1,69 AS+
HD2.01057 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 15094 12345 T10,1 Stradali 135 A+t
HD2.01058 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 16509 13503 10,1 Stradali 148 A3+
HD2.01059 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 15094 12345 M0,1 Stradali 1,35 At
HD2.01060 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 16509 13503 10,1 Stradali 1,48 A3+
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HD2.01061 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 15094 10999 10,1 Stradali 1,20 A+
HD2.01062 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 16509 12030 10,1 Stradali 1,32 A+
HD2.01063 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 15094 10999 no1 Stradali 1,20 A+
HD2.01064 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 16509 12030 10,1 Stradali 132 At++
HD2.01065 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 15094 12363 10,1 Stradali 135 At+
HD2.01066 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 16509 13523 10,1 Stradali 1,48 A3+
HD2.01067 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 15094 12363 10,1 Stradali 135 A+
HD2.01068 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 16509 13523 10,1 Stradali 148 A3+
HD2.01069 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 15094 13170 N0, Stradali 1,44 A3+
HD2.01070 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 16509 14404 10,1 Stradali 1,58 A4+
HD2.01071 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 15094 13170 10,1 Stradali 1,44 A3+
HD2.01072 HADES-2 STR-1 CRI7C 4000°K 16509 14404 10,1 Stradali 1,58 Ab+
HD2.01073 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 15094 12241 10,1 Stradali 1,34 At++
HD2.01074 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 16509 13389 10,1 Stradali 147 A3+
HD2.01075 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 15094 12241 10,1 Stradali 134 A+t
HD2.01076 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 16509 13389 10,1 Stradali 1,47 A3+
HD2.01077 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 15094 12902 1ol Stradali 1,41 A3+
HD2.01078 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 16509 14112 10,1 Stradali 1,54 Ad+
HD2.01079 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 15094 12902 110,1 Stradali 1,41 A3+
HD2.01080 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 16509 1412 10,1 Stradali 154 A4+
HD2.01081 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 15094 13237 10,1 Stradali 1,45 A3+
HD2.01082 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 16509 14478 N0,1 Stradali 158 A4+
HD2.01083 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 15094 13237 10,1 Stradali 1,45 A3+
HD2.01084 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 16509 14478 10,1 Stradali 158 Ad+
HD2.01085 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 15094 12477 no,1 Stradali 137 A++
HD2.01086 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 16509 13646 10,1 Stradali 1,49 A3+
HD2.01087 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 15094 12477 110 Stradali 1,37 A++
HD2.01088 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 16509 13646 10,1 Stradali 1,49 A3+
HD2.01082 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 15094 nes4 10,1 Stradali 1,28 A+
HD2.01090 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 16509 12747 10,1 Stradali 1,39 A+t
HD2.01091 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 15094 1654 1101 Stradali 128 A+
HD2.01092 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 16509 12747 1o Stradali 1,39 A++
HD2.01093 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 15094 9979 10,1 Stradali 1,09
HD2.01094 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 16509 10914 10,1 Stradali 119 A
HD2.01095 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 15094 9979 10,1 Stradali 1,09
HD2.01096 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 16509 10914 10,1 Stradali 119 A
HD2.01097 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 15094 13886 10,1 Stradali 1,52 A4+
HD2.01098 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 16509 15188 10,1 Stradali 1,66 AS+
HD2.01099 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 15094 13886 No,1 Stradali 152 A4+
HD2.01100 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 16509 15188 1101 Stradali 1,66 A5+
HD2.01101 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 15094 14012 1no,1 Stradali 153 Ad+
HD2.01102 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 16509 15325 10,1 Stradali 1,68 A5+
HD2.01103 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 15094 14012 N0, Stradali 153 Ad+
HD2.01104 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 16509 15325 10,1 Stradali 1,68 AS+
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CODICE FLUSSO FLUSSO POTENZA
PRODOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO SORGENTE SISTEMA ASSORBITA AREA VALORE IPEA
{Im) {Im) (w)

HD200001  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 1633 1336 T hEEE 1B Y
HD2.00002 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1786 1461 10 Aree Estese 2,09 A9+
HD200003  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 1633 1336 10 Aeetstese 191 T
HD200004  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1786 1461 10 AccEstese 209 pos
HD200005  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 1633 190 0 Awetstese 170 Aot
HD2.00006  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1786 1201 0 Amosese 186 A
HD200007  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 1633 190 10 AceBstese 170 A5+
HD200008  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1786 1301 10 Aecbstese 186 A
HD200009  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 1633 1338 0 Amemstese 191 Ags
HD200010  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1786 1463 0 AceEsme 209 Ao
HD2000T  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 1633 1338 10 arcekstese 191 Ag
HD200012  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1786 1463 10 Acestsse 209 Ao
HD200013  HADES-2 STR-1CRI70 3000°K 1633 1425 10 Acebsme 204 .
HD200014  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 1786 1558 10 Avecbstese 223 i
HD200015  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 1633 1425 10 AccEstese 204 Ao
HD2.00016 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 1786 1558 10 Aree Estese 223 ATI+
HD200017  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 1633 1324 10 ArecEstese 1,89 AT+
HD200018  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1786 1448 10 ek 207 pos
HD200019  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 1633 1324 10 Aecbstese 189 .
HD200020  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1786 1448 0 Accksess 207 pos
HD200021  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 1633 1396 10 Aecksse 199 e
HD200022  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 1786 1527 10 AeeEstese 218 AI0+
HD2.00023  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 1633 1396 10 mecksese 199 Agr
HD2.00024 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 1786 1527 10 Aree Estese 218 A0+
HD200025  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 1633 1432 10 Acckses 205 o
HD2.00026 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 1786 1566 10 Aree Estese 224 AT+
HD200027  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 1633 1432 10 Acetsese 205 s
HD200028  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 1786 1566 10 AceEstes 224 =
HD200029  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 1633 1350 0 Aecsese 193 Mo
HD200030  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 1786 1476 10 Aeebstess 20 o
HD200031  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 1633 1350 10 Acebstess 193 N
HD2.00032 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 1786 1476 10 Aree Estese 21 A0+
HD200033  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 1633 1261 10 Acebstess 180 =
HD2.00034 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 1786 1379 10 Aree Estese 197 A8+
HD200035  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 1633 1261 0 Aeeestem 180 A7e
HD200036  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 1786 1379 10 eebstese 197 o
HD200037  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 1633 1080 10 AceEstese 154 At
HD2.00038 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 1786 N8l 10 Aree Estese 169 AS+
HD200039  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 1633 1080 10 AwceEsiese 154 Ad
HD200040  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 1786 nel 0 Avekses 169 ol
HD200041  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 1633 1502 10 Acebstse 215 o
HD200042  HADES-2 ATR-1CRIT0 4000°K 1786 1643 10 AveeEstese 235 e
HD2.00043 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 1633 1502 10 Aree Estese 215 AlO+
HD200044  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 1786 1643 10 AecEsiese 235 o
HD200045  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 1633 1516 0 ekt 217 B
HD2.00046  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 1786 1658 10 Aecbstese 237 Al
HD200047  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 1633 1516 10 AreeBsiese 217 ATO+
HD200048  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 1786 1658 10 Acckstese 237 o
HD2.00049 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 2340 1914 15 Aree Estese 182 A7+
HD200050  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 2559 2093 5 Aeobstwe 199 g
HD200051  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 2340 1914 5 Acebsese 182 e
HD200052  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 2559 2093 15 AceEsess 199 Ag
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The led lighting company
HD2.00053 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 2340 1705 15 Aree Estese 162 AS+
HD2.00054  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 2559 1865 15 ArecEstese 178 AG+
HD2.00055 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 2340 1705 15 Aree Estese 1,62 AS+
HD200056  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 2559 1865 15 ArecEsiese 178 AGH
HD2.00057 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 2340 1917 15 Aree Estese 183 AT+
HD2.00058 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 2559 2096 15 Aree Estese 200 AS+
HD2.00059  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 2340 1917 15 ArecEstese 1,83 AT+
HD2.00060 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 2559 2096 15 Aree Estese 2,00 AB+
HD2.00061 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 2340 2042 15 ArecEstese 194 AS+
HD2.00062 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 2559 2233 15 Arce Estese 213 AlO+
HD2.00063 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 2340 2042 15 Aree Estese 194 A8+
HD200064  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 2559 2233 15 ArecEstese 213 AlO+
HD2.00065 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 2340 1898 15 Aree Estese 181 AT+
HD200066  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 2559 2075 15 ArecEstese 198 AB+
HD2.00067 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 2340 1898 15 Aree Estese 1,81 AT+
HD2.00068 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 2559 2075 15 Aree Estese 1,08 AB+
HD200069  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 2340 2000 15 ArceEstess 190 AB+
HD2.00070 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 2559 2187 15 Aree Estese 2,08 A9+
HD2.00071 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 2340 2000 15 Aree Estese 190 AB+
HD2.00072 HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 2559 2187 15 Aree Estese 2,08 A9+
HD2.00073 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 2340 2052 15 Aree Estese 195 AB+
HD2.00074  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 2559 2244 15 Aree Estese 214 ATO+
HD2.00075 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 2340 2052 15 Aree Estese 195 AB+
HD200076  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 2559 2244 15 ArecEstese 214 ATO+
HD2.00077 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 2340 1934 15 Aree Estese 184 A7+
HD2.00078 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 2559 2715 15 Aree Estese 2,01 A+
HD2.00079 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 2340 1934 15 Aree Estese 184 AT+
HD2.00080 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 2559 215 15 Aree Estese 2,00 A9+
HD2.00081 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 2340 1807 15 ArecEstese 172 AGH
HD2.00082  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 2559 1976 15 Aree Estese 188 A7+
HD2.00083 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 2340 1807 15 Aree Estese 172 AG+
HD2.00084  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 2559 1976 15 ArecEstese 1,88 AT+
HD2.00085 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 2340 1547 15 Aree Estese 147 A3+
HD200086  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 2559 1692 15 Aree Estese 161 AS+
HD2.00087  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 2340 1547 15 Aree Estese 147 AZ+
HD2.00088 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 2559 1692 15 Aree Estese 161 AS+
HD200089  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 2340 2153 15 ArecEstese 2,05 O+
HD2.00090 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 2559 2354 15 Aree Estese 224 Al
HD2.00091 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 2340 2153 15 AreeEstese 2,05 A0+
HD2.00092 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 2559 2354 15 Aree Estese 2,24 All+
HD2.00093 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 2340 2172 15 Aree Estese 207 A9+
HD2.00094  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 2559 2376 15 ArecEstese 226 ATl
HD2.00095 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 2340 2172 15 Aree Estese 2,07 A9+
HD2.00096 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 2559 2376 15 Aree Estese 2,26 AT+
HD2.00097  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3022 2472 20 ArecEstese 177 AGH
HD2.00098 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 3305 2703 20 Aree Estese 193 A8+
HD2.00099 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3022 2472 20 Aree Estese 177 AG+
HD2.00100 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 3305 2703 20 ATes eiee 193 AB+
HD2.00101 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3022 2202 20 Aree Estese 157 Ad+
HD2.00102 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 3305 2408 20 AeeEstese 172 AGH
HD2.00103 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3022 2202 20 Aree Estese 157 A4+
HD2.00104 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 3305 2408 20 Aree Estese 172 A+
HD200105 ~ HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3022 2475 20 Aretstese 177 A6+
HD2.00106 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 3305 2707 20 Aree Estese 193 AS+
HD2.00107 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3022 2475 20 Aree Estese 177 A6+
HD2.00108 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 3305 2707 20 ArecEstese 193 AB+
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HD200109  HADES-2 STR-1CRI70 3000°K 3022 2637 20 Aeesise 188 AT
HD2.00TI0 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 3305 2884 20 AwceEstess 206 .
HD200T  HADES-2 STR-1CRI70 3000°K 3022 2637 20 meebsese 188 -
HD2.00M2 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 3305 2884 20 AweeEstese 2,06 A9+
HD200T3  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3022 2451 20 Aeebstese 175 A
HD200N4  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 3305 2680 20 AweeEstese 191 Ag+
HD200T5  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3022 2451 20 Aeesstese 175 A6+
HD2.00116 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 3305 2680 20 Aree Estese 191 AB+
HD20ON7  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 3022 2583 20 Aeeesse 185 s
HD200N8  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 3305 2875 20 Aesksess 202 .
HD200T9  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 3022 2583 20 AwcEstese 185 A7+
HD200120  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 3305 2825 20 Acebstese 2,02 Ao+
HD2.00121 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3022 2650 20 Aree Estese 1,89 A7+
HD200122  HADES-2CRC-4CRI704000°K 3305 2898 20 Aecksese 207 e
HD200123  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 302 2650 20 Acebsese 189 .
HD200124  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 3305 2898 20 Aeckstese 2,07 A9+
HD200125  HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 3022 2498 20 Aeekswe 178 e
HD2.00126 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 3305 2732 20 Aree Estese 1,95 AB+
HD200127  HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 3022 2498 20 Aceesiese 178 A
HD200128  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 3305 2732 20 AreeEstese 1,95 A8+
HD200129  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3022 2333 20 Aecswse 167 Ace
HD2.00130 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 3305 2552 20 Aree Estese 182 AT+
HD200131  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3022 2333 20 Acemsiese 167 AS+
HD200132  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 3305 2552 20 AceEstese 182 AT
HD2.00133 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3022 1998 20 Aree Estese 1,43 A3+
HD200134  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 3305 2185 20 Acesstese 156 Ads
HD200135  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 2022 1998 20 meebsess 143 Az
HD200136  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 3305 2185 20 Aecckstese 156 R
HD200137  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3022 2780 20 Aecksiese 199 Age
HD200138  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 3305 3041 20 Acefstese 217 o
HD200139  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3022 2780 20 Aeebstese 199 Ag+
HD200140  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 3305 3041 20 AwceEstese 217 AT0+
HD200141  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3022 2805 20 Aeckstese 200 Ao+
HD200142  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 3305 3068 20 AeeEstese 219 ATO+
HD200143  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3022 2805 20 AweeEstese 2,00 A9+
HD200W44  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 3305 3068 20 Acersse 279 .
HD2.00145 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3658 2002 25 Aree Estese 17 AG+
HD200146  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4001 3272 25 Aeetsess 187 AT+
HD2.00147 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3658 2992 25 Aree Estese 17 AG+
HD2.00148  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4001 3072 25 AreeEstese 187 -
HD200W49  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3658 2666 25 mectsese 152 At
HD2.00150  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4001 2916 25 AweEstese 167 ASs
HD200151  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3658 2666 25 Acemsese 152 o
HD2.00152 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4001 2016 25 Aree Estese 167 A5+
HD200153  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3658 2996 25 Aeestese 171 AG+
HD200154  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4001 2277 25 Acesssse 187 A7+
HD2.00155  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3658 2996 25 Acefstese 171 er
HD200156  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4001 3277 25 Acebstese 187 AT
HD200157  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 3658 3192 25 Aveckstese 182 AT
HD2.00158  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4001 3491 25 AwceBstese 199 AB+
HD200159  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 3658 3192 25 meskstess 182 s
HD2.00160  HADES-2 STR-1CRI70 4000°K 4001 3491 5 meoEsiese 199 Ag+
HD20016]  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3658 2967 25 Aeebstee 170 Acs
HD200162  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4001 3245 25 Areekstese 185 e
HD200163 ~ HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3658 2967 25  AweeEstese 170 A5+
HD200164  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4001 3245 25 mecesese 185 A7
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HD2.00165 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 3658 3127 25 Aree Estese 179 AG+
HD2.00166 HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 4001 3420 25 Aree Estese 195 AB+
HD2.00167 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 3658 3127 25 AreeEstese 1,79 A+
HD2.00168 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 4001 3420 25 Aree Estese 195 A8+
HD2.00169 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3658 3208 25 Aree Estese 183 AT+
HD200170  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4001 3509 25 ArecEstese 2,01 A9+
HD2.00171 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3658 3208 25 Aree Estese 183 AT+
HD2.00172 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4001 3509 25 Aree Estese 2,01 A9+
HD2.00173 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 3658 3024 25 Aree Estese 173 AG+
HD2.00174 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 4001 3307 25 Aree Estese 189 AT+
HD2.00175 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 3658 3024 25 Aree Estese 173 Ab+
HD2.00176 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 4001 3307 25 Aree Estese 189 AT+
HD2.00177 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3658 2824 25 Aree Estese 1,61 A5+
HD2.00178 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4001 3089 25 Aree Estese 177 AG+
HD2.00179 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3658 2824 25 Aree Estese 161 AS+
HD2.00180 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4001 3089 25 Aree Estese 1,77 As+
HD2.00181 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3658 2418 25 Aree Estese 138 Att
HD2.00182 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4001 2645 25 Aree Estese 1,51 Adt
HD2.00183 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3658 2418 25 Aree Estese 138 Att
HD2.00184 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4001 2645 25 Aree Estece 151 Ad+
HD2.00185 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3658 3265 25 Aree Estese 192 A8+
HD2.00186 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 4001 3681 25 Aree Estese 210 AlO+
HD2.00187 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3658 2365 25 Aree Estese 192 AS+
HD2.00188 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 4001 3681 25 Aree Estese 2,10 AlO+
HD2.00189 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3658 3396 25 Aree Estese 194 AB+
HD200190  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4001 3714 25 AreeEstese 212 AlO+
HD2.00191 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3658 3396 25 Aree Estese 194 AB+
HD2.00192 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4001 3714 25 Aree Estese 212 AlO+
HD2.00193 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 4270 3492 30 ArecEstese 166 AS+
HD2.00194 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4670 3820 30 Aree Estese 1,82 A7+
HD2.00195 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 4270 3492 30 AreeEstese 1,66 A5+
HD2.00196 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4670 3820 30 Aree Estese 182 A7+
HD2.00197 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4270 3112 30 Aree Estese 1,48 A3+
HD2.00198 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4670 3403 30 ArecEstese 1,62 AS+
HD2.00199 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4270 312 30 Aree Estese 148 A3+
HD2.00200  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4670 3403 30 ArecEstese 1,62 A5+
HD2.00201 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 4270 3498 30 Aree Estese 1,67 AS+
HD2.00202 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4670 3825 30 Aree Estese 182 AT+
HD2.00203 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 4270 3498 30 Aree Estese 1,67 AS+
HD2.00204 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4670 3825 30 Aree Estese 182 AT+
HD2.00205 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4270 3726 30 Aree Estese 177 AGH
HD2.00206 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4670 4075 30 Aree Estese 194 AB+
HD2.00207 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4270 3726 30 Aree Estese 177 AG+
HD2.00208 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4670 4075 30 Aree Estese 194 AB+
HD2.00209 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4270 3463 30 Aree Estese 1,65 AS+
HD2.00210 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 46870 3787 30 Aree Estese 180 AT+
HD2.00211 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4270 3463 30 AreeEstese 165 AS+
HD2.00212 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4670 3787 30 Aree Estese 180 AT+
HD2.00213 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 4270 3650 30 Aree Estese 174 AG+
HD2.00214 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 4670 3992 30 Aree Estese 190 AB+
HD2.00215 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 4270 3650 30 Aree Estese 174 AG+
HD2.00216 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 4670 3992 30 AreeEstese 1,90 A8+
HD2.00217 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4270 3745 30 Aree Estese 178 AG+
HD2.00218 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4670 4096 30 Aree Estese 195 AB+
HD2.00219 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4270 3745 30 Aree Estese 1,78 AG+
HD2.00220 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4670 4096 30 Aree Estese 195 A8+
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HD200221  HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 4270 3530 30 ArecEstese 1,68 AS+
HD200222  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 4670 3860 30 Aestsiese 184 ATs
HD2.00223 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 4270 3530 20 Aree Estese 1,68 AS+
HD200224  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 4670 3860 30 Aeckstese 184 AT+
HD2.00225 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 4270 3297 30 Aree Estese 157 Ad+
HD2.00226 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4670 3606 20 Aree Estese 172 AG+
HD2.00227 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 4270 3297 30 Aree Estese 157 Adt
HD2.00228  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4670 3606 30 AreeEstess 172 A6+
HD2.00229 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4270 2823 30 Aree Estese 134 At
HD2.00230 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4670 3087 30 Aree Estese 147 A3+
HD200231  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4270 2823 30 Awekstese 134 A
HD2.00232 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4670 3087 30 Aree Estese 1,47 AZ+
HD2.00233 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 4270 3928 30 Aree Estese 1,87 A7+
HD2.00234 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 4670 4296 30 Aree Estese 2,05 A+
HD2.00235 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 4270 3928 30 Aree Estese 1,87 AT+
HD200236  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 4670 4296 30 AweeEstess 205 AG+
HD2.00237 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 4270 3964 30 Aree Estese 1,89 A7+
HD2.00238  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4670 4335 30 ArceEstess 2,06 .
HD2.00239 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 4270 3964 30 Aree Estese 1,89 A7+
HD2.00240  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4670 4335 30 AreeEstese 2,06 A9+
HD200241  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 4840 3959 25 ArecEsiese 162 P
HD2.00242 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 5294 4330 35 Aree Estese 177 AG+
HD2.00243 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 4840 3959 35 Aree Estese 162 AS+
HD2.00244 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 5294 4330 35 Aree Estese 1,77 A6+
HD2.00245 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4840 3527 35 Aree Estese 144 A3+
HD2.00246 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5294 3858 35 Aree Estese 157 Ad+
HD2.00247  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4840 3527 35  AreeEstese 144 A3+
HD2.00248 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5294 3858 35 Aree Estese 157 Ad+
HD2.00249 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 4840 3964 35 Aree Estese 1,62 A5+
HD200250  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 5204 4336 35 ArecEstese 177 AGH
HD200251  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 4840 3964 35 AreeEstese 1,62 AS+
HD2.00252  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 5294 4336 35 AreeBstese 177 AG+
HD200253  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4840 4223 25 ArecEstese 172 .
HD2.00254 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 5294 4619 35 Aree Estese 1,89 A7+
HD2.00255 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4840 4223 35 Aree Estese 172 A6+
HD2.00256 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 5294 4619 35 Aree Estese 189 AT+
HD200257  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4840 3925 35 ArceEstese 1,60 A5+
HD2.00258  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 5294 4293 25 ArecEstese 175 A6+
HD2.00259 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4840 3925 35 Aree Estese 1,60 AS+
HD200260  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 5294 4293 35 ArecEstess 175 Rer
HD2.00261 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 4840 4137 35 Aree Estese 1,69 A5+
HD2.00262 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 5294 4525 35 Aree Estese 185 A7+
HD200263  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 4840 4137 25 ArccEstese 169 s
HD2.00264 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 5294 4525 35 Aree Estese 1,85 AT+
HD2.00265 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4840 4245 35 Aree Estese 173 AG+
HD2.00266 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 5294 4643 35 Aree Estese 1,90 A7+
HD2.00267  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4840 4245 35 AreeEstese 173 AG+
HD2.00268 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 5294 4643 35 Aree Estese 190 A7+
HD2.00269 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 4840 4001 35 Aree Estese 1,63 A5+
HD200270  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 5294 4376 5 ArccEstess 179 A6+
HD2.0027 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 4840 4001 35 Aree Estese 1,63 A5+
HD2.00272 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 5294 4376 35 Aree Estese 1,79 AG+
HD2.00273  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 4840 3737 25 ArecEsiess 153 Adt
HD200274  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 5294 4087 35 AreeEstese 1,67 A5+
HD2.00275  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 4840 3737 35 ArecEstess 153 ey
HD2.00276 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 5294 4087 35 Aree Estese 167 AG+
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HD2.00277  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4840 2200 35 ATee Eals 131 At
HD2.00278  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5294 3500 25 ArecEstese 143 Az
HD2.00279  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4840 3200 35 ArccEstese 131 At
HD2.00280 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5294 3500 35 Aree Estese 1,43 A3+
HD2.00281 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 4840 4453 35 ArecEstese 182 AT+
HD2.00282  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 5294 4870 35 ArecEstess 199 Ag+
HD2.00283  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 4840 4453 35 ArecEstese 182 AT+
HD2.00284  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 5294 4870 35 ArecEstese 199 Ag+
HD200285  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 4840 4493 25 ArecEstese 183 o
HD2.00286  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5294 4914 35 AreeEstese 2,01 A9+
HD2.00287  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 4840 4493 35 ArecEstese 183 AT+
HD2.00288 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5294 4914 35 Aree Estese 2,01 A9+
HD200289  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 5379 4399 35 ArecEstese 180 AGH
HD200290  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 5883 4812 35 ArecEsiese 196 e
HD200291  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 5379 4399 35 AeeEstese 180 AG+
HD200292  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 5883 4812 35 ArecEstese 196 Ag+
HD200293  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 5379 3920 35 AecEstese 160 o
HD200294  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5883 4287 35 ArecEstese 175 AG+
HD200295  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 5379 3920 35 ArecEstese 160 Al
HD2.00296  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5883 4287 35 AceEstese 175 AG+
HD200297  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 5379 4406 35 ArccEstess 180 AG+
HD200298  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 5883 4819 25 AreeEstese 197 e
HD200299  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 5379 4406 35 ArecEstese 1,80 AGH
HD200300  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 5883 4819 5 AecEstess 197 SBe
HD2.00301 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 5379 4693 35 AreeEstese 192 A+
HD2.00302  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 5883 5133 35 ArecEstese 210 AG+
HD2.00303  HADES-2 STR-1CRI70 3000°K 5379 4693 25 ArecEstese 192 AB+
HD2.00304  HADES-2 STR-1CRI70 4000°K 5883 5133 35 ArecEstese 210 A0+
HD2.00305  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 5379 4362 35 ArecEstese 178 AGH
HD2.00306 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 5883 477 35 Aree Estese 195 A8+
HD200307  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 5379 4362 35 ArecEstese 178 o
HD200308  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 5883 4771 35 AceEstese 195 Ag+
HD2.00309 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 5379 4598 35 Aree Estese 1,88 A7+
HD200310  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 5883 5029 35 ArecEstese 2,05 e
HD2.0031 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 5379 4598 35 Aree Estese 188 AT+
HD2.00312 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 5883 5029 35 ArecEstese 2,05 A0+
HD200313  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 5379 477 35 AecEstess 193 AG+
HD200314  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 5883 5159 35 AreeEstese 2,11 A10+
HD2.00315  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 5379 4717 35 ArecEstess 193 AB+
HD2.00316 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 5883 5159 35 Aree Estese 2n Al0+
HD2.00317 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 5379 4446 35 Aree Estese 181 AT+
HD2.00318  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 5883 4863 35 ArecEstese 198 Ag+
HD200319  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 5379 4446 35 ArecEsiese 18] AT+
HD200320  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 5883 4863 35 ArecEstese 198 AB+
HD2.00321  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 5379 4153 25 ArecEstese 170 Ao+
HD2.00322 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 5883 4542 35 Aree Estese 1,85 A7+
HD200323  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 5379 4153 35 ArecEstese 170 AG+
HD200324  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 5883 4542 35 ArecEstese 185 AT+
HD200325  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 5379 3556 35 AreeEstese 1,45 A3+
HD200326  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5883 3889 35 ArecEstess 159 e
HD2.00327  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 5379 3556 35 AeeEstess 145 AZ+
HD200328  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5883 3889 35 AccEstess 159 Adt
HD2.00329  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 5379 4949 25 ArecEstess 2,02 Ao+
HD200330  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 5883 5412 35 AreeEstese 2,21 ATI+
HD2.00331 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 5379 4949 35 AreeEstese 2,02 A9+
HD200332  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 5883 5412 35 AeeEstese 22 All+
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HD2.00333 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 5379 4993 35 ArecEstese 2,04 A+
HD2.00334  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5883 546] 35 Aree Estese 223 ATl
HD2.00335 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 5379 4993 35 AreeEstese 2,04 AQ+
HD2.00336  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5883 5461 35 Aree Estese 223 ATl
HD2.00337 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6043 4943 40 Aree Estese 1,77 AG+
HD2.00338 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 6610 5406 40 Ares Estese 193 AS+
HD2.00339 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6043 4943 40 Aree Estese 1,77 AG+
HD2.00340  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 6610 5406 40 Aree Estese 193 AB+
HD2.00341 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6043 4404 40 Aree Estese 157 Ad+
'HD2.00342 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 6610 4817 40 Aree Estese V72 AG+
HD2.00343 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6043 4404 40 Aree Estese 157 Adt
HD2.00344  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 6610 4817 40 Aree Estese 172 AB+
HD2.00345 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6043 4950 40 Aree Estese 177 AGH
HD2.00346  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 6610 5414 40 Aree Estese 193 AS+
HD2.00347  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6043 4950 40 Aree Estese 177 AGH
HD2.00348  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 6610 5414 40 Aree Estese 193 AB+
HD2.00349 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6043 5273 40 Aree Estese 1,88 A7+
HD2.00350 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 6610 5767 40 AreeEstese 2,06 AG+
HD2.00351 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6043 5273 40 Aree Estese 1,88 A7+
HD2.00352 HADES-2 STR-1 CRI7C 4000°K 6610 5767 40 ArecEstese 2,06 AG+
HD2.00353 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6043 4901 40 Aree Estese 1,75 A+
HD2.00354 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 6610 5361 40 Aree Estese 191 AB+
HD2.00355 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6043 4901 40 Aree Estese 175 AGH
HD2.00356 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 6610 5361 40 Aree Estese 191 AB+
HD2.00357 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 6043 5166 40 Aree Estese 184 AT+
HD2.00358 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 6610 5650 40 AreeEstese 2,02 A+
HD2.00359 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 6043 5166 40 Aree Estese 184 AT+
HD2.00360 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 6610 5650 40 ArecEstese 2,02 AG+
HD2.00361 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6043 5300 40 AreeEstese 189 AT+
HD2.00362  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8610 5797 40 ArecEstese 2,07 AS+
HD2.00363  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6043 5300 40 Aree Estese 189 A7+
HD2.00364  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 6610 5797 40 ArecEstese 2,07 A9+
HD2.00365 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6043 4995 40 Aree Estese 178 AG+
HD2.00366 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 6610 5464 40 freSERes 195 AB+
HD2.00367 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6043 4995 40 Aree Estese 178 AB+
HD2.00368 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 6610 5464 40 Aree Estese 195 AB+
HD2.00369 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6043 4666 40 ATes Estége 167 AS+
HD2.00370  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 6610 5104 40 Aree Estese 182 A7+
HD2.00371 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6043 4666 40 Aree Estese 167 AS+
HD2.00372 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 6610 5104 40 Aree Estese 182 AT+
HD2.00373 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6043 3995 40 Aree Estese 143 A3+
HD200374  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 6610 4370 40 Aree Estese 156 Ad+
HD2.00375 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6043 3995 40 Aree Estese 1,43 A+
HD2.00376  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 6610 4370 40 Afée Estass 156 Adt
HD2.00377 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 6043 5560 40 Aree Estese 199 A8+
HD2.00378 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 6610 6081 40 Aree Estese 217 ATO+
HD2.00379 HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 6043 5560 40 Aree Estese 199 Ag+
HD2.00380 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 6610 6081 40 Aree Estese 217 Al0+
HD2.00381 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6043 5610 40 AecEstese 2,00 AG+
HD200382  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 6610 6136 40 Aree Estese 219 AIO+
HD2.00383 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6043 5610 40 AreeEstese 2,00 A9+
HD2.00384  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 6610 6136 40 Aree Estese 219 ATO+
HD2.00385  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6695 5476 45]  AreeBstese 173 A6+
HD2.00386 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 7323 5989 45 Aree Estese 190 AT+
HD2.00387 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6695 5476 45, Aree Estese 1,73 A6+
HD2.00388 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 7323 5989 451 Aree Estese 190 A7+
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HD2.00389  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6695 4879 451  ArceEstess 155 At
HD200390  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 7323 5336 450  AeeEstese 169 AS+
HD2.00391 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6695 4879 451  AvecEstese 155 e
HD2.00392 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 7323 5336 451 Aree Efese 169 AG+
HD200393  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6695 5484 451  ArecEstese 174 AG+
HD200394  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 7323 5998 45,1 Aree Estese 190 AT+
HD2.00395  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6695 5484 451  AccEstese 174 AG+
HD200396  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 7323 5998 451  AwceEstese 190 Rere
HD200397  HADES-2 STR-1CRI70 3000°K 6695 5841 45]  ArccEstese 185 AT+
HD200398  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 7323 6389 451  AvecEstese 2,02 Ao+
HD2.00399 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6695 5841 451 Aree Estese 1,85 A7+
HD200400  HADES-2 STR-1CRI70 4000°K 7323 6389 451  ArceEstese 202 AG+
HD200401  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6695 5430 451  AecEstese 172 AGs
HD200402  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 7323 5939 451  ArccEstese 1,88 AT+
HD200403  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6695 5430 451  AreeEstese 172 AGH
HD2.00404 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 7323 5939 4571 Aree Estese 1,88 A7+
HD2.00405  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 6695 5723 451  ArecEstese 18] AT+
HD200406  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 7323 6260 451  AreeEstese 108 -
HD200407  HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 6695 5723 451  ArecEstese 1,81 A7+
HD200408  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 7323 6260 45]  ArccEstese 108 Ag+
HD2.00409  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6695 5872 45]] Aree Estese 1,86 AT+
HD200410 ~ HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 7323 6422 451  AceEstese 2,03 A9+
HD200411  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6695 5872 451  AeeEstese 186 AT+
HD200412  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 7323 6422 45]  ArceEstese 2,03 A9+
HD2.00413 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6695 5534 451  ArccEstese 175 AGH
HD2.00414 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 7323 6053 451 Aree Estese 192 A8+
HD2.00415 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6695 5534 451 Aree Estese 175 AG+
HD2.00416 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 7323 6053 451  ArecEstese 192 .
HD2.00417 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6695 5169 45] AreeEstese 164 A5+
HD200418  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 7323 5654 45]  ArecEstese 179 s
HD2.00419 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6695 5169 451 Aree Esfoce 164 AS+
HD2.00420 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 7323 5654 451 Aree Estese 1,79 A+
HD200421  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6695 4426 451  ArecEstese 140 s
HD200422  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 7323 4841 45,1 Aree Estese 153 Ad+
HD200423  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6695 4426 451  AreeEstese 140 A3+
HD200424  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 7323 4841 45]1 Aree Estese 153 At
HD2.00425 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 6695 6159 45,1 R — 195 AB+
HD2.00426  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 7323 6737 451  ArecEstese 213 R0+
HD2.00427 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 6695 6159 451  Aefsiese 195 AS+
HD200428  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 7323 6737 451  Arcebstese 213 AT0+
HD200429  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6695 6215 451 ArecEstese 197 _—
HD2.00430 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 7323 6798 45 Aree Estese 2,15 Al0+
HD200431  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6695 6215 451  ArceEstese 197 Ag+
HD2.00432 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 7323 6798 45,1 Aree Estese 25 AlO+
HD2.00433 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7316 5984 50 ASE ESTEE 17 AG+
HD200434  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8001 6544 50 ArecEstese 187 By
HD2.00435 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7316 5984 50 Aree Estese 17 AGH
HD200436  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8001 6544 50 ArecEstese 187 AT+
HD2.00437  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7316 5331 50 ArecEsiese 152 A
HD2.00438 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8001 5830 50 Aree Estese 1,67 A5+
HD200439  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7316 5331 50 MreeEstese 152 N
HD2.00440  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8001 5830 50 ArecEstese 167 ASs
HD200441  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7316 5993 50 Areestese 171 A6+
HD200442  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8001 6554 50 ArccEstese 187 AT+
HD200443  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7316 5993 50 AreeEstese 171 AGH
HD200444  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8001 6554 50 Arcckstese 1,87 AT+
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HD2.00445 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7316 6383 50 Aree Estese 182 A7+
HD2.00446 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8001 6981 50 Aree Estese 1,99 AB+
HD2.00447 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7316 6383 50 Aree Estese 182 AT+
HD2.00448 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8001 6981 50 Aree Estese 199 AB+
HD2.00449 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7316 5933 50 Aree Estese 170 AS+
HD2.00450 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8001 6489 50 Aree Estese 185 AT+
HD200451  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7316 5933 50  AreeEstese 170 A5+
HD2.00452 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8001 6489 50 Aree Estese 185 A7+
HD2.00453 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 7316 6254 50 Aree Estese 179 AG+
HD2.00454 HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 8001 6839 50 Aree Estese 195 A8+
HD2.00455 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 7316 6254 50 Aree Estese 1,79 Ab+
HD2.00456  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 8001 6839 50  Awefstess 195 A+
HD2.00457 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7316 6416 50 Arce Estese 183 A7+
HD200458  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8001 7017 50  AreeEstese 2,00 A9+
HD2.00459  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7316 6416 50 ArceBstess 183 AT+
HD2.00460 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8001 7017 50 Aree Estese 2,00 AO+
HD2.00461 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 7316 6047 50 Aree Estese 173 AG+
HD2.00462 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 8001 6614 50 Aree Estese 189 A7+
HD2.00463 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 7316 6047 50 Aree Estese 173 A6+
HD2.00464 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 8001 6614 50 Aree Estese 1,89 A7+
HD2.00465 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7316 5649 50 Aree Estese 161 AS+
HD2.00466 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8001 6178 50 Aree Estese 177 AG+
HD2.00467 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7316 5649 50 Aree Estese 1,61 AS+
HD2.00468  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8001 6178 50  AveeEstess 177 AG+
HD2.00469 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7316 4837 50 Aree Estese 138 At
HD2.00470  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8001 5280 50  Arefstese 151 Adr
HD200471  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7316 4837 50 ArceEstese 138 Avs
HD200472  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8001 5289 50  ArceEstese 151 Ad+
HD2.00473 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 7316 6731 50 Aree Estese 192 AB+
HD2.00474 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8001 7361 50 Aree Estese 210 AlO+
HD2.00475 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 7316 6731 50 Aree Estese 192 AB+
HD2.00476 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8001 7361 50 Aree Estese 2,10 Al0+
HD2.00477 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7316 6791 50 Aree Estese 194 A8+
HD2.00478  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8001 7427 50  ArecEstese 212 AlO+
HD2.00479 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7316 6791 50 Aree Estese 194 A8+
HD2.00480 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8001 7427 50 Aree Estese 212 ATO+
HD2.00481 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7944 6497 551 Aree Estese 168 AS+
HD2.00482  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8688 7106 551  ArecEstese 184 AT+
HD200483  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7944 6497 551  Awetstess 168 AG+
HD2.00484 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8688 7106 55,1 Aree Estese 184 A7+
HD200485  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7944, 5789 551  AreeEstese 150 Adr
HD2.00486 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8688 6331 55,1 Aree Estese 164 AG+
HD2.00487 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7944 5789 551 Aree Estese 1,50 Adt
HD2.00488  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8688 6331 551  Awcekstese 164 AG+
HD2.00489 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7944 6507 55,1 Aree Estese 169 A5+
HD200490  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8688 e 551  AreeEstese 1,85 A7+
HD2.00491 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7944 6507 55,1 Aree Estese 169 A5+
HD200492  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8688 M6 551  ArecEstese 1,85 A7+
HD2.00493 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7944 6931 551 Aree Estese 180 AGH
HD2.00494 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8688 7580 551 Aree Estese 197 AB+
HD2.00495  HADES-2 STR-1CRI70 3000°K 7944 6931 551  ArecEstese 1,80 AG+
HD2.00496  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8688 7580 551  Awckstese 197 Res
HD200497  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7944 6443 551  AveeEstese 1,67 AS+
HD200498  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8688 7046 551  Awcefstese 183 AT+
HD2.00499 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7944 6443 55,1 Aree Estese 1,67 AL+
HD2.00500 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8688 7046 55,1 Aree Estese 1,83 AT+
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HD2.00501 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 7944 6791 55,1 Aree Estese 176 AG+
HD200502  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 8688 7427 551 AreeEstese 1,93 A8+
HD2.00503 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 7944 6791 55,1 Aree Estese 176 AG+
HD2.00504 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 8688 7427 551 Aree Estese 193 A8+
HD2.00505 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7944 6967 5511 Aree Estese 181 A7+
HD2.00506  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8688 7619 551  AreeEstese 198 AS+
HD2.00507 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7944 6967 551 Aree Estese 1,81 A7+
HD2.00508  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8688 7619 551  AweeEstese 198 AS+
HD2.00509 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 7944, 6567 551 Aree Estese 1,70 A+
HD2.00510 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 8688 7182 55,1 Aree Estese 186 A7+
HD2.00511 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 7944 6567 55)  AreeEstese 1,70 A+
HD2.00512 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 8688 7182 55,1 Aree Estese 1,86 A7+
HD2.00513 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7944 6134 55,1 Aree Estese 159 Abt
HD2.00514 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8688 6708 55,1 Aree Estese 174 A+
HD2.00515 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7944 6134 551 Aree Estese 159 Ad+
HD2.00516  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8688 6708 551  AreEstese 174 AG+
HD2.00517 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7944 5252 55,1 Aree Estese 136 A+
HD200518  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8688 5744 55]  ArceEstese 149 A3+
HD2.00512 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7944 5252 55,1 Aree Estese 136 A+
HD2.00520 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8688 5744 55,1 Aree Estese 1,49 A3+
HD2.00521 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 7944 7308 551 AreREsSe 189 AT+
HD2.00522 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8688 7993 551 Aree Estese 2,07 A9+
HD2.00523 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 7944 7308 55,1 Aree Estese 1,89 AT+
HD200524  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8688 7993 551 AreeEstese 2,07 A9+
HD2.00525 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7944 7374 55,1 Aree Estese 121 AB+
HD200526  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8688 8065 55,1 ArecEstese 2,09 A+
HD2.00527 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7944 7374 55,1 Aree Estese 191 AB+
HD2.00528 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8688 8065 55,1 Aree Estese 2,09 AD+
HD2.00529 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 8540 6985 60,1 Aree Estese 1,66 AS+
HD2.00530 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9341 7640 60,1 Aree Estese 182 A7+
HD2.00531 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 8540 6085 60,1 Aree Estese 166 A5+
HD2.00532 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9341 7640 60,1 Aree Estese 1,82 A7+
HD2.00533 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 8540 6223 60,1 Aree Estese 148 A+
HD2.00534 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9341 6807 60,1 Aree Estese 162 A5+
HD2.00535 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 8540 6223 60,1 Aree Estese 148 A+
HD2.00536 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9341 6807 60,1 Aree Estese 162 AS+
HD200537  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 8540 6995 601  ArceBstese 166 AS+
HD2.00538 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 934] 7651 60,1 Aree Estese 182 A7+
HD2.00539 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 8540 6995 601 Aree Estese 166 AG+
HD2.00540 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9341 7651 60,1 Aree Estese 1,82 AT+
HD2.00541 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 8540 745] 60,1 Aree Estese 177 AGH
HD2.00542 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 9341 8150 60,1 Aree Estese 194 A8+
HD2.00543 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 8540 7451 60,1 Aree Estese 177 AG+
HD2.00544 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 9341 8150 60,1 Aree Estese 194 A8+
HD2.00545 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 8540 6926 60,1 Aree Estese 1,65 A5+
HD2.00546 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9341 7576 60,1 Aree Estese 1,80 A7+
HD200547  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 8540 6926 60,1 AresEstese 1,65 AG+
HD2.00548 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9341 7576 60,1 Aree Estese 1,80 AT+
HD2.00549 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 8540 7300 601  Arcetstese 174 AGH
HD2.00550  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 9341 7985 60]  AreeEstese 190 A7+
HD2.00551 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 8540 7300 60,1 Aree Estese 174 AG+
HD2.00552  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 9341 7985 60]  AreeEstese 190 A7+
HD200553  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 8540 7490 60]  AccEstese 178 AG+
HD2.00554 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9341 8192 60,1 Aree Estese 195 A8+
HD2.00555  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 8540 7490 601  ArecEstese 178 AGH
HD2.00556 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9341 8192 60,1 Aree Estese 195 A8+
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HD2.00557 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 8540 7059 60,1 Aree Estese 168 A5+
HD200558  HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 9341 7721 601  ArceEstese 1,84 A7+
HD2.00559  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 8540 7059 601  Arccfstese 168 AG+
HD2.00560  HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 9341 7721 60]  Arcestese 184 AT+
HD2.00561 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 8540 6594 601  ArceEstese 157 Adet
HD2.00562  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 934] 7212 60,1 Aree Estese 17 AB+
HD2.00563 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 8540 6594 60,1 Aree Estese 157 A+
HD200564  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9341 7212 60,1 Aree Estese 17 AB+
HD2.00565  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 8540 5646 601  AreeEstese 134 Ast
HD2.00566  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 9341 6175 601  ArceEstese 147 A3+
HD2.00567  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 8540 5646 601  ArccEstese 134 Att
HD2.00568  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 9341 6175 60,1  AreeEstese 147 A3+
HD2.00569 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 8540 7857 60,1 Aree Estese 1,87 AT+
HD2.00570 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 9341 8594 60,1 Aree Estese 2,04 A9+
HD2.00571 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 8540 7857 601  AreeEstese 187 AT+
HD2.00572 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 9341 8594 60  AreeEstese 2,04 A9+
HD2.00573  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 8540 7928 601  ArecEstese 188 AT+
HD2.00574  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 9341 8671 60, ArecEstese 2,06 A9+
HD200575  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 8540 7928 60]  ArecEstess 1,88 AT+
HD2.00576 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 9341 8671 60,1 ArceEstese 2,06 A9+
HD2.00577 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9125 7463 65,1 Aree Estese 164 A5+
HD200578  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9981 8163 65,1 ArecEstese 179 AGH
HD2.00579 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9125 7463 65,1 Aree Estese 164 A5+
HD2.00580  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9981 8163 651  AreeEstese 179 A6+
HD2.00581 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9125 6649 65,1 Aree Estese 146 AZ+
HD200582  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9981 7273 651  AreeEstese 1,60 Ad+
HD2.00583  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9125 6649 651  Arcefstese 146 A3+
HD2.00584  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 298] 7273 651  ArccEstese 1,60 Adt
HD2.00585  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9125 7474 65,1 ArecEstese 1,64 AS+
HD2.00586  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9981 8175 65,1 Aree Estese 179 AG+
HD2.00587 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9125 7474 65,1 Aree Estese 1,64 AS+
HD2.00588 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9981 8175 65,1 Aree Estese 179 A6+
HD2.00589 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9125 7962 651  AreeEstese 175 AG+
HD2.00520 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 9981 8708 65,1 Aree Estese 191 AB+
HD2.00591 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9125 7962 65,1 Aree Estese 175 AG+
HD2.00592 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 9981 8708 65,1 Aree Estese 1,91 A8+
HD2.00593 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9125 7400 65,1 Aree Estese 162 A5+
HD200594  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9981 8095 65,1 MecEstese 178 AG+
HD2.00595 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9125 7400 651 AecEstese 162 ASH
HD2.00596 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9981 8095 65,1 Aree Estese 178 AG+
HD2.00597 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 9125 7800 65, Aree Estese 171 AG+
HD2.00598 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 9981 8532 65,1 Aree Estese 187 A7+
HD2.005929 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 9125 7800 65,1 Aree Estese 171 AG+
HD2.00600  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 9981 8532 651  AceEstese 187 AT+
HD2.00601 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9125 8003 65,1 Aree Estese 176 Ab+
HD200602  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9981 8753 65,1 Aree Estese 192 AB+
HD200603  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9125 8003 65,1 Aree Estese 176 AB+
HD2.00604  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9981 8753 651  ArecEstese 192 AB+
HD2.00605  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 9125 7543 651  Areestese 166 ASH
HD2.00606 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 9981 8250 65,1 Aree Estese 1,81 A7+
HD2.00607 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 9125 7543 65,1 Aree Estese 1,66 AS+
HD2.00608 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 9081 8250 65,1 Aree Estese 181 AT+
HD200609  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K o125 7045 651 AresEstese 155 Adt
HD2.00610 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9981 7706 65,1 ArecEstese 1,69 AG+
HD2.0061 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 9125 7045 65,1 Aree Estese 155 A4+
HD200612  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9981 7706 651  AveeEstese 169 AG+
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HD2.00613 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9125 6033 65,1 Aree Estese 132 A+d
HD2.00614 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 9981 6598 65,1 Aree Estese 1,45 A3+
HD2.00615 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9125 6033 651 Aree Estese 1,32 A++
HD2.00616 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 9981 6598 65,1 Aree Estese 1,45 A3+
HD2.00617 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 9125 8395 65,1 Aree Estese 1,84 A7+
HD2.00618 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 92981 9183 65,1 Aree Estese 2,02 A9+
HD2.00619 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 9125 8395 65,1 Aree Estese 1,84 A7+
HD2.00620 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 9981 9183 651 Aree Estese 2,02 A9+
HD2.00621 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9125 8471 65,1 Aree Estese 1,86 AT+
HD2.00622 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 9981 9265 65,1 Aree Estese 2,03 A9+
HD2.00623 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9125 8471 65,1 Aree Estese 1,86 AT+
HD2.00624 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 998] 9265 65,1 Aree Estese 2,03 A9+
HD2.00625 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9699 7933 70,1 Aree Estese 162 A5+
HD2.00626 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 10608 8676 70,1 Aree Estese 1,77 AG+
HD2.00627 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9699 7933 70,1 Aree Estese 162 A5+
HD2.00628 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 10608 8676 70,1 Aree Estese 1,77 A+
HD2.00629 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9699 7068 701 Aree Estese 1,44 A3+
HD2.00630 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 10608 7730 70,1 Aree Estese 158 Ab+
HD2.00631 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9699 7068 70,1 Aree Estese 1,44 AZ+
HD2.00632 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 10608 7730 70,1 Aree Estese 1,58 A4+
HD2.00633 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9699 7944 70,1 Aree Estese 1,62 AS+
HD2.00634 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 10608 8689 70,1 Aree Estese 177 AG+
HD2.00635 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9699 7944 70,1 Aree Estese 162 AS+
HD2.00636 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 10608 8689 70,1 Aree Estese 177 AG+
HD2.00637 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9699 8462 70,1 Aree Estese 1,72 A6+
HD2.00638 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 10608 9255 70,1 Aree Estese 1,89 A7+
HD2.00639 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9699 8462 70,1 Aree Estese 1,72 A6+
HD2.00640 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 10608 9255 70,1 Aree Estese 1,89 A7+
HD2.00641 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9699 7866 70,1 Aree Estese 1,60 AS+
HD2.00642 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 10608 8603 70,1 Aree Estese 1,75 AL+
HD2.00643 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9699 7866 70] Aree Estese 1,60 A5+
HD2.00644 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 10608 8603 70,1 Aree Estese 1,75 AG+
HD2.00645 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 9699 8291 70,1 Aree Estese 1,69 A5+
HD2.00646 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 10608 9068 70,1 Aree Estese 1,85 A7+
HD2.00647 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 9699 8291 70,1 Aree Estese 1,69 A5+
HD2.00648 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 10608 2068 70,1 Aree Estese 1,85 A7+
HD2.00649 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 2699 8506 70,1 Aree Estese 1,73 A+
HD2.00650 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 10608 9303 70,1 Aree Estese 120 A7+
HD2.00651 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9699 8506 70,1 Aree Estese 1,73 Ab+
HD2.00652 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 10608 9303 70,1 Aree Estese 190 AT+
HD2.00653 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 9699 8017 70,1 Aree Estese 1,63 A5+
HD2.00654 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 10608 8769 701 Aree Estese 1,79 AG+
HD2.00655 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 9699 8017 70,1 Aree Estese 1,63 AS+
HD2.00656 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 10608 8769 70,1 Aree Estese 179 A6+
HD2.00657 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 9699 7489 70,1 Aree Estese 153 Ad+
HD2.00658 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 10608 8190 70,1 Aree Estese 1,67 A5+
HD2.00659 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 9699 7489 70,1 Aree Estese 153 Ab+
HD2.00660 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 10608 8190 70,1 Aree Estese 1,67 A5+
HD2.00661 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9699 6412 70,1 Aree Estese 1,31 A++
HD2.00662 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 10608 7013 70,1 Aree Estese 143 A3+
HD2.00663 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 2699 6412 70,1 Aree Estese 1,31 At++
HD2.00664 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 10608 7013 70,1 Aree Estese 1,43 A3+
HD2.00665 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 9699 8923 70,1 Aree Estese 1,82 AT+
HD2.00666 HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 10608 9759 70,1 Aree Estese 1,99 AB+
HD2.00667 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 9699 8923 70,1 Aree Estese 1,82 A7+
HD2.00668 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 10608 9759 70,1 Aree Estese 1,99 AB+
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HD200669  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9699 9004 70]  AceEstese 183 AT+
HD2.00670 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 10608 9847 70] Aree Estese 2,01 A9+
HD2.00671 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9699 2004 70,1 AreeEstese 1,83 AT+
HD2.00672 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 10608 9847 70,1 Aree Estese 2,01 A9+
HD2.00673 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10345 8461 70 Aree Estese 173 AG+
HD2.00674  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 315 9255 70 ArecEstese 189 AT+
HD200675  HADES-2 STR-2 CRI70O 3000°K 10345 8461 70 AreeEstese 173 AGH
HD200676  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 11315 9255 70 AreeEstese 1,89 A7+
HD2.00677  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10345 7538 70 AreeFstese 1,54 A4+
HD200678  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1315 8245 70 AreeEstese 1,68 A5+
HD2.00679 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10345 7538 70 ArecEstese 154 Ad+
HD200680  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1315 8245 70 ArecEstese 168 AG+
HD2.00681 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10345 8474 70 ArecEstese 1,73 AG+
HD200682  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1315 9268 70 ArecEstese 1,89 A7+
HD200683  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10345 8474 70 ArecEstese 1,73 AG+
HD2.00684 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K N315 9268 70 Aree Estese 1,89 AT+
HD2.00685 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10345 9026 70 ArecEstese 184 A7+
HD2.00686  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K n315 9872 70 ArecEstese 2,01 A9+
HD2.00687  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10345 9026 70 AecEstess 184 AT+
HD2.00688 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 315 9872 70 ArecEstese 2,01 AO+
HD2.00689  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10345 8390 70 AeTEsEE 17 AGH
HD200690  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1315 9176 70 AreeEstese 1,87 AT+
HD2.00691 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10345 8390 70 Aree Estese 17 Ab+
HD200692  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1315 9176 70 ArceEstese 187 AT+
HD200693  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 10345 8843 70 AreeEstese 1,80 AT+
HD2.00694  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 315 9672 70 ArecEstese 197 AB+
HD2.00695 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 10345 8843 70 AreeEstese 1,80 AT+
HD200696  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 35 9672 70 AreeEstess 107 AB+
HD2.00697  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10345 9073 70 ArecEstese 1,85 A7+
HD2.00698 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 315 9923 70 Aree Estese 203 A9+
HD2.00699  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10345 9073 70 ArecEstess 185 AT+
HD2.00700  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 11315 9923 70 AreeEstese 2,03 A9+
HD2.00701 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 10345 8551 70 ArE T 175 AGH
HD200702  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K n315 9353 70 AreeEstese 191 A+
HD2.00703 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 10345 8551 70 Aree Estese 175 AB+
HD200704  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K N315 9353 70 arSelEStes 191 A+
HD2.00705 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10345 7987 70 Aree Estese 163 A5+
HD2.00706  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 11315 8736 70 ArecEstese 178 AG+
HD2.00707  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10345 7987 70 ArecEstese 163 AS+
HD200708  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 1315 8736 70 ArecEstese 178 A+
HD2.00709  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10345 6839 70 ArecEstese 1,40 At
HD2.00710 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 315 7480 70 Aree Estese 1,53 Ad+
HD2.00711 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10345 6839 70 ArecEstese 140 A
HD2.00712 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 11315 7480 70 Aree Estese 1,53 Ade+
HD2.00713 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10345 9517 70 AceEstese 104 AB+
HD2.00714 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 1315 10410 70 Aree Estese 2,2 AlO+
HD2.00715 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10345 9517 70 Aree Estese 194 AB+
HD2.00716 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 11315 10410 70 BrSe e5aed 212 AlO+
HD2.00717 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10345 9603 70 AreeEstese 1,96 AB+
HD2.00718 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K n315 10504 70 Aree Estese 214 Alo+
HD2.00712 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10345 9603 70 Aree Estese 1,96 A8+
HD2.00720 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K n315 10504 70 Aree Estese 2)4 Al0+
HD2.00721 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10973 8975 75 Aree Estese 171 AG+
HD200722  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12002 9816 75 ArecEstese 1,87 AT+
HD2.00723 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10973 8975 75 Aree Estese 171 AB+
HD200724  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12002 9816 75 ArecEstese 187 A7+
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HD2.00725 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10973 7996 75 Aree Estese 152 Adt
HD2.00726 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12002 8746 75 Aree Estese 1,67 A5+
HD200727  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10973 7996 75 ArceEstess 152 Adet
HD2.00728 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12002 8746 75 Aree Estese 167 AG+
HD2.00729 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10973 8988 75 Aree Estese 171 Ab+
HD2.00730 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12002 9831 75 Aree Estese 187 AT+
HD2.00731 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10973 8988 75 Aree Estese 171 AG+
HD200732  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12002 9831 75 MrecEstese 187 AT+
HD2.00733 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10973 9574 75 AreeEstese 1,82 AT+
HD200734  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 12002 10472 75 ArecEstese 199 A+
HD2.00735 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10973 9574 75 Aree Estese 182 AT+
HD2.00736 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 12002 10472 75 Aree Estese 199 AB+
HD2.00737 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10973 8899 75 Aree Estese 1,70 AS+
HD2.00738 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12002 9734 75 Aree Estese 185 AT+
HD2.00739 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10973 8899 75 Aree Estese 1,70 AS+
HD2.00740 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12002 9734 75 Aree Estese 185 A7+
HD2.0074] HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 10973 9380 75 ArecEstese 1,79 AG+
HD2.00742  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 12002 10259 75 ArecEstese 195 AB+
HD2.00743 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 10973 9380 75 Aree Estese 179 AG+
HD2.00744 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 12002 10259 75 Aree Estese 195 A8+
HD2.00745 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10973 9623 75 Aree Estese 1,83 A7+
HD2.00746  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12002 10526 75 ArecEstese 2,00 A9+
HD2.00747  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10973 9623 75 ArccEstese 183 AT+
HD2.00748 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12002 10526 75 Aree Estese 2,00 2O+
HD2.00749 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 10973 9070 75 ArecEstess 173 AG+
HD2.00750 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 12002 9921 75 Aree Estese 1,89 AT+
HD2.00751 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 10973 92070 75 Aree Estese 173 AG+
HD2.00752 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 12002 9921 75 Aree Estese 1,89 A7+
HD2.00753 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10973 8472 75 Aree Estese 161 AS+
HD2.00754  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12002 9267 75 ArcE Estse 177 AGH
HD2.00755 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10973 8472 75 Aree Estese 161 A5+
HD2.00756 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12002 9267 75 Aree Estese 177 AG+
HD2.00757  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10973 7254 75 MrecEstese 138 At
HD2.00758  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12002 7935 75 Aree Estese 151 A4+
HD2.00759  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10973 7254 75 ArecEstese 138 Att
HD2.00760 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12002 7935 75 Aree Estese 1,51 Ad+
HD2.00761 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10973 10095 75 Aree Estese 192 AB+
HD200762  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 12002 N042 75 ArecEstese 2,10 AT0+
HD2.00763 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10973 10095 75 Aree Estese 192 A8+
HD2.00764 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 12002 Nn042 75 Aree Estese 20 Al0+
HD2.00765 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10973 10186 75 Aree Estese 194 A8+
HD2.00766 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12002 m41 75 Aree Estese 2,02 AlO0+
HD2.00767  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10973 10186 75 ArecEstese 194 AB+
HD2.00768 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12002 m4 75 Aree Estese 212 AlO+
HD2.00769 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 11594 9483 80 Aree Estese 1,69 A+
HD2.00770  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12681 10372 80 AceEstese 185 AT+
HD2.00771 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 594 9483 80 Aree Estese 169 AS+
HD2.00772 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12681 10372 80 Aree Estese 185 AT+
HD2.00773 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 11524 8449 80 Aree Estese 151 A+
HD2.00774 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12681 9241 80 Aree Estese 165 AS+
HD2.00775 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 1594 8449 80 Aree Estese 151 Adt
HD2.00776 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12681 9241 80 Aree Estese 1,65 A5+
HD2.00777 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 1594 9497 80 Aree Estese 170 AS+
HD200778  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12681 10387 80 ArecEstese 185 AT+
HD2.00779 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 1594 9497 80 Aree Estese 170 ASH
HD2.00780 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12681 10387 80 Aree Estese 1,85 A7+
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HD2.00781 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 1594 1016 80 ArecEstese 181 AT+
HD2.00782 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 12681 11064 80 Aree Estese 1,98 AB+
HD2.00783 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 11594 1016 80 Aree Estese 181 A7+
HD200784  HADES-2 STR-1CRI70 4000°K 12681 1064 80 ArccEstese 198 AB*
HD200785  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 11594 9403 80 MesEstess 1,68 Pen
HD2.00786  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12681 10284 80 ArecEstese 1,84 AT+
HD2.00787  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K N594 9403 80 MrecEstese 1,68 AS+
HD2.00788  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12681 10284 80 ArecEstese 184 -
HD200789  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 1594 99T 80 ArecEstese 1,77 AG+
HD2.00790  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 12681 10840 80 AeeEstese 194 Ag+
HD2.00791 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 11594 Q9M 80 Aree Estese 1,77 A+
HD2.00792 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 12681 10840 80 Aree Estese 194 Ag+
HD2.00793 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K N594 10168 80 Aree Estese 1,82 A7+
HD200794  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12681 m21 80 ArecEstese 199 A+
HD2.00795  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 1594 10168 80 MreeEstese 182 AT+
HD2.00796 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12681 mai 80 Aree Estese 1,99 A8+
HD2.00797  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 1594 9584 80 ArecEstese 171 AGH
HD2.00798  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 12681 10482 80 AtecEstese 187 AT+
HD2.00799 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 11594 9584 80 Aree Estese 1,71 Ab+
HD200800  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 12681 10482 80 AecEstese 187 AT+
HD2.00801  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 1594 8952 80 AreeEstese 1,60 A4+
HD2.00802  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12681 9791 80 ArecEstese 175 NG+
HD2.00803 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 11594 8952 80 Aree Estese 1,60 Adit
HD200804  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12681 9791 80 AreeEstese 175 A6+
HD2.00805 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K N594 7665 80 Aree Estese 1,37 At+
HD2.00806  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12681 8383 80 AreeEstese 150 A3+
HD200807  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 1594 7665 80 ArecEstese 137 At
HD2.00808  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12681 8383 80 AreeEstese 150 A3+
HD2.00809  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 1594 10666 80 AeeEstese 190 AB+
HD2.00810 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 12681 ne67 80 Aree Estese 2,08 A9+
HD2.008T1 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 11594 10666 80 ArecEstese 190 AB+
HD2.00812 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 12681 nes7 80 Aree Estese 2,08 A9+
HD2.00813 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 594 10763 80 ArecEstese 1,92 A8+
HD2.00814  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12681 n7r72 80 ArecEstese 210 ATO+
HD2.00815 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 1594 10763 80 Aree Estese 192 Ag+
HD2.00816 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12681 n772 80 Aree Estese 2,10 AlO+
HD2.00817 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12206 2983 85 ArecEstese 1,68 AG+
HD2.00818 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 13350 10919 85 ArecEstese 184 AT+
HD2.00819 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12206 9983 85 AeeEstese 168 .
HD200820  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 13350 10919 85 ArecEstese 184 AT+
HD2.00821 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12206 8895 85 MresEstese 1,49 A3+
HD200822  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 13350 9728 85 Aree Estese 163 AS+
HD2.00823  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12206 8895 85 AreeEstess 149 A3+
HD200824  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 13350 9728 85 AeeEstese 163 AGH
HD2.00825  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12206 9908 85 ArecEstese 168 AS+
HD2.00826 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 13350 10935 85 Aree Estese 1,84 A7+
HD200827  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12206 90908 85 ArceEstess 168 ™|
HD2.00828  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 13350 10935 85 ArecEstese 1,84 AT+
HD2.00829 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12206 10650 85 AreeEstese 179 G+
HD2.00830 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 13350 1648 85 Aree Estese 1,96 Ag+
HD2.00831 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12206 10650 85 Aree Estese 1,79 A6+
HD2.00832 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 13350 648 85 Aree Estese 196 A8+
HD2.00833  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12206 2899 85 AreeEstess 166 AG+
HD2.00834  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 13350 10827 85 ArecEstess 1,82 A7+
HD2.00835 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12206 9899 85 AceEstese 166 AS+
HD2.00836 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 13350 10827 85 Aree Estese 182 A7+
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HD200837  HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 12206 10434 85 AreeEstess 175 AG+
HD200838  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 13350 n412 85 AreeEstese 192 Ag+
HD2.00832  HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 12206 10434 85 AecEstese 175 AGH
HD2.00840  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 13350 n412 85 Aree Estese 192 AB+
HD200841  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12206 10705 85 AreeEstese 1,80 A6+
HD200842  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 13350 1708 85 AreeEstese 1,97 A+
HD2.00843  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12206 10705 85 ArecEstese 1,80 A+
HD200844  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 13350 n708 85 ArccEstese 197 Bege
HD200845  HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 12206 10089 85 AceEstess 170 AG+
HD2.00846  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 13350 1035 85 ArecEstess 185 AT+
HD200847  HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 12206 10089 85 AreeEstese 170 AG+
HD2.00848  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 13350 11035 85 Aree Estese 1,85 AT+
HD2.00849  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12206 9424 85 AreeEstese 1,58 A4+
HD2.00850  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 13350 10308 85 ArecEstese 173 A6+
HD2.00851 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12206 9424 85 AreeEstese 1,58 A4+
HD2.00852  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 13350 10308 85 ArceEstese 173 AG+
HD2.00853  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12206 8069 85 AccEstese 1,36 Avt
HD2.00854  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 13350 8826 85 ArceBstese 148 AZ+
HD200855  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12206 8069 85 ArecEstese 136 P
HD2.00856  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 13350 8826 85 AreeEstese 148 Azt
HD2.00857  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12206 1230 85 AreeEstese 1,89 AT+
HD200858  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 13350 12282 85 AreeEstese 2,06 A+
HD2.00859 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12206 11230 85 Aree Estese 1,89 AT+
HD2.00860  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 13350 12282 85 AreeEstese 2,06 A9+
HD2.00861 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12206 11331 85 ArecEstese 190 AB+
HD2.00862  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 13350 12393 85 AreeEstese 2,08 A+
HD200863  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12206 1331 85 ArecEstese 190 AG+
HD2.00864  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 13350 12393 85 ArecEstese 2,08 A0+
HD2.00865  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12810 10477 90  ArceEstese 166 AS+
HD2.00866 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1401 N460 90,1 Aree Estese 1,82 AT+
HD2.00867  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12810 10477 90]  ArecBstese 166 AS+
HD2.00868  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1401 1460 901  ArecEstese 182 A7+
HD2.00869  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12810 9335 901 AreeEstese 148 A3+
HD200870  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 14011 10210 901  AreeEstese 162 A5+
HD2.00871 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12810 9335 901  AwecEssse 148 AZs
HD200872  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1401 10210 901  AreeEstese 162 AS+
HD200873  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12810 10493 90  AreeEstese 166 AS+
HD200874  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1401 11476 901  AreeEstese 1,82 A7+
HD200875  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12810 10493 90,]  ArecEstese 1,66 A5+
HD200876  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1401 11476 90,1 ArecEstese 1,82 AT+
HD2.00877 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12810 m77 20,1 Aree Estese 1,77 A6+
HD2.00878  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 1401 12225 90,1  AreeEstese 194 A+
HD2.00879 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12810 m77 90,1 Aree Estese 1,77 Ab+
HD2.00880  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 140N 12225 901  AreeEstese 194 A8+
HD2.00881 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12810 10389 90]  ArecEstese 165 AG+
HD2.00882  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 140 11363 90,1 AecEsiese 180 AT+
HD2.00883  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12810 10389 90,1  AreeEstese 1,65 A5+
HD2.00884 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 14011 1363 90,1 Aree Estese 1,80 A7+
HD200885  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 12810 10950 901  ArecEstese 174 A6+
HD2.00g86  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 1401 1977 90,  AreeEstess 190 AT+
HD2.00887  HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 12810 10950 901  AweBstese 1,74 A+
HD2.00888  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 1401 n977 90,1 AreeEstese 190 AT+
HD2.008892 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12810 1234 20,1 Aree Estese 1,78 AG+
HD200890  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 1401 12288 901  AreeEstese 195 AB+
HD2.00891 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12810 N234 90,1 Aree Estese 178 AG+
HD2.00892  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 140M 12288 901  AreeEstese 195 AB+
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HD2.00893
HD2.00894
HD2.00895
HD2.00896
HD2.00897
HD2.00898
HD2.00899
HD2.00900
HD2.00901
HD2.00902
HD2.00903
HD2.00904
HD2.00205
HD2.00206
HD2.00907
HD2.00908
HD2.00909
HD2.00910
HD2.0091M
HD2.00912
HD2.00913
HD2.00914
HD2.00915
HD2.00916
HD2.00217
HD2.00918
HD2.00919
HD2.00920
HD2.00921
HD2.00922
HD2.00923
HD2.00924
HD2.00925
HD2.00926
HD2.00927
HD2.00928
HD2.00929
HD2.00930
HD2.00931
HD2.00932
HD2.00933
HD2.00934
HD2.00935
HD2.00936
HD2.00937
HD2.00938
HD2.00939
HD2.00940
HD2.00941
HD2.00942
HD2.00943
HD2.00944
HD2.00945
HD2.00246
HD2.00947
HD2.00948
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HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K
HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K
HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K
HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K
HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K
HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K
HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K
HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K
HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K
HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K
HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K
HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K
HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K
HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K
HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K
HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K
HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K
HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K
HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K
HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K
HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K
HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K
HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K
HADES-2 CLP-1 CR!I70 3000°K
HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K
HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K
HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K

12810
1401
12810
140M
12810
140N
12810
1401
12810
140T1
12810
1401
12810
14011
12810
140M
12810
1401
12810
140N
13407
14664
13407
14664
13407
14664
13407
14664
13407
14664
13407
14664
13407
14664
13407
14664
13407
14664
13407
14664
13407
14664
13407
14664
13407
14664
13407
14664
13407
14664
13407
14664
13407
14664
13407
14664

10589
1581
10589
11581
9891
10818
2891
10818
8469
9263
8469
9263
n78s
12890
1785
12890
892
13006
11892
13006
10966
1294
10966
n994
9770
10686
9770
10686
10982
120M
10982
120M
16928
12794
1698
12794
10873
11893
10873
11893
N460
12535
1460
12535
1758
12860
n758
12860
1082
2121
11082
2121
10352
1322
10352
n322

20,1
20,1
20,1
20,1
20,1
20,1
90,1
20,1
90,1
20,1
90,1
90,1
90,1
20,1
20,1
20,1
20,1
20,1
20,1
20,1
95,2
95,2
952
95,2
95,2
952
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
85,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
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Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese
Aree Estese

Aree Estese

1,68
184
1,68
1,84
1,57
172
157
1,72
134
147
134
1,47
1.87
2,04
1,87
2,04
1,89
2,06
189
2,06
1,65
1,80
1,65
1,80
147
1,60
147
1,60
1,65
1,80
165
1,80
176
1,92
176
192
1,63
178
1,63
178
172
1,88
1,72
1,88
176
193
176
193
1,66
1,82
1,66
1,82
1,55
1,70
155
1,70

A5+
A7+
A5+
A7+
A4+
Ab+
Ad+
A6+
A++
A3+
A++
A3+
A7+
A9+
A7+
A9+
AT+
A9+
A7+
A9+
AL+
A6+
A5+
Ab+
A3+
A5+
A3+
A5+
AS+
A7+
A5+
A7+
Ab+
A8+
Ab+
A8+
A5+
Ab+
A5+
Ab+
A6+
A7+
A6+
A7+
Ab+
AB+
AG+
AB+
A5+
AT+
AS+
A7+
A4+
A5+
Ad+
A5+
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HD2.00949 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 13407 8863 95,2 Aree Estese 133 At+
HD2.00950 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 14664 9694 952 Aree Estese 1,45 A3+
HD2.00951 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 13407 8863 95,2 Aree Estese 133 A++
HD2.00952 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 14664 9694 952 Aree Estese 1,45 A3+
HD2.00953 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 13407 12334 952 Aree Estese 185 A7+
HD2.00954 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 14664 13491 952 Aree Estese 2,02 A9+
HD2.00955 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 13407 12334 95,2 Aree Estese 1,85 AT+
HD2.00956 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 14664 13491 95,2 Aree Estese 2,02 A+
HD2.00957 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13407 12446 9572 Aree Estese 1,87 A7+
HD2.00958 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 14664 13613 952 Aree Estese 2,04 A9+
HD2.00959 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13407 12446 952 Aree Estese 1,87 A7+
HD2.00960 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 14664 13613 9572 Aree Estese 2,04 A9+
HD2.00961 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 13967 N424 100 Aree Estese 163 A5+
HD2.00962 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15277 12495 100 Aree Estese 1,79 AG+
HD2.00963 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 13967 N424 100 Aree Estese 1,63 A5+
HD2.00964 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15277 12495 100 Aree Estese 1,79 AG+
HD2.00965 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13967 10178 100 Aree Estese 1,45 A3+
HD2.00966 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15277 32 100 Aree Estese 1,59 Ab+
HD2.00967 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13967 10178 100 Aree Estese 1,45 A3+
HD2.00968 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15277 masaz2 100 Aree Estese 1,59 A4+
HD2.00969 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 13967 N440 100 Aree Estese 1,63 A5+
HD2.00970 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15277 12513 100 Aree Estese 179 Ab+
HD2.0097 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 13967 1440 100 Aree Estese 1,63 A5+
HD2.00972 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15277 12513 100 Aree Estese 1,79 A6+
HD2.00973 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 13967 12186 100 Aree Estese 174 A6+
HD2.00974 HADES-2 STR-1CRI70 4000°K 15277 13329 100 Aree Estese 190 A8+
HD2.00975 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 13967 12186 100 Aree Estese 1,74 A6+
HD2.00276 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15277 13329 100 Aree Estese 1,90 A8+
HD2.00977 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 13967 n327 100 Aree Estese 1,62 A5+
HD2.00978 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15277 12390 100 Aree Estese 1,77 Ab+
HD2.00979 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 13967 Nn327 100 Aree Estese 162 A5+
HD2.00980 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15277 12390 100 Aree Estese 1,77 AG+
HD2.00981 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 13967 11939 100 Aree Estese 1,71 AG+
HD2.00982 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 15277 13059 100 Aree Estese 1,87 A7+
HD2.00983 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 13967 1939 100 Aree Estese 1,71 AG+
HD2.00984 HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 15277 13059 100 Aree Estese 1,87 AT+
HD2.00985 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 13967 12249 100 Aree Estese 1,75 Ab+
HD2.00986 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15277 13398 100 Aree Estese 1,91 A8+
HD2.00987 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 13967 12249 100 Aree Estese 1,75 AG+
HD2.00988 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15277 13398 100 Aree Estese 1,91 A8+
HD2.00989 HADES-2 CLP-1 CRI7C 3000°K 13967 N545 100 Aree Estese 165 AL+
HD2.00990 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 15277 12628 100 Aree Estese 1,80 A7+
HD2.00991 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 13267 N545 100 Aree Estese 1,65 AS+
HD2.00992 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 15277 12628 100 Aree Estese 1,80 A7+
HD2.00993 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13967 10784 100 Aree Estese 1,54 Ab+
HD2.00994 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15277 Nn795 100 Aree Estese 1,69 A5+
HD2.00995 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13967 10784 100 Aree Estese 154 Adb+
HD2.00996 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15277 1795 100 Aree Estese 1,69 A5+
HD2.00997 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 13967 9234 100 Aree Estese 1,32 A++
HD2.00998 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15277 10100 100 Aree Estese 1,44 A3+
HD2.00999 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 13967 9234 100 Aree Estese 1,32 A++
HD2.01000 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15277 10100 100 Aree Estese 1,44 A3+
HD2.01001 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 13967 12850 100 Aree Estese 184 A7+
HD2.01002 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 15277 14055 100 Aree Estese 2,01 A9+
HD2.01003 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 13967 12850 100 Aree Estese 1,84 AT+
HD2.01004 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 15277 14055 100 Aree Estese 2,01 A2+
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HD2.01005 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13967 12966 100 Aree Estese 1,85 AT+
HD2.01006  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15277 14182 100 ArecEstese 2,03 AD+
HD201007  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12967 12966 100  AreeEstese 1,85 AT+
HD201008  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15277 14182 100 ArceEstese 2,03 A9+
HD2.01009 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 14548 11899 1052  ArccEstese 162 AG+
HD2.01010 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15912 13014 1052  AreeEstese 177 AG+
HD2.010M HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 14548 11899 1052  AccEstese 162 AG+
HD2.01012 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15912 13014 1052  AreeEstese 1,77 AB+
HD2.01013 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 14548 10601 1052  AreeEstese 144 A3+
HD2.01014 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15912 1595 105,2 Aree Estese 1,57 A+
HD2.01015 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 14548 10601 1052  ArecBstese 144 A3+
HD2.01016 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15912 1595 1052  AweEstese 157 At
HD2.01017 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 14548 1916 1052  ArceEstese 1,62 AS+
HD2.01018 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15912 13034 1052  ArecEstese 177 AGH
HD2.01019 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 14548 11916 1052  AreeEstese 162 A5+
HD201020  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15912 13034 1052  ArecEstese 177 AG+
HD2.01021 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 14548 12693 1052  AreeEstese 172 AG+
HD2.01022 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15912 13883 105,2 Aree Estese 1,89 A7+
HD2.01023 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 14548 12693 1052  AreeEstese 172 AG+
HD2.01024 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15912 13883 1052  AreeEstese 1,89 AT+
HD2.01025 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 14548 1798 1052  AreeEstese 1,60 AS+
HD2.01026 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15912 12905 1052  AreeEstese 1,75 AG+
HD2.01027 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 14548 11798 1052  AreeEstese 1,60 AS+
HD2.01028 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15912 12905 1052  AreeEstese 175 AG+
HD2.01029 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 14548 12436 1052  ArceEstese 169 AG+
HD2.01030 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 15912 13602 1052  AreeEstese 185 AT+
HD2.01031 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 14548 12436 1052  AreeEstese 1,69 AS+
HD2.01032 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 15912 13602 1052  AresEstese 1,85 A7+
HD2.01033 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 14548 12759 1052  AreeEstese 173 AG+
HD2.01034 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15912 13955 1052 Aree Estese 190 A7+
HD2.01035 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 14548 12759 1052  AreeEstese 1,73 A6+
HD2.01036  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15912 13955 1052  AreeEstese 1,90 A7+
HD2.01037 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 14548 12025 1052  AreeEstese 1,63 A5+
HD2.01038 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 15912 13153 1052  ArecEstese 179 AG+
HD2.01039 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 14548 12025 1052  AreeEstese 163 AG+
HD2.01040 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 15912 13153 1052  ArecEstese 179 AG+
HD2.01041 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 14548 1233 1052  AreeEstese 1,53 Ad+
HD2.01042 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15912 12286 105,2 Aree Estese 167 AS+
HD2.01043 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 14548 11233 1052  AreeEstese 153 Ad+
HD2.01044 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15912 12286 105,2 Aree Estese 1,67 A5+
HD2.01045 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 14548 9618 1052  AreeEstese 131 At
HD2.01046 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15912 10519 1052  AreeEstese 1,43 A3+
HD2.01047 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 14548 o618 1052  ArecEstese 131 At
HD2.01048 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15912 10519 1052  AreeEstese 1,43 A3+
HD2.01049 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 14548 13384 105,2 Aree Estese 182 A7+
HD2.01050 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 15912 14639 1052  AreeEstese 199 AB+
HD2.01051 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 14548 13384 105,2 Aree Estese 1,82 AT+
HD2.01052 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 15912 14639 105,2 Aree Estese 1,99 AB+
HD2.01053 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 14548 13505 1052  AreeEstese 1,83 AT+
HD2.01054 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15912 14771 105,2 Aree Estese 2,01 A9+
HD2.01055 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 14548 13505 1052  AreeEstese 1,83 A7+
HD2.01056 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15912 14771 1052  AreeEstese 2,01 A9+
HD2.01057 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 15094 12345 10,1 Aree Estese 1,60 A5+
HD2.01058 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 16509 13503 N0]  ArecEstese 175 AB+
HD2.01059 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 15094 12345 110, Aree Estese 1,60 AS+
HD2.01060 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 16509 13503 10,1 Aree Estese 1,75 A6+
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HD2.01061 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 15094 10999 0] AeeEstese 143 A3+
HD2.01062 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 16509 12030 101 AreeEstese 156 A4+
HD2.01063 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 15094 10999 10,1 Aree Estese 143 AZ+
HD201064  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 16509 12030 01 AreeBstese 156 Ab+
HD2.01065 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 15094 12363 101 Aree Estese 160 A5+
HD2.01066 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 16509 13523 701 AreeEstese 175 AG+
HD2.01067 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 15094 12363 10,1 Aree Estese 160 AS+
HD2.01068 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 16509 13523 N0, Aree Estese 1,75 A6+
HD2.01069 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 15094 13170 10,1 Aree Estese 17 Ab+
HD2.01070 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 16509 14404 10 Aree Estese 187 A7+
HD2.01071 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 15094 13170 101 AreeEstese 17 A6+
HD2.01072 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 16509 14404 1o Aree Estese 187 AT+
HD2.01073 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 15094 12241 10,1 Aree Estese 159 Ad+
HD2.01074 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 16509 13389 N0 AreeEstese 174 AG+
HD2.01075 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 15094 12241 110.1 Aree Estese 159 Ad+
HD2.01076 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 16509 13389 N0} AwceEstese 174 AGH
HD2.01077 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 15094 12902 10,1 Aree Estese 1,67 A5+
HD2.01078 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 16509 14112 10,1 Aree Estese 183 AT+
HD2.01079 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 15094 12902 101 AreeEstese 1,67 A5+
HD2.01080 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 16509 14112 10,1 Aree Estese 1,83 A7+
HD2.01081 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 15094 13237 10,1 Aree Estese 1,72 AB+
HD2.01082 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 16509 14478 10,1 Aree Estese 188 AT+
HD2.01083 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 15094 13237 10,1 Aree Estese 1,72 A6+
HD2.01084 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 16509 14478 1o Aree Estese 1,88 A7+
HD2.01085 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 15094 12477 1101 Aree Estese 162 AS+
HD2.01086 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 16509 13646 7101  AreeEstese 177 AG+
HD2.01087 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 15094 12477 10,1 Aree Estese 1,62 A5+
HD2.01088 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 16509 13646 10,1 Aree Estese 1,77 A6+
HD2.01089 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 15094 11654 101 AreeEstese 151 A4+
HD2.01090 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 16509 12747 10,1 Aree Estese 165 A5+
HD2.01091 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 15094 ne54 10,1 Aree Estese 151 Ad+
HD2.01092 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 16509 12747 01 AreeBstese 1,65 A5+
HD2.01093 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 15094 9979 1101 Aree Estese 129 A+

HD2.01094  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 16509 10914 N0l  AreeEstese 1,42 A3+
HD2.01095 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 15094 9979 10,1 Aree Estese 129 A+

HD2.01096 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 16509 10914 LL[eA Aree Estese 1,42 A3+
HD2.01097 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 15094 13886 10,1 Aree Estese 1,80 A7+
HD2.01098 HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 16509 15188 101 Aree Estese 197 AB+
HD2.01099 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 15094 13886 TIO1  AreeEstese 1,80 AT+
HD2.01100 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 16509 15188 10,1 Aree Estese 197 Ag+
HD2.01101 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 15094 14012 10,1 Aree Estese 182 AT+
HD2.01102 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 16509 15325 1o, Aree Estese 199 AB+
HD2.0T103 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 15094 14012 0,1 Aree Estese 1,82 A7+
HD2.01104 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 16509 15325 01 AreeEstese 199 A8+
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CODICE FLUSSO | FLUSSO | POTENZA
Shopims DESCRIZIONE PRODOTTO SORGENTE | SISTEMA | ASSORBITA |  AREA VALORE IPEA
(I} {Im) (w)

HD200001  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 1633 1336 10 Ciciofpedonale 178 .
HD200002  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1786 1461 10 CicofPedonalc 195 AB+
HD200003  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 1633 1336 10 CiofPedonsle 178 A6
HD200004  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1786 1461 10 CiclofPedonale 195 AB+
HD200005  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 1633 190 10 Cilopedonale 159 A
HD200006  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1786 1301 10 CiclofPedonale 174 e
HD2.00007  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 1633 1190 10 CiclofPedonale 159 Adr
HD2.00008 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1786 1301 10 CiclofPedonale 174 AG+
HD200009  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 1633 1338 10 Ciclofeedonale 1,78 A6+
HD2.00010  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1786 1463 10 CicoPedonale 195 ™
HD200011  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 1633 1338 10 CilofPedonale 178 e
HD200012  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1786 1463 10 Cicofedonale 195 Age
HD2.00013 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 1633 1425 10 Ciclo/Pedonale 1,90 AT+
HD200014  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 1786 1558 10 Ciclo/Pedonale 2,08 A9+
HD2.00015 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 1633 1425 10 Ciclo/Pedonale 190 AT+
HD2.00016  HADES-2 STR-1CRI70 4000°K 1786 1558 10 CiclofPedonale 2,08 A9+
HD200017  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 1633 1324 10 CidofPedonale 177 .
HD2.00018  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1786 1448 10 CiclofPedonale 1,93 AB+
HD200019  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 1633 1324 10 Cicofpedonale 177 e
HD2.00020  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1786 1448 10 CiciofPedonale 193 AB+
HD2.00021  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 1633 1396 10 CiclofPedonale 1,86 A7+
HD200022  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 1786 1527 10 CiclofPedonale 2,04 o
HD2.00023 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 1633 1396 10 Ciclo/Pedonale 1,86 A7+
HD2.00024  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 1786 1527 10 CiclofPedonale 2,04 o
HD2.00025 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 1633 1432 10 Ciclo/Pedonale 1,91 A8+
HD2.00026 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 1786 1566 10 Ciclo/Pedonale 2,09 A9+
HD2.00027  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 1633 1432 10 Ciclofedonale 191 Age
HD2.00028  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 1786 1566 10 Ciclo/Pedonale 2,09 A9+
HD200029  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 1633 1350 10 CicofPedonale 1,80 Aen
HD200030  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 1786 1476 10 Ciclo/Pedonale 1,97 A8+
HD200031  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 1633 1350 10 Cicoedonake 1,80 e
HD200032  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 1786 1476 10 Ciclopedonaic 197 AB+
HD2.00033  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 1633 1261 10 CiclofPedonale 168 AS+
HD200034  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 1786 1379 10 Cicloedonale 184 AT+
HD200035  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 1633 1261 10 Cciclofpedonale 1,68 A5+
HD200036  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 1786 1379 10 CicoPedonale 184 R
HD200037  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 1633 1080 10 CicloPedonale 144 A%+
HD2.00038  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 1786 nai 10 Ciclo/Pedonale 1,57 A+
HD200039  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 1633 1080 10 CicofPedonale 144 Az
HD2.00040  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 1786 8l 10 Ciclo/Pedonale 157 A4+
HD2.00041  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 1633 1502 10 CicofPedonale 2,00 Ao+
HD200042  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 1786 1643 10 CiclofPedonalke 219 AlO+
HD2.00043  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 1633 1502 10 CicofPedonak 2,00 R
HD2.00044 HADES-2 ATR-1CRI7C 4000°K 1786 1643 10 Ciclo/Pedonale 2,19 AlO+
HD2.00045 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 1633 1516 10 Ciclo/Pedonale 2,02 A9+
HD200046  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 1786 1658 10 CicofPedonale 221 ATl
HD2.00047 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 1633 1516 10 Ciclo/Pedonale 2,02 A9+
HD2.00048  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 1786 1658 10 CiclofPedonale 2,21 AT+
HD200049  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 2340 1914 15 CiclofPedonsie 170 A6+
HD2.00050 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 2559 2093 15 Cicio/Pedonale 1,86 A7+
HD200051  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 2340 1914 15 CilofPedonale 170 AGs
HD200052  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 2559 2093 15 CicofPedonsle 186 AT+
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HD2.00053 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 2340 1705 15 Ciclo/Pedonale 152 Adt
HD2.00054 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 2559 1865 15 CiclofPeconale 1,66 AS+
HD2.00055 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 2340 1705 15 CicofPedonale 152 R
HD2.00056 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 2559 1865 15 CiclofPedonale 1,66 AS+
HD2.00057 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 2340 1917 15 Ciclo/Pedonale 1,70 AG+
HD2.00058 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 2559 2096 15 Ciclo/Pedonale 1,86 on
HD200059  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 2340 1917 15 CiclofPedonaic 1,70 A6+
HD2.00060 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 2559 2096 15 Ciclo/Pedonale 186 AT+
HD2.00061 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 2340 2042 15 Ciclo/Pedonale 1,81 AT+
HD2.00062 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 2559 2233 15 Ciclo/Pedonale 108 A8+
HD2.00063 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 2340 2042 15 Ciclo/Pedonale 1,81 AT+
HD200064  HADES-2 STR-1CRI70 4000°K 2559 2233 15 Ciclo/Pedonale 198 A8+
HD2.00065 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 2340 1898 15 Ciclo/Pedonale 1,69 AS+
HD2.00066 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 2559 2075 15 CiclofPedonale 1,84 AT+
HD2.00067 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 2340 1898 15 Ciclo/Pedonale 169 AS+
HD2.00068 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 2559 2075 15 Ciclo/Pedonale 1,84 AT+
HD2.00069 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 2340 2000 15 Ciclo/Pedonale 1,78 Ao+
HD2.00070 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 2559 2187 15 CiclofPedonale 194 AB+
HD2.00071 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 2340 2000 15  CicloPedonale 1,78 A6+
HD2.00072 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 2559 2187 15 Ciclo/Pedonale 194 A8+
HD2.00073 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 2340 2052 15 CiclofPedonale 1,82 AT+
HD2.00074  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 2559 2244 15 Ciclo/Pedonale 1,99 AS+
HD2.00075 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 2340 2052 15 Ciclo/Pedonale 1,82 AT+
HD2.00076  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 2559 2244 15 Ciclo/Pedonale 199 AB+
HD2.00077 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 2340 1934 15 CiclofPedonale 172 AG+
HD2.00078 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 2559 215 15 Ciclo/Pedonale 1,88 AT+
HD2.00079 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 2340 1934 15 Ciclo/Pedonale 1,72 AG+
HD2.00080 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 2559 215 15 Ciclo/Pedonale 1,88 A7+
HD2.00081 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 2340 1807 15 Ciclof/Pedonale 1,61 AS+
HD200082  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 2559 1976 15 CicofPedorale 176 AG+
HD2.00083 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 2340 1807 15 Ciclo/Pedonale 1,61 AS+
HD2.00084 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 2559 1976 15 Ciclo/Pedonale 1,76 AG+
HD2.00085  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 2340 1547 15 Ciclo/Pedonac 138 At+
HD2.00086 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 2559 1692 15 Ciclo/Pedonale 1,50 Ad+
HD2.00087  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 2340 1547 15 Ciclo/Pedonale 138 At
HD2.00088 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 2559 1692 15 Ciclo/Pedonale 1,50 Adet
HD2.00089 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 2340 2153 15 Ciclo/Pedonale 1,91 AS+
HD2.00090  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 2559 2354 15 Ciclo/Pedonale 2,09 A+
HD2.00091 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 2340 2153 15 Ciclo/Pedonale 191 AS+
HD2.00092  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 2559 2354 15 Ciclo/Pedonale 2,09 A9+
HD2.00093 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 2340 2172 15 Ciclo/Pedonale 1,93 A8+
HD2.00094 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 2559 2376 15 Cicio/Pedonale 2,11 Al0+
HD2.00095 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 2340 2172 15 Ciclo/Pedonale 193 AS+
HD2.00096 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 2559 2376 15 CiciofPedonale 2,11 AlO+
HD2.00097 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3022 2472 20  Ciclofpedonale 1,65 AS+
HD2.00098  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 3305 2703 20 CiclofPedonalc 180 AT+
HD2.00099 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3022 2472 20  CiclofPedonale 1,65 AS+
HD2.00100 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 3305 2703 20  Ciclo/fPedonale 1,80 AT+
HD2.00101 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3022 2202 20  Ciclo/Pedonale 147 A3+
HD2.00102 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 3305 2408 20  CiclofPedonale 1,61 A5+
HD2.00103 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3022 2202 20 Ciclo/Pedanale 147 A+
HD2.00104 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 3305 2408 20  Ciclo/Pedonale 161 AS+
HD2.00105 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3022 2475 20 Ciclo/Pedonale 1,65 R
HD2.00106 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 3305 2707 20 Ciclo/Pedonale 1,80 A7+
HD2.00107 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3022 2475 20  Ciclo/Pedonale 1,65 AS+
HD2.00108 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 3305 2707 20 CiclofPedonale 1,80 A7+
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HD2.00109  HADES-2 STR-1CRI70 3000°K 3022 2637 20 CiciofPedonale 1,76 AG+
HD2.00110 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 3305 2884 20  Ciclo/Pedonale 1,92 A8+
HD2.001M HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 3022 2637 20 CiclofPedonsie 176 e
HD2.00112 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 3305 2884 20 Ciclo/Pedonale 1,92 AB+
HD2.00113 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3022 245 20 CiclofPedonale 163 e
HD2.00114 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 3305 2680 20  CiclofPedorale 1,79 AG+
HD2.00115 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3022 245) 20  CiclofPedonake 163 AS+
HD200116  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 3305 2680 20 Ciclo/Pedonale 179 AG+
HD200N7 ~ HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 3022 2583 20 Ciclo/Pedonate 172 o
HD200M8  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 3305 2825 20 CiclofPedonale 188 Fan
HD2.00119 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 3022 2583 20 CiclofPedonale 172 AG+
HD2.00120 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 3305 2825 20 Ciclo/Pedonsie 188 A7+
HD2.00121 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3022 2650 20 Ciclo/Pedonale 177 Ab+
HD200122  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 3305 2898 20 CiclofPedonale 193 AB
HD200123  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3022 2650 20 Ciclofeedonale 177 AG+
HD200124  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 3305 2898 20 CiclofPedonale 193 AB+
HD200125  HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 3022 2498 20 CiclofPedonale 1,67 AG+
HD200126 ~ HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 3305 2732 20 CicoPedonak 182 ATs
HD200127  HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 3022 2498 20  CiclofPedonale 167 AS+
HD200128  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 3305 2732 20 CicloPedonake 182 -
HD200129  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3022 2333 20 Ciclo/Pedonale 156 Adr
HD200130 ~ HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 3305 2552 20 CiclofPedonale 170 A6+
HD2.00131 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3022 2333 20 CicofPedonale 156 Ader
HD200132  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 2305 2552 20 CiciofPedonale 170 e
HD2.00133 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3022 1998 20 Ciclo/Pedonale 1,33 At+
HD2.00134 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 3305 2185 20 Ciclo/Pedonalc 146 AZ+
HD2.00135 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3022 1998 20  Ciclo/Pedonale 133 At+
HD200136 ~ HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 2305 2185 20 Ciclofedonale 146 A
HD200137  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3022 2780 20 CiclofPedonale 1,85 AT+
HD200138  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 3305 3041 20 Cicloedonale 2,03 -
HD2.00139 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3022 2780 20 CiclofPedonale 1,85 .
HD200140  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 3305 3041 20 CiclojPedonale 2,03 .
HD2.00141 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3022 2805 20 Ciclofpedonale 187 AT+
HD200142  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 3305 3068 20 CiciofPedonale 2,05 AG+
HD200143  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3022 2805 20 CiclofPedonale 1,87 AT+
HD200144  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 3305 3068 20 CiclofPedonale 2,05 AG+
HD200145  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3658 2992 25 CiclofPedonale 1,60 Adt
HD2.00146 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4001 3272 25 Ciclo/Pedonale 175 AG+
HD200147  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3658 2992 25 Ciclofpedonale 160 s
HD200148  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4001 3272 25 CiclofPedonale 175 AB+
HD200149  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3658 2666 25 Ciclofpedonale 142 Az+
HD200150  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4001 2916 25 ClclofPedonale 155 Ad
HD2.00151 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3658 2666 25 Ciclo/Pedonale 142 AZ+
HD200152  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4001 2916 25  Ciclofpedonale 155 Ry
HD2.00153 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3658 2996 25 CiclofPedonale 1,60 Adr
HD200154  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4001 3277 25 CiclofPedonale 175 ner
HD2.00155 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3658 2996 25 Ciclo/Pedonale 1,60 Ad+
HD200156  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4001 2277 25  CiclofPedonale 175 e
HD2.00157 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 3658 3192 25 CiclofPedonale 170 N
HD2.00158 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4001 3491 25 Ciclo/Pedonale 1,86 A7+
HD2.00159 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 3658 3192 25 CiclofPedonale 170 Rer
HD200160 ~ HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4001 3491 25  CiclofPedonalc 1,86 AT+
HD2.00161 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3658 2967 25 Ciclofeedonale 158 Ade
HD200162  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4001 3245 25 CiclofPedonale 173 e
HD200163  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 2658 2067 25 CiiofPedonale 1,58 Ade
HD200164  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4001 3245 25 Cidofpedonale 173 AGH

Rev. 12/03/2020 www.smeilluminazione.com Page 44 of 101



S.M.E:

® The lad kghting company

HD2.00165 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 3658 3127 25 Ciclo/Pedonale 1,67 AS+
HD2.00166 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 4001 3420 25 Ciclo/Pedonale 1,82 A7+
HD2.00167 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 3658 3127 25 Ciclo/Pedonale 167 A5+
HD2.00168 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 4001 3420 25 Ciclo/Pedonale 1,82 A7+
HD2.00169 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3658 3208 25 Ciclo/Pedonale 1,71 Ab+
HD2.00170 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4001 3509 25 Ciclo/Pedonale 1,87 A7+
HD2.00171 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3658 3208 25 Ciclo/Pedonale 17 A+
HD2.00172 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4001 3509 25 Ciclo/Pedonale 1,87 AT+
HD2.00173 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 3658 3024 25 Ciclo/Pedonale 1,61 AS+
HD2.00174 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 4001 3307 25 Ciclo/Pedonale 1,76 A+
HD2.00175 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 3658 3024 25 Ciclo/Pedonale 1,61 A5+
HD2.00176 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 4001 3307 25 Ciclo/Pedonale 1,76 AG+
HD2.00177 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3658 2824 25 Ciclo/Pedonale 151 Ad+
HD2.00178 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4001 3089 25 Ciclo/Pedonale 1,65 AS+
HD2.00172 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3658 2824 25 Ciclo/Pedonale 1,51 Ad+
HD2.00180 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4001 3089 25 Ciclo/Pedonale 1,65 A5+
HD2.00181 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3658 2418 25 Ciclo/Pedonale 1,29 A+

HD2.00182 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4001 2645 25 Ciclo/Pedonale 1,41 A3+
HD2.00183 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3658 2418 25 Ciclo/Pedonale 1,29 A+

HD2.00184 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4001 2645 25 Ciclo/Pedonale 1,41 AS+
HD2.00185 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3658 3365 25 Ciclo/Pedonale 1,79 AG+
HD2.00186 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 4001 3681 25 Ciclo/Pedonale 1,96 AB+
HD2.00187 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3658 3365 25 Ciclo/Pedonale 1,79 AB+
HD2.00188 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 4001 3681 25 Ciclo/fPedonale 196 A8+
HD2.00189 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3658 3396 25 Ciclo/Pedonale 1,81 AT+
HD2.00190 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4001 374 25 Ciclo/Pedonale 198 A8+
HD2.00191 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3658 3396 25 Ciclo/Pedonale 1,81 A7+
HD2.00192 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4001 34 25 Ciclo/Pedonale 198 A8+
HD2.00193 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 4270 3492 30 Ciclo/Pedonalc 155 A+
HD2.00194 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4670 3820 30 Ciclo/Pedonaic 1,70 A5+
HD2.00195 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 4270 34972 30 Ciclo/Pedonale 1,55 A4+
HD2.00196 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4670 3820 30 Ciclo/Pedonale 1,70 A5+
HD2.00197 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4270 3112 30 Ciclo/Pedonale 1,38 A+t
HD2.00198 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4670 3403 30  Ciclo/Pedonale 1,51 Ad+
HD2.00199 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4270 32 30 Ciclo/Pedonale 138 At+
HD2.00200 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4670 3403 30 Ciclo/Pedonale 1,51 A+
HD2.00201 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 4270 3498 30 Ciclo/Pedonale 155 Ab+
HD2.00202 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4670 3825 30 Ciclo/Pedonale 1,70 AG+
HD2.00203 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 4270 3498 30 Ciclo/Pedonale 1,55 Ad+
HD2.00204 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4670 3825 30 Ciclo/Pedonate 1,70 AG+
HD2.00205 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4270 3726 30 Ciclo/Pedonale 1,66 A5+
HD2.00206 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4670 4075 30 Ciclo/Pedonale 1,81 A7+
HD2.00207 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4270 3726 30 Ciclo/Pedonale 1,66 A5+
HD2.00208 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4670 4075 30 Ciclo/Pedonale 1,81 A7+
HD2.00209 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4270 3463 30 Ciclo/Pedonale 1,54 Ad+
HD2.00210 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4670 3787 30 Ciclo/Pedonale 1,68 A5+
HD2.00211 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4270 3463 30 Ciclo/Pedonale 154 Ad+
HD2.00212 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4670 3787 30 Ciclo/Pedonale 1,68 AS+
HD2.00213 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 4270 3650 30 Ciclo/Pedonale 1,62 AS+
HD2.00214 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 4670 3992 30 Ciclo/Pedonale 177 AB+
HD2.00215 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 4270 3650 30 Ciclo/Pedonale 1,62 AS+
HD2.00216 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 4670 3992 30 Ciclo/Pedonale 177 AB+
HD2.00217 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4270 3745 30 Ciclo/Pedonale 1,66 AS+
HD2.00218 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4670 4096 30 CiclofPedonale 1,82 A7+
HD2.00219 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4270 3745 30 Ciclo/Pedonale 1,66 A5+
HD2.00220 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4670 4096 30 Ciclo/Pedonale 1,82 A7+
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HD2.00221 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 4270 3530 30  CiclofPedonale 157 Adt
HD200222  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 4670 3860 30 CiclofPedonale 172 AG+
HD2.00223 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 4270 3530 30  CiclofPedonale 157 Adt
HD2.00224  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 4670 3860 30  CiclofPedonale 1,72 A+
HD2.00225 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 4270 3297 30  Ciclo/Pedonale 1,47 A3+
HD200226  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4670 3606 30 CiclofPedonalc 1,60 AS+
HD200227  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 4270 3297 30 CiclofPeconale 147 AZ+
HD2.00228 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4670 3606 30  CiclofPedonale 1,60 AS+
HD200229  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4270 2823 30  Ciclo/Pedonale 125 A+
HD2.00230 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4670 3087 30  CiclofPedonale 137 Avt
HD2.00231 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4270 2823 30 Ciclo/Pedonsle 125 A+
HD2.00232 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4670 3087 30 Ciclo/Pedonale 1,37 A+t
HD200233  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 4270 3928 30 CiclofPedonale 175 AG+
HD200234  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 4670 4296 30  CiclofPedonale 1,91 A+
HD2.00235 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 4270 3928 30 Ciclo/Pedonale 1,75 Boe
HD200236  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 4670 4296 30  Ciclo/Pedonale 191 Ag+
HD2.00237 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 4270 3964 30 Ciclo/Pedonale 176 AG+
HD200238  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4670 4335 30  Ciclo/Pedonale 193 A+
HD2.00239 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 4270 3964 30 Ciclo/Pedonale 176 Ab+
HD2.00240  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4670 4335 30  CiclofPedonalc 193 AB+
HD2.00241 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 4840 3959 35  Ciclo/Pedonale 151 Ad+
HD2.00242 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 5294 4330 35 Ciclo/pedonak 1,65 ASH
HD2.00243  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 4840 3959 35  Ciclo/fPedonale 1,51 A4+
HD2.00244 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 5294 4330 35  Ciclo/Pedonale 1,65 AS+
HD2.00245 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4840 3527 35  Ciclo/Pedonale 134 .
HD2.00246 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5294 3858 35  Ciclo/Pedonale 1,47 A3+
HD2.00247 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4840 3527 35 CiclofPedonale 1,34 At
HD2.00248 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5294 3858 35 Ciclo/Pedonale 1,47 A3+
HD2.00249 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 4840 3964 35 CiclofPedorale 15 At
HD200250  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 5294 4336 35  Ciclo/Pedonale 1,65 A5+
HD2.00251 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 4840 3964 35  Ciclo/Pedonale 1,51 Ad+
HD2.00252  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 5294 4336 35 CiclofPedonale 1,65 AG+
HD2.00253 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4840 4223 35  Ciclo/Pedonak 1,61 A5+
HD2.00254 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 5294 4619 35  CiclofPedonale 176 A6+
HD2.00255 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4840 4223 35  Ciclo/Pedonale 161 A5+
HD2.00256 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 5294 4619 35  Ciclo/Pedonale 1,76 AB+
HD2.00257 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4840 3925 35  Ciclo/edonale 1,50 AZ+
HD2.00258 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 5294 4293 35  Ciclo/Pedonale 164 A5+
HD2.00259 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4840 3925 35  Ciclo/pedonalke 1,50 AZ+
HD200260  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 5294 4293 35 Ciclo/Pedonale 164 AG+
HD2.00261 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 4840 4137 35  Ciclo/Pedonale 158 Ab+
HD200262  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 5294 4525 35  CicofPedonale 172 P
HD2.00263 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 4840 4137 35  Ciclo/Pedonale 158 Ab+
HD2.00264 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 5294 4525 35  Ciclo/edonale 172 AGH
HD2.00265 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4840 4245 35  Ciclo/Pedonale 1,62 A5+
HD200266  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 5294 4643 35  Ciclofedonale 177 AG+
HD2.00267  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4840 4245 35  Ciclo/Pedonalc 1,62 AS+
HD2.00268 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 5294 4643 35 Ciclo/Pedonale 1,77 AG+
HD2.00269 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 4840 4001 35 Ciclo/Pedonale 152 Ad+
HD2.00270 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 5294 4376 35  Ciclo/Pedonale 1,67 A5+
HD2.00271 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 4840 4001 35  Ciclo/Pedonale 152 Ad+
HD2.00272 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 5204 4376 35  CicofPedonale 167 e
HD2.00273 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 4840 3737 35  CiclofPedonale 1,42 A3+
HD2.00274 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 5294 4087 35  Ciclofpedonale 1,56 Adt
HD2.00275 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 4840 3737 35  Ciclo/Pedonale 1,42 A3+
HD2.00276 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 5294 4087 35 Ciclo/fPedonale 1,56 Ad+
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HD2.00277  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4840 2200 35 CicdofPedonale 122 A
HD2.00278 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5294 3500 35 Ciclo/Pedonale 1,33 A+t
HD200279  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4840 3200 35 CidofPedonale 122 A
HD2.00280  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5294 3500 35 Cilo/Pedonale 133 At
HD2.00281 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 4840 4453 35 CicofPedonale 170 AS+
HD200282  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 5294 4870 35 CicolPedonale 186 AT
HD200283  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 4840 4453 35 CiclofPedonale 170 Ass
HD2.00284  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 5294 4870 35  Ciclo/Pedonale 1,86 AT+
HD2.00285  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 4840 4493 35 CiclofPedonale 171 AG+
HD200286  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5294 4914 35  Ciclo/Pedonale 187 AT+
HD200287  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 4840 4493 35 CiclofPedonale 171 e
HD2.00288  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5294 4914 35 CiclofPedorale 187 ATe
HD2.00289  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 5379 4399 35 Ciclo/Pedonale 1,68 A5+
HD2.00290  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 5883 4812 35 CicofPedonale 183 ity
HD200291  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 5379 4399 35 Cidoedonalk 168 AS+
HD200292  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 5883 4812 35 CidofPedonale 183 AT+
HD2.00293  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 5379 3920 35 CicofPedonale 149 Azs
HD2.00294  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5883 4287 35 Cicofpedonale 163 AG+
HD200295  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 5379 3920 35 CiclofPedonale 149 Aas
HD2.00296 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5883 4287 35 Ciclo/Pedonale 1,63 A5+
HD200297  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 5379 4406 35 Cido/Pedonale 168 Ass
HD200298  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 5883 4819 35  CicofPedonale 184 o
HD200299  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 5379 4406 35 CiclofPedonale 1,68 AS+
HD2.00300  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 5883 4819 35 CiclolPedonale 184 o
HD2.00301 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 5379 4693 35 Ciclo/Pedonsle 1,79 A6+
HD2.00302 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 5883 5133 35 CiclofPedonale 196 AB+
HD200303  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 5379 4693 35 CicofPedonale 179 AG+
HD2.00304 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 5883 5133 35  Ciclo/Pedonake 196 AB+
HD200305  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 5379 4362 35  CicloPedonale 166 .
HD2.00306  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 5883 &77 35 CicofPedonale 182 P
HD200307  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 5379 4362 35  CicofPedonale 166 AS+
HD200308  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 5883 477 35 CicolPedonale 182 AT
HD2.00309 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 5379 4598 35 Ciclo/Pedonale 175 AG+
HD2.00310 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 5883 5029 35 Ciclo/Pedonale 192 AB+
HD2.00311 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 5379 4508 35 ClcofPedonale 175 .
HD200312  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 5883 5029 35  CiclofPedonale 192 AB+
HD200313  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 5379 4717 35 CicofPedonale 180 Jon
HD200314  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 5883 5159 35 CiofPedonale 197 o
HD200315  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 5379 477 35 Ciclofedonale 180 AG+
HD200316  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 5883 5159 35  CiclofPedonale 197 AB+
HD2.00317  HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 5379 4446 35 CicofPedonale 169 AS+
HD2.00318 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 5883 4863 35  Cicofredonale 1,85 AT+
HD2.00319 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 5379 4446 35 Ciclo/Pedonale 1,69 A5+
HD2.00320 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 5883 4863 35 Ciclo/Pedonale 1,85 A7+
HD200321  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 5379 4153 35 CiclolPedonale 158 Ader
HD2.00322  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 5883 4542 35 CiclolPedonale 173 AG+
HD200323  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 5379 4153 35  CidofPedonale 158 A
HD200324  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 5883 4542 35 ClcofPedonale 173 A6+
HD2.00325  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 5379 3556 35 CiclofPedonak 1,35 A+t
HD2.00326  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5883 3889 35 Ciclo/pedonale 148 e
HD200327  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 5379 3556 35 CiclofPedonale 135 Ars
HD200328  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5883 3889 35 CiclofPedonale 148 A3+
HD200329  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 5379 4949 35 Ciclo/Pedonale 189 AT
HD2,00330 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 5883 5412 35 Ciclo/Pedonale 2,06 A9+
HD2.00331 HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 5379 4949 35 CicofPedonake 189 AT+
HD200332  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 5883 5412 35 CicolPedonale 2,06 =
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HD200333  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 5379 4993 35 Ciclo/Pedonale 1,90 A8+
HD2.00334  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5883 5461 35 CiclofPedonale 2,08 AD+
HD2.00335  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 5379 4993 35 Ciclo/Pedonale 190 AB+
HD200336  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5883 5461 35  Ciclo/Pedonale 2,08 AO+
HD2.00337 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6043 4943 40 Ciclo/Pedonale 1,65 AS+
HD2.00338  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 6610 5406 40  Ciclo/Pedonale 1,80 A7+
HD2.00339 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6043 4943 40 CidofPedonale 1,65 AS+
HD2.00340  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 6610 5406 40  CiciofPedonale 180 AT+
HD2.00341 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6043 4404 40  Ciclo/Pedonale 1,47 AZ+
HD200342  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 6610 4817 40 Ciciofedonale 1,61 AS+
HD2.00343  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6043 4404 40 Ciclojpedonale 147 Az
HD2.00344  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 6610 4817 40  CiclofPedonale 1,61 AS+
HD2.00345  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6043 4950 40 CiclofPedonale 165 AS+
HD2.00346  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 6610 5414 40 Ciclofedonak 180 AT+
HD2.00347  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6043 4950 40 CiclofPedonale 1,65 AG+
HD2.00348  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 6610 5414 40 CiclofPedonale 1,80 AT+
HD2.00349 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6043 5273 40 Ciclo/Pedonale 1,76 AB+
HD2.00350 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 6610 5767 40 Ciclo/Pedonale 1,92 AB+
HD2.00351 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6043 5273 40 Ciclo/edonale 176 AGH
HD2.00352 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 6610 5767 40  Ciclo/Pedonale 192 A8+
HD2.00353 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6043 4901 40 CicloPedonale 1,63 AS+
HD2.00354  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 6610 5361 40 Ciclo/Pedonale 1,79 A6+
HD2.00355 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6043 4901 40 CiclofPedonale 1,63 ey
HD200356  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 6610 5361 40 Ciciofedonale 1,79 AGH
HD2.00357 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 6043 5166 40 Ciclo/Pedonale 172 AG+
HD2.00358 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 6610 5650 40  CiciofPedonale 1,88 A7+
HD2.00359 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 6043 5166 40 Ciclo/Pedonale 172 AG+
HD2.00360 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 6610 5650 40  Ciclo/Pedonale 1,88 AT+
HD2.00361 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6043 5300 40  Ciclo/Pedonale 1,77 AB+
HD2.00362  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 6610 5797 40  Ciclo/Pedonale 1,93 A8+
HD200363  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6043 5300 40 Ciclo/Pedonale 177 AG+
HD2.00364  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 6610 5797 40  Ciclo/Pedonale 193 AB+
HD2.00365 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6043 4995 40  Ciclo/Pedonale 1,67 AG+
HD2.00366 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 6610 5464 40  Ciclo/Pedonale 1,82 A7+
HD2.00367  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 6043 4995 40 CiclofPedonal 167 .
HD2.00368 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 6610 5464 40  CiclofPedorale 1,82 AT+
HD2.00369 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6043 4666 40 Ciclo/Pedonale 1,56 Ad+
HD2.00370 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 6610 5104 40 Ciclo/Pedonale 1,70 A6+
HD2.00371 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6043 4666 40 Ciclo/Pedonale 1,56 Ad+
HD200372  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 6610 5104 40 CiclofPedonaic 170 AGH
HD2.00373  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6043 3995 40 Ciclo/Pedonale 1,33 As+
HD2.00374  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 6610 4370 40 Ciclo/Pedonale 1,46 A3+
HD2.00375 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6043 3995 40 CiclofPedorale 133 Ass
HD2.00376  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 6610 4370 40 CiclofPedorale 146 AZ+
HD2.00377 HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 6043 5560 40 CiclofPedonslke 185 AT+
HD2.00378  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 6610 6081 40  Ciclo/Pedonale 2,03 A9+
HD2.00379 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 6043 5560 40  Ciclo/Pedonale 1,85 AT+
HD2.00380 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 6610 6081 40  CiclofPedonalc 2,03 AO+
HD2.00381 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6043 5610 40  CiclofPedonale 1,87 AT+
HD200382  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 6610 6136 40  CiclofPedonale 2,05 AG+
HD2.00383 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6043 5610 40  Ciclo/Pedonale 1,87 A7+
HD2.00384  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 6610 6136 40  ciclo/Pedonale 2,05 A9+
HD2.00385 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6695 5476 451  ciclo/Pedonale 1,62 A5+
HD2.00386  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 7323 5989 45]  Ciclo/Pedonale 1,77 AG+
HD2.00387 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6695 5476 451  CicloPedonale 1,62 AS+
HD2.00388  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 7323 5989 451  CiclofPedonale 177 AG+
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HD200389  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6695 4879 451  CiclfPedonale 144 A3+
HD200330  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 7323 5326 451  CiclofPedonale 158 Adt
HD2.00391 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6695 4879 451  Ciclofpedonale 144 AZ+
HD2.00392 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 7323 5336 451  Ciclo/Pedonale 158 Ad+
HD2.00393 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6695 5484 451  CiclofPedonale 1,62 AS+
HD2.00394 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 7323 5998 451  CiclofPedonale 1,77 AG+
HD2.00395 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6695 5484 451  Ciclo/Pedonale 1,62 AS+
HD2.00396 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 7323 5998 45] Ciclo/Pedonale 1,77 AG+
HD2.00397 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6695 5841 451  CiclofPedonale 1,73 AG+
HD2.00398 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 7323 6389 451  Ciclo/Pedorale 1,89 AT+
HD2.00399 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6695 5841 451  CiclofPedonale 173 AG+
HD2.00400  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 7323 6389 451  Ciclo/Pedonale 1,89 AT+
HD2.00401 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6695 5430 451  Ciclo/Pedonale 1,61 AS+
HD2.00402 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 7323 5939 451  Ciclo/pedonale 1,76 AB+
HD2.00403 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6695 5430 451  Ciclo/Pedonale 1,61 AS+
HD2.00404 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 7323 5939 451  Ciclo/Pedonale 1,76 AB+
HD2.00405 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 6695 5723 451  Ciclo/Pedonale 1,69 AS+
HD2.00406 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 7323 6260 45]  Ciclofpedonale 1,85 A7+
HD2.00407 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 6695 5723 45)] Ciclo/Pedonale 1,69 A5+
HD2.00408 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 7323 6260 451  Ciclo/Pedonale 1,85 AT+
HD2.00409 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6695 5872 451  Cicloledonale 174 AG+
HD2.00410 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 7323 6422 451  Ciclo/pedonale 190 AT+
HD2.004M HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6695 5872 451  Ciclofpedonale 174 AGH
HD2.00412 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 7323 6422 451  Ciclo/Pedonale 1,90 AT+
HD2.00413 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6695 5534 451  CiclofPedonale 1,64 AS+
HD2.00414 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 7323 6053 451  CiclofPedonale 179 AG+
HD2.00415 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6695 5534 451  CiciofPedonale 164 ASH
HD2.00416 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 7323 6053 451  CiclofPedonak 179 AG+
HD2.00417 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6695 5169 451  Ciclofpedonale 153 Adet
HD2.00418 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 7323 5654 45,1 Ciclo/Pedonale 1,67 AS+
HD200419  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6695 5169 451  CidlofPedorale 153 Adlr
HD2.00420 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 7323 5654 451  Ciclo/Pedorale 1,67 A5+
HD2.00421 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6695 4426 451  Ciclo/Pedonale 131 Adt
HD2.00422  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 7323 4841 451  Ciclofpedonale 143 A3+
HD200423  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6695 4426 45]  Ciclo/Pedonale 131 Akt
HD2.00424 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 7323 4841 45  Ciclo/Pedonale 1,43 A3+
HD2.00425 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 6695 6159 451  CiclofPedonale 1,82 AT+
HD2.00426 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 7323 6737 45]  Ciclo/Pedonale 199 AB+
HD200427  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 6695 6159 451  Ciclo/Pedonale 1,82 AT+
HD2.00428 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 7323 6737 451  Ciclo/Pedonale 199 AB+
HD2.00429 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6695 6215 45]  Ciclofedonale 184 AT+
HD200430  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 7323 6798 451  CiclofPedonale 2,01 AO+
HD2.00431 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6695 6215 451  Ciclo/Pedonale 1,84 AT+
HD200432  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 7323 6798 45]  Ciclofedonale 2,01 oy
HD2.00433 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7316 5984 50 Ciclo/Pedonale 1,60 A4+
HD2.00434 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8001 6544 50  Ciclo/Pedonale 1,75 AG+
HD200435  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7316 5984 50  CiclofPedonale 1,60 Ads
HD2.00436 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8001 6544 50  Ciclo/Pedonale 175 AGH
HD2.00437 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7316 533] 50  CiclofPedonale 1,42 AZ+
HD2.00438 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8001 5830 50  Ciclo/Pedonale 1,55 Ab+
HD2.00439 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7316 5331 50 Ciclo/Pedonale 1,42 A3+
HD2.00440 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8001 5830 50  Ciclofpedonale 155 Ad+
HD2.0044]1 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7316 5093 50  CiclofPedonale 160 Adt
HD2.00442 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8001 6554 50  Ciclofpedonale 175 AG+
HD2.00443  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7316 5993 50 CiclofPedonalc 160 At
HD2.00444 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8001 6554 50 Ciclo/Pedonale 175 AG+
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HD200445  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7316 6383 50  cicofpedonakc 170 A6t
HD200446  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8001 6981 50  Cilofpedonale 186 Ry
HD2.00447 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7316 6383 50 Ciclo/Pedonale 1,70 Ab+
HD2.00448 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8001 6981 50 Ciclo/fPedonale 1,86 A7+
HD200449  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7316 5933 50  ciciofPedonale 158 At
HD200450  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8001 6489 50 CiclofPedonale 173 Rey
HD200451  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7316 5933 50  Ciclofedonale 158 At
HD200452  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8001 6489 50  ciclopedonale 173 AGe
HD2.00453  HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 7316 6254 50  CiciofPedonale 167 s
HD200454  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 8001 6839 50  cicofPedonalc 182 ATs
HD200455  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 7316 6254 50  CiclofPedonalc 1,67 A5+
HD200456  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 8001 6839 50  Ciclofedonale 1,82 AT+
HD200457  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7316 6416 S0 Cicedonakc 171 et
HD200458  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8001 7017 50  Cicofedonalc 187 ATs
HD200459  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7316 6416 50  ciclopedonale 171 I
HD200460  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8001 7017 50  CiclofPedonalc 1,87 A7+
HD200461  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 7316 6047 50  Cicofpedonake 161 AS+
HD2.00462 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 8001 6614 50 Ciclo/fPedonale 1,76 A+
HD200463  HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 7316 6047 50  CicofPedonalc 161 A
HD200464  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 8001 6614 50  Ccicofpedonale 176 e
HD2.00465 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7316 5649 50  Ciclo/Pedonale 1,51 Adb+
HD2.00466 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8001 6178 50  Ciclo/Pedonale 165 AS+
HD2.00467 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7316 5649 50 Ciclo/Pedonale 1,51 Adb+
HD200468  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8001 6178 50  Ciclo/Pedonalc 1,65 AS+
HD200469  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7316 4837 50 cicofPedonakc 129 e
HD200470  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8001 5289 50  cicofedonak 141 Az
HD200471  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7316 4837 50  CicofPedonalkc 129 ae
HD200472  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8001 5289 50  Ciclo/Pedonale 1,41 A3+
HD200473  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 7316 6731 50 Cicloedonale 179 e
HD2.00474 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8001 7361 50 Ciclo/Pedonale 1,96 AB+
HD2.00475 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 7316 6731 50 Ciclo/Pedonale 1,79 A6+
HD200476  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8001 7361 50  CicofPedonakc 196 e
HD2.00477 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7316 6791 50  Ciclo/Pedonale 1,81 A7+
HD2.00478 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8001 7427 50 Ciclo/Pedonale 198 A8+
HD2.00479 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7316 6791 50  Cciclo/Pedonale 1,81 A7+
HD2.00480  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8001 7427 50  CiclofPedonalc 198 .
HD200481  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7944 6497 551  CicofPedonaie 157 Air
HD2.00482 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8688 7106 551  CiclofPedonale 172 AB+
HD2.00483 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7944 6497 551  Ciclo/Pedonale 1,57 Ab+
HD2.00484 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8688 7106 551  Ciclo/Pedonale 1,72 A+
HD200485  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7944 5789 551  Ciclo/pedonale 1,40 A3+
HD2.00486  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8688 6331 551  cicofPedonale 153 A
HD2.00487 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7944 5789 551  CiclofPedonale 1,40 A3+
HD2.00488 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8688 6331 551  Ciclo/Pedonale 1,53 Ad+
HD2.00489 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7944 6507 55]1 Ciclo/Pedonale 1,57 A4+
HD200490  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8688 me 551  Ciclo/Pedonale 172 _—
HD200491  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7944 6507 551  CiclofPedonale 157 s
HD2.00492 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8688 716 551  Ciclo/Pedonale 1,72 AB+
HD2.00493 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7944 6931 551  Ciclo/Pedonale 1,68 AS+
HD2.00494 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8688 7580 5571 Ciclo/Pedonale 183 AT+
HD200495  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7944 6931 551  Ciclofpedonale 1,68 ASe
HD200496  HADES-2 STR-1CRI70 4000°K 8688 7580 551  CiofPedonale 1,83 AT
HD2.00497  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7944 6443 551  Ciclo/Pedonalc 156 At
HD2.00498 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8688 7046 551  Ciclo/Pedonale 1,71 AG+
HD2.00499 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7944 6443 551  Ciclo/Pedonale 1,56 Ad+
HD2.00500 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8688 7046 551  Ciclo/fPedonale 1,71 AG+
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HD2.00501 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 7944 6791 55,1 Ciclo/Pedonale 1,64 A5+
HD2.00502 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 8688 7427 55,1 Ciclo/Pedonale 1,80 AG+
HD2.00503 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 7944 6791 55,1 Ciclo/Pedonale 1,64 A5+
HD2.00504 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 8688 7427 551 Ciclo/Pedonale 1,80 Ab+
HD2.00505 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7944 6967 551  Ciclo/Pedonale 1,69 A5+
HD2.00506 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8688 7619 551 Ciclo/Pedonale 1,84 A7+
HD2.00507 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7944 6967 55,1 Ciclo/Pedonale 1,69 AS+
HD2.00508 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8688 7619 55,1 Ciclo/Pedonale 1,84 A7+
HD2.00509 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 7944 6567 55,1 Ciclo/Pedonale 1,59 Ab+
HD2.00510 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 8688 782 55,1 Ciclo/Pedonale 174 AG+
HD2.00511 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 7944 6567 55,1 Ciclo/Pedonale 159 Ab+
HD2.00512 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 8688 7182 55,1 Ciclo/Pedonale 174 A6+
HD2.00513 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7944 6134 551  Ciclo/Pedonale 1,48 A3+
HD2.00514 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8688 6708 551 Ciclo/Pedonale 1,62 AS+
HD2.00515 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7944 6134 551  Ciclo/Pedonale 1,48 A3+
HD2.00516 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8688 6708 551 Ciclo/Pedonale 1,62 A5+
HD2.00517 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7944 5252 551  Ciclo/Pedonale 127 A+
HD2.00518 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8688 5744 551 Ciclo/Pedonale 1,39 At++
HD2.00519 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7944 5252 551  CidofPedonale 127 A+
HD2.00520 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8688 5744 55,1 Ciclo/Pedonale 1,39 A++
HD2.00521 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 7944 7308 551 Ciclo/Pedonale 177 AB+
HD2.00522 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8688 7993 551 Ciclo/Pedonale 193 AB+
HD2.00523 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 7944 7308 55,1 Ciclo/Pedonale 1,77 A+
HD2.00524 HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 8688 7993 551  Ciclo/Pedonale 1,93 A8+
HD2.00525 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7944 7374 551  Ciclo/Pedonale 1,78 A6+
HD2.00526 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8688 8065 551  Ciclo/Pedonale 195 A8+
HD2.00527 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7944 7374 551  Ciclo/Pedonale 1,78 AG+
HD2.00528 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8688 8065 551  Ciclo/Pedonale 195 A8+
HD2.00529 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 8540 6985 60,1 Ciclo/Pedonale 155 Ad+
HD2.00530 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9341 7640 60,1  Ciclo/Pedonale 1,69 A5+
HD2.00531 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 8540 6985 60,1  Ciclo/Pedonale 155 A4+
HD2.00532 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9341 7640 60,1  Ciclo/Pedonale 1,69 AS+
HD2.00533 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 8540 6223 60,1 Ciclo/Pedonale 1,38 A++
HD2.00534 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9341 6807 60,1  Ciclo/Pedonale 1,51 A4+
HD2.00535 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 8540 6223 60,1 Ciclo/Pedonale 138 At+
HD2.00536 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9341 6807 60,1 Ciclo/Pedonale 1,51 A4+
HD2.00537 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 8540 6995 60,1 Ciclo/Pedonale 155 A4+
HD2.00538 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9341 7651 60,1 Ciclo/Pedonale 1,70 A5+
HD2.00539 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 8540 6995 60,1  Ciclo/Pedonale 1,55 A4+
HD2.00540 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9341 7651 60,1  Ciclo/Pedonale 1,70 AS+
HD2.00541 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 8540 7451 60,1  Ciclo/Pedonale 1,65 A5+
HD2.00542 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 9341 8150 60,1 Ciclo/Pedonale 1,81 A7+
HD2.00543 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 8540 7451 60,1  Ciclo/Pedonale 1,65 AS+
HD2.00544 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 9341 8150 60,1 Ciclo/Pedonale 1,81 A7+
HD2.00545 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 8540 6926 60,1  Ciclo/Pedonale 154 Ad+
HD2.00546 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9341 7576 60,1  Ciclo/Pedonale 1,68 A5+
HD2.00547 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 8540 6926 60,1 Ciclo/Pedonale 154 A4t
HD2.00548 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9341 7576 60,1 Ciclo/Pedonale 168 A5+
HD2.00549 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 8540 7300 60,1 Ciclo/Pedonale 1,62 A5+
HD2.00550 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 9341 7985 60,1  Ciclo/Pedonale 1,77 A+
HD2.00551 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 8540 7300 60,1  ciclo/Pedonale 162 AS+
HD2.00552 HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 9341 7985 60,1 Ciclo/Pedonale 177 A6+
HD2.00553 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 8540 7490 60,1  Ciclo/Pedonale 1,66 AS+
HD2.00554 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9341 8192 60,1  Ciclo/Pedonale 1,82 A7+
HD2.00555 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 8540 7490 60,1 Ciclo/Pedonale 1,66 A5+
HD2.00556 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9341 8192 60,1  Ciclo/Pedonale 182 A7+
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HD2.00557 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 8540 7059 601 Ciclo/Pedonale 157 Adt
HD2.00558 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 9341 7721 60  Ciclofpedonale 1,71 AG+
HD2.00559 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 8540 7059 60] CiclofPedonale 1,57 Adt
HD2.00560 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 9341 7721 60,1  Ciclo/Pedonale 1,71 AG+
HD2.00561 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 8540 6594 601  Ciclo/Pedonale 1,46 AZ+
HD2.00562 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9341 7212 60,1  Ciclo/Pedonate 1,60 A5+
HD2.00563 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 8540 6594 60,1  Ciclo/Pedonate 1,46 A3+
HD2.00564 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9341 7212 60,1  Ciclo/Pedonale 1,60 A5+
HD2.00565 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 8540 5646 601  CiclofPedonale 1,25 A+

HD2.00566 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 9341 6175 601  Ciclo/Pedonale 1,37 A+
HD2.00567 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 8540 5646 601  Ciclo/Pedonale 125 R

HD2.00568 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 9341 6175 601  Ciclo/Pedonale 1,37 Adt
HD2.00569  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 8540 7857 601  Ciclo/Pedonale 174 .
HD2.00570 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 9341 8594 60,1  Ciclo/Pedonale 191 A8+
HD2.00571 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 8540 7857 60,1 Ciclo/Pedonale 174 AG+
HD2.00572 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 9341 8594 60,1  Ciclo/Pecdonale 191 A8+
HD2.00573 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 8540 7928 60]  Ciclo/Pedonale 176 AG+
HD2.00574 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 9341 8671 60,1  Ciclo/Pedonale 1,92 A8+
HD2.00575 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 8540 7928 60,1  Ciclo/Pedonale 1,76 AB+
HD2.00576 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 9341 8671 60,1  Ciclo/Pedonale 1,92 AB+
HD2.00577 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9125 7463 65,1  Ciclo/Pedonale 1,43 A3+
HD200578  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9981 8163 651  CiclofPedonale 157 s
HD2.00579 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9125 7463 651  Ciclo/Pedonale 1,43 A3+
HD2.00580 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9981 8163 651  Ciclo/Pedonale 1,57 Ab+
HD2.00581 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9125 6649 651  CiclofPedonale 128 Ax

HD2.00582 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9981 7273 65,1 Ciclo/Pedonale 1,40 Ad+
HD2.00583 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9125 6649 65,1 Ciclo/Pedonale 1,28 A+

HD2.00584 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9981 7273 65)  Ciclo/Pedonale 140 At+
HD2.00585 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9125 7474 65]  Ciclo/pedonale 144 AZ+
HD2.00586 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9981 8175 65,1  Ciclo/Pedonale 1,57 Ad+
HD2.00587 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9125 7474 651  Ciclo/Pedonale 144 A3+
HD2.00588 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9981 8175 651  Ciclo/Pedonale 157 A+
HD2.00589 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9125 7962 651  CiclofPedonale 153 Ad+
HD2.00590 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 9981 8708 65,1 Ciclo/Pedonale 167 A5+
HD2.00591 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9125 7962 651  Ciclo/Pedonale 153 Ad+
HD2.00592 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 9981 8708 651 Ciclo/Pedonale 1,67 ASH
HD2.00593 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9125 7400 651  CiclofPedonale 142 e
HD2.00594 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9981 8095 65,1  CiclofPedonale 1,55 Ad+
HD2.00595 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9125 7400 65, Ciclo/Pedonale 142 AZ+
HD2.00596 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9981 8095 651 CiclofPedonale 1,55 At
HD2.00597 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 9125 7800 651  Ciclofpedonale 1,50 AZ+
HD2.005928 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 9981 8532 651  Ciclo/Pedonale 1,64 A5+
HD200599  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 9125 7800 651  Ciclo/pedonale 150 A3+
HD2.00600 HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 9981 8532 65,1 Ciclo/Pedonale 164 AS+
HD2.00601 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9125 8003 651 Ciclo/Pedonalc 1,54 Adt
HD2.00602 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9981 8753 651 Ciclo/Pedonale 1,68 AG+
HD2.00603 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9125 8003 65]  Ciclo/Pedonale 154 Ad+
HD200604  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9981 8753 65]  Ciclo/Pedonale 1,68 A5+
HD2.00605 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 9125 7543 651  CiclofPedonale 145 o
HD2.00606 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 9981 8250 651  CiclofPedonale 1,58 At
HD2.00607 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 9125 7543 651 Ciclo/pedonale 1,45 A3+
HD2.00608  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 9981 8250 651  Ciclo/Pedorale 158 o
HD200609 ~ HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 9125 7045 651  CiclofPedonale 135 At+
HD2.00610 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9981 7706 65,1 Ciclo/Pedonale 148 AZ+
HD2.006M HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 9125 7045 651  Ciclo/Pedonale 135 Avt
HD2.00612 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9981 7706 651  Ciclo/edonale 148 AZ+
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HD2.00613 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9125 6033 651  Ciclo/Pedonale 116 A

HD2.00614 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 92981 6598 65,1 Ciclo/Pedonale 127 A+

HD2.00615 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9125 6033 651  Ciclo/Pedonale 116 A

HD2.00616 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 9981 6598 65,1 Ciclo/Pedonale 1,27 A+

HD2.00617 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 9125 8395 65,1 Ciclo/Pedonale 1,61 A5+
HD2.00618 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 9981 2183 65,1 Ciclo/Pedonale 1,76 AB+
HD2.00619 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 9125 8395 651  Ciclo/Pedonale 1,61 AS+
HD2.00620 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 9981 9183 65,1 Ciclo/Pedonale 176 A6+
HD2.00621 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9125 8471 651  Ciclo/Pedonale 1,63 AS+
HD2.00622 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 9981 9265 65,1 Ciclo/Pedonale 178 A6+
HD2.00623 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9125 8471 651  Ciclo/Pedonale 1,63 A5+
HD2.00624 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 9981 9265 65,1 Ciclo/Pedonale 1,78 Ab+
HD2.00625 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9699 7933 70,1  Ciclo/Pedonal 1,41 A3+
HD2.00626 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 10608 8676 701  Ciclo/Pedonale 155 Ab+
HD2.00627 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9699 7933 70,1 Ciclo/Pedonale 1,41 AZ+
HD2.00628 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 10608 8676 70,1  Ciclo/Pedonale 155 A+
HD2.00629 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9699 7068 70, Ciclo/Pedonale 1,26 A+

HD2.00630 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 10608 7730 70,1 Ciclo/Pedonale 138 A+t
HDZ2.00631 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9699 7068 701  Ciclo/Pedonale 126 A+

HD2.00632 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 10608 7730 70,1 Ciclo/Pedonale 1,38 At++
HD2.00633 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9699 7944 70,1 Ciclo/Pedonale 1,42 A3+
HD2.00634 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 10608 8689 70,1  Ciclo/Pedonale 1,55 A+
HD2.00635 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9699 7944 70,1  Ciclo/Pedonale 1,42 A3+
HD2.00636 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 10608 8689 701  Ciclo/Pedonale 1,55 A4+
HD2.00637 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9699 8462 70,1  Ciclo/Pedeonale 1,51 A4+
HD2.00638 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 10608 9255 70,1  Ciclo/Pedonale 1,65 A5+
HD2.00639 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9699 8462 70,1  Ciclo/Pedonale 1,51 A4+
HD2.00640 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 10608 9255 70,1  Ciclo/Pedonale 165 AS+
HD2.00641 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9699 7866 701 Ciclofpedonale 140 AZ+
HD2.00642 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 10608 8603 701 Ciclo/Pedonale 153 A4+
HD2.00643 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9699 7866 701  Ciclo/Pedonale 1,40 A3+
HD2.00644 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 10608 8603 70,1 Ciclo/Pedonale 153 A4+
HD2.00645 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 9699 8291 70,1 Ciclo/Pedonale 1,48 AZ+
HD2.00646 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 10608 2068 70,1 Ciclo/Pedonale 1,62 AS+
HD2.00647 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 9699 8291 70  Ciclo/Pedonale 1,48 AZ+
HD2.00648 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 10608 9068 701  Ciclo/Pedonale 1,62 A5+
HD2.00649 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9699 8506 70,1  Ciclo/Pedonale 1,52 Ab+
HD2.00650 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 10608 9303 70,1 Ciclo/Pedonale 1,66 A5+
HD2.00651 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9699 8506 70,1 Ciclo/Pedonale 1,52 A4+
HD2.00652 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 10608 9303 70,1 Ciclo/Pedonale 1,66 A5+
HD2.00653 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 9699 8017 701  Ciclo/Pedonale 1,43 AZ+
HD2.00654 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 10608 8769 70,1  Ciclo/Pedonale 1,56 A4+
HD2.00655 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 9699 8017 70,1 Ciclo/Pedonale 1,43 A3+
HD2.00656 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 10608 8769 70,1 Ciclo/Pedonale 156 A4+
HD2.00657 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 9699 7489 70,1 Ciclo/Pedonale 1,34 A++
HD2.00658 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 10608 8190 70,1 Ciclo/Pedonale 1,46 A3+
HD2.00659 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 9699 7489 70,1  Ciclo/Pedonale 134 At+
HD2.00660 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 10608 8120 70,1  Ciclo/Pedonale 1,46 A3+
HD2.00661 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9699 6412 70,1  Ciclo/Pedonale 114 A

HD2.00662 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 10608 7013 701  Ciclo/Pedonale 1,25 A+
HD2.00663 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9699 6412 70,1  Ciclo/Pedonale 114 A

HD2.00664 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 10608 7013 70,1 Ciclo/Pedonale 1,25 A+
HD2.00665 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 9699 8923 701  Ciclo/Pedonale 1,59 A4+
HD2.00666 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 10608 9759 70,1 Ciclo/Pedonale 174 A6+
HD2.00667 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 9699 8923 70,1  Ciclo/Pedonale 1,59 A+
HD2.00668 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 10608 9759 70,1  Ciclo/Pedonale 1,74 A+
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HD200669  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9699 9004 701  Ciclo/Pedonale 1,61 AS+
HD200670  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 10608 9847 701  CiclofPedonale 176 AG+
HD2.00671 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9699 2004 701  Ciclo/Pedonale 1,61 AS+
HD200672  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 10608 9847 70  CiclofPedonale 1,76 A6+
HD2.00673 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10345 8461 70  Ciclo/Pedonale 1,51 Adt
HD2.00674  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K n315 9255 70 Ciclofedonak 1,65 AS+
HD2.00675 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10345 8461 70  CiclofPedonale  15] Adt
HD200676  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 315 9255 70 CiclofPedonale 1,65 AS+
HD2.00677 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10345 7538 70 Ciclo/Pedonale 1,35 At+
HD2.00678  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K N315 8245 70  Ciclo/Pedonate 1,47 A3+
HD200679  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10345 7538 70 Ciclo/Pedonale 1,35 A+t
HD2.00680 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K n31s 8245 70  Ciclo/Pedonale 1,47 A3+
HD2.00681 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10345 8474 70  ciclo/Pedonale 15 Ad+
HD200682  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K n315 9268 70 Ciclo/Pedonale 1,66 AS+
HD2.00683 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10345 8474 70  CiclofPedonale 1,51 Adet
HD2.00684 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1315 9268 70 Ciclo/Pedonale 166 A5+
HD2.00685 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10345 9026 70 CiclofPedonale 1,61 AS+
HD200686  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K n315 9872 70  CicofPedonale 1,76 A6+
HD2.00687 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10345 9026 70 CiclofPedonale 161 ASH
HD2.00688 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 1315 9872 70  CiclofPedonale 1,76 A6+
HD200689  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10345 8390 70 CiclofPedonale 150 A3+
HD2.00690  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1315 9176 70  Ciclo/Pedonale 1,64 AS+
HD2.00691 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10345 8390 70 CiclofPedonale 150 AZ+
HD200692  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1315 976 70 CiclofPedonale 1,64 AGH
HD2.00693 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 10345 8843 70  ciclo/Pedonalk 158 Ad+
HD2.00694 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K n31s 9672 70  CiclofPedonale 1,73 A6+
HD2.00695 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 10345 8843 70 CiclofPedonale 1,58 Adt
HD2.00696  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 1315 9672 70 CiclofPedonale 173 AGH
HD2.00697 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10345 2073 70  Ciclo/Pedonale 1,62 A5+
HD2.00698  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 11315 9923 70  Ciclo/Pedonale 1,77 A+
HD200699  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10345 9073 70  Ciclo/Pedonale 1,62 A5+
HD2.00700 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K n315 9923 70 Ciclo/Pedonale 1,77 A6+
HD2.00701 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 10345 8551 70  Ciclo/Pedonale 153 Ab+
HD200702  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 1315 9353 70 CiclofPedonale 1,67 AG+
HD2.00703 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 10345 8551 70 Ciclo/Pedonale 153 Ab+
HD2.00704 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K n315 9353 70 Ciclo/Pedonale 1,67 A5+
HD2.00705 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10345 7987 70  Ciclo/Pedonale 1,43 A3+
HD2.00706 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K n315 8736 70 Ciclo/Pedonale 1,56 Ad+
HD200707  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10345 7987 70 CiclofPedonale 1,43 AZ+
HD2.00708  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 35 8736 70  CiclofPeconale 156 Ad+
HD2.00709  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10345 6839 70 CiclofPeconale 122 B+

HD2.00710  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K n35 7480 70 CiclofPeconale 134 At
HD2.007M HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10345 6839 70 CiclofPedonale 122 "

HD2.00712 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 11215 7480 70  CicofPedonale 134 At
HD2.00713 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10345 9517 70 CiclofPedonsle 170 AG+
HD2.00714 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K n31s 10410 70 Ciclo/Pedonale 1,86 A7+
HD2.00715 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10345 9517 70  Ciclo/fPedonale 1,70 A5+
HD200716 ~ HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 1315 10410 70  Ciclo/Pedonale 1,86 A7+
HD2.00717 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10345 9603 70 Cicofeedonale 171 AG+
HD2.00718 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 1315 10504 70  Ciclo/Pedonale 1,88 AT+
HD2.00719 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10345 9603 70  Ciclo/Pedonale 1,71 A6+
HD2.00720 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 315 10504 70  Ciclo/Pedonale 1,88 A7+
HD2.00721 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10973 8975 75  Ciclo/Pedonale 1,50 A3+
HD2.00722 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12002 9816 75  CiclofPedonak 1,64 AS+
HD2.00723 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10973 8975 75  Ciclo/Pedonale 1,50 A3+
HD2.00724 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12002 9816 75  Ciclo/Pedonale 1,64 A5+
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HD2.00725 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10973 7996 75  Ciclo/Pedorale 133 Att
HD2.00726 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12002 8746 75 Ciclo/Pedonale 146 A+
HD2.00727 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10973 7996 75 Ciclo/Pedonale 1,33 A+t
HD2.00728  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12002 8746 75  CiciofPedonale 146 AZ+
HD2.00729 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10973 8988 75 Ciclo/Pedonale 1,50 A3+
HD2.00730 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12002 9831 75 Ciclo/Pedonale 1,64 AS+
HD2.00731 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10973 8988 75 Ciclo/Pedonale 150 A+
HD2.00732 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12002 2831 75 Ciclo/Pedonale 1,64 AS+
HD2.00733 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10973 9574 75  Cico/Pedonale 160 Adt
HD2.00734 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 12002 10472 75  Ciclo/Pedonale 175 AG+
HD2.00735 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10973 9574 75 Ciclo/Pedonale 1,60 A4+
HD2.00736 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 12002 10472 75 Ciclo/Pedonale 175 AG+
HD2.00737 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10973 8899 75  Ciclofpedonale 1,48 AZ+
HD2.00738  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12002 9734 75  CiciofPedonale 162 AG+
HD2.00739 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10973 8899 75  Ciclo/Pedonale 148 AZ+
HD2.00740 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12002 9734 75  CiclofPedonale 1,62 AS+
HD2.00741 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 10973 9380 75  CicofPedonale 156 At
HD2.00742 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 12002 10259 75  Ciclo/pedonale 171 A6+
HD2.00743 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 10973 9380 75  CicofPedonale 156 Adt
HD2.00744 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 12002 10259 75  Ciclo/Pedonale 171 AG+
HD2.00745 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10973 9623 75  Ciclo/edonale 1,60 AS+
HD2.00746 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12002 10526 75 Ciclo/Pedonale 175 A6+
HD2.00747 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10973 9623 75  ciclo/pedonale 1,60 AS+
HD2.00748 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12002 10526 75 Ciclo/Pedonale 175 A6+
HD2.00749  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 10973 9070 75  CiciofPedonale 151 Adr
HD2.00750 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 12002 9921 75  Ciclo/Pedonale 1,65 AS+
HD2.00751 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 10973 9070 75 CiclofPedonale 151 B
HD2.00752 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 12002 9921 75  Ciclo/Pedonale 1,65 AS+
HD2.00753 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10973 8472 75 Ciclo/Pedonale 1,41 A3+
HD2.00754 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12002 9267 75 Ciclo/Pedonale 154 Ad+
HD2.00755 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10973 8472 75  Ciclo/Pedonale 1,41 A3+
HD2.00756 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12002 9267 75 Ciclo/Pedonale 154 Ad+
HD2.00757 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10973 7254 75  Ciclo/Pedonale 121 At

HD2.00758 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12002 7935 75 Ciclo/Pedonale 1,32 A+
HD2.00759 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10973 7254 75  Ciclo/Pedonale 121 Ab

HD2.00760 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12002 7935 75 Ciclo/Pedonale 1,32 A+
HD2.00761 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10973 10095 75 Ciclo/Pedonale 168 ASH
HD2.00762 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 12002 N042 75  CiclofPedonale 184 AT+
HD2.00763 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10973 10095 75  CiclofPedonale 168 AS+
HD2.00764 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 12002 N042 75  CiclofPedonale 184 AT+
HD2.00765 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10973 10186 75 Ciclo/Pedonale 170 A5+
HD2.00766  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12002 M4 75  CiclofPedonale 1,86 AT+
HD2.00767 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10973 10186 75  Ciclofedonale 1,70 AS+
HD2.00768 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12002 mai 75  Ciclo/Pedonale 1,86 A7+
HD2.00769 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 11594 9483 80  CiclofPedonale 148 A
HD2.00770 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12681 10372 80  Ciclofpedonale 1,62 AS+
HD2.00771 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 1594 9483 80  CiclofPedonale 148 A3+
HD2.00772 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12681 10372 80  CiclofPedonale 162 AG+
HD2.00773 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 11594 8449 80 Ciclo/Pedonale 1,32 A+t
HD2.00774  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12681 9241 80  CiclofPedonale 144 A3+
HD2.00775 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 1594 8449 80  CidofPedonal 132 Avt
HD2.00776 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12681 9241 80  CiclofPedonale 144 A3+
HD200777  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 11594 9497 80  CiciofPedonale 148 e
HD2.00778 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12681 10387 80  CiclofPedonalc 1,62 A5+
HD2.00779 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 1594 9497 80  Ciclofpedonale 148 A3+
HD2.00780 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12681 10387 80  CicofPedonalc 162 ASH

Rev. 12/03/2020 www.smeilluminazione.com Page 55 of 101



S.M.E:

@  mhasedignting company

HD2.00781 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 1594 10116 80  Ciclo/Pedonale 1,58 Ab+
HD2.00782 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 12681 1064 80  Ciclojpedonak 173 nG+
HD2.00783 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K N594 10116 80  Ciclo/Pedonale 1,58 Ad+
HD2.00784 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 12681 11064 80  Ciclojpedonak 173 AGH
HD2.00785 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 1594 9403 80 Ciclo/Pedonale 1,47 A+
HD2.00786 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12681 10284 80 Ciclo/Pedonale 161 AS+
HD2.00787 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 1594 9403 80  CiclofPedonale 1,47 AZ+
HD2.00788 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12681 10284 80  Cico/Pedonale 1,61 AS+
HD2.00789 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 1594 997 80  CiclofPedonalc 155 Adt
HD2.00790 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 12681 10840 80  Ciclo/fpedonale 1,69 AS+
HD2.00791 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 11594 99M 80  CiclofPedonak 155 At
HD2.00792 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 12681 10840 80  Ciclo/pedonale 1,69 AS+
HD2.00793 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 11594 10168 80 Ciclo/Pedonale 1,59 A+
HD2.00794 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12681 m21 80  Ciclofpedonale 174 AG+
HD2.00795 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 1594 10168 80  CiclofPedonale 159 At
HD2.00796  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12681 m21 80  Ciclopedonalk 174 AG+
HD2.00797 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K N594 9584 80  Ciclo/Pedonale 1,50 A3+
HD2.00798  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 12681 10482 80  CidofPedonak 164 R+
HD2.00799 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 11594 9584 80  Ciclo/Pedonale 150 AZ+
HD200800  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 12681 10482 80  CiclofPedonale 164 ASs
HD2.00801 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 11594 8952 80  Ciclo/fPedonale 1,40 At
HD200802  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12681 9791 80  CiclofPedonale 153 Adb+
HD2.00803  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 11594 8952 80  Ciclofedonalc 1,40 )
HD2.00804 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12681 9791 80  Ciclo/Pedonale 153 Ad+
HD2.00805 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 1594 7665 80 Ciclo/Pedonale 120 A
HD2.00806 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12681 8383 80 Ciclo/Pedonale 1,31 At++
HD2.00807 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 1594 7665 80  Ciclo/Pedonale 120 A
HD2.00808  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12681 8383 80  CiclofPedonale 131 At
HD2.00809 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 1594 10666 80  Ciclo/pedonale 1,67 AS+
HD2.00810 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 12681 11667 80 Ciclo/Pedonale 182 A7+
HD2.0081 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 11594 10666 80  CiclofPedonale 1,67 AS+
HD2.00812 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 12681 nee7 80 Ciclo/Pedonale 1,82 AT+
HD2.00813 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 1594 10763 80  Ciclo/Pedonale 1,68 AS+
HD2.00814 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12681 n772 80  Ciclo/Pedonale 1,84 A7+
HD2.00815 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 11594 10763 80  CiclofPedonak 168 A
HD2.00816 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12681 n772 80  CiclofPedonale 184 AT+
HD2.00817 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12206 9983 85 Ciclo/Pedonale 147 AZ+
HD2.00818 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 13350 10919 85 Ciclo/Pedonale 1,61 AS+
HD2.00819 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12206 9983 a5 Ciclof/Pedonale 1,47 A3+
HD200820  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 13350 10919 85  Ciclo/Pedonale 1,61 -
HD2.00821 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12206 8895 85 Ciclo/Pedonale 1,31 At++
HD2.00822 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 13350 9728 85 Ciclo/Pedonale 143 AZ+
HD2.00823 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12206 8895 85 Ciclof/Pedonale 131 At
HD2.00824  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 13350 9728 85  CiclofPedonale 1,43 A3+
HD200825  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12206 99903 85  CiclofPedonale 147 Azs
HD2.00826 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 13350 10935 85  Ciclo/fPedonale 1,61 AS+
HD2.00827 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12206 9998 85  CiclofPedonale 1,47 A3+
HD2.00828 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 13350 10935 85 CiclofPedonale 1,61 AS+
HD2.00829 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12206 10650 85 Cicio/Pedonale 1,57 Ab+
HD2.00830 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 13350 1648 85  Ciclo/pedonale 171 A6+
HD2.00831 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12206 10650 85  Ciclo/Pedonale 157 Ab+
HD2.,00832 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 13350 N648 85 Ciclo/Pedonale il AG+
HD2.00833 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12206 9899 85 CiclofPedonale 1,46 AZ+
HD2.00834 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 13350 10827 85 Ciclo/Pedonale 1,59 Ab4+
HD2.00835 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12206 9899 85  CiclofPedonale 146 AZ+
HD2.00836 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 13350 10827 85 CiclofPedonale 1,59 Adt
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HD2.00837 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 12206 10434 85 Ciclo/Pedonale 153 Adt
HD200838  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 13350 1412 85  Ciclo/Pedonale 168 AG+
HD2.00839 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 12206 10434 85 Ciclo/Pedonale 1,53 Ad+
HD2.00840 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 13350 11412 85 Ciclo/Pedonale 1,68 AS+
HD2.00841 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12206 10705 85 Ciclo/Pedonale 1,57 Ad+
HD2.00842 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 13350 1708 85 Ciclo/fPedonale 1,72 A6+
HD2.00843 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12206 10705 85 Ciclo/Pedonale 157 Ad+
HD2.00844 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 13350 1708 85 Ciclo/Pedonale 1,72 AB+
HD2.00845 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 12206 10089 85 Ciclo/Pedonale 1,48 AZ+
HD2.00846 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 13350 1035 85 Ciclo/Pedonale 162 A5+
HD2.00847 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 12206 10089 a5 CiclofPedorale 1,48 A3+
HD2.00848 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 13350 1035 85 Ciclo/Pedonale 1,62 A5+
HD2.00849 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12206 9424 85 Ciclo/Pedonale 1,39 At+
HD2.00850 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 13350 10308 85 Ciclo/Pedonale 152 Ad+
HD2.00851 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12206 9424 85 Ciclo/Pedonale 1,39 A+
HD2.00852 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 13350 10308 85 Ciclo/Pedonale 1,52 Ad+
HD2.00853 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12206 8069 85 Ciclo/Pedonale 119 A

HD2.00854 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 13350 8826 85 Ciclo/Pedonale 1,30 A+

HD2.00855 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12206 8069 85 Ciclo/Pedonale 119 A

HD2.00856 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 13350 8826 85  Ciclo/fPedonale 1,30 A+

HD2.00857 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12206 n230 85 Ciclo/Pedonale 165 AS+
HD2.00858 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 13350 12282 85 Ciclo/Pedonale 1,81 A7+
HD2.00859 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12206 11230 85 Ciclo/Pedonale 1,65 AS+
HD2.00860 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 13350 12282 85 Ciclo/Pedonale 1,81 A7+
HD2.00861 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12206 1331 85 Ciclo/Pedonale 1,67 A5+
HD2.00862 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 13350 12393 85 Ciclo/pedonale 1,82 A7+
HD2.00863 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12206 1331 85 Ciclo/Pedonale 167 A5+
HD2.00864 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 13350 12393 85 Ciclo/Pedonale 1,82 A7+
HD2.00865 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12810 10477 90,1 Ciclo/Pedonale 137 A++
HD2.00866 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1401 11460 90,1  Ciclo/Pedonale 1,50 AZ+
HD2.00867 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12810 10477 90,1 Ciclo/Pedonale 137 At+
HD2.00868 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 140M N460 20,1 Ciclo/Pedonale 150 A3+
HD2.00869 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12810 9335 90,1 Ciclo/Pedonale 122 A+

HD2.00870 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1401 10210 90,1 Ciclo/Pedonale 133 A+t
HD2.00871 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12810 9335 9071  Ciclo/Pedonale 122 A+

HD2.00872 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1401 10210 90,1 Ciclo/Pedonale 133 A+t
HD2.00873 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12810 10493 20,1 Ciclo/Pedonale 137 At+
HD2.00874 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 14011 N476 90,1 Ciclo/Pedonale 1,50 A3+
HD2.00875 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12810 10493 90,1  Ciclo/Pedonale 137 A+
HD2.00876 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 140N N476 20,1 Ciclo/Pedonale 1,50 A3+
HD2.00877 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12810 m77 90,1 Ciclo/Pedonak 146 A3+
HD2.00878 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 1401 12225 90,1 Ciclo/Pedonale 1,60 A4+
HD2.00879 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12810 m77 90,1 Ciclo/Pedonale 146 A3+
HD2.00880 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 14011 12225 80,1  ciclo/Pedonale 1,60 A4+
HD2.00881 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12810 10389 901  CiclofPedonale 136 At
HD2.00882 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 14011 11363 90,1  Ciclo/Pedonale 1,48 A3+
HD2.00883 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12810 10389 90,1 Ciclo/Pedonale 1,36 A+t
HD2.00884 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1401 Nn363 90,1 Ciclo/Pedonale 1,48 A3+
HD2.00885 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 12810 10950 90,1  Ciclo/Pedonale 1,43 A3+
HD2.00886 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 1401 1977 90,1 Ciclo/Pedonale 156 Adt
HD2.00887 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 12810 10950 90,1  Ciclo/Pedonale 1,43 A3+
HD2.00888 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 140M n977 901 Ciclo/Pedonale 1,56 A+
HD2.00889 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12810 11234 901  CiclofPedonale 1,47 AZ+
HD2.008920 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 140M 12288 a0l Ciclo/Pedonale 1,60 A5+
HD2.00891 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12810 N234 90,1  Ciclo/Pedonale 1,47 A3+
HD2.00892 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 14011 12288 90,1 Ciclo/Pedonale 1,60 AL+
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HD2.00893 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 12810 10589 901  Cico/Pedonale 138 Att
HD2.00894 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 1401 ns8l 20,1 Ciclo/Pedonale 1,51 Ab+
HD2.00895 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 12810 10589 901 Ciclo/Pedonale 138 At
HD2.00896  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 1401 11581 90]  CiclofPedonale 151 Ad+
HD2.00897  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12810 0891 901 Ciclo/Pedonale 129 A+

HD200898  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 140 10818 90,1  Ciclo/Pedonale 1,41 A3+
HD2.00892  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12810 9891 90]  Ciclo/Pedonale 1,29 A+

HD200900  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 1401 10818 90  CiclofPedonale 1,41 A3+
HD2.00901 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12810 8469 901  Ciclo/Pedonal 111 A

HD200902  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 14011 9263 901  CiclofPedonale 121 A+

HD200903  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12810 8469 90,1  Ciclo/Pedonale 1,11 A

HD2.00904  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 140M 9263 901 Cico/Pedonal 121 A+

HD2.00905 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12810 11785 901  Ciclo/Pedonale 1,54 Adt
HD200906  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 14011 12890 90]  CicojPedonale 1,68 ASH
HD2.00907  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12810 11785 901 Ciclo/Pedonale 154 Adi
HD2.009208 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 140T 12890 90,1  Ciclo/Pedonale 1,68 A5+
HD200909  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12810 11892 901 CiclofPedonale 1,55 Adr
HD2.00910 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 1401 13006 90,1  Ciclo/Pedonale 1,70 A5+
HD2.009T! HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12810 1892 901 CiclofPedonalc 1,55 Adt
HD2.00912 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 14011 13006 901  Ciclo/Pedonale 170 AG+
HD2.00913 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 13407 10966 952  CiclofPedonalc 136 At
HD2.00914 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 14664 11994 952  CiclofPedonalc 148 AZ+
HD2.00915 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 13407 10966 952  CiclofPedonale 136 P
HD2.00916 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 14664 11994 952  Ciclo/Peconale 1,48 AZ+
HD2.00917 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13407 9770 952  CiclofPedonale 121 A+

HD2.00918 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 14664 10686 952  CiclofPedonale 132 At
HD2.00919 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13407 9770 952  CiclofPedonale 121 A

HD2.00920  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 14664 10686 952  CiclofPedonale 132 Abt
HD2.00921 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 13407 10982 952  Ciclo/Pedonale 136 At
HD2.00922 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 14664 120M 952  Ciclo/Pedonale 1,48 A3+
HD200923  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 13407 10982 952  CiclofPedonale 136 s
HD2.00924  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 14664 12011 952  Ciclo/Pedonale 148 AZ+
HD2.00925 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 13407 11608 952  Ciclofedonalc 1,45 A3+
HD2.00926 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 14664 12794 952  CicloPedonale 158 BaT
HD2.00927 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 13407 698 952  Ciclo/Pedonale 1,45 A3+
HD2.00928 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 14664 12794 952  CiclofPedonale 158 Adt
HD200929 ~ HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 13407 10873 952  Ciclo/Pedonale 1,34 A+t
HD200930  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 14664 11893 952  CiclofPedonale 1,47 e
HD2.00931 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 13407 10873 952  CiclofPedonale 134 At
HD200932  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 14664 nge3 952  Ciclo/Pedonale 1,47 A3+
HD2.00933 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 13407 11460 952  CiclofPedonale 1,42 A3+
HD200934  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 14664 12535 952  Ciclo/Pedonale 155 Ad+
HD2.00935 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 13407 11460 952  CidofPedonale 1,42 Azt
HD200936  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 14664 12535 952  CiclofPedonale 155 Adet
HD2.00937 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 13407 1758 952  Ciclo/Pedonale 145 A3+
HD200938  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 14664 12860 952  Ciclo/Pedonale 159 PR
HD200939  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 13407 758 952  Ciclo/Pedonale 145 A3+
HD200940  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 14664 12860 952  CicofPedonale 1,59 Adt
HD2.00941 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 13407 11082 952  CiclofPedonale 137 Akt
HD200942  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 14664 12121 952  CiciofPedonale 1,50 A3+
HD2.00943 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 13407 no0s2 952  CiclofPedonale 137 Avs
HD200944  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 14664 12121 952  Ciclo/Pedonale 1,50 A3+
HD200945  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13407 10352 952  CiclofPedonalc 128 B

HD2.00946  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 14664 322 952  CiclofPedonalc 1,40 Akt
HD200947  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13407 10352 952  CiclofPedonale 128 A+

HD200948  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 14664 322 952  Ciclo/Pedonale 1,40 At
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HD2.00949 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 13407 8863 952  Ciclofedonale 110
HD2.00950 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 14664 9694 952  Ciclo/Pedonale 120 A
HD2.00951 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 13407 8863 952  Ciclo/Pedonale 110

HD2.00952  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 14664 9694 952  Ciclo/pedonale 120 A
HD2.00953 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 13407 12334 952  Ciclo/Pedonale 1,52 A+
HD2.00954 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 14664 13491 952  CiclofPedonale 167 AS+
HD2.00955 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 13407 12334 952  Ciclo/Pedonale 1,52 Ad+
HD2.00956 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 14664 13491 952  Ciclo/Pedonale 167 AG+
HD2.00957 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13407 12446 952  Ciclo/pedonale 1,54 Adt
HD2.00958 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 14664 13613 952  Ciclofedonak 1,68 AS+
HD2.00952 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13407 12446 952  Ciclo/Pedonale 1,54 Adb+
HD2.00960 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 14664 13613 952 Ciclo/Pedonale 1,68 A5+
HD2.00961 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 13967 N424 100  Ciclo/Pedonale 134 A+
HD2.00962  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15277 12495 100  CiclofPedonale 147 AZs
HD2.00963 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 13967 N424 100  Ciclo/Pedonale 134 o
HD2.00964  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15277 12495 100 Ciclo/pedonale 1,47 o
HD2.00965 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13967 10178 100  Ccicio/Pedonale 120 A
HD2.00966 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15277 ms32 100  Ciclo/pedonale 131 Adt
HD200967  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13967 10178 100 Ciclo/Pedonale 120 A
HD2.00968 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15277 mz2 100  Ciclo/Pedonale 131 A+
HD2.00969  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12967 N440 100  CiciofPedonale 135 Abs
HD200970  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15277 12513 100 CiclofPedonale 1,47 A3+
HD2.00971 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 13967 N440 100 CiclofPedonale 135 A+
HD200972  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15277 12513 100 CiclofPedonale 1,47 pen
HD2.00973 HADES-2 STR-1CRI70 3000°K 13967 12186 100 CiclofPedonale 1,43 AZ+
HD2.00974 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15277 13329 100  CiclofPedonale 157 At
HD2.00975 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 13967 12186 100 Ciclofpedonale 143 AZ+
HD2.00976 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15277 13329 100  Ciclo/fPedonale 157 Adt
HD2.00977 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 13967 n327 100  Ciclo/Pedonale 133 A+t
HD2.00978 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15277 12390 100 Ciclo/Pedonale 146 A+
HD2.00979 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 13967 n327 100  CiclofPedonale 1,33 Avt
HD2.00980  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15277 12390 100 CiclofPedonale 1,46 A3+
HD2.00981 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 13967 11939 100 Ciclo/Pedonale 1,40 AZ+
HD200982  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 15277 13059 100 CiciofPedonale 154 A
HD2.00983 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 13967 11939 100  Ciclo/Pedonale 1,40 A3+
HD2.00984 HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 15277 13059 100  CiclofPedonale 154 At
HD2.00985 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 13967 12249 100  Ciclofpedonale 144 AZ+
HD2.00986 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15277 13398 100  Ciclo/Pedonale 1,58 Adt
HD2.00987  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 13967 12249 100 CiclofPedonale 144 oA
HD2.00988 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15277 13398 100 Ciclo/Pedonale 1,58 Ad+
HD2.00989 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 13967 1545 100 Ciclo/Pedonale 1,36 At+
HD2.00990 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 15277 12628 100  Ciclo/Pedonale 1,49 AZ+
HD2.00991 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 13967 11545 100 Ciclo/Pedonale 136 Avt
HD2.00992 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 15277 12628 100  Ciclo/Pedonale 1,49 A%+
HD2.00933 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13967 10784 100  Ciclo/Pedonale 127 A+
HD2.00994 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15277 n795 100  Clclo/Pedonale 139 A+
HD2.00995 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13967 10784 100  Ciclo/Pedonale 127 At
HD2.00996 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15277 n795 100 CiclofPedonale 1,39 A++
HD2.00997 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 13967 9234 100 Ciclofpedonale 1,09

HD2.00998  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15277 10100 100 CiciofPedonale 119 "
HD2.00929 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12967 0234 100  Ciclo/Pedonale 1,09

HD2.01000 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15277 10100 100 Ciclo/Pedonale 119 A
HD2.01001 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 13967 12850 100 CiclofPedonale 151 Adr
HD2.01002 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 15277 14055 JOO  Ciclo/Pedonale 1,65 A5+
HD2.01003 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12967 12850 100  Ciclo/Pedonale 151 Adt
HD2.01004 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 15277 14055 100 Ciclo/Pedonake 1,65 AS+
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HD2.01005 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13967 12966 100 Ciclo/Pedonale 1,53 A+
HD2.01006 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15277 14182 100 Ciclo/Pedonale 1,67 AS+
HD2.01007 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13967 12966 100 Ciclo/Pedonale 1,53 Ab+
HD2.01008 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15277 14182 100 Ciclo/Pedonale 1,67 A5+
HD2.01009 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 14548 N899 1052  Ciclo/Pedonale 133 At
HD2.01010 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15912 13014 1052  ciclo/Pedonale 1,46 AZ+
HD2.0101 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 14548 11899 1052  ciclo/Pedonale 1,33 At
HD2.01012 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15912 12014 1052  Ciclo/Pedonale 1,46 A3+
HD2.01013 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 14548 10601 105,2  Ciclo/Pedonale 1,19 A
HD2.01014 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15912 1595 1052  Ciclo/Pedonale 130 A+
HD2.01015 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 14548 10601 1052  Ciclo/Pedonale 179 A
HD2.01016 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15912 1595 1052  CiclofPedonale 130 A+
HD2.01017 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 14548 NEIE 1052  Ciclo/Pedonale 1,33 A++
HD2.01018 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15912 13034 1052  CiclofPedonale 1,46 A3+
HD2.01019 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 14548 11916 1052  Ciclo/Pedonale 1,33 At++
HD2.01020 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15912 12034 1052  Ciclo/Pedonale 1,46 A3+
HD2.01021 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 14548 12693 1052  Ciclo/Pedonale 1,42 A3+
HD2.01022 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15912 13883 1052 Ciclo/pedonale 1,55 At
HD2.01023 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 14548 12693 1052  Ciclofpedonale 1,42 AZ+
HD2.01024 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15912 13883 1052  Ciclo/Pedonale 1,55 Ad+
HD2.01025 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 14548 n798 1052 Ciclo/Pedonale 1,32 At+
HD2.01026 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15912 12905 1052 Ciclo/Pedonale 144 A3+
HD2.01027 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 14548 n798 1052  Ciclo/Pedonale 132 As+
HD2.01028 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15912 12905 1052  Ciclo/Pedonale 144 AZ+
HD2.01029 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 14548 12436 1052  Ciclo/Pedonale 139 At
HD2.01030 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 15912 13602 1052  Ciclo/Pedonale 1,52 A+
HD2.01031 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 14548 12436 1052  Ciclo/Pedonale 1,39 A++
HD2.01032 HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 15912 13602 1052  Ciclo/Pedonale 152 Ad+
HD2.01033 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 14548 12759 1052  Ciclo/Pedonale 143 A3+
HD2.01034 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15912 13955 1052 CiclofPedonale 1,56 Adt
HD2.01035 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 14548 12759 1052  Ciclo/Pedonale 1,43 A3+
HD2.01036 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15912 13955 1052  Ciclo/Pedonale 1,56 A4+
HD2.01037 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 14548 12025 1052  Ciclo/pedonale 134 Avt
HD2.01038 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 15912 13153 1052  Ciclo/pedonale 147 A3+
HD2.01039 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 14548 12025 1052 Ciclo/pedonale 134 Adr
HD201040  HADES-2 CLP-TCRI70 4000°K 15912 13153 1052  Ciclo/Pedonale 1,47 A3+
HD2.01041 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 14548 1233 1052  Ciclo/edonale 126 A+
HD2.01042 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15912 12286 1052  Ciclo/Pedonate 1,37 A+t
HD2.01043 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 14548 N233 1052  Ciclo/Pedonale 126 A+
HD2.01044 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15912 12286 1052  Ciclo/Pedonale 1,37 At
HD2.01045 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 14548 9618 1052  Ciclo/pedonale 1,08

HD2.01046 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15912 10519 1052  Ciclo/Pedonale 18 A
HD2.01047 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 14548 9618 1052  Ciclo/Pedonale 1,08

HD201048  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15912 10519 1052  Ciclofpedonale 118 A
HD2.01042 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 14548 13384 1052  Ciclo/fPedonale 1,50 A+
HD201050 ~ HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 15912 14639 1052  CiclofPedonale 1,64 AS+
HD2.01051 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 14548 13384 1052 CiclofPedonale 1,50 A+
HD2.01052 HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 15912 14639 1052  Ciclo/Pedonale 1,64 A5+
HD201053 ~ HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 14548 13505 1052  Ciclo/Pedonale 151 Ad+
HD2.01054 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15912 14771 1052  Ciclo/pedonale 1,65 AG+
HD201055 ~ HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 14548 13505 1052  Ciclo/Pedonale 151 Ade+
HD201056  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15912 14771 1052  Ciclo/pedonale 1,65 A5+
HD2.01057 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 15094 12345 10,1  Ciclo/Pedonale 1,32 A+
HD201058 ~ HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 16509 13503 M0l  Ciclo/Pedonale 1,44 A3+
HD2.01059 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 15094 12345 M0  Ciclo/Pedonale 132 Avt
HD2.01060 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 16509 13503 101 Ciclofpedonale 1,44 AZ+
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HD2.01061 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 15094 10999 10,1 Ciclo/Pedonale 118 A
HD2.01062 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 16509 12030 1NO,1  Ciclo/Pedonale 1,29 A+
HD2.01063 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 15094 10999 10,1  Ciclo/Pedonale 118 A
HD2.01064 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 16509 12030 10,1  Ciclo/Pedonale 1,29 A+
HD2.01065 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 15094 12363 NO,1  Ciclo/Pedonale 132 A++
HD2.01066 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 16509 13523 10,1  Ciclo/Pedonale 1,44 A3+
HD2.01067 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 15094 12363 1o Ciclo/Pedonal¢ 132 At++
HD2.01068 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 16509 13523 10,1 Ciclo/Pedonale 1,44 A3+
HD2.01069 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 15094 13170 10,1  Ciclo/Pedonale 1,41 A3+
HD2.01070 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 16509 14404 10,1 Ciclo/Pedonale 154 Adb+
HD2.0107 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 15094 13170 10,1 Ciclo/Pedonale 1,41 A3+
HD2.01072 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 16509 14404 10,1 Ciclo/Pedonale 1,54 Ad+
HD2.01073 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 15094 12241 M0, Ciclo/Pedonale 131 A++
HD2.01074 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 16509 13389 10,1 Ciclo/Pedonale 1,43 A3+
HD2.01075 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 15094 12241 10,1  Ciclo/Pedonale 1,31 At+
HD2.01076 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 16509 13389 10,1  Ciclo/Pedonale 1,43 A3+
HD2.01077 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 15094 12902 o1 Ciclo/Pedonale 138 A++
HD2.01078 HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 16509 14112 no.1 Ciclo/Pedonale 1,51 A4+
HD2.01079 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 15094 12902 10,1 Ciclo/Pedonale 1,38 A+t
HD2.01080 HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 16509 14112 10,1  Ciclo/Pedonale 1,51 Ad+
HD2.01081 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 15094 13237 10,1 Ciclo/Pedonale 1,41 A3+
HD2.01082 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 16509 14478 1[eA] Ciclo/Pedonale 155 A+
HD2.01083 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 15094 13237 110,1 Ciclo/Pedonale 1,41 A3+
HD2.01084 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 16509 14478 1101  Ciclo/Pedonale 155 Ab+
HD2.01085 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 15094 12477 NO,1  Ciclo/Pedonale 1,33 A++
HD2.01086 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 16509 13646 10,1 Ciclo/Pedonale 1,46 A3+
HD2.01087 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 15094 12477 MO,1  Ciclo/Pedonale 133 At+
HD2.01088 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 16509 13646 10,1 Ciclo/Pedonale 1,46 A3+
HD2.01089 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 15094 Nes54 1101  Ciclo/Pedonale 1,25 A+
HD2.01090 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 16509 12747 1101  Ciclo/Pedonale 1,36 A++
HD2.01091 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 15094 1654 1101 Ciclo/Pedonale 1,25 A+
HD2.01092 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 16509 12747 110,1  Ciclo/Pedonale 1,36 At+
HD2.01093 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 15094 9979 101 Ciclo/Pedonale 1,07

HD2.01094 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 16509 10914 N0l  Ciclo/Pedonale 1,17 A
HD2.01095 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 15094 9979 110}  Ciclo/Pedonale 1,07

HD2.01096 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 16509 10914 J1[oN] Ciclo/Pedonale 117 A
HD2.01097 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 15094 13886 10,1  Ciclo/Pedonale 148 A3+
HD2.01098 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 16509 15188 10,1 Ciclo/Pedonale 1,62 A5+
HD2.01099 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 15094 13886 Nno,1 Ciclo/Pedonale 1,48 A3+
HD2.01100 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 16509 15188 0,1  Ciclo/Pedonale 162 AS+
HD2.01101 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 15094 14012 10,1 Ciclo/Pedonale 1,50 A3+
HD2.01102 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 16509 15325 T0,1  Ciclo/Pedonale 1,64 A5+
HD2.01103 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 15094 14012 0,  Ciclo/Pedonale 1,50 A3+
HD2.01104 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 16509 15325 TO,1  Ciclo/Pedonale 1,64 A5+
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CODICE FLUSSO FLUSSO | POTENZA
PRODOTIO DESCRIZIONE PRODOTTO SORGENTE | SISTEMA | ASSORBITA AREA VALORE IPEA
{im) {im) (W)

HD2.00001 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 1633 1336 10 Aceverdiparcn 178 rem
HD2.00002  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1786 1461 10 AwevediParch 195 A8+
HD2.00003 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 1633 1336 10 Aeeverdipacn 178 AG+
HD2.00004  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1786 1461 10 Arcsverdiparch 195 AB+
HD2.00005 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 1633 1190 10 Aceverdiparch 159 Ader
HD2.00006  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1786 1301 10 AwceverdiPach 174 AG+
HD2.00007 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 1633 1190 10 Aeeversiparch 1,59 Adirt
HD2.00008  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1786 1301 10 Aceveipacn 174 on
HD2.00009  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 1633 1338 10 Aeeverdiparch 178 AG+
HD2.00010 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1786 1463 10 Aesverdiparcn 195 Ag+
HD2.000T1 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 1633 1338 10 Aceverdipach 178 Ag+
HD2.00012 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1786 1463 10 Aesverdipach 195 Ag+
HD2.00013 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 1633 1425 10 Aceverdipacn 190 AT+
HD2.00014 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 1786 1558 10 AreeverdiParch 2,08 A9+
HD2.00015 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 1633 1425 10 Arccverdipach 190 AT+
HD2.00016 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 1786 1558 10 AseverdiPach 2,08 AD+
HD2.00017 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 1633 1324 10 Aceverdipach 177 AG+
HD2.00018 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1786 1448 10 Aseverdiporen 1,93 B
HD2.00019 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 1633 1324 10 Aeeverdipach 177 AG+
HD2.00020  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1786 1448 10 Aeeveraiparcn 1,03 Ag+
HD2.00021 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 1633 1396 10 Awceverdipach 1,86 AT+
HD2.00022 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 1786 1527 10 Aeeverdipacn 2,04 AO+
HD2.00023 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 1633 1396 10 Aceverdipach 1,86 AT+
HD2.00024  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 1786 1527 10 Aeceverdipach 2,04 A9+
HD2.00025  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 1633 1432 10 AwceverdiParch 191 AB+
HD2.00026  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 1786 1566 10 Aweverdiparch 2,00 A0+
HD2.00027  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 1633 1432 10 Acoverdiparcn 191 AB+
HD200028  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 1786 1566 10 Aresverdiparch 2,09 AO+
HD200029 ~ HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 1633 1350 10 Aceverdipacn 1,80 AG+
HD2.00030 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 1786 1476 10 Aecverdipacn 1,97 T
HD2.00031 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 1633 1350 10 Areeverdi,Parch 1,80 AG+
HD2.00032 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 1786 1476 10 Accverdiparch 197 AB+
HD200033  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 1633 1261 10 Aeevercipach 168 AS+
HD2.00034  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 1786 1379 10 Aceverdipach 184 AT+
HD2.00035 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 1633 1261 10 Acsverdiparch 1,68 A5+
HD200036  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 1786 1379 10 AeevediPach 1,84 A7+
HD200037  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 1633 1080 10 Aeeverdipach 144 A3+
HD2.00038  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 1786 1181 10 Aceverdiparch 157 Adr
HD2.00039  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 1633 1080 10 aeeverdipach 144 A3+
HD2.00040  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 1786 181 10 Aeverdiparch 1,57 pon
HD2.00041 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 1633 1502 10 AreeverdiParch 2,00 A9+
HD2.00042 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 1786 1643 10 Aeeverdiparch 219 Al0+
HD2.00043 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 1633 1502 10 Aceverdiparch 2,00 AO+
HD2.00044  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 1786 1643 10 Aeeverdipach 219 AlO+
HD2.00045  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 1633 1516 10 Aresverdiparch 2,02 PR
HD2.00046  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 1786 1658 10 AeeverdiParch 2,21 ATl+
HD2.00047  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 1633 1516 10 Acewerdipacn 2,02 A+
HD2.00048  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 1786 1658 10 Areverdipach 221 ATl
HD2.00049 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 2340 1914 15 Aweveripach 170 AG+
HD2.00050  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 2559 2093 15 Aceverdiparch 186 AT+
HD2.00051 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 2340 1914 15  Awevediparch 1,70 A+
HD2.00052 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 2559 2003 15 Accverdiparch 186 R
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HD2.00053 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 2340 1705 15 AreeverdiParch 152 Ad+
HD2.00054 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 2559 1865 15 Aree verd), Parch 166 A5+
HD2.00055 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 2340 1705 15 Areeverdi,parch 152 Adt
HD2.00056 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 2559 1865 15 Aree verdi, Parch 166 AS+
HD2.00057  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 2340 1917 15 Aesverdiparch 170 AGH
HD2.00058 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 2559 2096 15 Areeverdiparch 1,86 AT+
HD200059  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 2340 1917 1B Aceverdipach 170 .
HD2.00060 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 2559 2096 15 Arecverdiparch 186 AT+
HD2.00061 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 2340 2042 B aceverdiparch 181 AT+
HD2.00062 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 2559 2233 15 Areeverdiparch 1,98 AS+
HD2.00063 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 2340 2042 15 Aree verdi, Parch 181 AT+
HD200064  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 2559 2233 15 Aecverdiparch 108 AB+
HD2.00065 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 2340 1898 15 Areeverdiparch 169 AG+
HD2.00066 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 2559 2075 15 Aree verdi, Parch 184 A7+
HD2.00067 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 2340 1898 15 Areeverd,parch 1,69 AS+
HD2.00068 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 2559 2075 15 Areeverdiparch 1,84 A7+
HD200069  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 2340 2000 15 Aeoverdiparch 178 e
HD2.00070 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 2559 2187 15 Areeverdiparch 194 AB+
HD2.00071 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 2340 2000 15 Aree verdi, Parch 178 A6+
HD2.00072 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 2559 2187 15 Areeverdiparch 194 AS+
HD2.00073 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 2340 2052 15 Areeverdiparch 1,82 AT+
HD2.00074 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 2559 2244 15 Aree verdi, Parch 199 A8+
HD2.00075 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 2340 2052 15 Areeverdi,parch 182 AT+
HD2.00076 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 2559 2244 15 Aree verdi, Parch 199 A8+
HD2.00077 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 2340 1934 15 Areeverd,parch 172 AG+
HD2.00078 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 2559 215 15 Areeverdi,parch 188 AT+
HD200079  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 2340 1934 15 mesveriparcn 172 A6+
HD2.00080 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 2559 2115 15 Areeverdiparch 1,88 AT+
HD2.0008] HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 2340 1807 15 acevewiparcn 161 AS+
HD2.00082 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 2559 1976 15 Areeverd,Parch 176 A6+
HD2.00083 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 2340 1807 15 Ve verdi Parch 161 AS+
HD2.00084  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 2559 1976 15 Aeswrdipaen 176 AGH
HD2.00085 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 2340 1547 15 Aree verdi, Parch 138 A+
HD2.00086 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 2559 1692 15 Areeverdi,Parch 150 Ad+
HD2.00087 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 2340 1547 15 Arceverdi,Parch 1,38 A++
HD2.00088 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 2559 1692 15 Aresverdi parch 150 Adt
HD2.00089  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 2340 2153 15 aceverdiparen 191 AB+
HD200090  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 2559 2354 15 Acsverdipach 2,09 A+
HD2.00091 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 2340 2153 15 e el P2 191 AB+
HD200092  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 2559 2354 15 Accverdipach 2,09 AO+
HD2.00093 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 2340 2172 15 Areeverdiparch 193 AB+
HD2.00094 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 2559 2376 15 ArSe verdl PaTch 21 AIO+
HD2.00095  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 2340 2172 15 Aceverdipach 193 e
HD2.00036 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 2559 2376 15 Avee verdi, Parch 211 A0+
HD2.00097  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3022 2472 20 Meeveraiparch 165 AS+
HD2.00098 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 3305 2703 20 AreeverdiPach 1,80 AT+
HD2.00099 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3022 2472 20 Aree verdi, Parch 1,65 AS+
HD2.00100 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 3305 2703 20  AreverdiParch 1,80 AT+
HD2.00101 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3022 2202 20 Aeeverdipach 147 AZ+
HD2.00102  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 3305 2408 20 Awevediparch 161 AS+
HD2.00103 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3022 2202 20 Aweverdiparch 1,47 A3+
HD2.00104 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 3305 2408 20  Aweeverdiparch 161 AS+
HD200105 ~ HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3022 2475 20 Aeeveripaen 165 A+
HD2.00106 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 3305 2707 20  AreverdiParch 1,80 A7+
HD2.00107 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3022 2475 20 Areeverdi,Parch 1,65 A5+
HD2.00108  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 3305 2707 20 Aeeverdiparch 180 AT+
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HD2.00109 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 3022 2637 20 Awevedipach 176 AG+
HD2.00T10 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 3305 2884 20 Aeeverdiparch 192 AS+
HD2.001M HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 3022 2637 20 Awevediparch 176 AGH
HD2.00M12 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 3305 2884 20 Aveeverdiparch 192 AS+
HD2.00N13 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3022 2451 20 AweverdiPach 163 A5+
HD2.0014 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 3305 2680 20 Areeverdiparch 179 AG+
HD2.00T15 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3022 2451 20 Aweverdi,pach 1,63 A5+
HD2.0016 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 3305 2680 20  Aweverdiperch 179 AGH
HD2.0017 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 3022 2583 20 Aweverdiparch 172 AG+
HD2.00118 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 3305 2875 20  Awevedipach 1,88 AT+
HD2.00M9 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 3022 2583 20 Aceverdipach 172 AG+
HD2.00120 HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 3305 2825 20 AecverdiParch 188 A7+
HD2.00121 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3022 2650 20 Awevedipach 177 AG+
HD2.00122 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 3305 2898 20 AweeverdiParch 193 AB+
HD2.00123 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3022 2650 20 AwevediPach 177 AG+
HD2.00124  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 3305 2898 20 Aeeverdiparch 193 AS+
HD2.00125 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 3022 2498 20 Awceverdipach 167 AS+
HD2.00126 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 3305 2732 20 Aceverdipach 182 AT+
HD2.00127 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 3022 2498 20 AreeverdiPach 1,67 A5+
HD2.00128 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 3305 2732 20  Aveverdiparch 182 AT+
HD2.00129 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3022 2333 20  Arceverdiparch 156 Adt
HD2.00130 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 3305 2552 20 Aweverdiparch 170 AG+
HD2.00131 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3022 2333 20  AwceverdiParch 156 A+
HD2.00132 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 3305 2552 20 Aweevedipach 170 AB+
HD2.00133 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3022 1998 20 Aweverdiparch 133 Ast
HD2.00134 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 3305 2185 20 AwsverdiPerch 146 A3+
HD2.00135 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3022 1998 20 Awevedipach 133 o
HD2.00136 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 3305 2185 20  AeeverdiParch 146 A3+
HD2.00137 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3022 2780 20 AweverdiPach 185 A7+
HD2.00138 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 3305 3041 20 Aeeverdipach 2,03 AD+
HD2.00139 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3022 2780 20  AveeverdiParch 1,85 AT+
HD2.00140 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 3305 3041 20  Aeeverdiparch 2,03 AD+
HD2.00141 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3022 2805 20 AweverdiParch 187 A7+
HD2.00142 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 3305 3068 20 Aeevediarch 2,05 AG+
HD2.00143 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3022 2805 20 AweeverdiPach 187 AT+
HD2.00144 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 3305 3068 20 Aweverdipach 2,05 AG+
HD2.00145 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3658 2992 25  Aweverdiparch 160 Adt
HD2.00146 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4001 3272 25 AweverdiPaen 175 AG+
HD2.00147 HADES-2 STR-2 CRI7C 3000°K 3658 2992 25 Aweverdiparch 1,60 Adt
HD2.00148 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4001 3272 25  AreverdiPach 175 AB+
HD2.00149 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3658 2666 25 Aweverdiparch 142 AZ+
HD2.00150 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4001 2916 25 Aweverdiparch 155 Adt
HD2.00151 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3658 2666 25 Accverdiparch 142 A+
HD2.00152 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4001 2916 25  Aweverdiparch 155 Adt
HD2.00153 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3658 2996 25  AreeverdiParch 160 A+
HD2.00154 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4001 3277 25  eeverdiPach 175 AG+
HD2.00155 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3658 2996 25 Aweeverdiparch 1,60 At
HD2.00156 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4001 3277 25 Aweverdiparch 175 AG+
HD2.00157 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 3658 3192 25 Aweverdiparch 170 AG+
HD2.00158 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4001 3491 25  AreeverdiPacch 186 A7+
HD2.00159 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 3658 2192 25 Aweverdiparch 170 AG+
HD2.00160 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4001 3491 25 Aweverdiparch 186 AT+
HD2.00161 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3658 2967 25 Arccverdiparch 158 Adt
HD2.00162 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4001 3245 25 meeverdiparch 173 AGH
HD2.00163 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3658 2967 25  AreeverdiParch 158 Ab+
HD2.00164 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4001 3245 25  AwcverdiParch 173 AB+
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HD2.00165 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 3658 3127 25 Aeeverdipach 167 AS+
HD2.00166 HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 4001 3420 25 eeverdiparch 182 AT+
HD2.00167 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 3658 3127 25 Areeverd,Parch 1,67 AS+
HD2.00168 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 4001 3420 25 Aweverdiparch 1,82 AT+
HD2.00169 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3658 3208 25 Aree verdi, Parch 17 AG+
HD2.00170  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4001 3509 25 mesverdipach 187 AT+
HD2.0017 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3658 3208 25 Avee verdi, Parch 17 A6+
HD2.00172 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4001 3509 25 ArceverdiParch 1,87 AT+
HD2.00173 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 3658 3024 25 AweverdiParch 161 AS+
HD2.00174 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 4001 3307 25 AreeverdiParch 176 A6+
HD2.00175 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 3658 3024 25 Aceverdiparch 161 AG+
HD2.00176 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 4001 3307 25 AwceverdiPach 176 AG+
HD2.00177 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3658 2824 25 Aree verdi, Parch 1,51 Ad+
HD2.00178 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4001 3089 25 AweverdiParch 1,65 AS+
HD2.00179 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3658 2824 25 Aree verdi, Parch 1,51 Adt
HD2.00180 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4001 3089 25 AwcverdiParch 165 AG+
HD2.00181 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3658 2418 25 AveeverdiParch 129 A+
HD2.00182 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4001 2645 25 Aeeverd,Parch 1,41 AZ+
HD2.00183 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3658 2418 25 Aceverdiparch 129 A+
HD2.00184 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4001 2645 25 Aree verdi, Parch 1,41 AZ+
HD2.00185 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3658 3365 25 Areeverdi,Parch 1,79 Ac+
HD2.00186 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 4001 3681 25 Aceveipach 106 A8+
HD2.00187 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3658 3365 25 AteeverdiParen 179 AG+
HD2.00188 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 4001 3681 25 AceverdiPach 1,96 AS+
HD2.00189 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 2658 3396 25 Aree verdi, Parch 181 AT+
HD200190  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4001 3714 25 AesverdiPach 108 A+
HD2.00191 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3658 3396 25  Aceverdipach 1,81 AT+
HD2.00192 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4001 374 25 Areeverdi,Parch 1,98 A8+
HD2.00193 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 4270 3492 30 AesverdiParch 155 Ad+
HD2.00194 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4670 3820 20 AresverdiParch 1,70 A5+
HD2.00195 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 4270 3492 30 Aeeverdiparch 155 Adt
HD2.00196 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4670 3820 20 Ameveipach 170 AG+
HD2.00197 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4270 312 30 AreeverdiParch 138 At++
HD2.00198 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4670 3403 30 Acevediparch 151 At
HD2.00199 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4270 3112 30 Aree verdi, Parch 138 A++
HD2.00200 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4670 3403 30 Aree verdi, Parch 151 Ad+
HD2.00201 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 4270 3498 20 Aresverdi,Parch 155 Ad+
HD2.00202 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4670 3825 30 Aree verdi, Parch 1,70 A6+
HD2.00203  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 4270 3408 30 Aweverdipach 155 Adit
HD2.00204 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4670 3825 30 Aree verdi, Parch 1,70 A6+
HD2.00205 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4270 3726 30 AresverdiParch 1,66 AS+
HD2.00206 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4670 4075 30 Aceverdiparch 181 AT+
HD2.00207 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4270 3726 30 Areeverdi,Parch 1,66 A5+
HD2.00208 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4670 4075 30 Aecverdipech 181 AT+
HD2.00209 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4270 2463 30 Awcevediparch 154 At
HD2.00210 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4670 3787 30  AreeverdiPach 1,68 A5+
HD2.00211 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4270 3463 30 AcevediPach 154 Adt
HD2.00212 HADES-2 5TR-5 CRI70 4000°K 4670 3787 30  ArcevediParch 1,68 AS+
HD2.00213 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 4270 3650 30 Acevediparch 162 AS+
HD2.00214 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 4670 3992 30 Areeverdi,Parch 1,77 AB+
HD2.00215 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 4270 3650 30 Aree verdi, Parch 1,62 AS+
HD2.00216 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 4670 3992 30 Areeverdi,Parch 1,77 Ab+
HD2.00217 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4270 3745 30  Aweverdi,ach 1,66 A5+
HD2.00218 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4670 4096 30 Areeverdi,Parch 1,82 AT+
HD2.00219 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4270 3745 20 Areeverdiparch 1,66 A5+
HD2.00220  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4670 4096 30 Aceverdiparch 1,82 AT+
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HD2.00221 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 4270 3530 30 Ares verdl, Parch 157 Adt
HD2.00222 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 4670 3860 30 Aree verdi, Parch 172 A6+
HD200223  HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 270 3530 30 Awowmwcn 157 s
HD2.00224 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 4670 3860 30 e o eh 172 AGH
HD200225  HADES-2CLP-3CRI703000°K 4270 3297 30 mevrtirwch 147 A3+
HD2.00226 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4670 2606 20 Areeverd, Parch 1,60 A+
HD200227  HADES-2CLP-3CRI703000°K 4270 3297 30 Aevepwen 147 pae
HD2.00228 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4670 3606 30 Ares verdi, Parch 160 AS+
HD200229  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4270 2823 30 meeveripacn 125 A+

HD2.00230 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4670 3087 30 Aree verdi, Parch 137 At
HD2.00231 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4270 2823 30 Arge verdi, Parch 125 A+

HD2002352  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4670 2087 30 meeveioch 137 A
HD2.00233 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 4270 3928 30 Aree verdi, Parch 175 AG+
HD2.00234 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 4670 4296 30 FeevEriFS ch 191 AS+
HD2.00235 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 4270 3928 30 Aree verd, Parch 175 AGH
HD2.00236 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 4670 4296 30 Aree verdi, Parch 191 AS+
HD2.00237 HADES-2 ATR-2 CRiI70 3000°K 4270 3964 30 Aree verdi, Parch 1,76 Ab+
HD2.00238 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4670 4335 30 Avee verdi, Parch 193 AB+
HD200239  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 4270 3964 30 Acevedwen 176 At
HD2.00240 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4670 4335 20 Aree verdi, Parch 193 AB+
HD200241  HADES-2STR-2CRIT03000°K 4840 3959 35 meevepmen 151 At
HD2.00242 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 5294 4330 35 Aree verdi, Parch 1,65 AS+
HD2.00243 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 4840 3959 35 Aree verdi, Parch 1,51 Adit
HD200244  HADES-2STR-2CRI7T04000°K 5204 4330 35 meevertipmen 165 o
HD2.00245 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4840 3527 35 AresverdliParch 134 Ad+
HD2.00246 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5294 3858 35 Aree verdi, Parch 1,47 A3+
HD2.00247 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4840 2527 25 Areeverdi, Parch 134 Abt
HD2.00248 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5204 2858 35 Avee verdi, Parch 1,47 AZ+
HD2.00249 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 4840 3964 35 Aree verdi, Parch 151 A4+
HD2.00250 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 5294 4336 35 Aree verd], Parch 165 AS+
HD200251  HADES-2STR-4CRITO3000°K 4840 3964 35 Aeeveipmeh 151 o
HD2.00252 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 5294 4336 35 Aree verdi, Parch 165 AS+
HD200253  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4840 4223 35 meevedipaen 161 Ao
HD2.00254 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 5294 4619 35 Aree verdi, Parch 1,76 A6+
HD2.00255 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4840 4223 35 Aree verdi, Parch 1,61 AS+
HD2.00256 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 5294 4619 35 Aree verdi, Parch 176 AG+
HD2.00257 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4840 3925 35 Aree verd), Parch 1,50 AZ+
HD200258  HADES-2STR-5CRIZ04000°K 5294 4293 35 meemewch 164 g
HD2.00259 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4840 3925 35 Aree verdi, Parch 1,50 A3+
HD2.00260 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 5294 4293 35 Aree verdi, Parch 1,64 AS+
HD200261  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 4840 237 35 aeeverireen 158 o
HD2.00262 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 5294 4525 35 Aree verdi, Parch 172 AGH
HD200263  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 4840 4137 35 Ameveipen 158 e
HD2.00264 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 5204 4525 35 Aree verdi, Parch 1,72 Ab+
HD2.00265 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4840 4245 35 Aree verdi, Parch 162 AS+
HD200266  HADES-2CRC-4CRIT04000°K 5204 4643 35 Aeevedpaen 177 e
HD2.00267 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4840 4245 35 Aree verd, Parch 162 AS+
HD200268  HADES-2CRC-4CRITO4000°K 5204 4643 35 meeveasmen 177 o
HD2.00269 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 4840 4001 35 Aree verdi, Parch 1,52 A4+
HD2.00270 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 5294 4376 35 Aree verdi, Parch 1,67 AS+
HD200271  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 4840 4001 35 mecvedpoch 152 o
HD2.00272 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 5294 4376 35 Aree verdi, Parch 167 AS+
HD200273  HADES-2CLP-3CRI7T03000°K 4840 3737 35 Aemedpech 142 Az
HD2.00274 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 5294 4087 35 Aree verdi, Parch 156 A4+
HD2.00275 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 4840 3737 35 Aree verdi, Parch 1,42 A3+
HD200276  HADES-2 CLP-3CRI70 4000°K 5294 4087 35 seeversracn 156 s
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HD2.00277 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4840 3200 35 Aree verdi, Parch 1,22 A+

HD2.00278 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5204 3500 35 Aesverciparch 133 Rer
HD2.00279 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4840 3200 35 Avee verdi, Parch 122 A+

HD2.00280 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5294 3500 35 Aree verdi, Parch 133 A++
HD2.00281 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 4840 4453 35 Aree verdi, Parch 1,70 A5+
HD2.00282 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 5294 4870 35 Aree verdi, Parch 1,86 A7+
HD2.00283 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 4840 4453 35 Aree verdi, Parch 1,70 A5+
HD2.00284 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 5294 4870 35 AreeverdiParch 1,86 A7+
HD2.00285 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 4840 4493 35 Aree verdi, Parch 171 AG+
HD2.00286 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5294 4914 35 Aree verdi, Parch 187 A7+
HD2.00287 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 4840 4493 35 Aree verdi, Parch 171 AG+
HD2.00288 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5294 4914 35 Aree verdi, Parch 1,87 A7+
HD2.00289 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 5379 4399 35 Areeverdiparch 168 AS+
HD2.00290 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 5883 4812 35 Aree verdi, Parch 1,83 A7+
HD2.00291 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 5379 4399 35 AreeverdiParch 1,68 AS+
HD2.00292 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 5883 4812 35 Areeverdi Parch 1,83 AT+
HD2.00293 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 5379 3920 35 Aree verdi, Parch 1,49 AZ+
HD2.00294 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5883 4287 35 Areeverdi Parch 1,63 AS+
HD2.00295 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 5379 3920 35 Aree verdi, Parch 1,49 A+
HD2.00296 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5883 4287 35 AreeverdiParch 1,63 A5+
HD2.00297 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 5379 4406 35 Aree verdi, Parch 1,68 A5+
HD2.00298 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 5883 4819 35 Aree verdi, Parch 184 AT+
HD2.00299 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 5379 4406 35 AreeverdiParch 1,68 AS+
HD2.00300 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 5883 4819 35 Aree verdi, Parch 184 AT+
HD2.00301 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 5379 4693 35 Aceverdiparch 179 AG+
HD2.00302 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 5883 5133 35 Areeverdi,Parch 196 A8+
HD2.00303 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 5379 4693 35 Aceveripach 179 G+
HD2.00304 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 5883 5133 35 AreeverdiParch 196 A8+
HD2.00305 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 5379 4362 35 Aeccveipach 1,66 i
HD2.00306  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 5883 4771 35 Aeeverd,Parch 1,82 AT+
HD2.00307 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 5379 4362 35 AreeverdiParch 166 AS+
HD2.00308  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 5883 477 35 Aceverpach 182 AT+
HD2.00309 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 5379 4508 35 Areeverdiparch 175 AG+
HD2.00310 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 5883 5029 35 Aree verd, Parch 1,92 A8+
HD2.0031  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 5379 4598 35 AceverdiParch 175 A6+
HD2.00312 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 5883 5029 35 AreeverdiParch 192 AB+
HD200313  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 5379 4717 35 Aeevedipacn 180 AG+
HD2.00314 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 5883 5159 35 AreeverdiParch 197 AB+
HD2.00315 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 5379 4717 35 meeverdiparch 1,80 AG+
HD200316  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 5883 5159 35 Accveipach 197 e
HD2.00317 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 5379 4446 35 Areeverdi,Parch 1,69 A5+
HD2.00318 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 5883 4863 35 meswerdiparch 185 AT+
HD200313 ~ HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 5379 4446 35 AecverdiPach 1,69 A5+
HD2.00320 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 5883 4863 35 Areeverdiparch 1,85 AT+
HD2.00321 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 5379 4153 35 mecverpacn 158 Al
HD2.00322 ~ HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 5883 4542 35 AceverdiPach 173 AG+
HD2.00323 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 5379 4153 35 Arse verdi, Parch 158 Ad+
HD200324  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 5883 4542 35 Aceverdipacn 173 o
HD2.00325 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 5379 3556 35 Areeverdi,Parch 1,35 At+
HD2.00326  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5883 3889 35 Aeeveipacn 148 Az
HD200327  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 5379 3556 35 mesveripach 135 Ars
HD2.00328 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5883 3889 35 Atesverdi,Parch 148 A3+
HD2.00329  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 5379 4949 35 ameverapaen 189 AT+
HD2.00330 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 5883 5412 35 Areeverdi,Parch 2,06 AOD+
HD2.00331 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 5379 4949 35 Areeverdi Parch 1,89 AT+
HD200332  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 5883 5412 35 Ameveripach 2,06 AO+
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HD2.00333 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 5379 4993 35 AwceverdiParch 1,90 AS+
HD2.00334 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5883 5461 35  Aceverdiparch 2,08 AS+
HD2.00335 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 5379 4993 35 Aree verdi, Parch 190 A8+
HD2.00336 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5883 5461 35  Areeverdiparch 2,08 AQ+
HD2.00337 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6043 4943 40 Aweverdipach 165 AS+
HD2.00338 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 6610 5406 40 AwevediPach 180 AT+
HD2.00339 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6043 4943 40  Aeeverdipach 165 AS+
HD2.00340 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 6610 5406 40 AreeverdiParch 1,80 AT+
HD2.00341 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6043 4404 40 AreeverdiPach 1,47 A3+
HD2.00342 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 6610 4817 40  AreveriParcn 18] A5+
HD2.00343 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6043 4404 40  AweverdiPach 147 A3+
HD2.00344 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 6610 4817 40  Awevedipach 161 AG+
HD2.00345 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6043 4950 40 AweverdiParch 1,65 AS+
HD2.00346 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 6610 5414 40 Awevediparch 180 A7+
HD2.00347 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6043 4950 40  Awevediparen 165 AS+
HD2.00348 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 6610 5414 40 Aweverdiparch 180 AT+
HD2.00349 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6043 5273 40 Aeevediparch 176 AGH
HD2.00350 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 6610 5767 40 Aecevediparch 192 A8+
HD2.00351 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6043 5273 40 Aeeverdiparch 176 AGH
HD2.00352 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 6610 5767 40 AweverdiParch 192 A8+
HD2.00353 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6043 4901 40 Aree verdi, Parch 163 AS+
HD2.00354 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 6610 5361 40 AreeverdiParch 1,79 AG+
HD2.00355 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6043 4901 40  AwceverdiParch 163 A5+
HD2.00356 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 6610 5361 40  Awceverdiparch 179 AGH
HD2.00357 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 6043 5166 40 AceverdiParch 172 AG+
HD2.00358 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 6610 5650 40  Awcevedipach 188 AT+
HD2.00359 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 6043 5166 40 AreverdiParch 172 AG+
HD2.00360 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 6610 5650 40 AwevediPach 188 AT+
HD2.00361 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6043 5300 40 Awevertiparch 177 AGH
HD2.00362  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 6610 5797 40 Awevediparch 103 A+
HD2.00363 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6043 5300 40 Awevedipach 177 AGH
HD2.00364 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 6610 5797 40  AweverdiParch 193 Ag+
HD2.00365 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6043 49095 40 Awevediparch 167 AS+
HD2.00366 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 6610 5464 40 Awcevediparch 182 AT+
HD2.00367 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6043 4995 40 Aweverdiparch 167 AS+
HD2.00368 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 6610 5464 40  AweverdiParch 1,82 A7+
HD2.00362 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6043 4666 40 AwmeverdiParch 156 A+
HD2.00370 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 6610 5104 40 Aweveiparch 170 AG+
HD2.00371 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6043 4666 40 AreverdiPach 156 A+
HD2.00372 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 6610 5104 40 Aeevediparch 170 AGH
HD2.00373 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6043 3995 40 Awevedipacn 133 Ass
HD2.00374  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 6610 4370 40 Aeevedipach 146 AZ+
HD2.00375 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6043 3995 40 Awevedipach 133 At
HD2.00376 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 6610 4370 40 AreverdiParch 146 A3+
HD2.00377 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 6043 5560 40 AwceverdiPach 1,85 A7+
HD2.00378 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 6610 6081 40 AreverdiParch 2,03 AO+
HD2.00379 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 6043 5560 40 Aeevediparch 185 AT+
HD2.00380 HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 6610 6081 40 Acevediparch 2,03 AO+
HD2.00381 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6043 5610 40  Areverd,Parch 1,87 AT+
HD2.00382 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 6610 6136 40 AweverdiParch 2,05 AQ+
HD2.00383 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6043 5610 40 AreeverdiParch 187 A7+
HD2.00384  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 6610 6136 40 Awevetipach 2,05 AD+
HD2.00385 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6695 5476 451  Aveeverdipach 162 AS+
HD2.00386 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 7323 5989 451  Aweverdiparch 1,77 AG+
HD2.00387 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6695 5476 451  AweverdiParch 1,62 AS+
HD2.00388 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 7323 5989 451  Aweverdiparch 177 AG+
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HD200389  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6695 4879 451 eevedipach 144 AZ+
HD2.00330  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 7323 5336 451  Aeeverdipach 158 Adr
HD2.00391 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6695 4879 451  Aweveriparch 144 AZ+
HD200392  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 7323 5336 451  Aeevedipach 158 Ads
HD2.00393  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6695 5484 451  Aweverdipach 162 ASH
HD2.00394  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 7323 5998 451  Aeeverdipach 177 AG+
HD2.00395  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6695 5484 451  meeverdipach 162 AG+
HD200396  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 7323 5998 45]  Aveveipaen 177 AGH
HD2.00397 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6695 5841 451  Acevedipach 173 AG+
HD2.00398 ~ HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 7323 6389 451  Aweverdiparch 1,89 A7+
HD2.00399 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6695 5841 451  AeeverdiParch 1,73 AG+
HD2.00400  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 7323 6389 451  Aeeverdipach 189 AT+
HD2.00401 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6695 5430 451  Acoverdipach 161 .
HD2.00402  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 7323 5939 451  Acevedipach 176 AG+
HD200403  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6695 5430 451  Aesverdiparch 161 AG+
HD2.00404  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 7323 5939 45]  mesverdipach 176 AG+
HD2.00405  HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 6695 5723 451  Aweverdiparch 1,69 AS+
HD2.00406  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 7323 6260 451  Aeeverciparch 185 i
HD2.00407  HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 6695 5723 451  Acevedipach 169 AS+
HD200408  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 7323 6260 451  Amevertiparch 185 AT+
HD2.00409 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6695 5872 451  AreeverdiParch 174 AB+
HD2.00410  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 7323 6422 451  mesverdiparch 190 AT+
HD2.00411 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6695 5872 451  Aesverdiparch 174 AG+
HD2.00412 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 7323 6422 451 Aree verdi, Parch 190 A7+
HD2.00413 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6695 5534 451  Aweveipach 164 AS+
HD2.00414 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 7323 6053 451  AreeverdiParch 1,79 AG+
HD2.00415 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6695 5534 451  Acevedipach 164 A5+
HD2.00416 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 7323 6053 451  AreeverdiParch 179 A+
HD2.00417 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6695 5169 451 Aree verdi, Parch 1,53 A4+
HD2.00418 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 7323 5654 451  Areeverdi Parch 1,67 A5+
HD2.00419 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6695 5169 451 Areeverdi Parch 153 Ab+
HD200420  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 7323 5654 451  meevewiParch 1,67 A5+
HD2.00421 HADES-2 C1.P-2 CRI70 3000°K 6695 4426 45,1 Aree verdi, Parch 1,31 A+
HD2.00422  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 7323 4841 451  Aweveiparch 1,43 AZ+
HD2.00423  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6695 4426 451  Aweveipach 131 Ats
HD2.00424 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 7323 4841 451  Arceverd,Parch 1,43 A3+
HD2.00425 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 6695 6159 451  Areeverdi Parch 1,82 AT+
HD2.00426 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 7323 6737 451  Aeeverdiparch 1,99 AB+
HD2.00427 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 6695 6159 45]  Aceverdparch 1,82 AT+
HD2.00428 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 7323 6737 451  Arceversiparch 1,99 AB+
HD2.00429  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6695 6215 451  mesverapacn 184 A7+
HD2.00430 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 7323 6798 451  AweverdiPach 2,01 A9+
HD2.00431 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6695 6215 451  AreevermiPach 184 A7+
HD2.00432  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 7323 6798 451  Asevediparch 2,01 A
HD2.00433 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7316 5084 50  Aevergipach 160 Ads
HD2.00434 HADES-2 5TR-2 CRI70 4000°K 8001 6544 50  Areeverdiparch 175 A6+
HD2.00435  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7316 5084 50 Aresverdiparch 160 Adt
HD2.00436  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8001 6544 50  Aweveiparch 175 AG+
HD2.00437  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7316 533] 50 Aceverdiparch 142 A+
HD2.00438 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8001 5830 50 Areeverd|,Parch 1,55 Ad+
HD2.00439 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7316 5331 50  AreeverdiParch 142 A3+
HD2.00440  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8001 5830 50  Aweversparcn 155 Adet
HD2.00441 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7316 5993 50 Aree verd], Parch 1,60 Ad+
HD200442  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8001 6554 50  Aweverdiparch 175 AB+
HD2.00443 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7316 5993 50 Areeverdi,Pach 160 Ad+
HD200444  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8001 6554 50 Aceveripach 175 AG+
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HD2.00445 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7316 6383 50 Aree verdi, Parch 1,70 A6+
HD2.00446 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8001 6981 50 A erel, PaTEh 186 A7+
HD2.00447 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7316 6383 50 Aroe verdi, Parch 1,70 AG+
HD2.00448 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8001 6981 50 Aresvertraren 186 AT+
HD2.00449 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7316 5933 50 Aree verdi, Parch 1,58 Ad+
HD2.00450 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8001 6489 50 areéverd], Parch 173 AG+
HD2.00451 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7316 5933 50 e 158 Adr
HD2.00452 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8001 6489 50 Aree verd], Parch 173 AG+
HD200453  HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 7316 6254 50  meeverwpacn 1,67 AS+
HD200454  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 8001 6839 50 Acewedpuen 182 s
HD2.00455 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 7316 6254 50 Aree verdi, Parch 1,67 A5+
HD200456  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 8001 6839 50 Aecevetpach 182 o
HD2.00457 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7316 6416 50 Aree verdi, Parch 171 AG+
HD2.00458 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8001 7017 50 Areeverdi,parcch 1,87 AT+
HD2.00459 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7316 6416 50 Aree verdi, Parch 1,71 A6+
HD2.00460 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8001 7017 50 Aree verdi, Parch 1,87 AT+
HD2.00461 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 7316 6047 50 Aree verdi, Parch 161 A5+
HD2.00462 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 8001 6614 50 Aree verdi, Parch 176 AG+
HD2.00463 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 7316 6047 50 Aree verdi, Parch 161 A5+
HD2.00464 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 8001 6614 50 Aree verdi, Parch 176 AG+
HD200465  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7316 5649 50 meeverspawen 151 o
HD2.00466 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8001 6178 50 Aree verd, Parch 1,65 A5+
HD2.00467 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7316 5649 50 Aree verdi, Parch 1,51 Adt
HD200468  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8001 6178 50 meevenpaen 165 ASe
HD2.00469 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7316 4837 50 A VS APch 129 At

HD200470  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8001 5289 50 Aveverdipeeh 141 -
HD2.00471 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7316 4837 50 Aree verdi, Parch 129 A+

HD2.00472 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8001 5289 50 Aree verdi, Parch 147 AZ+
HD200473  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 7316 6731 50 aeeveipeen 179 nee
HD2.00474 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8001 7361 50 Aree verdi, Parch 196 AB+
HD2.00475 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 7316 6731 50 Aree verdi, Parch 1,79 Ab+
HD2.00476 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8001 7361 50 Aree verdi, Parch 196 AB+
HD200477  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7316 6791 50 cevewipaen 181 AT
HD2.00478 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8001 7427 50 Aree verdi, Parch 1,98 AB+
HD2.00479 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7316 6791 50 Aree verdi, Parch 1,81 AT+
HD2.00480 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8001 7427 50 Areeverdi,Parch 198 A8+
HD2.00481 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7944 6497 551 Aree verd], Parch 157 Adt
HD200482  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8688 7106 551 eeveipaen 172 o
HD2.00483 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7944 6497 55,1 Aree verdi, Parch 1,57 A4+
HD2.00484 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8688 7106 551 Aree verdi, Parch 1,72 AG+
HD200485  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7944 5789 551 meevedpaen 140 Az
HD2.00486 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8688 6331 55,1 Aree verdi, Parch 1,53 Adt
HD200487  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7944 5789 551 meeveipaen 140 s
HD2.00488 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8688 6331 55,1 Aree verdi, Parch 153 A4+
HD2.0048%9 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7944 6507 551  Areeverdi Parch 1,57 Adit
HD200490  HADES-2 STR-4CRI70 4000°K 8688 76 551 meevdpaen 172 o
HD2.00491 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7944 6507 551 e STl Pareh 157 Adt
HD200492  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8688 716 551  Aeeversiparch 172 AG+
HD2.00493 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7944 6931 55,1 Aree verdi, Parch 1,68 A5+
HD2.00494 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8688 7580 55 Aree verdi, Parch 1,83 A7+
HD200495  HADES-2 STR-1CRI70 3000°K 7944 6931 551 mecvedpoen 168 e
HD2.00496 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8688 7580 551 Aree verd], Parch 183 AT+
HD200497  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7944 6443 551 Aeevedipocn 156 e
HD2.00498 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8688 7046 551 Aree verdi, Parch 1,71 Ao+
HD2.00499 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7944 6443 551  Areeverdi Parch 1,56 A+
HD200500  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8688 7046 551 meeverdipaen 171 Ae
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HD2.00501 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 7944 6791 5571 Aree verdi, Parch 164 A5+
HD2.00502 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 8688 7427 55 Aree verdi, Parch 1,80 AG+
HD2.00503 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 7944 6791 551 Aree verdi, Parch 164 AS+
HD2.00504 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 8688 7427 551  Areeverdi Parch 1,80 AB+
HD2.00505 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7944 6967 55 Aree verdi, Parch 1,69 AS+
HD2.00506 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8688 7619 551 Aree verdi, Parch 1,84 AT+
HD2.00507 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7944 6967 55,1 Aree verd), Parch 1,69 AS+
HD2.00508 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8688 7619 55,1 Aree verdi, Parch 184 AT+
HD2.00509 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 7944 6567 55,1 Aree verdi, Parch 1,59 Ad+
HD2.00510 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 8688 7182 55,1 Aree verdi, Parch 174 Ab+
HD2.00511 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 7944 6567 55,1 Aree verdi, Parch 1,59 Ab+
HD2.00512 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 8688 7182 551  AeeverdiParch 174 A6+
HD2.00513 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7944 6134 55,1 Aree verdi, Parch 1,48 A3+
HD2.00514 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8688 6708 55,1 Aree verdi, Parch 1,62 A5+
HD2.00515 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7944 6134 551 Aree verd], Parch 1,48 A3+
HD2.00516 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8688 6708 55,1 Aree verdi, Parch 1,62 A5+
HD2.00517 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7944 5252 55 Aree verdi, Parch 127 A+

HD2.00518 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8688 5744 551 Aree verdi, Parch 1,39 At++
HD2.00519 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7944 5252 55,1 Aree verdi, Parch 127 A+

HD2.00520 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8688 5744 551 Aree verdi, Parch 1,39 At+
HD2.00521 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 7944 7308 55,1 Aree verdi, Parch 177 A6+
HD2.00522 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8688 7993 55]1 Aree verdi, Parch 193 A8+
HD2.00523 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 7944 7308 551 Aree verdi, Parch 177 A6+
HD2.00524 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8688 7993 55,1 Aree verdi, Parch 193 A8+
HD2.00525 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7944 7374 55,1 Aree verdi, Parch 1,78 AB+
HD2.00526 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8688 8065 55,1 Aree verdi, Parch 195 A8+
HD2.00527 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7944 7374 551 Aree verdi, Parch 1,78 AG+
HD2.00528 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8688 8065 551 Aree verdi, Parch 195 A8+
HD2.00529 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 8540 6985 60,1 Aree verdi, Parch 1,55 Ab+
HD2.00530 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9341 7640 60,1  Areeverdi Parch 1,69 A5+
HD2.00531 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 8540 6985 60,1 Aree verdi, Parch 155 Ad+
HD2.00532 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 934] 7640 60,1 Aree verdi, Parch 1,69 AS+
HD2.00533 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 8540 6223 60,1 Aree verdi, Parch 1,38 At++
HD2.00534 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9324] 6807 60,1 Aree verdi, Parch 1,51 Ad+
HD2.00535 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 8540 6223 60,1  Aree verdi,Parch 1,38 At+
HD2.00536 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9341 6807 60,1 Aree verdi, Parch 1,51 Ab+
HD2.00537 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 8540 6995 60,1  Areeverdi Parch 1,55 Adb+
HD2.00538 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9341 7651 60,1  Areeverdi Parch 1,70 A5+
HD2.00539 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 8540 6995 60,1  Areeverdi Parch 1,55 Ab+
HD2.00540 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9341 7651 60,1 Aree verd], Parch 1,70 A5+
HD2.00541 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 8540 7451 60,1 Aree verdi, Parch 1,65 AS+
HD2.00542 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 9341 8150 60,1 Aree verdi, Parch 1,81 AT+
HD2.00543 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 8540 7451 60,1 Aree verdi, Parch 1,65 A5+
HD2.00544 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 9341 8150 60,1  AreeverdiParch 1,81 A7+
HD2.00545 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 8540 6926 60,1 Aree verdi, Parch 1,54 Ad+
HD2.00546 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9341 7576 60,1 Aree verdi, Parch 1,68 A5+
HD2.00547 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 8540 6926 60,1 Aree verdi, Parch 1,54 A+
HD2.00548 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 934] 7576 60,1 Aree verd], Parch 1,68 A5+
HD2.00549 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 8540 7300 60,1 Aree verdi, Parch 1,62 AS+
HD2.00550 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 934] 7985 60,1 Aree verdi, Parch 177 A6+
HD2.00551 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 8540 7300 60,1  Areeverdi Parch 1,62 A5+
HD2.00552 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 9341 7985 60,1 Aree verdi, Parch 1,77 A6+
HD2.00553 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 8540 7490 60,1  Areeverdi Parch 1,66 AS+
HD2.00554 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9341 8192 60,1 Aree verdi, Parch 1,82 A7+
HD2.00555 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 8540 7490 60,1 Aree verdi, Parch 1,66 A5+
HD2.00556 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9341 8192 60,1  Areeverdi,Parch 1,82 A7+
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HD2.00557 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 8540 7059 601  Aeeverdiparch 157 Adet
HD2.00558 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 9341 7721 60  Areeverdi Parch 171 AG+
HD2.00559 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 8540 7059 601  Awsverdiparch 157 Adt
HD2.00560 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 9341 7721 60  Areeverdi Parch 17 AG+
HD2.00561 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 8540 6594 60,1  AreeverdiParch 1,46 A3+
HD2.00562 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 934) 7212 60,1  Aeeverdparch 1,60 AS+
HD2.00563 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 8540 6594 601  ArccverdiParch 1,46 AZ+
HD2.00564  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9341 7212 601  Arssverdiparch 1,60 AS+
HD2.00565 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 8540 5646 601  AweverdiParch 125 A+

HD2.00566  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 9341 6175 601  Awverdiparch 137 A+t
HD2.00567 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 8540 5646 601  Avecvera,parcn 125 A+

HD2.00568 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 9341 6175 601  Arecverdiparch 137 Adt
HD2.00569 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 8540 7857 601  Aweverdisach 174 AG+
HD2.00570 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 9341 8594 60]  Arceverdi Parch 191 AB+
HD2.00571 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 8540 7857 601  Aceveriparch 174 AG+
HD2.00572 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 9341 8594 60,1  AreeverdiParch 191 A8+
HD2.00573 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 8540 7928 601  Awcevedipach 176 AG+
HD2.00574 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 9341 8671 601  Aeeverdiparch 192 AR+
HD2.00575 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 8540 7928 60]  Aeeverdiparch 176 AG+
HD2.00576  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 9341 8671 601  Aeverdipach 192 AB+
HD2.00577 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9125 7463 651  AmeverdiPach 1,43 A3+
HD2.00578  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9981 8163 651  Aweveiparch 157 Adet
HD2.00579 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9125 7463 651  Awceveraipach 1,43 A3+
HD2.00580  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9981 8163 651  Aweverdipach 157 e
HD2.00581 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9125 6649 651  Areeverdiparch 128 A+

HD2.00582 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9981 7273 651  AmeverdiParch 1,40 Akt
HD2.00583  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9125 6649 651  Aeeveripach 128 A+

HD2.00584 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9981 7273 651  Aceverdiporch 1,40 Adt
HD200585  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9125 7474 651  Acevedipach 144 en
HD2.00586 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9981 8175 651  Aveeveriparch 1,57 Adt
HD2.00587 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9125 V474 651  Aeevedipach 144 AZ+
HD2.00588 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9981 8175 651  Areeverdiparch 157 Ad+
HD2.00589 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9125 7962 651  AwcverdiParch 1,53 Adb+
HD2.00590 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 9981 8708 651  Aeeverdiparch 1,67 AG+
HD2.00591 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9125 7962 65]  AresverdlParch 153 Adt
HD2.00592 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 9981 8708 651  AreeverdiParch 1,67 AS+
HD2.00593 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9125 7400 651  AreeverdiParch 142 AZ+
HD2.00594 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9981 8095 65,1  Areeverdi, Parch 1,55 Ab+
HD2.00595 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9125 7400 651  Aeeverdiparch 142 A3+
HD2.00596 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9981 8095 651  Aweveraipacn 155 Ad4t
HD200597  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K o125 7800 651  AceverdiParch 150 AZ+
HD2.00598  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 9981 8532 651  Aeeverdipach 1,64 AG+
HD2.00599 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 9125 7800 651  AreeverdiPach 1,50 A3+
HD200600  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 9981 8532 651  Awevendipach 164 AS+
HD2.00601 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9125 8003 651  Aeeverdipacn 154 Ad+
HD2.00602 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 2981 8753 65  AreverdiParch 1,68 AS+
HD2.00603 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9125 8003 651  AreeverdiPacch 154 Ab+
HD2.00604  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9981 8753 651  AweverdiPach 1,68 AS+
HD2.00605 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 9125 7543 651  Aeeversiparch 145 A3+
HD200606  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 9981 8250 651  Aeswerdipach 158 Ad+
HD2.00607 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 2125 7543 65]  AreeverdiPach 145 AZ+
HD2.00608  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 9981 8250 651  Aweversipach 158 Adt
HD2.00609 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 9125 7045 65,1  Areeverdi, Parch 1,35 At+
HD2.00610 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9981 7706 651  AreeverdiParch 1,48 A3+
HD2.00611 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 9125 7045 651  Aeeveripach 1,35 Abt
HD200612  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9981 7706 651  Awsverdipach 148 AZ+
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HD2.00613 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9125 6033 651  AreeverdiParch 116 A
HD2.00614 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 9981 6598 651  AccverdiParch 127 A+

HD200615  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9125 6033 651  Areeveipach 116 "

HD2.00616 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 9981 6598 651  AweverdiParch 127 A+

HD2.00617 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 9125 8395 651 Aseverwpach 161 AS+
HD2.00618 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 9981 9183 651  Aresverdiparch 176 AG+
HD2.00619 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 9125 8395 651  Aresverdi Parch 161 AS+
HD200620  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 9081 9183 651  Aeverdipacn 176 AG+H
HD2.00621 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9125 8471 651  Arceverdiparch 1,63 A+
HD2.00622  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 2981 9265 651  Aweverdiparch 178 AGH
HD2.00623 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9125 8471 651  AweverdiPach 1,63 AS+
HD2.00624 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 9981 9265 651  AreeverdiParch 1,78 A+
HD200625  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9699 7933 701 Aweverdiparch 141 A3+
HD2.00626 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 10608 8676 701  Aecverdiparch 155 Adt
HD2.00627 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9699 7933 70]  Arceverdi Parch 141 AZ+
HD2.00628  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 10608 8676 701  Arceverdiparcn 155 Ad+
HD2.00629 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9699 7068 70]  Aeceverdiparch 126 A+

HD2.00630 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 10608 7730 701  Aceverdiparch 138 Adt
HD2.00631 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9699 7068 701  Awceverdi,parch 126 A+

HD2.00632 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 10608 7730 701  Aeeverdiparch 138 Att
HD2.00633 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9699 YA 701  meeverdiparen 142 AZ+
HD2.00634  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 10608 8689 701 Aveverdipach 155 Adt
HD2.00635 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9699 7944 701  meeverdiparch 142 A3+
HD2.00636 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 10608 8689 7001  Aesverdiparch 155 Ad+
HD200637  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9699 8462 701  Aesverdiparch 151 Adet
HD2.00638 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 10608 9255 701  Aeceverdiparch 165 AS+
HD200639  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9699 8462 701 Avecverdiparch 151 N
HD2.00640 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 10608 9255 701  Avesverdiparch 1,65 AS+
HD2.00641 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9699 7866 701 aeeverdiparch 1,40 A3+
HD2.00642 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 10608 8603 701  Aweverdiparch 153 Adt
HD2.00643 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9699 7866 70,1  AweverdiPach 140 A3+
HD200644  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 10608 8603 701 Aesverdipach 153 o
HD2.00645 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 2699 8291 701  AwceverdiParch 148 A3+
HD2.00646 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 10608 9068 701  Atesverdiparch 162 AS+
HD2.00647  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 9699 8291 701 Aweverdipach 148 A3+
HD2.00648 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 10608 2068 70,1  Aveeverdiparch 1,62 AS+
HD2.00649 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9699 8506 701  Arecverdiparch 152 Ad+
HD2.00650 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 10608 9303 70,1  AreeverdiParch 1,66 AS+
HD2.00651 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9699 8506 70,1 Areeverdiparch 1,52 Ad+
HD200652  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 10608 9303 701 Awevedipach 1,66 AS+
HD2.00653  HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 9699 8017 701 Awceverdiparch 1,43 A3+
HD2.00654 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 10608 8769 701  AwceverdiPaen 156 Adt
HD2.00655 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 9699 8017 701  Aweverdiparch 143 A3+
HD2.00656 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 10608 8769 701  Aweverdiparch 156 Ad+
HD200657  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 9699 7489 701 Aceverdipach 134 At
HD2.00658  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 10608 8190 701  AweverdiParch 146 A3+
HD2.00659 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 2699 7489 701  Aweverdipareh 134 At+
HD2.00660  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 10608 8190 701 Aeceverdiparch 146 AZ+
HD2.00661 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9699 6412 700  Aveeverdiparch 114 A

HD2.00662 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 10608 7013 70]  Aeeverdiparch 125 A+

HD200663  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9699 6412 701 Acevedipach 114 A

HD2.00664 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 10608 7013 701  meeverdiparch 125 A+

HD200665  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 9699 8923 701 Aweverdiparch 159 PN
HD200666  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 10608 9759 701  Acevedipach 174 AGH
HD2.00667  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 9699 8923 70,1  Aveeverdiparch 159 A4+
HD200668  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 10608 9759 701 Aeswerdipach 174 NG+
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HD200669  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9699 9004 701 Aweverdipach 161 AG+
HD200670  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 10608 9847 701 Aweverdipscn 176 AGH
HD2.00671 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9699 9004 701 Aweverdiparch 161 AS+
HD2.00672 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 10608 9847 70,1 Aree verdi, Parch 1,76 A6+
HD2.00673  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10345 8461 70 AwseverdiPach 151 Ads
HD2.00674  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1315 9255 70 Aweeverdiparch 165 AG+
HD2.00675 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10345 8461 70 AwmeverdiParch 151 Adt
HD200676  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1315 9255 70 Aceverdipach 165 AS+
HD2.00677 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10345 7538 70 Aweveraipach 135 A+
HD200678  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 11315 8245 70 Aeeverdipach 147 A3+
HD2.00679 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10345 7538 70 Aesverdipacn 135 A+
HD200680  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1315 8245 70 meeverdipach 1,47 .
HD2.00681 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10345 8474 70 Aweverdipach 15 Adr
HD2.00682  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 11315 9268 70 Aweverdipach 166 AG+
HD2.00683  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10345 8474 70 Aeeverdiparch 151 At
HD2.00684  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 315 9268 70 Aweverdipach 166 AS+
HD2.00685 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10345 9026 70 Arceverdiparch 161 AG+
HD2.00686 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K N315 9872 70 Aweverdipach 176 AGH
HD2.00687 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10345 3026 70 Awewerdiparch 161 AS+
HD2.00688 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 315 2872 70 Awceveripach 176 AGH
HD200689  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10345 8390 70 Aeeverdipach 150 Az+
HD200690  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 11315 976 70 Aeeverdipach 164 AS+
HD2.00691 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10345 8290 70 Aeswerd,pach 150 A3+
HD200692  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1315 176 70 Aweverdipach 164 AG+
HD2.00693 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 10345 8843 70 Aweverdipach 158 Adet
HD2.00694  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K n315 9672 70 Aweverdipach 173 e
HD2.00695 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 10345 8843 70 Aresverdiparch 158 Adr
HD2.00696 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 1315 9672 70 AweeverdiParch 173 AG+
HD2.00697  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10345 9073 70 AceverdiPach 1,62 AS+
HD2.00698  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 315 9923 70 Awsverdipach 177 AGH
HD2.00699  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10345 9073 70 Aceverdipach 1,62 AS+
HD200700  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 11315 9923 70 Aeevewiparch 177 AG+
HD2.00701 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 10345 8551 70  Aeevergipach 153 o
HD200702  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 71315 9353 70 Aceverdipach 167 AG+
HD2.00703 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 10345 8551 70 Aweverdiparch 153 Adet
HD2.00704  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 11315 9353 70 Aceverdipach 167 -
HD2.00705  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10345 7987 70 Aceverdipach 143 A3+
HD2.00706  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 11315 8736 70 Aceverapach 156 Ads
HD2.00707  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10345 7987 70 Awceverdipach 143 A3+
HD2.00708  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 315 8736 70 AeeverdiParch 156 Ab+
HD200702  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10345 6839 70 Awceverdipach 122 A

HD2.00710 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 1315 7480 70 Aeeverdipach 134 Att
HD2.007T1 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10345 6839 70 Aeeverdipaen 122 A+

HD2.00712 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 11315 7480 70 Aeeverdipach 134 At
HD2.00713 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10345 9517 70 AweverdiParch 170 A5+
HD2.00714 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 11315 10410 70 Awcverdiparch 186 By
HD2.00715 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10345 9517 70 Awevertpach 170 AG+
HD2.00716 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 11315 10410 70 Aceverdiparch 186 AT+
HD2.00717 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10345 9603 70 Aceverdipach 171 AGH
HD2.00718 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 11315 10504 70 AveeverdiPach 1,88 A7+
HD2.00719 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10345 9603 70 Awsverdiparch 171 AG+
HD200720  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 11315 10504 70 Avevercipach 188 AT+
HD2.00721 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10973 8975 75 Aweverdipach 150 e
HD200722  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12002 9816 75 Acsveipach 164 AS+
HD2.00723 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10973 8975 75  AeeverdiParch 1,50 A3+
HD2.00724  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12002 9816 75 Acevedipach 1,64 AS+
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HD2.00725 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10973 7996 75 Aree verdi, Parch 133 A+t
HD2.00726 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12002 8746 75 Aceverdipach 146 AZ+
HD2.00727 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10973 7996 75 AreeverdiParch 133 At+
HD2.00728 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12002 8746 75 AreeverdiParch 146 A+
HD2.00729 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10973 8988 75  Aveeverdipach 150 AZ+
HD2.00730 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12002 9831 75 Areeverdi,Parch 1,64 AS+
HD2.00731 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10973 8988 75  Aweverdiparch 150 AZ+
HD2.00732 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12002 9831 75 Areeverdi,Parch 1,64 AS+
HD2.00733 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10973 9574 75 areeverdlparch 1,60 Ab+
HD2.00734 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 12002 10472 75 Atesverdiparch 175 AG+
HD2.00735 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10973 9574 75 Areeverdi,Parch 160 Ad+
HD2.00736 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 12002 10472 75 Aweversiparch 175 AGH
HD2.00737 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10973 8899 75 Areeverdiparch 148 A+
HD2.00738 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12002 o734 75 Aree verdi, Parch 162 AS+
HD2.00739 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10973 8899 75 Awceverdiach 148 A3+
HD2.00740 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12002 9734 75 AreeverdiParch 1,62 A5+
HD2.00741 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 10973 9380 75  Acverdiparch 156 Adt
HD2.00742 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 12002 10259 75 Avee verdi, Parch 171 AG+
HD2.00743 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 10973 9380 75 AreeverdiParch 156 At
HD200744  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 12002 10259 75 Aceverdipacn 171 AGH
HD2.00745 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10973 9623 75 Areeverdi,Parch 1,60 AS+
HD2.00746  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12002 10526 75 Aceverdipach 175 AGH
HD2.00747 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10973 9623 75 Areeverdi Parch 1,60 AS+
HD2.00748 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12002 10526 75 reeverdiparch 175 AG+
HD2.00749 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 10973 9070 75 Aceverdipach 151 Adr
HD2.00750 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 12002 992] 75 AreeverdiParch 1,65 AS+
HD2.00751 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 10973 9070 75  Aceveiparch 151 At
HD2.00752 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 12002 99721 75 Arceverdibarch 1,65 AS+
HD2.00753 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10973 8472 75 Aree verdi, Parch 147 AZ+
HD2.00754 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12002 9267 75 Areeverdi,Parcch 1,54 Ad+
HD2.00755 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10973 8472 75 Aree verdi, Parch 141 A+
HD200756  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12002 9267 75 AceveuiParch 154 Adt
HD2.00757 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10973 7254 75 Aree verdi, Parch 121 A+
HD2.00758 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12002 7935 75 Aree verdi, Parch 132 A+t
HD200759  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10973 7254 75 meevediparch 121 A+
HD2.00760 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12002 7935 75 Avee verdi, Parch 132 A+t
HD2.00761 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10973 10095 75 Meeverd,Parch 1,68 AG+
HD2.00762 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 12002 11042 75 Aceverdipach 184 AT+
HD2.00763 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10973 10095 75 Areeverdi,Parch 1,68 A5+
HD2.00764 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 12002 11042 75 Aeeverdipach 184 AT+
HD2.00765 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10973 10186 75 Areeverdi,parch 170 A5+
HD2.00766 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12002 ma 75 Areeversi,sarch 1,86 A7+
HD200767  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10973 10186 75  Aweverdipach 170 AS+
HD2.00768 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12002 M4l 75 Arceverdi,Parch 186 A7+
HD200769  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 11594 9483 80  AmeveriParch 148 A+
HD2.00770 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12681 10372 80 AreeverdiParch 1,62 AG+
HD2.0077 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 11594 9483 80 Areeverdiparch 148 A+
HD2.00772  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12681 10372 80  AreverdiParch 162 AS+
HD2.00773 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 1594 8449 80 AR verdi, Parch 132 A+
HD2.00774 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12681 9241 80 Areoverdi,Parch 144 A+
HD2.00775 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K N594 8449 80 Aree verdi, Parch 132 At+
HD2.00776 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12681 9241 80  AwceverdiParch 144 A3+
HD2.00777 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K N594 9497 80 Aree verdi, Parch 148 A3+
HD2.00778 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12681 10387 80  AwoverdiPach 1,62 AG+
HD2.00779 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K Nn594 9497 80 Areeverdi,Parch 148 A3+
HD200780  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12681 10387 80  Aweverdipach 162 AG+
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HD2.00781 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 11594 1016 80 Aree verdi, Parch 158 Adt
HD2.00782 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 12681 1064 80 Aree verd, Parch 173 A+
HD2.00783 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 11594 10116 80  AweverdiPach 158 Adt
HD2.00784 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 12681 1064 80 Aree verdi, Parch 173 Ab+
HD2.00785 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 11594 9403 80  AweverdiPuch 147 A+
HD2.00786 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12681 10284 80 Aree verdi, Parch 161 AS+
HD2.00787 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 11594 9403 80  AwceverdiPach 1,47 Az
HD2.00788 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12681 10284 80 Aree verdi, Parch 161 AS+
HD2.00789 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 1594 29N 80 Aree verdi, Parch 155 As+
HD200790  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 12681 10840 80  AreverdiParch 169 AG+
HD2.00791 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 11594 991 80 Aree verdi, Parch 155 Adt
HD2.00792 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 12681 10840 80  Awcverdiparch 1,69 AG+
HD2.00793 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 11594 10168 80 Arce verd, Parch 159 Adt
HD2.00794  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12681 21 80  Awevediparch 174 AGH
HD2.00795 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K N594 10168 80 Areeverdi,Parch 1,59 Ad+
HD2.00796 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12681 mzi 80 Aree verdi, Parch 174 Ab+
HD2.00797 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 11594 9584 80  AweverdiPach 1,50 A3+
HD2.00798 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 12681 10482 80 AreeverdiParch 164 AS+
HD2.00799 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 11594 9584 80  AweverdiPach 150 AZ+
HD2.00800 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 12681 10482 80 AveeverdiParch 164 A5+
HD2.00801 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K N594 8952 80  AweverdiPach 140 A+t
HD2.00802 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12681 9791 80 Aree verdi, Parch 153 n
HD2.00803 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 11594 8952 80  Aresverdipacn 140 At
HD2.00804 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12681 9791 80 Aree verdi, Parch 153 Ad+
HD2.00805 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K N594 7665 80 Aree verdi, Parch 120 A

HD2.00806  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12681 8383 80  Aweverdipach 13 Ad+
HD2.00807 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 11594 7665 80 Aree verdi, Parch 120 A

HD200808  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12681 8383 80  AveeverdiPach 131 A+
HD2.00809 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 11594 10666 80  AceverdiPach 1,67 AG+
HD2.00810 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 12681 1667 80 Aree verdi, Parch 182 A7+
HD2.0081 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 11594 10666 80  Amevewiperch 1,67 AG+
HD2.00812 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 12681 1667 80 Aree verdi, Parch 182 A7+
HD2.00813 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 11594 10763 80  AsverdiParch 1,68 A5+
HD2.00814 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12681 n772 80 AreeverdiParch 1,84 AT+
HD2.00815 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 11594 10763 80 Aree verdi, Parch 168 AG+
HD2.00816 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12681 772 80  AmevediPach 184 AT+
HD2.00817 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12206 9983 85 preeverdi.Parch 147 A3+
HD2.00818 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 13350 10919 85 Aree verdi, Parch 161 AS+
HD2.00812 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12206 9983 85 AreeverdiParch 1,47 AZ+
HD2.00820 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 13350 10919 85 Avee verdi, Parch 161 A5+
HD2.00821 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12206 8895 85  Acevedipach 131 Avt
HD2.00822 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 13350 9728 85 AreeverdiParch 143 A3+
HD2.00823 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12206 8895 85  Awcverdipach 131 At
HD2.00824 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 13350 9728 85 Aree verdi, Parch 143 AZ+
HD2.00825 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12206 9998 85  AreverdiPach 147 A3+
HD2.00826  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 13350 10935 85  Aeverdiparch 161 AS+
HD2.00827 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12206 9998 85 Aree verdi, Parch 147 A3+
HD2.00828 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 13350 10935 85  Aweverdiparch 161 A+
HD2.00829 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12206 10650 85 Aree verdi, Parch 157 Ad
HD2.00830 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 13350 11648 85 Aree verdi, Parch 171 AB+
HD2.00831 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12206 10650 85 Aree verd], Parch 1,57 Ad+
HD2.00832 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 13350 11648 85 Aree verdi, Parch 1,71 A6+
HD2.00833 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12206 9899 85 Areeverd,Parch 146 A3+
HD2.00834 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 13350 10827 85 Aree verdi, Parch 1,59 Ad+
HD2.00835 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12206 2899 85 Aresverdi,Parcch 146 A3+
HD2.00836 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 13350 10827 85 Aree verdi, Parch 1,59 A4+
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HD2.00837 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 12206 10434 85 Aree verdi, Parch 153 Ab+
HD2.00838 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 13350 1412 85 Areeverdi,Parch 168 AS+
HD2.00839 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 12206 10434 85 Areeverdi,Parch 1,53 Ad+
HD2.00840 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 13350 n412 85 Areeverdi,Parch 1,68 A5+
HD2.00841 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12206 10705 85 Areeverd,Parch 157 Adt
HD2.00842 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 13350 n7o8 85 Areeverdi,Parch 1,72 AB+
HD2.00843 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12206 10705 85 Arceverd,parch 1,57 Ad+
HD2.00844 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 13350 1708 85 Aree verdi, Parch 1,72 Ab+
HD2.00845 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 12206 10089 85 Areeverdi,Parch 1,48 A3+
HD2.00846 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 13350 N035 a5 Arecverd,paren 1,62 A5+
HD2.00847 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 12206 10089 85  AweverdiParch 148 A3+
HD2.00848 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 13350 1035 85 Arceverdi,parch 1,62 AG+
HD200849  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12206 9424 85  Aceverdiparch 139 Ast
HD2.00850 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 13350 10308 85 Areeverdi,Parch 1,52 Ad+
HD2.00851 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12206 9424 85 Areeverd,Paren 139 Art
HD200852  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 13350 10308 85  Acevediparch 152 Adt
HD2.00853 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12206 8069 85 Aree verdi, Parch 119 A

HD2.00854  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 13350 8826 85  Awevediparch 130 -

HD2.00855 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12206 8069 85 Aree verdi, Parch 119 A

HD2.00856 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 13350 8826 85 Areeverd,Parch 130 At

HD2.00857 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12206 11230 85 Areeverdi,Parch 1,65 A5+
HD2.00858 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 13350 12282 85 Aree verdi, Parch 1,81 A7+
HD2.00859 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12206 11230 85  Acevediparch 165 AS+
HD2.00860 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 13350 12282 85 Aree verdi, Parch 1,81 A7+
HD2.00861 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12206 n331 85  AweverdiParch 167 AS+
HD200862  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 13350 12393 85  Aceverdiparch 1,82 A7+
HD2.00863 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12206 1331 85 mreeverdi,parch 1,67 AS+
HD2.00864  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 13350 12393 85  Acevedparch 182 AT+
HD2.00865 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12810 10477 901  Aresverdiparch 137 At
HD2.00866 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 14011 460 90,1  AreeverdiParch 1,50 A3+
HD2.00867 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12810 10477 901  Aweverdiparch 137 Ast
HD2.00868 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 140N 1460 901  mweverdiParcn 150 A3+
HD2.00869 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12810 9335 901  Areeverd,Parch 122 A+

HD2.00870  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 14011 10210 901  Aweverdipach 133 Ast
HD2.00871 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12810 9335 90,1  AveeverdiParcch 122 A+

HD200872  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 140 10210 90  Aweverdipach 133 Ats
HD2.00873 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12810 10493 901  areeverdiParch 137 At
HD2.00874 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 140N 1476 90]  AweverdiParch 150 AZ+
HD2.00875 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12810 10493 90]  Acevetiparch 137 At
HD2.00876 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 14011 n476 901  Aweverdiparch 150 A3+
HD2.00877 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12810 m77 90,1  Areeverdi Parch 1,46 A3+
HD2.00878 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 1401 12225 90,1  AreeverdiPacch 160 Ad+
HD2.00879 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12810 m77 90,1  AreeverdiParch 146 A3+
HD2.00880 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 1401 12225 901  Aeverdiparch 160 Al
HD2.00881 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12810 10389 90]  Aeevedipach 136 At
HD2.00882 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 14011 1363 90,1  Areeverd,Parch 148 A3+
HD2.00883 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12810 10389 90]  Aweveipach 136 At
HD2.00884 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 14011 11363 90,1  AreeverdiParch 1,48 A3+
HD200885  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 12810 10950 90,1  AwceverdiParch 1,43 A3+
HD2.00886 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 1401 n977 901  AweverdiParch 156 A+
HD2.00887 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 12810 10950 90,1  AreeverdiParch 143 A3+
HD2.00888  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 14011 11977 00]  Aeeverdiparch 1,56 Adt
HD2.00889  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12810 11234 90,1  Avceverdiparch 147 A3+
HD2.00890 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 1401 12288 90]  AreeverdiParch 1,60 AS+
HD2.00891 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12810 11234 90]  Arecverdipach 147 AZ+
HD2.00892 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 140M 12288 901  AeeverdiParch 1,60 A5+
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HD2.00893 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 12810 10589 901  AweverdiParch 1,38 Ast
HD2.00894 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 14011 n581 90,1  Areeverdi Parch 1,51 A+
HD2.00895 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 12810 10589 901  Aweveraiparch 138 o
HD2.00836 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 1401 1581 90,1  Areeverdi Parch 151 Adt
HD2.00897  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12810 9891 901  Aweverdipach 129 A+

HD2.00898 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 14011 10818 001  Aeeverdi,Parch 141 AZ+
HD2.00899  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12810 9891 901  Aeeverdiparcn 129 e

HD2.00200 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 14011 10818 90  ArceveraParen 141 AZ+
HD2.00901 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12810 8469 90]  Areeverdi,Parch m A

HD200902  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 140M 9263 901  Arceverdiparch 121 A+

HD2.00203 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12810 8469 90,1  Areeverdi,Parch 11 A

HD2.00904  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 14011 9263 901  Aweverdiparch 121 A+

HD2.00205 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12810 n78s 90]  ArceverdiParch 1,54 Ad+
HD2.00906 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 1401 12890 901  Aesverdiparch 1,68 .
HD2.00907 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12810 1785 901  Aweverd,Parch 154 Adt
HD2.00908 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 14011 12890 901  AwceverdiParch 1,68 AS+
HD200909  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12810 1892 901  Aesverdiperch 1,55 Adr
HD2.00910 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 1401 13006 90,1  AreeverdiParch 1,70 A5+
HD2.00911 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12810 n892 901  Awevergiparch 155 Adt
HD2.00912 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 14011 13006 901  Aeeverdipach 170 AG+
HD2.00913 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 13407 10966 952  Acevedipach 136 Ads
HD2.00914 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 14664 1994 952  Accverdiparch 148 A3+
HD2.00915 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 13407 10966 952  AreeverdiParch 136 A+
HD2.00916 HADES-2 STR-2 CRI7C 4000°K 14664 11994 952  Aweverdiparch 148 AZ+
HD2.00917 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13407 9770 952  Areeverd Parch 121 A+

HD2.00918 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 14664 10686 052  Aweverdipach 132 At
HD2.00919 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13407 9770 952  Areevera, Parcn 121 A+

HD2.00920 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 14664 10686 952  AwevewiParch 132 Adt
HD2.00921 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 13407 10982 952  meeverdiparen 136 Att
HD2.00922 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 14664 1201 952  Areeverd,Parch 1,48 A3+
HD200923  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 13407 10082 952  Ameverdiparch 136 At
HD2.00924 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 14664 120M 952  AweverdiParch 148 AZ+
HD2.00925 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 13407 698 952  Awsverdipach 145 -
HD2.00926 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 14664 12794 952  Aweverdiparch 158 At
HD2.00927 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 13407 698 952  AweverdiPach 145 AZ+
HD2.00928 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 14664 12794 952  Awcversipacn 158 Adt
HD200929  HADES-2STR-5CRI703000°K 13407 10873 952  meeveripacn 134 Av+
HD2.00930  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 14664 11893 952  Awevedipach 147 AZ+
HD2.00931 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 13407 10873 952  Aweverdipach 134 Avt
HD2.00932 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 14664 11893 952  AreeverdiParch 1,47 AZ+
HD2.00933  HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 13407 11460 052  Aceverdiparch 142 A3+
HD2.00934 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 14664 12535 95,2  Areeverdi Parch 1,55 Ad+
HD2.00935  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 13407 11460 952  Aesverdipach 142 AZs
HD2.00936 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 14664 12535 952  AcevewiParch 155 Ad+
HD2.00937 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 13407 N758 052  Aweverdivach 145 AZ+
HD2.00938  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 14664 12860 952  Aceverdipach 159 Adt
HD2.00939 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 13407 11758 952  AwcevediParch 1,45 AZ+
HD2.00940  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 14664 12860 952  Awevedipach 159 Adt
HD2.00941 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 13407 1082 952  Aweverdiparch 1,37 A+
HD2.00942 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 14664 12121 952  Aree verdi Parch 1,50 AZ+
HD2.00943 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 13407 nosz 952  Aeeverdipach 137 A+
HD2.00944 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 14664 12121 952  AweveiPach 150 AZ+
HD2.00945 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13407 10352 952  Areeverdi Parch 128 A+

HD2.00946 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 14664 nz22 952  Aweverdipach 140 Adet
HD2.00947 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13407 10352 952  Areeverd) Parch 1,28 A+

HD2.00948 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 14664 Nn322 952  AresverdiParch 140 A+t
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HD2.00949  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 13407 8863 952  Aweverdipach 110
HD2.00950  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 14664 9694 952  Awsverdiparch 120 A
HD2.00951 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 13407 8863 952  AreeverdiParch 110

HD200952  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 14664 9694 952  Aeeverdipach 120 A
HD2.00953 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 13407 12334 952  AreeverdiPerch 152 Ad+
HD200954  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 14664 13491 952  Aweverdipach 167 AS+
HD2.00955 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 13407 12334 952  AreeverdiParch 152 Adt
HD2.00956 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 14664 13491 952  Aweverdiparch 1,67 AS+
HD2.00957  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13407 12446 952  Awsverdipach 154 Adt
HD2.00958 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 14664 13613 952  AeeverdiParch 168 AS+
HD2.00959  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13407 12446 952  Aesverdicacn 154 R
HD200960  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 14664 13613 952  Aweverdiparch 168 AS+
HD2.00961 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12967 N424 100 Aweverdiparch 134 At+
HD200962  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15277 12495 100 Awsverdiparch 147 AZ+
HD2.00963 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 13967 N424 100 weeveiparch 134 At+
HD200964  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15277 12495 100 Aweverdiparcn 1,47 Az+
HD2.00965 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13967 10178 100  Aweverdiparch 120 A
HD2.00966 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15277 m32 100  Areeverdi parch 131 At+
HD200967  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13967 10178 100 Awseverdiparch 120 A
HD2.00968 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15277 m32 100 Aresverdi parch 131 At+
HD200969  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 13967 11440 100  Arceversiparcn 135 At
HD2.00970  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15277 12513 100 Aweverdipach 147 A3+
HD2.00971 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 13967 N440 100  Aveeverdi Parch 135 Att
HD2.00972 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15277 12513 100 Aweverdibarch 1,47 A3+
HD2.00973 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12967 12186 100 Aweverdiparch 1,43 A3+
HD2.00974  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15277 13329 100 Aesvercipacn 157 e
HD2.00975 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 13967 12186 100 Awceverdiparch 143 A3+
HD2.00976 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15277 13329 100 Aweverdiparch 157 Ad+
HD2.00977  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 13967 11327 100 Awevediparch 133 At
HD2.00978 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15277 12390 100 Aweverdipach 146 A3+
HD2.00979 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 13967 n327 100 Aree verd], Parch 133 At+
HD2.00980  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15277 12390 100 Aesverdiparch 146 A3+
HD2.00981 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 13967 1939 100 Aeeverdiparch 140 AZ+
HD200982  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 15277 13059 100 Aweverdiparch 154 N
HD2.00283 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 13967 1939 100 AreverdiParch 1,40 A+
HD2.00984 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 15277 13059 100  Aeeverdipach 154 Adt
HD2.00985  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 13967 12249 100 Aceverdiparch 144 e
HD2.00986 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15277 13398 100  AeeverdiPorch 158 Ad+
HD2.00987  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 13967 12249 100 Aeeveipach 144 AZ+
HD2.00988 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15277 13398 100  Areeverdi Parch 158 Ab+
HD2.00289 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 13967 11545 100  Areeverdiparch 136 Art
HD2.00920  HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 15277 12628 100 Aeeverdiparch 149 e
HD2.00991 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 13967 11545 100  Aeccvedipach 136 At+
HD2.00992  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 15277 12628 100 avceve,parch 149 A3+
HD200993  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13967 10784 100 Aceverdiparch 127 e
HD2.00994 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15277 1795 100 Aveeverdiparch 139 At+
HD2.00995  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13967 10784 100 Aceverdiparch 127 A+
HD2.00996 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15277 1795 100 AreverdiPacch 1,39 A+
HD2.00997 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 13967 9234 100  Areeverdiparch 1,09

HD2.00998  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15277 10100 100 Arcvewiparch 119 2
HD2.00999 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 13967 9234 100  AreeverdiParch 1,09

HD2.01000 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15277 10100 100 Aree verdi, Parch 119 A
HD2.01001 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 13967 12850 100 Assverdiparch 151 Adt
HD2.01002 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 15277 14055 100 AwceverdiPach 165 AS+
HD2.01003 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 13967 12850 100 Aree verdi, Parch 151 Adt
HD2.01004 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 15277 14055 100 Arceverdiparch 165 AS+
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HD2.01005 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13967 12966 100 Aree verdi, Parch 1,53 Ab+
HD2.01006 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15277 14182 100 Aree verdi, Parch 1,67 AS+
HD2.01007 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13967 12966 100 Aree verdi, Parch 153 A+
HD2.01008 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15277 14182 100 Aree verdi, Parch 1,67 AS+
HD2.01009 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 14548 1899 105,22  Aree verdi, Parch 133 At++
HD2.01010 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15912 13014 105,2  Areeverdi, Parch 1,46 A3+
HD2.010M HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 14548 1899 1052  Areeverdi Parch 1,33 A++
HD2.01012 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15912 13014 1052  Aree verdi, Parch 1,46 A3+
HD2.01013 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 14548 10601 1052  Areeverdi Parch 119 A
HD2.01014 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15912 1595 105,2  Aree verdi, Parch 1,30 A+
HD2.01015 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 14548 10601 105,2  Aree verdi,Parch 119 A
HD2.01016 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15912 Nns595 1052  Aree verdi Parch 130 A+
HD2.01017 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 14548 1916 1052  Areeverdi, Parch 133 A++
HD2.01018 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15912 13034 1052  Aree verdi Parch 1,46 A3+
HD2.01019 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 14548 HES 1052  Areeverdi Parch 133 A+
HD2.01020 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15912 13034 1052  Areeverdi, Parch 1,46 A3+
HD2.01021 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 14548 12693 1052  Aree verdi Parch 1,42 A3+
HD2.01022 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15912 13883 1052  Aree verdi,Parch 1,55 Ab+
HD2.01023 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 14548 12693 1052  Aree verdi Parch 1,42 AZ+
HD2.01024 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15912 13883 105,2  Areeverdi Parch 1,55 Ab+
HD2.01025 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 14548 1798 1052  Areeverdi Parch 132 A++
HD2.01026 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15912 12905 1052  AreeverdiParch 1,44 A3+
HD2.01027 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 14548 11798 105,2  Areeverdi Parch 132 A++
HD2.01028 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15912 12905 1052  AreeverdiPach 144 A3+
HD2.01029 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 14548 12436 1052  Areeverdi Parch 1,39 A++
HD2.01030 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 15912 13602 105,2  Aree verdi, Parch 1,52 As+
HD2.01031 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 14548 12436 1052  Areeverdi, Parch 1,39 A+t
HD2.01032 HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 15912 13602 105,2  Aree verdi, Parch 1,52 Ad+
HD2.01033 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 14548 12759 1052  AreverdiPacch 1,43 A3+
HD2.01034 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15912 13955 1052  Aree verdi Parch 156 AL+
HD2.01035 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 14548 12759 1052  Aree verdi Parch 1,43 A3+
HD2.01036 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15912 13955 105,2  Areeverdi, Parch 156 Ad+
HD2.01037 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 14548 12025 105,2  Aree verdi Parch 134 A++
HD2.01038 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 15912 13153 105,2  Aree verdi, Parch 1,47 A3+
HD2.01039 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 14548 12025 105,2  Aree verdi, Parch 134 A++
HD2.01040 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 15912 13153 1052  Aree verdi Parch 1,47 A3+
HD2.01041 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 14548 1233 1052  Aree verdi, Parch 126 A+
HD2.01042 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15912 12286 1052  Areeverdi Parch 137 A++
HD2.01043 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 14548 1233 1052  ArceverdiPach 126 A+
HD2.01044 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15912 12286 105,2  Aree verdi Parch 137 A++
HD2.01045 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 14548 9618 105,2  Aree verdi Parch 1,08

HD2.01046 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15912 10519 1052  Areeverdi Parch 1,18 A
HD2.01047 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 14548 9618 1052  AreeverdiPareh 1,08

HD2.01048 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15912 10519 1052  Areeverdi Parch 118 A
HD2.01049 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 14548 13384 1052  Aree verdi Parch 1,50 A3+
HD2.01050 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 15912 14639 105,2  Aree verdi, Parch 1,64 A5+
HD2.01051 HADES-2 ATR-1 CR!70 3000°K 14548 13384 1052  Areeverdi Parch 1,50 A3+
HD2.01052 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 15912 14639 1052  Areeverd, Parch 1,64 A5+
HD2.01053 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 14548 13505 1052  Aree verdi, Parch 1,51 Ad+
HD2.01054 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15912 1477 105,2  Aree verdi Parch 1,65 AS+
HD2.01055 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 14548 13505 105,2  Areeverdi, Parch 1,51 Ab+
HD2.01056 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15912 14771 1052  Areeverdi Parch 1,65 A5+
HD2.01057 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 15094 12345 10,1 Aree verdi, Parch 132 At+
HD2.01058 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 16509 13503 MOl AeeverdiParch 144 A3+
HD2.01059 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 15094 12345 TI0,1  Areeverdi,Parch 132 A++
HD2.01060 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 16509 13503 MOl Areeverdi, Parch 1,44 A3+
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HD2.01061 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 15094 10999 TI0,1  Areeverdi, Parch 118 A
HD2.01062 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 16509 12030 10,1 Aree verdi, Parch 1,29 A+
HD2.01063 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 15094 10999 1101 Aree verdi, Parch 1,18 A
HD2.01064 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 16509 12030 10,1 Aree verdi, Parch 1,29 A+
HD2.01065 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 15094 12363 1101  Areeverdi,Parch 132 A++
HD2.01066 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 16509 13523 10,1 Areeverdi,Parch 1,44 A3+
HD2.01067 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 15094 12363 101 Aree verdi, Parch 132 A+
HD2.01068 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 16509 13523 10,1 Areeverdi Parch 1,44 A3+
HD2.01069 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 15094 13170 TI0]  Areeverdi,Parch 1,41 AZ+
HD2.01070 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 16509 14404 1101  Aree verdi, Parch 154 Ad+
HD2.01071 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 15094 13170 0,1 Areeverdi,Parch 1,41 A3+
HD2.01072 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 16509 14404 10,1 Aree verd, Parch 154 A+
HD2.01073 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 15094 12241 MOl Aree verdi Parch 1,31 A+
HD2.01074 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 16509 13389 no,a Aree verdi, Parch 1,43 A3+
HD2.01075 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 15094 12241 7101 Aree verdiParch 131 Att
HD2.01076 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 16509 13389 NO,1  Aree verdi, Parch 1,43 A3+
HD2.01077 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 15094 12902 10,1 Aree verdi, Parch 138 A++
HD2.01078 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 16509 1412 10,1  Areeverdi, Parch 1,51 Ad+
HD2.01079 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 15094 12902 NO,1  Areeverdi,Parch 1,38 A++
HD2.01080 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 16509 14112 10,1 Aree verdi, Parch 1,51 A4+
HD2.01081 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 15094 13237 0,1 Areeverdi, Parch 1,41 A3+
HD2.01082 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 16509 14478 10,1  Aree verdi, Parch 1,55 Ad+
HD2.01083 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 15094 13237 10,1 Aree verdi, Parch 1,41 A3+
HD2.01084 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 16509 14478 N0 Aree verd], Parch 1,55 A4+
HD2.01085 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 15094 12477 N0  Areeverdi, Parch 133 A++
HD2.01086 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 16509 13646 10,1 Aree verdi, Parch 1,46 A3+
HD2.01087 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 15094 12477 N0, Areeverdi, Parch 133 A+t
HD2.01088 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 16509 13646 10 Aree verdi, Parch 1,46 A3+
HD2.01089 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 15094 1654 10,1 Aree verdi, Parch 125 A+
HD2.01090 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 16509 12747 10,1 Aree verdi, Parch 136 At++
HD2.01091 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 15094 11654 10,1 Areeverdi Parch 1,25 A+
HD2.01092 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 16509 12747 10,1 Areeverdi, Parch 1,36 A++
HD2.01093 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 15094 9979 1101 Areeverdi, Parch 1,07

HD2.01094 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 16509 10914 10,1 Aree verdi, Parch 117 A
HD2.01095 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 15094 9979 N0, Areeverdi Parch 1,07

HD2.01096 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 16509 10914 10,1  Areeverdi,Parch 117 A
HD2.01097 HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 15094 13886 10,1 Aree verdi Parch 1,48 A3+
HD2.01098 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 16509 15188 10,1  Areeverdi Parch 162 A5+
HD2.01099 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 15094 13886 1101 Aree verdi, Parch 1,48 A3+
HD2.01100 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 16509 15188 MO AreverdiParch 1,62 A5+
HD2.0M01 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 15094 14012 N0  AreeverdiParch 1,50 A3+
HD2.01102 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 16509 15325 10,1 Areeverdi Parch 1,64 A5+
HD2.01103 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 15094 14012 1101 Aree verdi, Parch 1,50 A3+
HD2.01104 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 16509 15325 1101 Aree verdi, Parch 1,64 AS+
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CODICE FLUSSO | FLUSSO | POTENZA
-y DESCRIZIONE PRODOTTO SORGENTE | SISTEMA | ASSORBITA| AREA VALORE IPEA
{im) (im) (W)
HD200001  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 1633 1336 10 conmisworia 223 T
HD2.00002 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1786 1461 10 Centri Storici 243 AlZ+
HD2.00003  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 1633 1336 10 Cenviistorici 223 Al
HD200004  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1786 1461 10 cenistorici 2,43 e
HD200005  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 1633 190 10 ceniswrc 198 Age
HD2.00006  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1786 1301 10 cenwisterici 217 AT0+
HD2.00007  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 1633 1190 10 cenuistorii 198 AB+
HD2.00008  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1786 1301 10 cemswrc 217 e
HD2.00009  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 1633 1338 10 cenmistorici 223 AT
HD200010  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1786 1463 10 cenvistoic 2,44 ATz
HD2000T  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 1633 1338 10 cemmistorici 223 ATle
HD200012  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1786 1463 10 Centristorici 2,44 A3+
HD200013  HADES-2 STR-1CRI70 3000°K 1633 1425 10 cenmistorici 237 Al2e
HD200014  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 1786 1558 10 CenuiStorici 2,60 Al4+
HD200015  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 1633 1425 10 Centristorici 2,37 A2+
HD2.00016 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 1786 1558 10 Centri Storici 2,60 Al4+
HD200017  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 1633 1324 10 cenwistorici 2,21 AT+
HD200018  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1786 1448 10 cenuistorici 2,41 A3+
HD2.00012 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 1633 1324 10 Centri Storici 2,21 All+
HD2.00020 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1786 1448 10 Centri Storici 241 AlZ+
HD200021  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 1633 1396 10 cenuistorici 233 A2+
HD200022  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 1786 1527 10 conwistoric 254 Al
HD2.00023 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 1633 1396 10 Centri Storici 233 A2+
HD2.00024 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 1786 1527 10 Centri Storici 2,54 Al4+
HD2.00025  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 1633 1432 10 cenistoric 2,39 Ao+
HD200026  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 1786 1566 10 conuistorici 261
HD2.00027 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 1633 1432 10 Centri Storici 2,39 A2+
HD200028  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 1786 1566 10 cenmisoric 261
HD2.00029  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 1633 1350 10 cenvistoi 225 AT+
HD200030  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 1786 1476 10 cenuistorici 2,46 A3+
HD2.00031 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 1633 1350 10 Centri Storici 2,25 All+
HD2.00032 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 1786 1476 10 Centii Storici 2,46 Al3+
HD200033  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 1633 1261 10 Centristoricl 2,10 Al0+
HD200034  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 1786 1379 10 Centristorici 2,30 AT+
HD200035  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 1633 1261 10 cenwistorici 210 AI0+
HD2.00036 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 1786 1379 10 Centri Storici 2,30 All+
HD200037  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 1633 1080 10 centrisworici 180 et
HD2.00038  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 1786 1181 10 Centristorici 197 A8+
HD2.00039  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 1633 1080 10 cenvistoici 180 A6+
HD2.00040 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 1786 181 10 Centri Storici 197 A8+
HD2.00041 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 1633 1502 10 Centi Storici 250 Ald+
HD200042  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 1786 1643 10 cenwisorici 274
HD200043  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 1633 1502 10 Centistorici 2,50 Ald+
HD2.00044  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 1786 1643 10 cenistorici 274
HD200045  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 1633 1516 10 cenuistoricd 253 A4+
HD2.00046 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 1786 1658 10 Centri Storici 276
HD2.00047  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 1633 1516 10 cenmistorici 253 Al
HD2.00048  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 1786 1658 10 CentriStorici 2,76
HD2.00049 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 2340 1914 15 Centri Storici 2,13 AlO+
HD200050  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 2559 2093 15 cenmistorici 233 A2+
HD2.00051 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 2340 1914 15 Centri Storici 213 AlO+
HD200052  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 2559 2093 15 cenwistoid 233 Ao+
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HD2.00053 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 2340 1705 15 Centri Storici 189 A7+
HD2.00054 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 2559 1865 15 Centri Storici 2,07 A9+
HD2.00055 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 2340 1705 15 Centri Storici 1,89 A7+
HD2.00056 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 2559 1865 15 Centri Storici 2,07 A9+
HD2.00057 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 2340 1917 15 Centri Storici 213 AlO+
HD2.00058 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 2559 2096 15 Centri Storici 2,33 Al2+
HD2.00059 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 2340 1917 15 Centri Storici 213 Al0+
HD2.00060 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 2559 2096 15 Centri Storici 233 Al2+
HD2.00061 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 2340 2042 15 Centri Storici 2,27 AT+
HD2.00062 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 2559 2233 15 CenuriStorici 2,48 Al3+
HD2.00063  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 2340 2042 15 Centristorici 2,27 All+
HD2.00064  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 2559 2233 15 cenmistorici 2,48 Al3+
HD200065  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 2340 1898 15 Cenrisworici 211 AlO+
HD2.00066 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 2559 2075 15 Centri Storici 231 A2+
HD2.00067 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 2340 1898 15 Centri Storici 21 A10+
HD2.00068 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 2559 2075 15 Centri Storici 231 Al2+
HD2.00069 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 2340 2000 15 CentriStorici 2,22 ATl+
HD2.00070  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 2559 2187 15 Centistorici 2,43 Al3+
HD2.00071 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 2340 2000 15 Centri Storici 2,22 ATl+
HD2.00072 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 2559 2187 15 CentriStorici 2,43 Al3+
HD200073  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 2340 2052 15 Centristorici 2,28 ATl
HD2.00074 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 2559 2244 15 Centri Storici 2,49 AlZ+
HD2.00075 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 2340 2052 15 Centri Storici 228 All+
HD2.00076  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 2559 2244 15 CentriStorici 2,49 Al3+
HD200077  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 2340 1934 15 centistoric 275 AlO+
HD2.00078 HADES-2 CL P-1 CRI70 4000°K 2559 215 15 Centri Storici 235 Al2+
HD200079  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 2340 1934 15 cenwisworic 215 O+
HD2.00080 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 2559 2115 15 Centri Storici 235 Al2+
HD2.00081 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 2340 1807 15 Centri Storici 2,01 A9+
HD2.00082  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 2559 1976 15 centristorici 2,20 Alo+
HD200083  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 2340 1807 15 cenwiswricd 2,01 Ao+
HD200084  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 2559 1976 15 centistoric 220 O+
HD2.00085  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 2340 1547 15 centistorici 172 A6+
HD2.00086  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 2559 1692 15 Centristorici 1,88 AT+
HD2.00087 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 2340 1547 15 Centri Storici 172 A6+
HD200088  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 2559 1692 15 Centristorici 1,88 o
HD2.00089 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 2340 2153 15 Centri Storici 2,39 Al2+
HD2.000920 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 2559 2354 15 CentriStorici 2,62

HD2.00091 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 2340 2153 15 Centri Storici 239 Al2+
HD2.00092 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 2559 2354 15 Centristorici 2,62

HD200093  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 2340 2172 15 CentriStorici 2,41 Al3+
HD2.00094 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 2559 2376 15 Centri Storici 2,64

HD200095  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 2340 2172 15 Centristorici 2,41 AT+
HD200096  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 2559 2376 15 Cenuistorici 2,64

HD2.00097  HADES-2STR-2 CRI70 3000°K 3022 2472 20 CenuiStorici 2,06 A9+
HD2.00098  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 3305 2703 20 Cemristorii 225 AT
HMD200099  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3022 2472 20 Cenuistori 2,06 AG+
HD200100  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 3305 2703 20 cenmistorici 225 Al
HD2.00101 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3022 2202 20 cenwisworid 184 AT+
HD2.00102 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 3305 2408 20 Centri Storici 2,01 A9+
HD200103  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3022 2202 20 centiStorici 1,84 AT+
HD2.00104  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 3305 2408 20 Centristorici 2,01 e
HD2.00105 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3022 2475 20 Centri Storici 2,06 A9+
HD200106  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 3305 2707 20 Centistorici 2,26 AT+
HD200107 ~ HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3022 2475 20 cenuistorid 2,06 A9+
HD200108  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 3305 2707 20 cenuistoric 226 e
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HD2.00109 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 3022 2637 20 Centri Storici 220 AlO0+
HD2.00110 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 3305 2884 20 Centri Storici 2,40 Al3+
HD2.001M HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 3022 2637 20 Centri Storici 2,20 AlO+
HD2.0012 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 3305 2884 20 Centri Storici 2,40 A3+
HD2.00113 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3022 2451 20 Centri Storici 2,04 A9+
HD2.00114 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 3305 2680 20 Centri Storici 2,23 All+
HD2.00115 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3022 2451 20 Centri Storici 2,04 A9+
HD2.00116 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 3305 2680 20 Centyi Storici 223 All+
HD2.00M7 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 3022 2583 20 Centri Storici 2,15 A0+
HD2.00118 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 3305 2825 20 Centri Storici 2,35 Al2+
HD2.001°9 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 3022 2583 20 Centri Storici 215 AlO+
HD2.00120 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 3305 2825 20 Centri Storici 235 A2+
HD2.00121 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3022 2650 20 Centri Storici 2,21 All+
HD2.00122 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 3305 2898 20 Centri Storici 2,42 Al3Z+
HD2.00123 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3022 2650 20 Centri Storici 2,21 All+
HD2.00124 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 3305 2898 20 Centri Storici 242 A3+
HD2.00125 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 3022 2498 20 Centri Storici 2,08 AS+
HD2.00126 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 3305 2732 20 Centri Storici 2,28 AT+
HD2.00127 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 3022 2498 20 Centri Storici 2,08 A9+
HD2.00128 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 3305 2732 20 Centri Storici 2.28 All+
HD2.00129 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3022 2333 20 Centri Storici 194 A8+
HD2.00130 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 3305 2552 20 Centri Storici 213 AlO0+
HD2.00131 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3022 2333 20 Centri Storici 124 AB+
HD2.00132 HADES-2 CLP-3 CRIi70 4000°K 3305 2552 20 Centri Storici 2,13 AlO+
HD2.00133 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3022 1998 20 Centri Storici 1,66 AS+
HD2.00134 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 2305 2185 20 Cenitri Storici 182 A7+
HD2.00135 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3022 1998 20 Centri Storici 1,66 AS+
HD2.00136 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 3305 2185 20 Centri Storici 1,82 A7+
HD2.00137 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3022 2780 20 Centri Storici 232 Al2+
HD2.00138 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 3305 3041 20 Centri Storici 253 Al4+
HD2.00139 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3022 2780 20 Centri Storici 232 A2+
HD2.00140 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 3305 3041 20 Centri Storici 253 Alb+
HD2.00141 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3022 2805 20 Centri Storici 234 A2+
HD2.00142 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 3305 3068 20 Centri Storici 2,56 Al4+
HD2.00143 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3022 2805 20 Centri Storici 234 A2+
HD2.00144 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 3305 3068 20 Centri Storici 2,56 Al4+
HD2.00145 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3658 2992 25 Centri Stc.>rici 1,99 A8+
HD2.00146 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4001 3272 25 Centri Storici 2,18 A0+
HD2.00147 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 3658 2992 25 Centri Storici 1,99 A8+
HD2.00148 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4001 3272 25 Centri Storici 2,18 A0+
HD2.00149 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3658 2666 25 Centri Storici 1,78 AG+
HD2.00150 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4001 2916 25 Centri Storici 194 A8+
HD2.00151 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 3658 2666 25 Centri Storici 178 AB+
HD2.00152 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4001 2916 25 Centri Storici 194 A8+
HD2.00153 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3658 2996 25 Centri Storici 2,00 A8+
HD2.00154 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4001 3277 25 Centri Storici 2,18 AlO+
HD2.00155 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 3658 2996 25 Centri Storici 2,00 A8+
HD2.00156 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4001 3277 25 Centri Storici 2,8 Al0+
HD2.00157 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 3658 3192 25 Centri Storici 213 AlO+
HD2.00158 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4001 3491 25 Cenitri Storici 2,33 A2+
HD2.00159 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 3658 3192 25 Centri Storici 213 AlO+
HD2.00160 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4001 3491 25 Centri Storici 233 Al2+
HD2.00161 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3658 2967 25 Centri Storici 198 A8+
HD2.00162 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4001 3245 25 Centri Storici 216 AlO+
HD2.00163 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 3658 2967 25 Centri Storici 1,98 A8+
HD2.00164 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4001 3245 25 Centri Storici 2,6 Al0+
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HD2.00165 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 3658 3127 25 Centri Storicl 2,08 A9+
HD2.00166 HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 4001 3420 25 Centri Storici 228 All+
HD2.00167 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 3658 3127 25 Centri Storici 2,08 A9+
HD2.00168 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 4001 3420 25 Centri Storici 2,28 A+
HD2.00169 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3658 3208 25 Centri Storici 214 AlO+
HD2.00170 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4001 3509 25 Centri Storici 234 Al2+
HD2.00171 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 3658 3208 25 Centri Storici 2,14 A0+
HD2.00172 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4001 3509 25 Centri Storici 234 Al2+
HD2.00173 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 3658 3024 25 Centri Storici 2,02 A9+
HD2.00174 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 4001 3307 25 Centri Storici 2,20 All+
HD2.00175 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 3658 3024 25 Centri Storici 2,02 A9+
HD2.00176 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 4001 3307 25 Centri Storici 2,20 All+
HD2.00177 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3658 2824 25 Centri Storici 1,88 A7+
HD2.00178 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4001 3089 25 Centri Storici 2,06 A9+
HD2.00179 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 3658 2824 25 Centri Storici 188 A7+
HD2.00180 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 4001 3089 25 Centri Storici 2,06 A9+
HD2.00181 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3658 2418 25 Centri Storict 1,61 A5+
HD2.00182 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4001 2645 25 Centri Storici 1,76 Ab+
HD2.00183 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 3658 2418 25 Centri Storici 1,61 A5+
HD2.00184 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 4001 2645 25 Centri Storici 1,76 A+
HD2.00185 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3658 3365 25 Centri Storici 2,24 AT+
HD2.00186 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 4001 3681 25 Centri Storici 2,45 Al3+
HD2.00187 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 3658 3365 25 Centri Storici 2,24 All+
HD2.00188 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 4001 3681 25 Centristorici 2,45 AlZ+
HD2.00189 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3658 3396 25 Centri Storici 226 All+
HD2.00190 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4001 3714 25 Centri Storici 2,48 Al3+
HD2.00191 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 3658 3396 25 Centri Storici 226 AT+
HD2.00192 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 4001 374 25 Centri Storici 2,48 A3+
HD2.00123 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 4270 3492 30 Centri Storici 124 A8+
HD2.00194 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4670 3820 30 Centri Storici 212 A10+
HD2.00125 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 4270 3492 30 Centri Storici 194 A8+
HD2.00196 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 4670 3820 30 Centri Storici 2,12 A0+
HD2.00197 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4270 32 30 Centri Storici 1,73 A6+
HD2.00198 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4670 3403 30 Centri Storici 1,89 AT+
HD2.00199 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 4270 32 30 Centri Storici 173 AG+
HD2.00200 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 4670 3403 30 Centri Storici 1,89 A7+
HD2.00201 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 4270 3498 30 Centri Storici 1,94 A8+
HD2.00202 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4670 3825 30 Centri Storicl 213 A0+
HD2.00203 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 4270 3498 30 Centri Storici 194 AB+
HD2.00204 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 4670 3825 30 Centri Storici 213 Al0+
HD2.00205 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4270 3726 30 Centri Storici 2,07 A9+
HD2.00206 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4670 4075 30 Centri Storici 226 All+
HD2.00207 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 4270 3726 30 Centri Storici 2,07 A9+
HD2.00208 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 4670 4075 30 Centri Storici 2,26 All+
HD2.00209 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4270 3463 30 Centri Storici 192 A8+
HD2.00210 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4670 3787 30 Centri Storici 2,10 A0+
HD2.00211 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 4270 3463 30 Centri Storici 1,92 A8+
HD2.00212 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 4670 3787 30 Centri Storici 2,10 Al0+
HD2.00213 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 4270 3650 30 Centri Storici 2,03 A9+
HD2.00214 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 4670 3992 30 Centri Storici 222 AT+
HD2.00215 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 4270 3650 30 Centri Storici 2,03 A9+
HD2.00216 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 4670 3992 30 Centri Storici 222 All+
HD2.00217 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4270 3745 30 Centri Storici 2,08 A9+
HD2.00218 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4670 4096 30 Centri Storici 2,28 AT+
HD2.00219 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 4270 3745 30 Centri Storici 2,08 A9+
HD2.00220 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 4670 4096 30 Centri Storici 2,28 All+
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HD2.00221

HD2.00222
HD2.00223
HD2.00224
HD2.00225
HD2.00226
HD2.00227
HD2.00228
HD2.00229
HD2.00230
HD2.00231

HD2.00232
HD2.00233
HD2.00234
HD2.00235
HD2.00236
HD2.00237
HD2.00238
HD2.00239
HD2.00240
HD2.00241

HD2.00242
HD2.00243
HD2.00244
HD2.00245
HD2.00246
HD2.00247
HD2.00248
HD2.00249
HD2.00250
HD2.00251

HD2.00252
HD2.00253
HD2.00254
HD2.00255
HD2.00256
HD2.00257
HD2.00258
HD2.00259
HD2.00260
HD2.00261

HD2.00262
HD2.00263
HD2.00264
HD2.00265
HD2.00266
HD2.00267
HD2.00268
HD2.00269
HD2.00270
HD2.00271

HD2.00272
HD2.00273
HD2.00274
HD2.00275
HD2.00276
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HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K
HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K
HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K
HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K
HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K
HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K
HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K
HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K
HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K
HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K
HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K
HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K
HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K
HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K
HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K
HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K
HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K
HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K
HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K
HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K
HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K
HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K
HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K
HADES-2 CRC-4 CRI70 4£000°K
HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K
HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K
HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K
HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K
HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K

4270
4670
4270
4670
4270
4670
4270
4670
4270
4670
4270
4670
4270
4670
4270
4670
4270
4670
4270
4670
4840
5294
4840
5294
4840
5294
4840
5294
4840
5294
4840
5294
4840
5294
4840
5294
4840
5294
4840
5294
4840
5294
4840
5294
4840
5294
4840
5294
4840
5294
4840
5294
4840
5294
4840
5294

3530

3860
3530

3860
3297
3606
3297

3606
2823

3087
2823

3087
3928
4296
3928
4296
3964
4335

3964
4335

3959

4330
3959

4330
3527

3858
3527

3858
3964
4336
3964
4336
4223
4619

4223
4619

3925
4293
3925
4293
4137

4525
4137

4525
4245
4643
4245
4643
4001
4376
4001

4376
3737
4087
3737
4087

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
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Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici
Centri Storici

Centri Storici

1,96
2,14
196
214
183
2,00
1,83
2,00
157
172
157
1,72
218
239
2,18
2,32
220
2,41
2,20
2,41
189
2,06
189
2,06
1,68
1.84
1,68
1,84
1,89
2,06
189
2,06
201
2,20
2,01
220
187
2,04
187
2,04
1,97
2,15
197
2,15
2,02
221
2,02
2,21
191
2,08
1,91
2,08
1,78
1,95
1,78
195

A8+
Al0+
AB+
AlQ+
A7+
AS+
A7+
A9+
A4+
Ab+
Ad+
AG+
AlO+
Al2+
Al0+
Al2+
AN+
Al3+
All+
Al3+
A7+
A9+
A7+
A9+
A5+
A7+
A5+
A7+
AT+
A9+
AT+
A%+
A9+
AlO+
A9+
Al0+
AT+
A9+
AT+
A9+
A8+
AlO+
A8+
AlO+
A9+
AT+
A9+
All+
AB+
A9+
AB+
A9+
Ab+
A8+
A6+
AB+
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HD200277  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4840 3200 35 Cenmistorici 152 Ab+
HD200278  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5294 3500 35 Centristorici 1,67 e
HD200279  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 4840 3200 35 cenwistorici 152 Ader
HD2.00280  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5294 3500 35 cenuiswric 167 AS+
HD2.00281 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 4840 4453 35 Centri Storici 212 AlO+
HD2.00282 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 5294 4870 35 CentriStorici 2,32 A2+
HD2.00283  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 4840 4453 35 Cenuistorici 2,12 AlO+
HD2.00284  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 5294 4870 35 cenwiswrici 232 AT+
HD200285  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 4840 4493 35 cenviswric 214 Ao+
HD2.00286 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5294 4914 35 Centri Storici 234 AT2+
HD2.00287 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 4840 4493 35 Centri Storici 214 Al0+
HD200288  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5294 4914 35 CentriStorici 234 .
HD2.00289 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 5379 4399 35 Centri Storici 2,09 AO+
HD200290  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 5883 4812 35 CenuiStorici 229 Al
HD2.00291 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 5379 4399 35 Centri Storici 2,09 AG+
HD2.00292 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 5883 4812 35 Centristoriel 2,29 ATl+
HD200293  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 5379 3920 35 cenmistorc 187 AT+
HD200294  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5883 4287 35 cenmistorii 2,04 AO+
HD200295  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 5379 2920 35 cenmistorici 187 o
HD200296  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 5883 4287 35 CentriStorici 2,04 AO+
HD200297  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 5379 4406 35 cenwistorid 210 .
HD200298  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 5883 4819 35 Cenwistorici 229 e
HD2.00299  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 5379 4406 35 cenmistorici 210 AS+
HD2.00300 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 5883 4819 35 CentriStorici 2,29 A+
HD2.00301 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 5379 4693 35 cenmistorici 2,23 All+
HD2.00302 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 5883 5133 35 CentriStorici 2,44 AlZ+
HD2.00303 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 5379 4693 35 Cenuistorici 2,23 o
HD2.00304  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 5883 5133 35 Centristorici 2,44 AT+
HD2.00305 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 5379 4362 35 Centri Storici 2,08 A9+
HD2.00306 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 5883 4771 35 Centri Storici 2,27 AT+
HD200307  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 5379 4362 35 Centristorci 2,08 A9+
HD2.00308 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 5883 4771 35 Centyi Storici 227 All+
HD2.00309 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 5379 4598 35 Centristorici 219 AlO+
HD2.00310 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 5883 5029 35 Centri Storici 239 AR+
HD2.0031 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 5379 4598 35 Cenmistorici 219 Pios
HD200312  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 5883 5029 35 CenwiStorici 239 AT+
HD2.00313 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 5379 477 35 CentriStorici 2,25 AT+
HD2.00314  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 5883 5159 35 Centristoric 246 ATZ+
HD2.00315 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 5379 47 35 Centristorici 2,25 AT+
HD2.00316  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 5883 5159 25 CentriStoricl 2,46 -
HD2.00317 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 5379 4446 35 Centri Storici 212 A10+
HD200318  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 5883 4863 35 CenuiSworici 2,32 AT2+
HD2.00319 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 5379 4446 35  Cenwistorici 212 Al0+
HD2.00320 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 5883 4863 25 Centri Storici 232 Al2+
HD2.00321 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 5379 4153 35 Centri Storici 1,98 AB+
HD2.00322  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 5883 4542 35 Centristoric 216 A1+
HD200323  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 5379 4153 35 cenwistorici 198 AB+
HD2.00324  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 5883 4542 35 Centristorici 216 -
HD2.00325 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 5379 3556 25 Centri Storici 1,69 A5+
HD2.00326 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5883 3889 35 Centri Storici 1,85 AT+
HD2.00327 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 5379 3556 35 Centri Storici 1,69 A5+
HD200328  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 5883 3889 35 centristorici 185 A7+
HD200329  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 5379 4949 35 CenwiStorici 236 Al2+
HD2.00330 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 5883 5412 35 Centri Storici 258 Al4+
HD200331  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 5379 4949 35  cenuiStorici 2,36 AT2+
HD200332  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 5883 5412 35 Centistoricl 2,58 Al
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HD2.00333 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 5379 4993 35 Centri Storici 238 Al2+
HD2.00334 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5883 5461 35 Centri Storici 2,60

HD2.00335 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 5379 4993 35 Centri Storici 238 A2+
HD2.00336  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 5883 5461 35 Centristorici 2,60

HD2.00337 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6043 4943 40 Centri Storici 2,06 A9+
HD2.00338 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 6610 5406 40 Centri Storici 2,25 All+
HD2.00339 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6043 4943 40 Centri Storici 2,06 A9+
HD2.00340 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 6610 5406 40 Centri Storici 225 A+
HD2.00341 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6043 4404 40 Centri Storici 1,83 A7+
HD2.00342 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 6610 4817 40 Centri Storici 2,01 A9+
HD2.00343 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6043 4404 40 Centri Storici 1,83 A7+
HD2.00344 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 6610 4817 40 Centri Storici 2,01 A9+
HD2.00345 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6043 4950 40 Centri Storici 2,06 A9+
HD2.00346 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 6610 5414 40 Centri Storici 2,26 All+
HD2.00347 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6043 4950 40 Centri Storici 2,06 A9+
HD2.00348 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 6610 5414 40 Centri Storici 226 AT+
HD2.00349 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6043 5273 40 Centri Storici 2,20 Alo+
HD2.00350 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 6610 5767 40 Centri Storic 2,40 A3+
HD2.00351 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6043 5273 40 Centri Storici 2,20 AlO+
HD2.00352 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 6610 5767 40 Centri Storici 240 Al3+
HD2.00353 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6043 4901 40 Centri Storici 2,04 A9+
HD2.00354 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 6610 5361 40 Centri Storici 223 AT+
HD2.00355 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6043 4901 40 Centri Storici 2,04 A9+
HD2.00356 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 6610 5361 40 Centristoricl 2,23 AT+
HD2.00357 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 6043 5166 40 Centri Storici 2,15 Alo+
HD2.00358 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 6610 5650 40 Centri Storici 235 A2+
HD2.00359 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 6043 5166 40 Centri Storici 2,15 Al0+
HD2.00360 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 6610 5650 40 Centri Storici 2,35 Al2+
HD2.00361 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6043 5300 40 Centri Storici 221 All+
HD2.00362 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 6610 5797 40 Centri Storici 2,42 Al3+
HD2.00363 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6043 5300 40 Centtri Storici 221 All+
HD2.00364 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 6610 5797 40 Centri Storici 2,42 A3+
HD2.00365 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6043 4995 40 Centri Storici 2,08 A9+
HD2.00366 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 6610 5464 40 Centri Storici 2,28 All+
HD2.00367 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6043 4995 40 Centri Storici 2,08 A9+
HD2.00368 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 6610 5464 40 Centri Storici 228 A+
HD2.00369 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6043 4666 40 Centri Storici 194 AB+
HD2.00370 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 6610 5104 40 Centri Storici 213 ATO+
HD2.00371 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6043 4666 40 Centri Storici 194 A8+
HD2.00372 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 6610 5104 40 Centri Storici 2,13 A0+
HD2.00373 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6043 3995 40 Centri Storici 1,66 A5+
HD2.00374 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 6610 4370 40 Centri Storici 1,82 A7+
HD2.00375 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6043 3995 40 Centri Storici 166 A5+
HD2.00376 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 6610 4370 40 Centri Storici 182 A7+
HD2.00377 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 6043 5560 40 Centri Storici 232 A2+
HD2.00378 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 6610 6081 40 Centri Storici 2,53 Al4+
HD2.0C379 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 6043 5560 40 Centri Storici 232 Al2+
HD2.00380 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 6610 6081 40 Centri Storici 253 Al4+
HD2.00381 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6043 5610 40 Centri Storici 234 Al2+
HD2.00382 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 6610 6136 40 Centri Storici 2,56 Al4g+
HD2.00383 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6043 5610 40 Centri Storici 234 A2+
HD2.00384 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 6610 6136 40 Centri Storici 2,56 Al4+
HD2.00385 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6695 5476 45 Centri Storici 2,02 A9+
HD2.00386 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 7323 5989 45 Centri Storici 221 AT+
HD2.00387 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 6695 5476 45,1 Centri Storici 2,02 A9+
HD2.00388 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 7323 5989 45] Centri Storici 2,2 All+
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HD200389  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6695 4879 45]  centristorici 1,80 AT+
HD200390  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 7323 5336 451  Cenwistorici 197 AB+
HD2.00391  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 6695 4879 451  Cenwistoicd 180 AT+
HD2.00392  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 7323 5336 451  centristorci 197 Bas
HD200393  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6695 5484 451 cenuistorici 2,03 A9+
HD200394  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 7323 5998 45)  centristorici 2,22 AT+
HD2.00395 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 6695 5484 450  Centristorici 2,03 A+
HD200396  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 7323 5998 451  Cenwistoric 222 All+
HD200397  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6695 5841 451  cenmistoric 216 A0+
HD2.00398 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 7323 6389 451  cenuiStorici 2,36 A2+
HD2.00399 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 6695 5841 451  Cenuistorici 216 Alo+
HD2.00400  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 7323 6389 451  Cenwistoric 236 .
HD2.00401 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6695 5430 45]  centistorici 2,01 A+
HD200402  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 7323 5939 451 Centristorici 2,19 ATO+
HD2.00403  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 6695 5430 451  cenwistorici 201 AD+
HD200404  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 7323 5939 451  Cenvistoric 219 A10+
HD200405  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 6695 5723 451  centristorici 211 ATO+
HD2.00406  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 7323 6260 451  Cenwistorici 2,31 Al2+
HD200407  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 6695 5723 45)  centristorici 211 A10+
HD2.00408  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 7323 6260 451  Cenmistorici 2,31 AL+
HD2.00409  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6695 5872 45} Centristorici 2,17 A10+
HD2.00410 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 7323 6422 45 Centri Storici 237 AT2+
HD2.00411  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 6695 5872 45)  cenwisterici 2,17 A10+
HD2.00412  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 7323 6422 451  cenmistorici 237 A2+
HD2.00413 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6695 5534 45]  cenmistorid 2,05 A+
HD2.00414  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 7323 6053 451  Centristorici 224 ATl
HD2.00415 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 6695 5534 45]  Cenmistordi 2,05 Ag+
HD2.00416 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 7323 6053 451  Cenmistorici 224 All+
HD2.00417 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6695 5169 451 Centri Storici 191 A+
HD200418  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 7323 5654 451  Centristorid 2,00 P
HD2.00419 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 6695 5169 45,1 Centri Storici 191 AB+
HD2.00420  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 7323 5654 45]  Centistoric 2,09 AO+
HD2.00421 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6695 4426 451  Cenuistorici 164 AS+
HD2.00422 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 7323 484] 451  centistoric 179 AGH
HD200423  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 6695 4426 451  Cenwistorici 164 AS+
HD2.00424  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 7323 484] 451  Cenmistorici 179 AG+
HD200425  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 6695 6159 451  Cenuistori 228 o
HD2.00426 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 7323 6737 45,1 CentriStorici 2,49 Al3+
HD200427  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 6695 8159 45]  cenwistorici 2,28 AT+
HD2.00428  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 7323 6737 451  Centristorici 2,49 Al3+
HD200429  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6695 6215 451  Cenuistorid 230 All+
HD2.00430  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 7323 6798 45]  cenvistorici 2,51 Al4+
HD2.00431 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 6695 6215 451  Cenmistorici 230 AT+
HD2.00432 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 7323 6798 45,1 Centri Storici 2,51 Al4+
HD200433  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7316 5984 50  Centistorici 199 e
HD200434  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8001 6544 50 CentriStorici 2,18 AI0+
HD200435  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7316 5984 50  CentiStorici 199 A+
HD2.00436  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8001 6544 50  cenwistorici 218 -
HD2.00437 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7316 5331 50 Centristorici 178 AG+
HD200438  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8001 5830 50  centristorici 194 A
HD2.00439 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7316 533] 50 CentriStorici 1,78 AB+
HD2.00440  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8001 5830 50 Centristorici 194 AB+
HD2.00441  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7316 5993 50  Centristori 2,00 Ad
HD200442  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8001 6554 50  cenuistorici 2,18 Al0+
HD200443  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7316 5993 50  Centristorici 2,00 AB+
HD200444  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8001 6554 50  centistord 218 ity
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HD2.00445 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7316 6383 50 Centristori 213 e
HD2.00446  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8001 6981 50  Cenmistorid 233 A2+
HD2.00447 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7316 6383 50 Centri Storici 213 A0+
HD2.00448 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8001 6981 50 Centri Storici 233 A2+
HD2.00449 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7316 5933 50 Centri Storici 198 A8+
HD2.00450 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8001 6489 50 Centri Storici 216 A0+
HD2.00451 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7316 5933 50 Centri Storici 198 AB+
HD2.00452 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8001 6489 50 Centri Storici 216 AlO+
HD2.00453 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 7316 6254 50 CentriStorici 2,08 A9+
HD2.00454 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 8001 6839 50 CentriStorici 2,28 AT+
HD200455  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 7316 6254 50  Cenuistorid 2,08 A9+
HD2.00456 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 8001 6839 50 Centri Storici 228 AT+
HD200457  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7316 6416 50  CenuiStorid 214 ATO+
HD2.00458 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8001 7017 50 Centri Storici 234 Al2+
HD2.00459  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7316 6416 50  cCenwistoric 214 A0+
HD2.00460 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8001 7017 50 Centri Storici 234 AT+
HD2.00461 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 7316 6047 50 cemistorid 2,02 ASH
HD200462  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 8001 6614 50  cCenmistorid 220 ATl
HD2.00463 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 7316 6047 50 Centristorici 2,02 .
HD2.00464 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 8001 6614 50 Centri Storici 220 AT+
HD2.00465 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7316 5649 50 Centri Storici 1,88 AT+
HD200466  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8001 6178 50  Cenwistorid 2,06 AG+
HD200467  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7316 5649 50  Centistorid 1,88 AT+
HD2.00468 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8001 6178 50 Centri Storici 2,06 A9+
HD200469  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7316 4837 50  CenmiStorici 161 AB+
HD2.00470 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8001 5289 50 Centri Storici 1,76 A6+
HD200471  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7316 4837 50  Cenwistorid 161 Res
HD2.00472 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8001 5289 50 Centri Storici 176 AG+
HD200473  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 7316 6731 50 cenmistorid 224 Al
HD2.00474 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8001 7361 50 Centri Storici 245 AlZ+
HD2.00475 HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 7316 6731 50 Centristorici 224 Bl
HD2.00476 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8001 7361 50 Centri Storici 245 AT+
HD2.00477  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7316 5791 50 Centristorici 226 Al
HD2.00478  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8001 7427 50 Centristoricl 2,48 AT+
HD2.00479  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7316 6791 50 Centristoricl 226 AN+
HD2.00480 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8001 7427 50 CentriStorici 2,48 A3+
HD2.00481 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7944 6497 55]1 Centristorici 1,97 A8+
HD2.00482 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8688 7106 55,1 Centri Storici 2,15 AlO+
HD200483  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 7944 6497 551  Cenmistorii 197 AB+
HD200484  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 8688 706 551  Centistorid 215 AI0*
HD2.00485  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7944 5789 551  cCenwistorici 175 A+
HD200486  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8688 6331 551  cenuistorici 191 AB
HD2.00487 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 7944 5789 55,1 Centri Storici 1,75 Ab+
HD2.00488 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 8688 6331 551 Centri Storici 191 AS+
HD2.00489  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7944 6507 551  CentriStorici 197 AB+
HD200490  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8688 76 551  Centristorici 215 AlO+
HD200491  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 7944 6507 551  Cenwistorici 197 AB+
HD2.00492  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 8688 7116 551  Cenwistorici 2,15 A10+
HD2.00493 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7944 6931 55,1 Centri Storici 210 AS+
HD2.00494 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8688 7580 551 Centri Storici 2,29 All+
HD2.00495 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 7944 6931 55,1 Centri Storic 2,10 A9+
HD2.00496 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 8688 7580 55,1 CentriStorici 2,29 ATl+
HD2.00497 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7944 6443 55,1 Centri Storici 1,95 A8+
HD200498  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8688 7046 551  CenwiStorid 213 R10s
HD2.00499 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 7944 6443 551  cCenuistorici 195 A8+
HD2.00500 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 8688 7046 551 Centri Storici 213 Al0+
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HD2.00501 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 7944, 5791 551  Cenmistorici 2,05 e
HD2.00502 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 8688 T42T 55,1 Centristorici 225 AT+
HD2.00503 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 7944 6791 55,1 Centri Storici 2,05 A9+
HD2.00504 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 8688 7427 55, Centristorici 2,25 AT+
HD2.00505 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7944, 6967 551 Centri Storici 27 A0+
HD2.00506 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8688 7619 551 Centri Storici 230 AT2+
HD2.00507 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 7944 6967 55,1 Centri Storici 21 ATO+
HD2.00508 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 8688 7619 551 Centri Storici 230 AT2+
HD2.00509 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 7944 6567 55,1 Centri Storici 199 ABH
HD2.00510 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 8688 7182 55,1 Centri Storici 2,17 Alo+
HD2.00511 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 7944 6567 55,1 Centri Storici 199 A8+
HD2.00512 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 8688 7182 55,1 Centri Storici 217 A0+
HD2.00513 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7944 6134 551 Centri Storici 1,86 A7+
HD2.00514 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8688 6708 55,1 Centristorici 2,03 AD+
HD2.00515 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 7944 6134 551 Centri Storici 186 AT+
HD2.00516 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 8688 6708 551 Centri Storici 2,03 A+
HD2.00517 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7944 5252 55,1 Centri Storici 159 Ad+
HD2.00518 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8688 5744 55,1 Centri Storici 174 AG+
HD2.00519 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 7944 5252 55,1 Centri Storici 1,59 Ad+
HD2.00520 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 8688 5744 557 Centri Storici 174 AG+
HD2.00521 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 7944 7308 55,1 Centri Storici 2,21 AT+
HD2.00522 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8688 7993 55,1 Centristorici 2,42 AlZ+
HD2.00523 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 7944 7308 551 Centri Storici 221 All+
HD2.00524 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 8688 7993 55,1 Centristorici 2,42 AlZ+
HD2.00525 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7944 7374 551 Centiistorici 2,23 ATI+
HD2.00526 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8688 8065 55,1 Centri Storici 244 AlZ+
HD2.00527 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 7944 7374 55,1 Centristorici 2,23 ATI+
HD2.00528 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 8688 8065 55 Centri Storici 244 Al3+
HD2.00529 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 8540 6985 60,1 Centri Storici 1,94 AB+
HD2.00530 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9341 7640 60,1 Centri Storici 212 A0+
HD2.00531 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 8540 6985 60,1 Centri Storici 194 A8+
HD2.00532 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9341 7640 60,1 Centri Storici 212 A0+
HD2.00533 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 8540 6223 601 Centri Storici 173 AG+
HD2.00534  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 934] 6807 60]  Centistorici 189 AT+
HD2.00535 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 8540 6223 601 Centri Storici 173 AG+
HD2.00536  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9341 6807 601  Centistorici 189 o
HD2.00537 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 8540 6995 601  Cenuistorici 194 AS+
HD2.00538 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9341 7651 60,1 Centri Storici 212 AIO+
HD2.00539 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 8540 6995 60,1 Centri Storici 194 AB+
HD2.00540 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9341 7651 60,1 Centri Storici 212 A0+
HD2.00541 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 8540 7451 601  Cenuisworid 2,07 A0+
HD2.00542 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 9341 8150 60,1 Centri Storici 226 AT+
HD2.00543 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 8540 7451 60,1 Centristorici 2,07 A9+
HD2.00544 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 9341 8150 60]  Cenuistoric 226 All+
HD2.00545 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 8540 6926 601  Centristoric 192 AB+
HD2.00546 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9341 7576 601 Centri Storici 210 AIO+
HD2.00547 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 8540 6926 60,1 Centri Storici 192 A8+
HD2.00548 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9341 7576 60,1 Centri Storici 210 A0+
HD2.00549 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 8540 7300 601  Cenuistorici 2,02 Ao+
HD2.00550 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 9341 7985 60,1 Centri Storici 2,21 All+
HD2.00551 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 8540 7300 60,1 Centristorici 2,02 AQ+
HD2.00552 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 9341 7985 60,1 Centri Storici 221 AT+
HD2.00553 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 8540 7490 60,1 Centri Storici 2,08 A9+
HD2.00554 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9341 8192 60,1 Centristorici 227 ATI+
HD2.00555  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 8540 7490 601  Cenuistorici 2,08 Ao+
HD2.00556 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9341 8192 601 Centristorici 2,27 AT+
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HD2.00557 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 8540 7059 601  Centistorici 196 A
HD2.00558 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 9341 7721 601  Cenmistorici 214 AlO+
HD2.00559 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 8540 7059 601  Centdstorici 1,96 Ag+
HD2.00560 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 934] 7721 601  Cenuistorici 214 Al0+
HD2.00561 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 8540 6594 60  Centistorici 1,83 A7+
HD2.00562 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9341 7212 60,1 CentriStorici 2,00 A9+
HD2.00563 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 8540 6594 60,]  Centuistorici 1,83 A7+
HD2.00564  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9341 7212 601  Centistorici 2,00 e
HD2.00565 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 8540 5646 60,1  Cenuistorici 157 A4+
HD2.00566  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 9341 6175 601  Centristorii 171 G+
HD2.00567 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 8540 5646 601  Cenuistorid 157 Adt
HD2.00568  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 9341 6175 60]  Cenuistorici 171 G+
HD2.00569 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 8540 7857 601  Cenistorici 218 AlO+
HD2.00570 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 9341 8594 60,1  Cenuistorici 238 AT+
HD2.00571 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 8540 7857 801  Centristorii 218 AlO+
HD2.00572 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 9341 8594 60,1  Centristorici 238 A2+
HD2.00573 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 8540 7928 60]  Centristorici 220 AlO+
HD2.00574  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 9341 8671 60,1  Centistorici 2,40 Al3+
HD2.00575 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 8540 7928 601  CentriStorici 220 Al0+
HD2.00576  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 934] 8671 601  Centristorici 240 AlZ+
HD2.00577 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9125 7463 65,1 Centri Storici 191 A8+
HD2.00578 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9981 8163 651  Cenwistorici 2,09 AD+
HD2.00579 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9125 7463 651  CentriStorici 191 AG+
HD2.00580  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 9981 8163 651  Centristorid 2,09 AD+
HD2.00581 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9125 6649 651  Centistoric 1,70 AB+
HD2.00582 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9981 7273 651  Cenuistorid 186 AT+
HD2.00583 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9125 6649 651  CenuiStorici 170 e
HD2.00584  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 9981 7273 651  Centristorici 1,86 A7+
HD2.00585 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9125 7474 651  Centristoric 191 AB+
HD2.00586  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9981 8175 651  CenmiStorci 2,09 A+
HD2.00587 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9125 7474 651  Centistorici 191 A8+
HD200588  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 9981 8175 651  Centistorici 2,09 AG+
HD2.00589 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9125 7962 65,1 Cenuistorici 2,04 A9+
HD2.00590 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 9981 8708 651  CentriStorici 223 All+
HD2.00591 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9125 7962 651  Cenuistorid 2,04 AD+
HD2.00592 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 2981 8708 651  centristorid 223 AT+
HD2.00593 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K o125 7400 651  Cenmistoridi 1,89 AT+
HD200594  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 9981 8095 651  Centristorici 2,07 A9+
HD2.00595 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9125 7400 651  Cenmristorci 189 AT+
HD2.00596 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 998] 8095 651  Cenuistorici 2,07 AD+
HD2.00597 HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 9125 7800 651  CentriStorci 2,00 AB+
HD2.00598 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 9981 8532 651  Centristorici 2,18 Al0+
HD2.00599 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 9125 7800 651  Centiswrici 2,00 Ag+
HD2.00600  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 2981 8532 651  Centristorici 2,18 Alo+
HD2.00601  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9125 8003 851  Centristorici 2,05 A9+
HD2.00602  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9981 8753 651  Centristoici 224 s
HD200603  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9125 8003 651  centistorici 2,05 A9+
HD2.00604  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 9981 8753 651  CentriStorici 224 All+
HD2.00605 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 9125 7543 651  Cenmistorici 193 A+
HD2.00606 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 2981 8250 65, Centri Storici 21 AlO+
HD2.00607 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 9125 7543 651  Centristorc 193 Ag+
HD2.00608 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 298] 8250 651  cCenmistoici 271 A0+
HD2.00609  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 9125 7045 651  Cenuistorid 180 o
HD2.00610 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9981 7706 651  Cenmistorici 197 AGH
HD2.006T1 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 9125 7045 651  CenuiStorici 1,80 AT+
HD2.00612 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 9981 7706 651  CenmiStoric 197 AB+
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HD2.00613 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9125 6033 65,1 Centri Storici 154 Adr
HD2.00614 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 298] 6598 65,1 Centri Storici 1,69 AS+
HD200615  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9125 6033 651  Centistorii 154 Adt
HD2.00616 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 998] 6598 65,1 Centri Storici 1,69 AS+
HD2.00617  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 9125 8395 651  cenmistorii 275 ot
HD2.00618 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 998] 0183 65] Centri Storici 235 AT2+
HD2.00619  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 9125 8395 651  Cenmistorid 215 ATO+
HD2.00620 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 9981 2183 651 Centri Storici 2,35 AlZ+
HD2.00621 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9125 8471 651  Cenwistord 217 ATO+
HD200622 ~ HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 9981 9265 651  Centistorici 2,37 AT2+
HD2.00623 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9125 8471 65,1 Centri Storici 217 ATO+
HD2.00624  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 9981 9265 651  Cenuistorici 2,37 Ao+
HD200625  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9699 7933 701 cenwisworic 189 o
HD200626  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 10608 8676 701 centistorici 2,06 AO+
HD200627  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 9699 7933 701  cenwistorii 189 AT+
HD2.00628 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 10608 8676 70,1 Centri Storici 206 AD+
HD200629  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9699 7068 701 cenwistorici 168 e
HD2.00630  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 10608 7730 701  Cenmistoric 184 AT+
HD2.00631 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 9699 7068 70,1 Centri Storici 168 AS+
HD2.00632 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 10608 7730 70,1 Centri Storici 184 AT+
HD2.00633  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9699 7944 701  centistorici 1,89 AT
HD2.00634  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 10608 8689 701 CentiStoric 2,07 .
HD200635  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 9699 7944 701  cenwistoric 189 AT+
HD2.00636 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 10608 8689 70,1 Centri Storici 207 A9+
HD200637  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 9699 8462 701 centistorici 2,01 o
HD2.00638 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 10608 9255 70,1 Centri Storici 220 AN+
HD200639  HADES-2 STR-1CRI70 3000°K 9699 8462 701 centistorici 2,01 AG+
HD2.00640 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 10608 9255 70,1 CentriStorici 2,20 Al
HD2.00641 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9699 7866 701 cenistorici 187 AT+
HD2.00642 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 10608 8603 70,1 Centri Storici 2,05 A9+
HD200643  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 9699 7866 701 Cenistorici 187 AT+
HD200644  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 10608 8603 701 CeniStorii 2,05 e
HD200645  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 9699 8291 701 cenwistorici 197 AB+
HD200646  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 10608 9068 701 Cenuisworid 216 AT+
HD200647  HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 9699 8291 70,  Centristorici 197 A8+
HD2.00648  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 10608 9068 701 cenuistorii 216 B0
HD200649  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9699 8506 701  Cenuistorii 202 o
HD200650  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 10608 9303 701 cenmistoric 221 All+
HD2.00651  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 9699 8506 701 Cenuistorid 2,02 AG+
HD200652  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 10608 9303 701 Centistorici 221 .
HD2.00653 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 9699 8017 70,1 Centri Storici 191 AS+
HD2.00654  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 10608 8769 701  cCentistorici 208 Ao+
HD200655  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 9699 8017 701  convistorici 191 e
HD2.00656 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 10608 8769 70,1 Centri Storici 2,08 A9+
HD200657  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 9699 7489 701 Cerwistorici 178 AG+
HD2.00658 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 10608 8190 70,1 Centristorici 195 AS+
HD200659  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 9699 7489 701 Cenwistorii 178 AG+
HD2.00660 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 10608 8190 70,1 Centristorici 1,95 AB+
HD200661  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9699 6412 701 cemistorici 152 Adr
HD2.00662  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 10608 7013 701 cenistorici 167 AS+
HD200663  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 9699 6412 701 cenuistorici 152 At
HD2.00664  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 10608 7013 701 cenwistorici 167 AS+
HD2.00665  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 9699 8923 701 Cenwistorii 212 Al0+
HD200666  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 10608 9759 701 cermistorici 232 A+
HD200667  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 9699 8923 701  cenmistorici 212 AlO+
HD2.00668  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 10608 9759 701 Cemmistorici 232 Rios
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HD2.00669  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9699 2004 701 Centistorici 214 .
HD2.00670  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 10608 9847 701 Cenmistorici 234 Al2+
HD200671  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 9699 9004 701  Centistorici 214 A10+
HD2.00672 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 10608 9847 70, Centri Storici 234 Al2+
HD2.00673 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10345 8461 70 Centrl Storici 2,01 A9+
HD200674  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K n315 9255 70 cenmistorici 220 ATl
HD2.00675  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10345 8461 70 cenuistoricd 2,01 A+
HD200676  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1315 9255 70 Centristorid 2,20 B+
HD2.00677  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10345 7538 70 Centristoric 179 AG+
HD200678  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K n315 8245 70  Centristorici 196 Ag+
HD2.00679 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10345 7538 70 Centri Storici 1,79 AG+
HD2.00680 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K n315 8245 70 Centri Storici 196 A8+
HD200681  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10345 8474 70 Cenmistoricd 2,02 AG+
HD200682  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 315 9268 70 cenwistorid 221 ATl+
HD200683  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10345 8474 70 Cenmistorid 2,02 Hoe
HD200684  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1315 9268 70 Centristorid 221 ATl
HD200685  HADES-2 STR-1CRI70 3000°K 10345 9026 70  CentriStorici 215 A10+
HD2.00686 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 11315 9872 70 Cenwristorici 235 Si2e
HD200687  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10345 9026 70 Cenwistorid 215 AlO+
HD2.00688  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K n31s 9872 70 cenwistorici 235 A2+
HD200689  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10345 8390 70 Cenuistorici 2,00 AB+
HD200690  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K n315 9176 70  Centistorici 2,18 ATO+
HD2.00691 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10345 8390 70 Centristorici 2,00 AG+
HD2.00692  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K n315 9176 70  CentiStorici 28 A10+
HD200693  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 10345 8843 70 cenwistoric 2.1 A0+
HD2.00694 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 1315 9672 70 Centri Storici 230 Al2+
HD2.00695 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 10345 8843 70 Centri Storici 21 AlO+
HD2.00696 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K n315 9672 70 CentriStorici 2,30 Al2+
HD2.00697  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10345 9073 70  CentiStorid 216 Al0+
HD2.00698  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 1315 0923 70 Centristorici 236 Al2+
HD2.00699  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10345 9073 70  Centistorici 216 Al0+
HD200700  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K n315 9923 70 cenwistorid 236 et
HD2.00701 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 10345 8551 70 CentiiStoricl 2,04 A+
HD2.00702 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K n315 9353 70 Centri Storici 223 All+
HD2.00703  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 10345 8551 70 Centristorici 2,04 AO+
HD2.00704  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 1315 9353 70  CenwiStorici 223 AN+
HD200705  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10345 7987 70  Centistorici 190 A8+
HD2.00706 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K Nn315 8736 70 CentriStorici 2,08 A2+
HD200707  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10345 7987 70 cenmistoric 190 s
HD2.00708 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K N315 8736 70 CentriStorici 2,08 A9+
HD2.00709  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10345 6839 70  CentiStorici 163 AS+
HD2.00710 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 1315 7480 70 Centistorici 178 Y
HD2.00711 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10345 6839 70 Cenwistoric 163 AS+
HD200712  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K n315 7480 70 centristorici 178 _—
HD2.00713 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10345 9517 70 Centri Starici 227 All+
HD2.00714  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 11315 10410 70 Cenmistorici 248 AlZ+
HD2.00715 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10345 9517 70 Cenwistorici 2,27 All+
HD2.00716 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 1315 10410 70 cenwistoridi 2,48 Al3+
HD2.00717 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10345 9603 70 Centristorici 2,29 All+
HD2.00718 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 1315 10504 70 Centristorici 2,50 Al4g+
HD2.00719 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10345 9603 70 Centri Storic 229 All+
HD2.00720  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 1315 10504 70  Cenuistorid 2,50 R16e
HD2.00721 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10973 8975 75 Centristorici 1,99 A8+
HD200722  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12002 9816 75 CentriStorici 2,18 Al0+
HD2.00723 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 10973 8975 75 CentriStorici 199 A8+
HD200724  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12002 9816 75  Centristorici 2,18 Al0+
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HD200725  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10973 7996 75 Centristorici 178 e
HD2.00726 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12002 8746 75 Centri Storici 194 A8+
HD200727  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 10973 7996 75 Centristorici 178 AG+
HD200728  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12002 8746 75 cenmistorci 194 Ree
HD2.00729  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10973 8983 75 Centristorici 2,00 AB+
HD200730  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12002 983 75 Centristorici 218 Ao+
HD200731  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 10973 8988 75  cenistorici 2,00 AB+
HD200732  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12002 983] 75 Centristorici 218 SO
HD2.00733 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10973 9574 75 Centristorici 213 A0+
HD200734  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 12002 10472 75 Centristorici 2,33 AL+
HD2.00735 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 10973 9574 75 Centristorici 213 0
HD200736  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 12002 10472 75  cenwistorici 233 AL+
HD2.00737 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10973 8899 75 Centri Storici 198 A+
HD200738  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12002 9734 75 cenwistorici 216 A0+
HD200739  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 10973 8899 75 Centristorici 198 AB+
HD2.00740  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12002 9734 75 Centristorici 216 S0t
HD2.00741 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 10973 9380 75 CentriStorici 2,08 AQ+
HD200742  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 12002 10259 75 CentriStorici 228 ATl
HD2.00743 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 10973 9380 75 Centri Storici 208 A9+
HD2.00744  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 12002 10259 75 CentriStorici 228 ATi+
HD200745  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10973 9623 75 Centistorici 214 ATO+
HD2.00746  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12002 10526 75 Centristoric 234 AT+
HD200747  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 10973 9623 75 CentriStorici 214 AlO+
HD2.00748  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12002 10526 75 centistoric 234 D+
HD2.00749  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 10973 9070 75 Centristorici 2,02 AGH
HD200750 ~ HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 12002 9921 75  CenuiStorici 220 AT+
HD2.00751 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 10973 9070 75 cenmistoric 2,02 AG+
HD2.00752 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 12002 992} 75 Centri Storici 220 AT+
HD2.00753 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10973 8472 75 Centristorici 1,88 AT+
HD2.00754 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12002 9267 75 Centristorici 2,06 AQ+
HD2.00755  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 10973 8472 75 Centristorici 1,88 AT+
HD200756  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12002 9267 75  cenistoric 2,06 o
HD2.00757 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10973 7254 75 Centri Storici 161 A5+
HD2.00758 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12002 7935 75 Centri Storici 176 AG+
HD2.00759 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 10973 7254 75 Centrl storici 1,61 A5+
HD2.00760  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12002 7935 75 Centristorici 176 AG+
HD2.00761 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10973 10095 75 Centri Storici 224 ATl+
HD200762  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 12002 no42 75 centristorici 2,45 Alz+
HD2.00763 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 10973 10095 75 Centri Storici 224 ATl+
HD200764  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 12002 N042 75 centristorici 245 Al%+
HD2.00765 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10973 10186 75 Centri Storici 226 ATi+
HD2.00766 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12002 m41 75 CentriStorici 2,48 Al3+
HD200767  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 10973 10186 75 CentiStorici 226 ATl
HD200768  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12002 mal 75 cenuisworid 248 AT3+
HD2.00769 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K N594 9483 80 Centri Storici 198 A8+
HD200770  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12681 10372 80  cenwistoric 216 AlGH
HD200771  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K N594 9483 80  Cenuistorid 198 AB+
HD200772  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 12681 10372 80  cenistoric 2716 ATO+
HD2.00773 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 1594 8449 80 Centristorici 176 AG+
HD2.00774 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12681 9241 80 CentriStorici 1,93 AB+
HD2.00775  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 1594 8449 80  Centistorici 176 AGH
HD2.00776  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 12681 a24] 80 Centristorici 193 AB+
HD2.00777 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K N594 9497 80 Centri Storici 1,98 A8+
HD2.00778  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12681 10387 80 Centristorici 216 AlO+
HD200779 ~ HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 1594 9497 80  Cenuitoric 1,98 A8+
HD2.00780 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 12681 10387 80 Centri Storici 276 ATO+
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HD2.00781 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 594 10116 80  Cenistori 211 A0+
HD2.00782  HADES-2 STR-1CRI70 4000°K 12681 11064 80  Cenuistorici 231 A2+
HD200783  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 1594 1016 80  Centristoridi 211 e
HD2.00784 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 12681 11064 80 Centristorici 2,31 Al2+
HD2.00785 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 11594 9403 80 Centristorici 196 Ag+
HD2.00786 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12681 10284 80 Centri Storici 2,14 A0+
HD2.00787 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 1594 9403 80 Centri Storici 1,96 A8+
HD2.00788  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 12681 10284 80  Cenuistori 24 O+
HD2.00789 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 11594 991 80 CentriStorici 2,06 A9+
HD2.00790  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 12681 10840 80 Centristorici 226 ATl
HD2.00791 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 594 991 80  Cenistorid 206 Ros
HD200792  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 12681 10840 80  cenuistorici 226 Ao
HD2.00793 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 11594 10168 80 Centri Storici 212 AlO+
HD2.00794  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12681 m21 80 Centristorici 2,32 K
HD200795  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 1594 10168 80  Cenuistoricd 212 g
HD200796  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 12681 ma21 80  centistorici 232 Ao+
HD2.00797 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 1594 9584 80 Centri Storici 2,00 A8+
HD2.00798 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 12681 10482 80 Centri Storici 28 Al0+
HD2.00799 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 11594 9584 80 Centristorici 2,00 A8+
HD2.00800  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 12681 10482 80 cenristorici 218 Alo+
HD2.00801 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 11594 8952 20 Centristorii 1,86 AT+
HD200802  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12681 9791 80  cenmistorid 204 o
HD200803  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 11594 8952 80  Centristorici 1,86 A7+
HD2.00804  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 12681 9791 80 CentriStorici 2,04 A9+
HD2.00805 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 11594 7665 80 Centri Storici 1,60 Adt
HD2.00806 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12681 8383 80 Centri Storici 175 AG+
HD2.00807  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 1594 7665 80  Centistoric 160 VR
HD2.00808 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 12681 8383 80 CentriStorici 1,75 AG+
HD200809  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K N594 10666 80  Cenwistorici 222 All+
HD200810  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 12681 n667 80  Cenuistorici 243 Pl
HD2.008N HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 1594 10666 80 Centristorici 222 All+
HD2.00812  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 12681 Ne67 80  Cenmistoric 243 AlZ+
HD200813  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 1594 10763 80  Cenmistoric 224 e
HD200814  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12681 772 80  CenmiStorici 2,45 AT3+
HD2.00815 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 1594 10763 80 Centi Storici 224 All+
HD2.00816 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 12681 n772 80 Centristorici 245 Al3+
HD2.00817 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12206 0083 85 Centristoric 196 R
HD2.00818 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 13350 10919 85 Centri Storici 214 AlO+
HD200819  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12206 9983 85  CentiStorici 196 A+
HD2.00820 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 13350 10919 85 Centri Storici 2,14 ATO+
HD2.00821 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12206 8895 85 Centristorici 174 AG+
HD2.00822 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 13350 9728 85 Centri Storici 191 AB+
HD2.00823 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12206 8895 85 Centri Storici 174 A6+
HD2.00824 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 13350 9728 85 Centri Storici 191 AB+
HD200825  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12206 9998 85 CentriStoricl 1,96 A8+
HD200826  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 13350 10935 85 Centristorici 214 AlO+
HD2.00827  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12206 9998 85  centistorii 196 Ags
HD2.00828 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 13350 10935 85 Centri Storici 214 A0+
HD200829  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12206 10650 85  Centristorici 2,09 A9+
HD2.00830 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 13350 11648 85 CentriStorici 2,28 AT+
HD2.00831 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12206 10650 85 Centristorici 2,09 AG+
HD200832  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 13350 648 85  Cenistorici 228 o
HD2.00833 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12206 9899 85 Centri Storici 194 A8+
HD2.00834 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 13350 10827 85 Centri Storici 212 AT0+
HD2.00835 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12206 9899 85 Centristoricl 1,94 AB+
HD2.00836 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 13350 10827 85 Centristorici 2,12 AlO+
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HD2.00837  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 12206 10434 85 Centristorici 2,05 A9+
HD2.00838  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 13350 n412 85 CentriStorici 2,24 ATl
HD2.00832  HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 12206 10434 85 Centristorici 2,05 AG+
HD200840  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 13350 1412 85 Centristorici 224 AT+
HD200841  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12206 10705 85 Centristorici 210 A+
HD200842  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 13350 n708 85  Cenuistoric 2,30 AT+
HD200843  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12206 10705 85 Centristorici 2,10 AG+
HD2.00844  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 13350 n708 85 Centristoricl 2,30 ATl
HD200845  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 12206 10089 85 Centristorici 198 AG+
HD200846  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 13350 11035 85 Centristorici 216 ATO+
HD200847  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 12206 10089 85  Cenuistorici 198 AB+
HD200848  HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 13350 11035 85 Centristorici 216 ATO+
HD2.00849  HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12206 0424 85 Centristoricdl 185 A7+
HD200850  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 13350 10308 85 Centristori 2,02 AG+
HD2.00851 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12206 9424 85 Centristorici 185 AT+
HD2.00852  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 13350 10308 85 Centristorici 2,02 AG+
HD200853  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12206 8069 85 Centristoric 158 At
HD2.00854 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 13350 8826 85 Centri Storidi 173 AG+
HD200855  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12206 8069 85 Centristorici 1,58 Adt
HD2.00856 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 13350 8826 85 Centristorici 1,73 AG+
HD200857  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 12206 11230 85 Cenuistorici 220 AN+
HD200858  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 13350 12282 85 Centistorici 2,41 AT+
HD2.00859 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12206 1230 85 Centri Storici 220 AN+
HD200860  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 13350 12282 85 Centristorici 2,41 AT+
HD2.00861 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12206 N331 85 CentriStorici 2,22 All+
HD200862  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 13350 12393 85 CentriStorici 2,43 A3+
HD200863  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12206 1331 85 CentriStorici 222 ATl
HD2.00864  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 13350 12393 85 Centristorici 2,43 AL+
HD2.00865  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12810 10477 90,1  Centristorici 1,79 AB+
HD2.00866 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1401 11460 90,  Centristorici 1,96 A8+
HD200867  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12810 10477 901  Centistori 179 AGH
HD200868  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 1401 11460 901  Cenistorici 196 AG+
HD200869  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12810 9335 901  Centristorid 159 Adt
HD200870  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1401 10210 90,1  Cenmistorici 1,74 AG+
HD2.0087 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 12810 9335 90,1  Centristorici 159 A4+
HD200872  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 1401 10210 901  Cenuistorid 174 AGH
HD2.00873 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12810 10493 90,1  Centistoric 1,79 A6+
HD2.00874  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 1401 11476 901  Cenistoric 196 AB+
HD200875  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12810 10493 901  cenuistorici 179 AGH
HD200876  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 14011 N476 901  Cenmistorici 196 A8+
HD2.00877 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12810 m77 901  Cermistoricd 191 AB+
HD200878  HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 1401 12225 90,1  Cenwistorid 2,09 A9+
HD2.00879 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 12810 m77 90]  Cenwistoric 191 AB+
HD200880  HADES-2 STR-1CRI70 4000°K 1401 12225 901  Centristoric 2,09 AGH
HD2.00881 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12810 10389 901  CentriStorici 1,77 AG+
HD2.00882  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1401 11363 901  CentriStoric 194 AB+
HD200883  HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 12810 10389 901  cenmistorici 177 AGH
HD200884  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 1401 1363 90]  Cenmistorici 194 A8+
HD200885  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 12810 10950 901  Centistorici 187 AT+
HD2.00886  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 140N 977 901  CenuiStorid 2,05 A9+
HD2.00887  HADES-2 PRF-1CRI70 3000°K 12810 10950 001  Centristorici 187 A7+
HD200888  HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 1401 n977 90]  Centistorici 2,05 A+
HD2.00889  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12810 1234 90,1  CentriStorici 192 AB+
HD2.00890  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 14011 12288 901  Centristorid 210 AG+
HD200891  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 12810 234 901  cCemistoric 192 AB+
HD200892  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 14011 12288 90]  Centistoric 2,10 Ao+
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HD2.00893  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 12810 10589 901  Cenistorici 181 A7+
HD2.00894  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 14071 1581 901  Cenmistorid 198 AB+
HD2.00895 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 12810 10589 90,1 Centri Storici 1,81 A7+
HD2.00896 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 14071 1581 20,1 Centri Storici 1,98 AB+
HD2.00897 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12810 9891 90,1 Centri Storici 1,69 AS+
HD2.00898 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 14011 10818 90,1 Centri Storici 185 A7+
HD2.00899 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 12810 9891 90,1 Centri Storici 1,69 AS+
HD2.00900 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 140T 10818 90,1 Centri Storici 1,85 AT+
HD200901  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12810 8469 90,1  Centristorici 145 A3+
HD2.00902 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 1401 9263 20,1 Centri Storici 1,58 A+
HD2.00903  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 12810 8469 901  Centristorici 145 A+
HD2.00204 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 14011 9263 90,1 Centri Storici 1,58 A4+
HD2.00905  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 12810 11785 901  cenmistorid 2,01 AQ+
HD2.00906 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 14011 12890 90,1 Centri Storici 220 ATl+
HD2.00907 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12810 1785 90,1 Centri Storici 2,01 A9+
HD2.00908 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 14011 12890 90,1 Centri Storici 220 AN+
HD2.00909 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12810 11892 90,1 Centri Storici 203 A+
HD2.00910  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 14011 13006 901  Centristorici 222 AT+
HD2.00911 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 12810 11892 90,1 Centri Storici 2,03 A9+
HD2.00912 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 14011 13006 90,1  Cenuistorid 222 A+
HD2.00913 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 13407 10966 952 Centri Storici 177 A6+
HD2.00914 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 14664 Nn994 9572 Centri Storicl 194 AB+
HD2.00915 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 13407 10966 952  Centistorici 177 AGH
HD2.00916 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 14664 11994 95,2 Centri Storici 1,94 A8+
HD2.00917 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13407 9770 952  CentriStorici 1,58 Adt
HD2.00918 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 14664 10686 95,2 Centri Storici 173 A+
HD2.00919 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13407 9770 95,2 Centri Storici 158 A4+
HD2.00920 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 14664 10686 952 Centri Storici 173 AG+
HD2.00921 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 13407 10982 952 Centri Storici 177 AG+
HD2.00922  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 14664 1201 952  Cenmistoic 194 A+
HD2.00923 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 13407 10982 952 Centri Storici 177 AG+
HD2.00924 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 14664 1207M 952 Centri Storici 194 A8+
HD2.00925 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 13407 1698 952 Centri Storici 189 A7+
HD2.00926 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 14664 12794 952 Centri Storici 2,07 A9+
HD2.00927 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 13407 11698 952  Cenmistorici 1,89 AT+
HD2.00928 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 14664 12794 952 Centri Storici 2,07 A9+
HD2.00929 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 13407 10873 952  CenuiStoridi 176 AGH
HD2.00930 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 14664 11893 952 Centri Storici 192 AB+
HD2.00931 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 13407 10873 952 Centri Storici 176 AB+
HD2.00932 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 14664 1893 952 Centri Storici 192 A8+
HD2.00933 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 13407 1460 9572 Centri Storici 1,85 AT+
HD2.00934 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 14664 12535 952 Centri Storici 2,03 AO+
HD2.00935 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 13407 11460 952 Centri Storici 1,85 A7+
HD2.00936 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 14664 12535 95,2 Cent/i Storicl 2,03 A9+
HD2.00937 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 13407 1758 95,2 Centi Storici 1,90 A8+
HD2.00938 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 14664 12860 95,2 CentriStorici 2,08 A+
HD2.00939 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 13407 1758 95,2 Centri Storici 120 A8+
HD2.00940 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 14664 12860 952 Centri Storici 2,08 A9+
HD2.00941 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 13407 nos2 95,2 Centri Storici 1,79 Ao+
HD2.00942 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 14664 12121 95,2 Centri Storici 1,96 AB+
HD2.00943 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 13407 1082 952  CentriStorici 1,79 A6+
HD2.00944 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 14664 12121 952 Centri Storici 196 A8+
HD2.00945 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13407 10352 952 Centri Storici 167 AS+
HD2.00946 HADES-2 CLP-3 CRIi70 4000°K 14664 n322 952 Centri Storici 183 A7+
HD2.00947 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13407 10352 95,2 Centri Storici 1,67 A5+
HD2.00948 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 14664 n322 952 Centri Storici 183 A7+
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HD2.00949 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 13407 8863 952 Centri Storici 143 A3+
HD2.00950 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 14664 9694 952 Centrl Storicl 157 Ad+
HD20095]  HADES-2CLP-2CRI703000°K 13407 8863 952  cenmistoric 143 A3+
HD2.00952 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 14664 9694 952 Centri Storici 157 Ad+
HD200953  HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 13407 12334 952  Cenmistorici 199 A8+
HD2.00954 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 14664 13491 952 Centri Storici 218 AlO+
HD200955  HADES-2ATR-ICRI703000°K 13407 12334 952  Cenwisworici 199 oS,
HD2.00956  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 14664 13491 952  centistorci 218 AlO+
HD2.00957 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13407 12446 952 Centri Storici 201 A0+
HD200958  HADES-2 ATR-2CRITO4000°K 14664 13613 952  Centistord 220 A0+
HD2.00959 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13407 12446 952 Centri Storici 201 A9+
HD2.00960 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 14664 13613 952 Centri Storici 220 AlO+
HD200961  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 12967 1424 100 conistorid 176 pes
HD2.00262 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15277 12495 100 Centri Storicl 192 AB+
HD200963  HADES-2STR-2CRIZTO3000°K 13967  T424 100 centistorici 176 A6+
HD2.00964 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15277 12495 100 Centri Storici 192 AB+
HD2.00965  HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13967 10178 100 conisworid 157 o
HD2.00966  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15277 ms2 100 Centistorci 171 A6+
HD2.00967 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 13967 10178 100 Centri Storici 157 Ad+
HD2.00968 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15277 msz2 100 Centri Storici 17 AG+
HD2.00969 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 12967 N440 100 Centri Storici 176 AG+
HD200970  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15277 12513 100 ceniswrd 193 g
HD2.00971 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 13967 N440 100 Centri Storici 176 AG+
HD2.00972 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15277 12513 100 Centri Storici 193 AB+
HD200973  HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 13967 12186 100 cenwistorici 187 AT+
HD2.00974 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15277 13329 100 Centri Storici 205 AG+
HD2.00975 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 13967 12186 100 Centri Storici 187 AT+
HD2.00976 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15277 13329 100 Centristorici 2,05 A9+
HD2.00977 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 13967 1327 100 Centii Storici 174 AG+
HD200978  HADES-2STR-5CRIZT04000°K 15277 12390 100 conuistorici 191 o
HD2.00979 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 13967 1327 100 Centri Storici 174 AGH
HD2.00980 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15277 12390 100 Centri Storici 191 AB+
HD200981  HADES-2 PRF-1CRI703000°K 13967 11939 100  Cemistorid 184 A
HD2.00982 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 15277 13059 100 Centri Storici 201 AO+
HD200983  HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 13967  Te39 100  cenmisiorc 184 o
HD200984  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 5277 13059 00 cenmistorc 201 po
HD2.00985 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 13967 12249 100 Centri Storici 188 AT+
HD200986  HADES-2 CRC-4CRI70 4000°K 15277 13398 100  Comtristid 2,06 po
HD2.00987 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 13967 12249 100 Centri Storici 188 A7+
HD2.00988 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15277 13398 100 Centri Storici 2,06 AO+
HD200989  HADES-2 CLP-1CRI703000°K 13967 11545 100 centiswric 178 A
HD2.009920 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 15277 12628 100 Centri Storici 194 A8+
HD2.00991 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 13967 1545 100 Centri Storici 1,78 A6+
HD2.00992 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 15277 12628 100 Centri Storici 194 AB+
HD2.00993 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13967 10784 100 Centri Storici 166 AS+
HD2.00994 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15277 11795 100 Centri Storici 181 A7+
HD2.00995 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 13967 10784 100 Centil Storici 166 A5+
HD2.00996 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15277 11795 100 Centri Storici 181 AT+
HD200997  HADES-2CLP-2CRITO3000°K 13967 9234 100 centistoricd 142 Az
HD2.00928 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15277 10100 100 Centri Storici 1,55 Ab+
HD200999  HADES-2CLP-2CRIT03000°K 13967 9234 100 cemiswrid 142 .
HD2.01000  HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15277 10100 100 centristorici 155 Ad+
HD2.01001 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 13967 12850 100 Centri Storici 198 AB+
HD201002  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 15277 14055 100 centistorici 2,16 ATO+
HD2.01003 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 12967 12850 100 Centri Storici 198 A8+
HD2.01004 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 15277 14055 100 Centri Storici 216 AlO+
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HD2.01005 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13967 12966 100 Centristorici 199 Ag
HD2.01006 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15277 14182 100 Centri Storici 218 AlO+
HD201007  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 13967 12966 100 cenwistoricd 199 ABE
HD2.01008  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15277 14182 100 Cenuistorici 2,18 Al0+
HD201003  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 14548 N899 1052  Cenwistorici 174 .
HD2.01010 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15912 13014 1052  Cenmistorii 1,90 ABH
HD2.0101 HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 14548 11899 105,2 Centri Storici 1,74 AG+
HD2.01012 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 15912 13014 1052  cenwistorici 190 e
HD2.01013 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 14548 10601 1052  Cenwistorici 155 Adet
HD2.01014 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15912 1595 1052  Centristorici 1,70 A5+
HD2.01015 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 14548 10601 1052  Cenmistorici 155 Adet
HD201016  HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 15912 1595 1052  Cenwistorici 170 AL+
HD2.01017 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 14548 n916 1052  CentriStorici 174 AG+
HD2.01018 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15912 13034 1052  CentriStorici 191 Ag+
HD201019  HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 14548 n916 1052  centistorici 174 A6+
HD201020  HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 15912 13034 1052  cenmistorici 191 AB+
HD2.0102 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 14548 12693 1052  cermistorici 1,86 .
HD201022 ~ HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15912 13883 1052  Cenwistorici 2,03 A9+
HD2.01023 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 14548 12693 1052  Cemmistorici 186 AT+
HD2.01024 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 15912 13883 1052  cenwistord 2,03 AQ+
HD201025 ~ HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 14548 T798 1052  Cenmistorici 173 AB+
HD201026  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15912 12905 1052  centistorici 189 AT+
HD2.01027 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 14548 17798 1052  Centisworici 173 A6+
HD201028  HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 15912 12905 1052  Cenwistorci 189 Ty
HD2.01029 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 14548 12436 1052  CentriStorici 1,82 A7+
HD201030  HADES-2 PRF-1CRI70 4000°K 15912 13602 1052  Centristorici 1,99 AB+
HD2.01031 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 14548 12436 1052  centistorid 182 P
HD2.01032 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 15912 13602 1052  CentriStorici 199 AB+
HD201033  HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 14548 12759 1052  cenwistorici 1,87 AT+
HD201034  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15912 13955 1052  Cenuistorici 2,04 AGH
HD2.01035 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 14548 12759 1052  CentriStorici 187 AT+
HD2.01036  HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 15912 13955 1052  Cenwistorici 2,04 oe
HD201037  HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 14548 12025 1052  Cenuistorici 176 AG+
HD201038  HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 15912 13153 1052  cenmistorici 192 P
HD2.01039 HADES-2 CLP-1CRI70 3000°K 14548 12025 1052  Cenwistorici 176 AG+
HD2.01040 HADES-2 CLP-1CRI70 4000°K 15912 13153 1052  CentriStorici 1,92 AB+
HD2.01041 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 14548 1233 105,2 Centri Storici 164 A5+
HD201042  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15912 12286 1052  Centistorici 180 A6+
HD2.01043 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 14548 1233 1052 Centrl Storici 164 A5+
HD201044  HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 15912 12286 1052  cenwistorid 180 AG+
HD201045  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 14548 9618 1052  Cenmistorici 141 A3+
HD2.01046  HADES-2 CLP-2 CRI7C 4000°K 15912 10519 1052  Cenwistorici 154 N
HD201047  HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 14548 9618 1052  cenuistorici 141 AZ+
HD2.01048 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 15012 10519 1052  Cenmistorici 154 Adt
HD201049  HADES-2 ATR-1CRI70 3000°K 14548 13384 1052  cenmistorci 196 AB+
HD201050  HADES-2 ATR-1CRI70 4000°K 15912 14639 1052  centristoric 24 o
HD2.01051 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 14548 13384 1052  Cenmistorci 196 AB+
HD201052  HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 15912 14639 1052  Cenuistorici 214 A10+
HD201053 ~ HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 14548 13505 1052  cenmistorici 197 AB+
HD201054  HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15912 14771 1052  Cenvistorid 216 AlO+
HD201055  HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 14548 13505 1052  Cenistorici 197 Ag+
HD2.01056 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 15912 14771 1052  centistorid 216 Ao+
HD201057  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 15094 12345 MOl Cenuistorici 173 A+
HD2.01058 HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 16509 13503 10,1 Centri Storici 1,89 A7+
HD201052  HADES-2 STR-2 CRI70 3000°K 15094 12345 N01  Cenmistoric 173 Res
HD201060  HADES-2 STR-2 CRI70 4000°K 16509 13503 101 centristoric 1,89 AT+
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HD2.01061 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 15094 10999 Nno,1 Centri Storici 1,54 Ab+
HD2.01062 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 16509 12030 10,1 Centri Storici 1,68 A5+
HD2.01063 HADES-2 STR-3 CRI70 3000°K 15094 10999 10,1 Centri Storici 154 Ad+
HD2.01064 HADES-2 STR-3 CRI70 4000°K 16509 12030 101 Centri Storici 168 A5+
HD2.01065 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 15094 12363 10,1 Centri Storici 1,73 A+
HD2.01066 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 16509 13523 1o, Centri Storici 1,89 A7+
HD2.01067 HADES-2 STR-4 CRI70 3000°K 15094 12363 10,1 Centri Storici 1,73 A+
HD2.01068 HADES-2 STR-4 CRI70 4000°K 16509 13523 10,1 Centri Storici 1,89 A7+
HD2.01062 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 15094 13170 N0, Centri Storici 1,84 AT+
HD2.01070 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 16509 14404 10,1 Centri Storici 2,01 A9+
HD2.01071 HADES-2 STR-1 CRI70 3000°K 15094 13170 1o, Centri Storici 1,84 A7+
HD2.01072 HADES-2 STR-1 CRI70 4000°K 16509 14404 10,1 Centri Storici 2,01 A9+
HD2.01073 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 15094 12241 e Centri Storici 1,71 A6+
HD2.01074 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 16509 13389 101 Centri Storici 1,87 AT+
HD2.01075 HADES-2 STR-5 CRI70 3000°K 15094 12241 o1 Centri Storici 1,71 A6+
HD2.01076 HADES-2 STR-5 CRI70 4000°K 16509 13389 10,1 Centri Storici 187 A7+
HD2.01077 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 15094 12902 1101 Centri Storici 1,80 A7+
HD2.01078 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 16509 14112 L1eA Centri Storici 197 A8+
HD2.01079 HADES-2 PRF-1 CRI70 3000°K 15094 12902 1101 Centri Storici 1,80 AT+
HD2.01080 HADES-2 PRF-1 CRI70 4000°K 16509 14112 l{eA] Centri Storici 197 A8+
HD2.01081 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 15094 13237 10,1 Centri Storici 1,85 AT+
HD2.01082 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 16509 14478 10,1 Centri Storici 2,02 A9+
HD2.01083 HADES-2 CRC-4 CRI70 3000°K 15094 13237 10,1 Centri Storici 1,85 A7+
HD2.01084 HADES-2 CRC-4 CRI70 4000°K 16509 14478 10,1 Centri Storici 2,02 A9+
HD2.01085 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 15094 12477 10,1 Centri Storici 174 A6+
HD2.01086 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 16509 13646 1101 Centri Storici 1,91 AB+
HD2.01087 HADES-2 CLP-1 CRI70 3000°K 15094 12477 10,1 Centri Storici 174 A6+
HD2.01088 HADES-2 CLP-1 CRI70 4000°K 16509 13646 101 Centristorici 191 A+
HD2.01089 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 15094 n654 10,1 Centri Storici 1,63 AS+
HD2.01090 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 16509 12747 Mo, Centri Storici 1,78 A6+
HD2.01091 HADES-2 CLP-3 CRI70 3000°K 15094 11654 10,1 Centri Storici 163 AS+
HD2,01092 HADES-2 CLP-3 CRI70 4000°K 16509 12747 N0,1 Centri Storici 1,78 AB+
HD2.01093 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 15094 9979 103 Centri Storici 139 At++
HD2.01094 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 16509 10914 1o} Centii Storici 153 A4+
HD2.01095 HADES-2 CLP-2 CRI70 3000°K 15094 9979 10,1 Centri Storici 139 A++
HD2.01096 HADES-2 CLP-2 CRI70 4000°K 16509 10914 10,1 Centri Storici 153 Ab+
HD2.01097 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 15094 13886 10,1 Centri Storici 194 A8+
HD2.01098 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 16509 15188 10,1 Centri Storici 212 Al0+
HD2.01099 HADES-2 ATR-1 CRI70 3000°K 15094 13886 10,1 Centri Storici 194 A8+
HD2.01100 HADES-2 ATR-1 CRI70 4000°K 16509 15188 10,1 Centri Storici 212 AlO+
HD2.01101 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 15094 14012 10,1 Centri Storici 1,96 AB+
HD2.01102 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 16509 15325 10,1 Centri Storici 2,14 AlO+
HD2.01103 HADES-2 ATR-2 CRI70 3000°K 15094 14012 10,1 Centri Storici 196 A8+
HD2.01104 HADES-2 ATR-2 CRI70 4000°K 16509 15325 10,1 Centri Storici 2,14 AlO+
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DATA SHEET
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* MATERIALI * OPZIONI DIMMERAZIONE
ATTACCO E TELAIO Alluminio pressofuso UNI EN1706 FISSO - NO DIMMERAZIONE
CORPO E DISSIPATORE Alluminio pressofuso UNI EN1706 100
SCHERMO Vetro temperato sp. 4mm extra-chiaro serigrafato 28
GUARNIZIONE Siliconica i
60
COLORE RAL 9022 50
40
30
» CARATTERISTICHE PRINCIPALI 20
. = = 0
0
APPLICAZIONI lluminazione stradale SEETEIF TS ESS
MONTAGGIO Braccio o testa palo @60mm
INCLINAZIONE Testa palo: +5° / -20° | Braccio: -5° / +20° STANDARD - MEZZANOTTE VIRTUALE
Temperatura colore: 3000K, 4000K Classe di 100
GRUPPO OTTICO ) o a0
sicurezza fotobiologica: Exempt Group &
IPEA > A3+ ( DM 27/09/2017 C.AM. } 70
60
DIMENSIONI Vedere disegno 50
PESO 63 Kg ’;g
TEMP. DI ESERCIZIO -40°C [/ +50°C 20
10
NORWME Bl RIFERIMENTO EN 60528-1, EN 60598 -2-3, EN 62471, EN 55015, EN o
o3
61547, EN 61000 -3-2, EN 61000 -3-3. &£ @9(:990,?%90&90@59&9%&;&9%&9%9%&9
* CARATTERISTICHE ELETTRICHE CUSTOM
- 100
ALIMENTAZIONE 2204240V 50/60Hz zg
FATTORE DI POTENZA > 0,95 70
60
PROT. DA SOVRATENSION! Standard 10 kV {Classe Il) 50
Fisso no dimmerabile | Dimmerazione standard =
SISTEMA D! CONTROLLO . 30
(mezzanotte virtuale} | Custom 20
LIFETIME 2100,000h L9OBIO 10

HIGH
PERFORMANCE

C€||[]| jres| [Ikos
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= ALTRE INFORMAZIONI

TIPOLOGIA CHIUSURA Pulsante rapido dal lato superiore, senza utilizzo di utensili

La protezione dall'ossidazione & ottenuta da ciclo di decapaggio, cromatazione e asciugatura
PROTEZIONE ALL'OSSIDAZIONE - . - . . . .
3 140°C, verniciatura a polvere poliesteri, polimerizzazione in forno a 220°C
POSIZIONAMENTO CROMATICO CIELUV 1976 con differenza di colore < a ellissi di McAdam a 4-step
I flusso luminoso emesso nellemisfero superiore, del sistema in posizione orizzontale, &
INQUINAMENTO LUMINOSO

nullo; in conformita alle pit ristrettive norme contro 'inguinamento luminoso

* OTTICHE DISPONIBILI

— ——

STR-1 STR-2 STR-3 STR-4 STR-5

I codice specifico dell'ottica sara indicato a seguito di progettazione o consulenza tecnica.

Rev. 20/03/2020 info@smesrl.biz | www.smeilluminazione.com Pag.2
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» CARATTERISTICHE PRESTAZIONI

CcCcT
K]
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

CRI

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

LED
[N°]
2
2
12
12
12
12
24
24
24
24
24
24
24
24
36
36
36
36
36
36
36
36
36

CORRENTE

[mA]
276
406
536
662
788
910
472
536
600
662
726
788
850
912
620
662
704
746
788
830
870
912
952

MADE IN ITALY

POTENZA
w]
10
15
20
25
320
35
35
40
45
50
55
60
65
70
70
75
80
85
90
95
100
105
o

* 'efficienza di sistema & calcolata attraverso un fattore medio standard

Rev. 20/03/2020
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FLUSSO
fim]
1633

2340
3022
3658
4270
4840
5379
6043
6695
7316
7944
8540
9125
9699
10345
10973
1594
12206
12810
13407
13967
14548
15094

EFF. LED
[Im/w1]
163
156
151
146
142
138
154
151
148
146
144
142
140
138
148
146
145
144
142
141
140
138
137

* EFF. SIST.

[im/w]
142
136
131
127
124
120
134
131
129
127
125
124
122
120
129
127
126
125
124
123
122
120
e
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* CARATTERISTICHE PRESTAZIONI

ccT cri LED CORRENTE POTENZA FLUSSO EFF. LED * EFF. SIST.
K] [N°] [mA] [w] [Im] [Ilm/w] [Im/W]
4000 70 12 276 10 1786 179 155
4000 70 12 406 15 2559 7 148
4000 70 12 536 20 3305 165 144
4000 70 2 662 25 4001 160 139
4000 70 12 788 30 4670 156 135
4000 70 12 210 35 5294 151 132
4000 70 24 472 35 5883 168 146
4000 70 24 536 40 6610 165 144
4000 70 24 600 45 7323 162 141
4000 70 24 662 50 8001 160 139
4000 70 24 726 55 8688 158 137
4000 70 24 788 60 9341 155 135
4000 70 24 850 65 92981 153 133
4000 70 24 912 70 10608 151 132
4000 70 36 620 70 T315 162 141
4000 70 36 662 75 12002 160 139
4000 70 36 704 80 12681 159 138
4000 70 36 746 85 13350 157 137
4000 70 36 788 90 1401 156 135
4000 70 36 830 95 14664 154 134
4000 70 36 870 100 15277 153 133
4000 70 36 912 105 15912 151 132
4000 70 36 952 110 16509 150 130

* L'efficienza di sistema & calcolata attraverso un fattore medio standard
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Dichiarazione di conformita ai Criteri Ambientali Minimi

per l'illuminazione pubblica aggiornamento del 18-10-2017
Approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre

2017

Famiglia di prodotti: Hades

SM.E.Sr.l.
Fratte di Sassofeltrio | Via Garibaldi 13/b | 61013 —-PU-
Tel. 0541 974136 | Fax. 0541 663688

| info@smesrl.biz | www.smeilluminazione.com
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a. Descrizione del prodotto

Il prodotto Hades & un apparecchio di illuminazione con sorgente LED.

Hades & composto dalla seguente componentistica primaria:

Corpo in pressofusione di alluminic;

Schermo in vetro temperato extra chiaro;

Sorgente composta da PCB a 12, 24, 36, 48LED Osram;

Driver LED: Philips Xitanium Xi LP e FP 40W, 75W, 110W
Osram 4 DIM LT2E 40W, 60W, 90W, 165W.

Per maggiori informazioni controllare scheda prodotto.

b. Confronto requisiti per moduli a LED

§

£

Il confronto rispetto ai requisiti del paragrafo 4.1 dei criteri ambientali minimi ed ai criteri
premianti & riassunto nella tabella seguente.

Requisito

Efficienza con ottica

Efficienza senza ottica
Posizionamento cromatico

Fattore di mantenimento del flusso
Tasso di guasto

Bilancio materico

Garanzia

Minimo Premiante
95 Im/W 105 Im/W

N0 Im/W 120 Im/W
5-step SDCM 4-step SDCM

L80 a 60.000 ore
10% a 60.000 ore
Descritto al punto 4.1.4.7 CAM

5anni 6 anni

c. Confronto requisiti per alimentatori per moduli LED

Prodotto S.M.E. S.r.l.

In funzione del
singolo modello.
In ogni caso =105
/W

2137 Im/wW
4-step SDCM

L90 a 100.000 ore
B10 a 100.000 ore
Eseguito

10 anni

Il confronto rispetto ai requisiti del paragrafo 4.1 dei criteri ambientali minimi ed ai criteri
premianti & riassunto nella tabella seguente.

Requisito

Rendimento in funzione della
potenza del modulo LED (P)

Tasso di guasto

Garanzia

! SME. sl | info@smesrlbiz | www.smeilluminazione.com

Minimo Premiante
70% P <10W

75% 10W < P < 25W

83% 25W < P < 50W

86% S0W < P < 60W

88% 60W < P <100W

90% 100W < P

N/A 12% a 50.000 ore

5anni 6 annj

Prodotto S.M.E. S.r.l.
N/A

>75%

> 83%

> 86%

> 88%

N/A

<10% a 100.000 ore

10 anni

MADE IN ITALY
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d. Confronto requisiti per apparecchi di illuminazione

Il confronto rispetto ai requisiti del paragrafo 4.2 dei criteri ambientali minimi ed ai criteri
premianti & riassunto nelle tabelle seguenti.

Per maggiori informazioni relative ai valori specifici dei parametri come Indice IPEA e
Inquinamento luminoso, controllare scheda prodotto o dichiarazione IPEA*.

Famiglia

Requisito

Fattore di mantenimento del flusso
Tasso di guasto

Emissione luminosa emisfero
superiore

Sistema regolazione flusso

Sistemi di illuminazione adattiva

Bilancio materico

Trattamento superficiale

Garanzia

SME.Srl

Hades
Minimo Premiante
.80 a 60.000 ore

10% a 60.000 ore

Par. 4239 CAM Prescr. regionali

Par. 42311 CAM Par. 4.2.4.8 CAM

Par. 42.49
Descritto al punto 4.2.410 CAM

Aderenza
Corrosione
Nebbia salina
Radiazioni UV
Umidita

S5anni 6 anni

info@smesrl.biz | www.smeilluminazione.com

Prodotto S.M.E. S.r.l.
L90 a 100.000 cre
B10 a 100.000 cre

0 cd/klm

5 periodi di
regolazione con
intervallo dil
minuto

Su richiesta

Eseguito

10 anni
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dl. Apparecchi per illuminazione stradale

Requisito

IP vano ottico

IP vano cablaggi

Categoria intensita luminosa
Resistenza urti ( vano ottico )
Resistenza sovratensioni ( DM/CM})

Indice IPEA*

Minimo
|P&5

IP55
2G*2
IKO6
4kV [ 4kv
=B

Premiante
P66

P65

>2G*3

IKO7

6kV /BkV
A

0,
e
e
N
e
1§

MABE IN 1TRLY

Prodotto S.M.E. S.r.l.

P66

IP66

>G*3

IKO9

8kv /10kv
2 A4+

d2. Apparecchi per illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi

Requisito

IP vano ottico

IP vano cablaggi

Categoria intensita luminosa
Resistenza urti { vano ottico )
Resistenza sovratensioni ( DM/CM)

Indice IPEA*

d3. Apparecchi per illuminazione di aree e percorsi pedonali, ciclabili e

ciclopedonali

Requisito

IP vano ottico

IP vano cablaggi

Categoria intensita luminosa
Resistenza urti { vano ottico )
Resistenza sovratensioni { DM/CM})

Indice IPEA*

SME.Srl | info@smesribiz | www.smeilluminazione.com

Minimo
IP55

IP55
2G*2
IKO6
4kV [ 4kv
=B

Minimo
P55

IP55
=G*2
IKO7
4kV [ 4kv
>2C

Premiante
IP65

P65

> G*3

IKO7

6kv / 6kV
2A

Premiante
P65

IP65

>C*3

IKO8
6kV / 6kV
2B

Prodotto S.M.E. S.r.l.

P66

P66
2G*3

IKOS

8kV /10kv
> A4+

Prodotto S.M.E. S.r.l.

IP66
IP66

= G*3

K09

8KV /10kv
> A4+
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d4. Apparecchi per illuminazione di aree verdi

Requisito Minimo Premiante Prodotto S.M.E. S.r.l.
IP vano ottico P65 1P66 P66

IP vano cablaggi P55 1Pe5 P66

Categoria intensita luminosa >G*3 > G*4 >CG*3

Resistenza urti ( vano ottico ) IKO7 KO8 IKO9

Resistenza sovratensioni { DM/CM) 4KV [ 4kV ekv /6kvV 8kV /10kV

indice IPEA* 2C 2B > Ad+

d5. Apparecchi per illuminazione di centri storici

Requisito

IP vano ottico

IP vano cablaggi
Categoria intensita luminosa
Resistenza urti { vano ottico)

Resistenza sovratensioni { DM/CM)

Indice IPEA*

Requisito

IP vano ottico

IP vano cablaggi

Resistenza sovratensioni { DM/CM)

Indice IPEA*

Minimo
IP55

P53
>G*2
IKOG
4kv [ 4kv
>2C

d6. Altri apparecchi di illuminazione

Minimo
1P55

IP55
4kV [ 4kv
2C

Premiante
P65

PG5

>G*3

IKO7

6kV / 6kV
2B

Premiante
1P6E5

P65

6kyV / 6kV
=B

SM.E. Sl | info@smesrlbiz | www.smeilluminazione.com

Prodotto S.M.E. S.r.l.

IP66
IP66

> C*3

IKO9
8kv /10kV
> A4+

Prodotto S.M.E. S.r.l.

IP66
IP66

8KV /10kV
> A4+
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Apparecchio: Hades

Bilancio materico
Decreto 27 settembre 2017

Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione
pubblica, I'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, 'affidamento del
servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.

Viene attribuito un punteggio premiante pari a “5” per la redazione di un bilancio
materico relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione e
manutenzione dei manufatti e/o impiegati nel servizio oggetto del bando.

La relazione deve comprendere una quantificazione delle risorse materiche in input ed
in

output (fine vita dei manufatti) andando ad indicare la presunta destinazione dei
materiali giunti a fine vita (a titolo di esempio riciclo, valorizzazione energetica,
discarica, ecc.) o oggetto della manutenzione.

Relativamente alla quantificazione materica devono inoltre essere indicate le tipologie
di materiali impiegati (a titolo di esempio acciaio, vetro, alluminio, plastica, ecc.).

Nel caso di componenti di cui non & di facile reperimento la composizione originaria (a
titolo di esempio schede elettroniche, cavi, cablaggi, ecc.), & opportuno indicare
almeno le quantita, le tipologie e il peso dei singoli elementi.

La relazione deve comprendere una parte descrittiva dellimpianto e delle modalita di
gestione delle risorse in fase di installazione e manutenzione oltre ad una tabella che
ne presenti la quantificazione dell'uso delle risorse in input e in output.

SME.Srl
Fratte di Sassofeltrio | Via Garibaldi 13/b | 61013 —-PU-
Tel. 0541 974136 | Fax. 0541 663688

| info@smesrl.biz | www.smeilluminazione.com
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Bilancio materico

Codice CER

170402

170202

160216

1704N

070203

170402

Componente

Corpo

Vetro

PCB

Cavi

Lenti

Piastra per

alimentatore

SME.Srl | info@smesrlbiz | www.smeilluminazione.com

Immagine Materiale

p—

Alluminio
Pressofuso
UNIEN
1706

Vetro
temprato
Extra
chiaro

Misto

Misto

Plastica

Alluminio

Peso
(Kg)

53

0,034

0,022

0,009

02

input
Riciclato(%)

15

15

0D
¢y, D
P
e o ALY

MADL IN ITALY

Output
riciclabile

Si

Si

Si

Si

Si

Si
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Bilancio materico

Codice CER Componente
160216 Alimentatore
070203 Pressacavo

Connettori
170405 Viteria
150101 Imballo
070203 Guarnizione

Immagine

Materiale

Misto

Plastica

Misto

Acciaio inox

Cartone

Silicone

Peso
{(Kg)

03

0,015

0,05

0,10

0,03
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Input
Riciclato(%)

Output
riciclabile

Si

Si

No

Si

Si

No
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Tipologia ottica:

Stradale

e R T e o I e

Attacco e telaio Alluminio pressofuso UNI EN1706

Corpo e dissipatore Alluminio pressofuso UNI EN1706

Schermo Vetro temperato sp. 4mm extra-chiaro serigrafato
Guarnizione Siliconica

Colore RAL 9007

Applicazioni [lluminazione stradale
Montaggio Braccio o testa palo @60mm
Inclinazione Testa palo: +5°/-20° | Braccio: -5° / +20°

Temperatura colore: 3000K, 4000K Classe di

Gruppo ottico ) ) )
sicurezza fotobiologica: Exempt Group

Ipea 2 A3+ ( DM 27/09/2017 CAM.)
Dimensionti Vedere disegno
Peso 6,3 Kg
Temp. di esercizio -40°C / +50°C
EN 60598-1, EN 60598 -2-3, EN 62471, EN 55015, EN Circolare

Norme di riferimento

61547, EN 61000 -3-2, EN 61000 -3-3.

L2 TERISTICHE
Alimentazione 220+240V 50/60Hz
Fattore di potenza > 0,95
Prot. da sovratensioni Standard 10 kV (Classe Il)
Fisso non dimmerabile | Dimmerazione Profondita
Sistema di controllo automatica standard (mezzanotte virtuale) o
custom
Lifetime >100,000h L20B10
E l (Eg] HIGH
i.c € |—__] [ 'qu l -|P66 et PERFORMANCE

SM.E.Srl | info@smesrlbiz | www.smeilluminazione.com



Tipologia chiusura

Protezione all'ossidazione

Posizionamento Cromatico Diodi

Inquinamento LUminoso

DATA SHEET

ALTRE INFORMAZIONI

Pulsante rapido dal lato superiore, senza utilizzo di utensili

HADES-2

La protezione dall'ossidazione & ottenuta da ciclo di decapaggio, cromatazione e
asciugatura a 140°C, verniciatura a polvere poliesteri, polimerizzazione in forno a 220°C

CIELUV 1976 con differenza di colore < a ellissi di McAdam a 4-step

Il flusso luminoso emesso nellfemisfero superiore, del sistema in posizione orizzontale, &
nullo; in conformita alle pil ristrettive norme contro Finquinamento luminoso

CARATTERISTICHE PRESTAZIONI

TEMPERATURA COLORE 3000°K CRI >70
N°LED CORRENTE {mA) POTENZA (W) LUMEN EFF.MOD.LED Lm/W *EFF. SISTEMA Lm/W
12 350 13 2099 1ol 146
12 525 20 3049 152 138
12 700 27 3960 147 132
24 450 33 5291 160 145
24 575 43 6621 154 139
24 700 53 7920 149 135
24 800 6l 8918 146 132
24 300 69 9884 143 129
36 650 74 11096 150 135
36 800 92 13377 145 131
36 950 1o 15539 141 127
CARATTERISTICHE PRESTAZIONI
TEMPERATURA COLORE 4000°K CRI >70
N°LED CORRENTE (mA) POTENZA (W) LUMEN EFFMOD.LED Lm/W *EFF.SISTEMA Lm/W

12 350 13 2226 17 155
12 525 20 3234 162 146
12 700 27 4200 156 140
24 450 33 5611 170 153
24 575 43 7022 163 147
24 700 53 8400 158 143
24 800 6l 9458 155 140
24 900 69 10483 152 137
36 650 T4 1768 159 144
36 800 92 14188 154 139
36 950 1O 16481 150 135

* L'efficienza di sistema & calcolata attraverso un fattore medio standard

2|l codice specifico dell'ottica sara indicato a seguito di progettazione o consulenza tecnica.

CODICE UNITA'  MARCA LED KELVIN CRI OTTICA N°LED 2TIPO OTTICA CORRENTE

HDS o) 3=3000/4=4000  7=>70/8>=80 L 12/24/36/48 X P3/P4/P5/PéE/....

Esempio cod. prodotto: HDS.O47.Lxxxxx.P3

S.M.E. Srl | info@smesrl.biz | www.smeilluminazione.com



ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'DEL PRODOTTO ALLA LR.19/03

E DI VERIDICITA’'DEI DATI FOTCOMETRICI
(Utilizzabile cumulativamente per prodotto/modelio se tutti i dati fotometrici sono
disponibili pubblicamente in forma controllata per esempio nel sito pubblico
aziendale)

S.M.E:

@ theted tgioy company

La ditta: S.M.E. Srl

dichiara sotto la propria responsabilitd la conformita alle suddette leggi del
prodotto della serie / modello: HADES

Ottica tipo: PMMA Tipo di chiusura: RAPIDA TRAMITE PULSANTE.

con sorgenti (tipo e potenza): SORGENTE LED POTENZA DA 10W a 140W

Lo stesso prodotto & stato teatato:
Nel IQUALILAB SRL Responsabile [ING. MICHELE PESCHIERA
Laboratorio Tecnico:

secondo le indicazioni di seguito riportate:

Sistema di Misura ogoniometro Tipo CLMT | Posizione

(tipo di O-DS 2000 ref. apparecchio durante
Goniofotometro) ° QL-IN-001 la misura

Parametri di Incertezza di

Misura misura

Sistema di EN13032-042015 Simmetria applicata

riferimento

Tensione Alimen. Frequenza:

Temperatura Amb. [25011,0°C. Centro Fotometrico |[EN 13032-1
Distanza 15,84m Incertezza del 2,5%
fotocellula flusso:

Norme di EN 13032-2 Misurazione e presentazione dei dati fotometrici
Riferimento: di lampade e apparecchi

Intensita luminosa max. per gamma maggiore o uguale a 90° inferiore a
(nella posizione di misura): 0.49cd/klm

IPEA dell’ apparecchio (per applicazioni stradali,
ciclopedonali, aree verdi e centri stoxiei):
GRUPPO RISCHIO EN 60598-1 del 2015:

TEMPERATURA DI COLORE (CCT) :4000°K

Posizione di Installazione per soddisfare i requisiti di legge:

Il laboratorioc e 1l'azienda operano in regime di gualitd IS0 . . Nr.
Certificato: .. . Nel suo ruolo di responsabile tecnico del laboratorio
fotometrico suindicato,
Dichiara
- che i dati fotometrici dei prodotti sopra elencati sono distribuiti anche in
formato elettronico e disponibili in forma controllata sul sito
- che i dati fotometrici dei prodotti sopra elencati sono stati rilevati
all'interno del laboratorio medesimo, senza manomissioni o alterazioni e sono
gestiti in regime controllate di gualitd ed in accordo con le norme di
settore.

TEST REPORT NR 255-QL19-R0O1 IN ALLEGATO



Applicant

EUT/Type

Addresses
Indigizzi

Applicant
Richicdente

Manufacturer
Produttore

Test laboratory
Laboratosio di prova

Dates and authorization
Date ¢ antogizzazioni

EUT acceptance date
Data accettazione campioni

Test report n.

255-QL19-RO1 ver. 0

S.M.E. Sl

Via Garibaldi, 13/B

61013 - Fratte di Sassofclurio (PU) - Italy

HDS-047-L3615021-P7

TEST REPORT Nr. 255-QL19-R01 ver. 0

S.M.E. 81l - Via Garibaldi, 13/B - 61013 - Fratte di Sassofeltrio (PU) - Ttaly

Same as app]icant/ Cone #} richiedente

Qualilab 81l - Via Trento, 87 - 25020 - Capriano del Colle (BS) - ltaly

Simultaneously with the beginning of the test. Sec annex “photometric result”
Contestualmente all'inizio delle prove. Vedi annesso “photometric result”

Report Date 07/02/2019
Data prepacazione rapporto di prova
Total number of pages Test Report/Rapporto di prova 4

Nunmeeo totale pagine a
i Annex/Annesso “photometric result”

Marco Lonati
"T'est operator

Authorization
Autorizzaziom

41
Aol Macae
llq/dé]? 5(/[‘ ‘6/2(( |

Equipment under test EUT (data declared by the applicant and under applicant’s responsibility)
Dispositiva sottoposta a prova BUT (Dati fomiti dal richicdente e sotio Ly sux responsabititd)

Ing. Michele Peschiera
Test responsible

EUT description LED luminaire/ Apparcecchio di illuminazione a LED
Descrizione EUT

Type | HDS-047-1.3615021-P7

Modello

Light source N° 36 Leds Osram Oslon Square 4000K (specific model not declared)

Sorgente luminosa

Secondary optic Ledil C15021

Ontica secondaria

Power supply Osram OT110/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE
Alimentazione

Led supply curtent 700 mA

Corrente sul led

Relevant Dimensions 680x290x90
Dimensioni levanti Length x Width x Height fimm] .
Luminous area dimensions | Lunghezza s Langhezza x Alteza [mm] 280x280x0 '

Timensioni area luminosga

‘The test results and ebservatinns indicated in this test ceport refer exclusively to the samples tested. It is not permitted to transfer the results to other
systems or configurations. The publication or duplication of this test report with enclosures, or Part of this test report or enclosures, without a written
consent of the test liboratory is not permitted. The test Liboratory not assumes any liability to any pasty for any loss, expense or daumage occasioned by the
usc of this report. Any use of the laboratories name or onc of its macks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be
approved in writing by the test laboratory. In case of a mwltilingual test report, the Linglish version is the only official version,

1 risultati ¢ le osservazioni indicate in questo rapporto di prova sona riferite esclusivamente ai campioni testati. Non & permiesso utilizzace § risultati e le
osservazioni di questo rapporto di prova pec altd sistemi o configurazioni. Non ¢ permessa b pubblicazione o la duplicazione completa o parziale di questo
rapporto di prova e dei suoi allegati senza un consenso scetto da pacte del Liboratorio di prova. H liboratorio di prova non si assume responsabilitd nei
confronti di terzi per danni o eventuali costi derivanti dalfutitizzo dei dati presenti in questo rapporto di prova. Ogni uso del nome del laboratorio di prova
€ dei suoi marchi pez 12 vendita o per pubblicizzace il prodotto testato deve essere prima approvato in forma sceitta dal Liboratorio di prova. In caso i
sapporti di prova con pitt lingue, I versione inglese & da cansiderarsi quella ufficiale,

QLMO038 ver. 4 QUALILAB s.r.l. !

Via Trenta, 87 - 2502 - Capaano Del Colle (BS) - Traly - wyrw quuakiahit

Page 1 of 4




Test report n,
Applicant

EUT/Type

Test Setup
Setup di prova

‘l'est instrument
Steumento di misura

Photometric distance
Distanza fotometnica

Aging and stabilization time
Inveechian. ¢ tempo di stabilizzazione

Test ambient temperatuse
‘Temperatura ambiente duraate 12 prova
Relative position to the

coordinate system
Pasizione relative rispetto al Sistema di
coordinate

255-QTL.19-RO1 ver. 0
SM.E. Sil IERSARI S
Via Garibaldi, 13/B

61013 - Fratte di Sassofeltrio (PU) - Italy

HDS-047-L3615021-P7

ACCREDIA "‘:.,

[SEENT I

Type C mirror photogontometer/Fotogoniometro Tipa ¢ LMT GO-DS 2000 ref.
N° QL-IN-001

Powermeter/Watmeteo YOKOGAWA WT2010 ref. N° QL-IN-006
Temperature sensor/Scusore di temperaura TESTO 174T refN° QL-IN-022

15,84 m
0 hours, > hours

25,0 * 1,0 °C. Ambient temperature registrations available on request
Le registrazioni delle tempecature ambientali sono disponibiti su richiesta

Test Name Result
Idcntificazione prova Esito
EN13032-04:2015 §6.2 Total luminous flux 9280 Im
EN13032-04:2015 §6.2 Flusso luminoso totale
EN13032-04:2015 §6.4 Luminous efficacy ;
EN13032-04:2015 §6.4 Efficacia luminosa ) 1211 m/W
EN13032-04: 2015 §6.5 Luminous intensity distribution See annex “photometric results”
EN13032-04:2015 §6.5 Distribuzione intensiti laminosa Vedi appendice “photometric results™
Uncertainty
Tncertezza

Photomet.ric pm‘amctct
Pacametei folometrici

EUT mounting precision
| Precisione montaggio EUT |

Electrical parameter
Parametri elettrici

Statement
Dichixrazione

Tuminous flux and intensity: 2,5 % Luminous efficacy 2,8 %
Flussa e intensitd luminosa, Efficienza ominasa

+0,5°

Wattage: 0,17 %, Voltage: 0,01 %, Current: 0,13 %, Power factor:0,40 %

Potenza, ‘l'ensione, Corrente, Fauore di potenza
po

The measured value () and the associated expanded uncertainty ([J) represent

| the interval (y2U) which contains the value of the measured quantity with a
. q

| probability of approximately 95 % and a coverage factor £ = 2,

QLMO038 ver. 4

The values of the annex “photometric results” have the maximum significant
figures managed by the measurement software.

In the annex “photometric results” € and G are measured in [°].

11 valore misurato (3) e incertezza estesa associata (L) sappresentano Pintervallo (3L che contiene il valore
della grandezza misurata con una probabiliti di circa il 95% ¢ un fattore di copertura £=2.

1 valori dell'appendice “photometric results” sono Aportati con it massimn nmero di cifre significative
gestite dal software della stumentazione.

NelPappendice “photometric results” Ce G sono misurati in (%]

QUALILAB s.r.l. ' Page 2 of 4
Via Trento, 87 - 25020 - Capriano 121 Colle (B5) - Ialy - nuw.caubhibii I



Test report n.  255-QL19-RO1 ver. 0 ACCREDIA '(‘

Applicant S.ALE. Sil RS B DO
Via Garibaldi, 13/B s

61013 - Fratte di Sassofeltrio (PU) - Ttaly
EUT/Type  HDS-047-L3615021-P7
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QUALILAB s.t.L Page 3 of 4 -

QLMO38 ver. 4
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255-QL19-R01 ver. 0
SME. Si ACCREDIA %

Via Garibaldi, 13/B
61013 - Fratte di Sassofeltrio (PU) - Ttaly

HDS-047-L361502L-P7

3D Light intensity distribution

Distribuzione 3 intensith luminosa

TOP FRONT

¥

QLMO38 ver. 4 QUALILAB s.r.l. Page 4 of 4
Via Trentn, 87 - 23020 - Capriane 1l Colle (BS) - Tnaly - wuwqualitibit



QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano De! Golle (BS) ® Via TrenloB7  ltaly « Tel. (+39) 030 639 0400 * Email: info@qualilab.it

PHOTOMETRIC RESULTS

File Name: SME 255-QL19-S01 HDS-047-L3615021-P7

Sample Number: 255-QL19-S01 -

Report Number: 255-QL19-R0O1

Model: HDS-047-L3615021-P7

Flux: 9280 Im |Flux 2 [0.00 Im
Date: 07/02/2019 14.50.51

Manufacturer: SME

Polar diagram SME 255-QL19-S01 HDS-047-L3615021-P7 / CO to C357.5 in 2.5 - Gamma 0
to 110
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QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) * Via Trento87 e italy ® Tel. (+38) 030 639 0400 * Email: info@qualilab.it

PHOTOMETRIC RESULTS

SME 255-QL19-S01 HDS-047-L3615021-P7

File Name:

2565-QL19-S01

Sample Number:

255-QL19-R0O1

Report Number:

HDS-047-L3615021-P7

|0.00 Im

Model:

Flux: 9280 Im | Flux 2
Date: 07/02/2019 14.50.51
Manufacturer: SME

llluminance and Intensity diagram SME 255-QL19-S01 HDS-047-L3615021-P7 / C0O to C357.5
in 2.5 - Gamma 0 to 110
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QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) ¢ Via Trento87 » aly * Tel. (+39) 030 639 0400 * Email: info@qualilab.it

PHOTOMETRIC RESULTS

File Name: SME 255-QL19-S01 HDS-047-.3615021-P7

Sample Number: 255-QL19-501

Report Number: 255-QL19-R0O1

Model: HDS-047-L3615021-P7

Flux: 9280 Im [Flux 2 [0.00 Im
Date: 07/02/2019 14.50.51

Manufacturer: SME

Zonal flux SME 255-QL19-S01 HDS-047-L3615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 - Gamma O to 110

Sum.

Gamm imin imax Imean Zonal f;::l zc?nea:i rel.
a[’]| [cd/kim]| [cd/kim]| [cd/kim]| flux [Im] flux im]|  flux [%] ’ zor:al
ux [%]

0.0 269.71 269.71 269.71 0 0 0.00 0.00
25| 24187 280.60| 265.73 16 16 0.16 0.16
6.0 184.41 313.17| 258.21 44 58 0.47 0.63
7.5 114.51 341.19] 246.72 70 128 0.75 1.38
10.0/ 88.68| 34544| 23656 94 222 1.01 2.39
12.56 78.77| 34294 228.40 1156 337 1.24 3.63
15.0 73.30| 339.24| 22252 136 474 1.47 5.10
17.6 69.12] 335.38| 217.46 167 630 1.69 6.79
20.0 66.31 334.29| 213.27 176 806 1.90 8.69
22.5 64.22| 33285| 207.92 194 1000 2.09 10.78
25.0 6264| 331.76] 200.28 209 1210 2.25 13.03
27.5 61.37| 330.43 194.16 222 1432 2.39 15.43
30.0 60.08) 333.93 189.38 235 1666 2.53 17.95
32.5 58.97| 343.09 186.35 248 1914 2.67 20.63
35.0 58.45| 352.30 185.32 263 2177 2.83 23.46
37.5 58.18| 364.56 186.41 280 2456 3.01 26.47
40.0 57.09| 380.13 189.30 299 2756 3.22 29.69
42.5 56.82 397.94 193.15 321 3076 3.46 33.16
45.0 56.18| 423.05 196.33 343 3419 3.69 36.84
47.5 b3.72| 45212| 201.76 366 3785 3.94 40.78
50.0 51.00| 477.53| 208.49 392 4177 4.23 45.01
52.5 49.14| 501.85| 212.77 418 4595 4.50 49.51
55.0 49.58| 536.44 217.13 441 5036 4.75 54.26
67.5 4948 591.79| 219.86 462 5498 4.98 59.24
60.0 4595 641.73| 217.60 476 5974 5.13 64.37
62.5 4254 677.24| 212.90 480 6454 5.17 69.54
65.0 38.76| 706.93| 204.98 477 6931 5.14 74.68
67.5 35.42 727.26 193.30 464 7394 5.00 79.68
70.0 28.28| 757.90 183.09 446 7840 4.81 84.49
72.5 19.80 777.93 171.70 427 8268 4.60 89.09
75.0 14.49| 744.02 154.46 398 8666 4.29 93.38
77.5 0.69| 556.66 110.48 327 8993 3.53 96.91

3



QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) ® Via Trento87 ¢ ialy ¢ Tel. (+39) 030 639 0400 » Email: info@qualilab.it

Zonal flux SME 255-QL19-S01 HDS-047-L3615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 - Gamma 0 to 11

Sum Rel S

Gaml;n Imin Imax Imean Zonal zonai zonai rel.
a[’]l| [cd/kim]| [cd/kim]| [cd/kim]| flux [Im] flux [im]|  flux [%] fluzxo[':/aoll
80.0 4.69 198.27 42.80 191 9185 2.06 98.97
82.5 0.26 64.08 12.11 69 9254 0.74 99.72
85.0 0.02 18.25 3.64 20 9274 0.21 99.93
87.5 0.01 1.58 0.64 5 9279 0.06 99.99
90.0 0.01 0.11 0.06 1 9280 0.01 100.00
91.0 0.00 0.00 0.00 0 9280 0.00 100.00
92.0 0.00 0.00 0.00 0 9280 0.00 100.00
93.0 0.00 0.00 0.00 0 9280 0.00 100.00
94.0 0.00 0.00 0.00 0 9280 0.00 100.00
95.0 0.00 0.00 0.00 0 9280 0.00 100.00
100.0 0.00 0.00 0.00 0 9280 0.00 100.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0 0280 0.00 100.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0 9280 0.00 100.00
130.0 0.00 0.00 0.00 0 9280 0.00 100.00
140.0 0.00 0.00 0.00 0 9280 0.00 100.00
150.0 000, 0.00 0.00 0 9280 0.00 100.00
160.0 0.00 0.01 0.00 0 9280 0.00 100.00
170.0 0.00 0.01 0.00 0 9280 0.00 100.00
180.0 0.00 0.01 0.00 0 9280 0.00 100.00




QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) ¢ Via Trento87 « Italy ¢ Tel. (+39) 030 639 0400 * Email: info@qualilab.it

PHOTOMETRIC RESULTS

File Name: SME 255-QL19-S01 HDS-047-L.3615021-P7

Sample Number: 255-QL.19-S01

Report Number: 255-QL19-R0O1

Model: HDS-047-L3615021-P7

Flux: 9280 Im [ Flux 2 [0.00 Im
Date: 07/02/2012 14.50.51

Manufacturer; SME

Intensity [cd/kim] SME 255-QL19-S01 HDS-047-L3615021-P7 / CO to C357.5 in 2.5 - Gamma
0to 110

GIC

[edikim] 0.0 25 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5
0.0 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71
256 270.49 269.97 270.77 272.40 272.99 272.99 273.26 273.52
5.0 270.49 271.54 272.37 273.21 274.08 274.36 275.18 275.69
7.5 270.23 271.28 272.37 273.75 275.44 276.83 278.73 281.41
10.0 270.76 272.07 273.71 276.18 278.72 281.48 285.57 290.39
12.5 271.53 273.38 276.38 279.42 283.64 289.15 205.14 301.82
16.0 271.01 273.65 277.44 282.11 289.11 296.81 304.72 312.16
17.5 270.75 274.17 279.04 286.16 295.67 305.03 313.76 320.87
20.0 271.01 274.96 281.71 291.28 302.22 312.42 321.95 329.04
22.5 271.01 276.01 284.91 296.41 308.51 318.99 327.97 332.85
25.0 268.92 275.48 286.78 299.64 312.33 323.65 331.25 331.76
27.5 268.40 277.06 290.25 303.69 316.43 326.11 330.43 326.31
30.0 268.92 279.42 203.72 307.73 320.81 328.85 327.70 321.14
32.5 270.49 283.62 298.78 312.86 324.36 328.03 324.41 321.42
35.0 273.88 288.35 304.92 318.52 327.36 327.48 324.96 326.31
37.5 278.32 294.13 310.26 323.38 330.10 328.30 327.42 330.94
40.0 281.72 299.12 316.66 327.96 331.74 330.77 336.35 343.19
42.5 284.85 304.63 322.53 332.55 336.11 338.98 348.21 369.256
45.0 291.90 313.56 332.40 341.99 346.49 351.85 364.90 376.94
47.5 305.21 331.16 352.14 362,22 365.35 373.756 388.15 399.52 |
60.0 328.45 363.48 370.28 376.51 383.65 397.03 413.59 426.20
52.5 337.07 381.10 377.48 386.76 398.41 415.37 433.83 450.42
§5.0 348.82 375.01 394.02 405.10 419.72 436.73 459.54 481.17
57.6 366.83 396.29 416.70 427.75 441.04 459,18 486.07 510.29
60.0 387.20 416.25 437.51 450.41 465.91 489.85 521.09 548.12
62.5 405.73 434.63 458.85 476.84 498.70 528.19 563.21 594.12
65.0 420.09 451.70 481.79 506.78 536.68 568.08 604.79 652.36
67.5 436.02 472.44 511.93 546.42 581.49 613.62 660.31 711.14
70.0 465.00 505.80 551.68 594.70 633.14 671.12 731.43 761.156
72.5 492.42 541.25 594.63 642.71 677.13 725.33 755.23 718.76
75.0 506.51 550.97 597.83 627.88 668.39 714.10 710.92 646.64
77.6 360.83 361.62 388.95 443.67 518.37 556.66 529.56 467.29
80.0 105.53 99.85 105.29 122.88 168.44 198.27 174.32 156.80
82.6 16.40 156.36 17.18 19.74 23.77 28.12 29.92 27.16
85.0 5.04 5.11 5.66 6.85 8.45 9.06 8.27 7.57
87.6 1.186 1.15 1.24 1.40 1.56 1.63 1.41 1.41
90.0 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09
91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.0 _0.00 0.00 0.00 0.060 0.00 0.00 0.00 0.00
95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) * Via Trento87 ¢ lialy » Tel. (+39) 030 639 0400 » Email; info@qualilab.it

Intensity [cd/kim] SME 255-QL19-S01 HDS-047-1.3615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 - Gamma

0to 110
GIC
[cdiKim] 0.0 25 6.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SiG 20.0 22.6 25.0 27.6 30.0 325 356.0 37.6
[cd/kim] ' 2 ’ = ' ' ’ i
0.0 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71
2.5 273.24 273.50 273.79 274.07 274.33 274.34 274.61 275.43
6.0 276.22 277.57 278.96 280.34 281.68 283.05 284.96 287.14
7.5 283.56 286.78 289.85 293.16 296.65 300.49 303.76 307.30
10.0 294.69 299.52 305.09 300.79 313.80 317.11 320.65 323.65
12.6 306.92 312.53 317.61 322.61 326.31 329.64 332.91 334.54
156.0 317.78 323.38 328.49 332.70 335.02 334.82 333.45 329.91
17.6 327.02 331.78 334.756 334.88 331.76 3268.92 323.65 320.92
20.0 332.99 333.95 331.49 326.97 322.23 320.11 320.65 320.38
22,5 332.45 327.98 323.05 320.16 319.51 320.11 322.01 322.28
25.0 325.93 320.12 318.69 320.70 321.96 322.83 323.92 321.74
27.5 319.95 317.95 320.33 323.97 325.50 326.10 326.37 324.19
30.0 318.60 320.3¢9 325.23 328.88 331.76 333.18 332.91 329.91
32.5 323.21 327.17 333.93 338.16 339.65 337.81 335.36 330.19
35.0 330.00 335.03 342.37 345.52 346.45 343.53 338.36 329.64 |
37.6 337.61 345.60 353.53 356.70 354.62 348.71 339.45 324.74
40.0 352.82 361.05 367.68 368.15 362.51 3651.98 336.72 317.38
425 369.39 374.88 379.11 377.42 368.23 352,25 332.64 309.75
45.0 386.50 392.23 394.35 388.33 373.13 350.35 325.83 301.85
47.6 409.58 411.47 409.32 399.51 378.84 3561.71 32683 304.30
50.0 435.39 435.87 430.01 414.51 389.73 363.97 341.36 323.37
52.6 461.46 461.08 454.77 436.60 413.13 391.21 368.87 346.80
55.0 492.42 493.33 489.61 478.60 456.95 427.17 395.30 366.96
57.5 526.65 535.89 547.03 539.96 506.756 466.13 42717 396.66
60.0 571.46 598.50 613.98 591.77 542.68 496.10 454.41 419.27
62.6 634.75 660.85 653.44 611.68 554.65 505.36 457.41 407.83
65.0 691.78 689.04 658.07 604.86 550.84 495.55 423.08 348.44
67.6 720.85 685.78 637.93 690.14 626.62 438.61 337.64 254.45
70.0 710.52 654.34 610.44 546.50 433.82 310.30 219.58 168.36
72.5 657.83 612.33 539.96 443.15 276.51 180.97 136.22 102.71
75.0 580.15 496.04 370.68 246.80 174.72 125.59 87.45 62.39
77.6 415.83 333.41 229.43 152.72 107.50 86.09 64.57 45.50
80.0 163.72 129.00 95.42 97.06 102.03 94.15 65.79 40.89
82.6 25.75 19.54 18.37 27.57 46.16 63.23 64.08 40.97
86.0 7.60 6.66 5.56 5.92 5.98 9.45 18.25 17.58
87.5 1.58 1.41% 1.14 1.18 1.13 1147 1.33 1.51
90.0 0.08 0.07 0.07 0.06 0.08 0.06 0.08 0.06
91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano De! Colle (BS) * Via Trento87 # ltaly ¢ Tel. (+39) 030 639 0400 ¢ Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/kim] SME 255-QL19-S01 HDS-047-L.3615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 - Gamma

0to 110
i 20.0 225 265.0 275 30.0 325 35.0 37.5
ko . B . : ! . ! :
130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e 40.0 425 45.0 476 50.0 52,5 55.0 57.6
Tl ! . ! ] . . ! :

0.0 269.71 260.71 269.71 260.71 269.71 269.71 269.71 269.71

2.5 27569|  276.24 276.54]  276.84 277.06] _ 277.08| __ 277.61 278.13

5.0 288.76]  200.66| _ 202.41 20430]  205.86]  207.55|  299.13 301.21

7.6 31026 31325 _ 315.93| __ 318.35 32038|  322.30| 32446 307.02
10.0 326.86]  33040|  332.80|  334.74 335.01 33713|  338.09] 34005
12.5 335.30 33584|  33426]  332.83 331.65]  320.76]  328.28| __ 327.66
15.0 326.86 32604]  32414] _ 322.09 323.40|  32376| _ 324.19 32511
17.5 321.14]  32250| _ 323.05| 32354 323.10| 32321 322.28 32213
20.0 321.96 323.88]  32350]  32272|  32038|  319.66| _ 317.93 316.97
225 322.50 322.50]  32113] _ 319.44 31684] 31611 315.20 314.25
26.0 321.69 321.14]  31804]  316.08]  314.38] 31311 300.75 306.64
21.6 32332 322.78 320.88]  317.53 31248]  307.38] __ 209.67 291.71
30.0 327.40 325.23 320.31 312.33] __ 301.31 20073|  277.06 265.63
325 32523 318.07| _ 308.82] __ 206.21 280.88] _ 267.52| _ 254.45 245.26
35.0 31024]  30835| _ 203.50| _ 277.63] 26153 24951 240.28 234.94
375 30008 20474]  27764| _ 262.33| _ 240.00| _ 240.77|  235.11 232.50
40.0 209.37 282.23|  26560] 25276 _ 243.83| _ 239.68|  237.01 236.30
425 200 12| 27352| _ 260.68| __ 253.58 24927]  247.32| _ 246.28 247 43
45.0 284.13| 27352 266.70] __ 263.15] __ 261.26] __ 260.42 258.54 268.03
415 29066|  28467| _ 27955| _ 275.72 271.07] __ 269.71 266.44 263.73
50.0 309.17] __ 299.64 201.69]  28419| _ 27842| _ 273.80| 26098  268.08
52.5 326.31 311.89| _ 300.07] __ 29157 28387] _ 277.90] 27189 __ 268.62
55.0 34373 32822 315.30] __ 301.68 288.78| __ 277.90]  266.71 258,30
57.5 371.76] __ 35290]  33262]  300.87 285.78] __ 264.79 246.82 233.58
60.0 38483| _ 35643] _ 320.86] __ 285.01 25445|  23176] _ 212.50 196.37
62.5 355.98 308.62 260.98] __ 236.10 206.23 183.99 166.73 154.54
65.0 283.04 24088| _ 208.43] __ 179.80 159.92 147.14 136.22 127.93
67.5 203 57 174.45 154.82]  138.54 124.77]___115.20 107.61 101.31
70.0 136.62 118,93 105.86 95.09 86.91 80.80 76.83 70.35
72.5 8165 71.30 65.10 60.94 58,84 57.60 51.78 41.01
76.0 48.99 4248 30.04 30.90 40.59 37.40 3042 28.52
775 33.75 28.58 29.82 20.24 26.70 2203 19.34 16.57
80.0 26.83 2077 20.21 18.36 16.75 14.14 1161 0.86
82.5 19.05 1464 14.42 12.02 9.04 7.04 B.54 5.68
85.0 0.41 5.93 6.34 6.35 5.49 4.08 313 2.62
87.5 1.01 0.80 0.95 1.14 1.41 0.93 072 0.61
90.0 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) ® Via Trento87 ¢ laly ¢ Tel. (+39) 030 639 0400 * Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/kim] SME 255-QL19-S01 HDS-047-L3615021-P7 / CO to C357.5 in 2.5 - Gamma
0to 110

GIC
oot 40.0 42,5 450 475 50.0 52.5 65.0 57.5
150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
gic 60.0 62.5 65.0 67.5 70.0 725 765.0 77.6

[cd/kim] : : . : . ; : .

0.0 269.71 260.71 269.71 269.71 260.71 269.71 269.71 260.71
2.6 278.38 278.13 278.64| 27917 279.51 279.51 27956| 27951
5.0 303.05 304.47 30572]  306.77 308.12 309.48 31023 310.30
7.5 320.07 330.27 331.18| 33247 33373 334.27 335.42 336.45
10.0 340.18 339.24 338.76] 33860 33863  338.00 338.16 337.54
12.5 327.17 327.29 327.93|  328.14 320.10| 32064 330.49 331.55
15.0 325.64 326.20 326.30] 32604 328.01 327.73 328.03 328.82
17.5 320.94 320.22 31053 318.94 319.83|  320.11 32091 321.20
20.0 315.24 314,79 314.39] _ 313.80 31493 31520 315.98 316.56
226 311.99 310.72 308.70] _ 307.04 306.21 303.76 302.56 300.76
25.0 30142 296.05 29020 284.04 27979 274.06 269.71 265.62
276 28245| 27324 264.56]  256.99 252.27 246.82 24360|  240.28
30.0 25426| _ 246.08 230.38]  234.54 231.84 228.84 22728 22530
326 237.45 232.77 22855 22561 224.21 22176] 22124 220.42
36.0 230.40 227.61 224.48| 22264 22230 22040| 22097 220,67
375 22005 22706 226.11 225,64 22612 22530]  226.72 227.75
40.0 234.74 234.40 233.96] _ 234.81 235.92|  236.74 230.86| _ 243.01
42.5 246.67|  24689|  246.42| 24725 240.55| _ 249.82 264.10] _ 260.44
46.0 265.88|  256.58 26454]  254.02 254.72 264.18| _ 257.41 261.26
475 261.30| __ 260.47 258.60]  263.48 262.35 262.35] _ 264.23| 25118
50.0 26510|  266.99|  269.71 261.59 256,54 24328|  24369| _ 243.01
52.5 265.91 262.10|  250.75| _ 237.78] _ 231.29 22475  221.79] __ 218.22
55.0 247.48|  23578|  22232]  214.79 210.86 20460] 20207 109.42
57.6 21929 208.87 198.49 190.44 184.98 177.90 174.15 169.72
60.0 182.97 172.47 161.68 153.65 148.47 141.94 137.73 133.49
62.5 145,02 138.79 132.96 127.14 122.32 116.33 112.26 107.88
65.0 121.16 115.98 108.86 101.44 94.26 85.82 78.31 72.19
67.5 9460 83.66 67.97 56.00 48.22 44.41 42.71 40.86
70.0 53.67 44.82 41.97 40.58 37.60 35.14 33.13 31.87
72.5 37.14 35.04 31.95 28.95 26.43 24.25 23.00 22.07
76.0 24.94 21.73 20.58 19.48 18.80 17.71 16.70 15.80
776 14.91 13.85 13.81 14.07 13.89 13.35 12.32 11.44
80.0 8.97 8.47 8.10 7.85 8.0 8.39 819 7.33
82.5 5.12 478 4.47 4.19 4.11 414 4.46 444
85.0 220 212 1.99 1.88 181 1.84 1.84 1.72
87.6 0.53 0,49 0.47 0.45 0.43 0.42 0.41 0.40
80.0 0.06 0.06 0.06 0.06 008] 0.8 0.08 0.06
91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150.0 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) * Via Trento87 o italy ® Tel. (+39) 030 639 0400 * Emai: info@qualilab.it

L=
Intensity [cd/klm] SME 255-QL19-S01 HDS-047-L3615021-P7 / CO to C357.5 in 2.5 - Gamma
0to 110

GIC

odid 60.0 62.5 65.0 67.5 70.0 725 75.0 775
170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000/ - 0.00

el 80.0 82.5 85.0 87.5 90.0 92.5 95.0 97.5

ol ] ! i : . ; ' :

0.0 260.71 260.71 260.71 260,71 260.71 269.71 269.71 269.71
25 280.00|  280.00|  28049|  280.44 280.50| 28060  280.14]  280.00
5.0 311.41 312.31 312.86|  313.47 313.46]  312.75 312.26|  310.87
7.6 337.13 33866|  34022| 34119 34082] 34012 330.81 339.30
10.0 338.49 339.73|  340.75] 34171 34240| 34225 34168  342.28
126 333.07 33547  336.80]  338.31 339.24 339,32 339.01 339.30|
15.0 330.09|  331.74]  333.42|  333.86 335.20| 33534 33563 336.05
17.6 32224|  32375|  32549| 32767 32023 32076]  320.94 330.36
200 318.18]  319.76]  321.54|  32365|  325.02|  32577]  32563]  326.30
225 30003| 20953 20970  300.87 302.37|  303.19 304.22 306.53
26.0 262.67 260.39]  250.71 260.02 261.01 262.00 263.65|  267.00
215 238.57 236.60|  236.55|  237.04 238.36|  238.35 238.94 241.27
30.0 22476 22365  223.92|  22493|  225.48|  224.80|  22556| 22719
325 219,61 21859|  218.92|  21995|  22045|  22002| 22047 22178
35.0 22069| 21965  22050|  22205|  22282|  222.41 222.08 222.86
376 22063|  230.83| _ 233.66| 23619  236.26]  234.10|  23225| 23125
40.0 246.60|  247.87|  250.23| 25321 25443| 25100  24884| 24723
425 265.91 268.11 260.71 274.42 27497|  264.92| 26793 25427
45.0 263.21 256.66 247.34|  247.71 24969| 25403 _ 260.88|  262.12
41.5 245.88| 24282 242.34|  24378|  24547|  24473|  245.38] 24994
50.0 236.94| 23100  231.03|  23226|  23362| 23251 232295 236.94
525 216.38|  21450|  21419] 21550 217.03| __ 216.30 216191 217.71
55.0 107.68 195.96 195.24 196.39 197.28 196.10 196.13 197.95
67.5 166.81 164.01 16288]  163.39 164.35 163.68 164.55 166.81
60.0 130,52 127.80 126.30| __ 126.47 126.95 127.01 128.70 131.87
62.5 104.80 102.77 101.30] __ 101.07 101.67 102.30 103.82 106.42
65.0 68.78 66.29 64.99 64.68 65.06 66.16 67.16 69.88
67.5 39.54 38.61 37.80 37.44 37.03 38.26 39.06 40,08
70.0 30.60 29.55 26.68 2828 28.45 28.70 20.43 30.33
725 21.39 20.77 20.26 19.90 20,02 20.19 20.87 2112
75.0 15.43 15.18 14.74 14.66 14.49 14.88 15.25 15.43
716 10.56 1012 9.74 9.69 9.75 10.10 10.44 10.83
80.0 6.85 6.44 6.16 6.05 6.06 6.22 6.53 6.85
82.5 3.82 3.51 3.32 325 327 3.37 3.53 3.82
85.0 1.62 154 1.47 1.43 1.44 1.48 1.53 1.60
87.5 0.38 0.37 0.36 0.35 0.35 0.36 0.36 0.37
90.0 0.06 0.08 0.0 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180.0 001] 001 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00




QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) ® Via Trento87 e lialy = Tel. (+39) 030 639 0400 * Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/kim] SME 255-QL19-S01 HDS-047-L.3615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 - Gamma

0to 110

e 100.0 102.6 106.0 107.6 110.0 1125 115.0 117.5

Bl ! . . g . : . :
0.0 269.71 268.71 269.71 269.71 269.71 260.71 269.71 269.71
2.5 279.19 278.72 278.70| __ 279.23 278.38 278.08 277.81 277.56
5.0 300.55 300.33 308.94 308.90 307.93 305.92 304.84 303.28
7.5 338.28 337.20 337.00 336.03 335.84 334.57 332.04 330.63
10.0 342.35 34267 343.26 34482 345.33 345.10 345.10 344.71
12.5 338.28 338.29 338.00 339.38 338.83 337.81 336.73 336.32
16.0 335.84 336.65 337.27 339.11 338.28 337.54 337.00 336.05
175 330.15 330.64 330.73|  332.85 332.05 331.86 331.06 331.18
20.0 326.00 326.27 326.10 328.22 32717 325.02 32457 324.05
22.5 307.93 310.69 313.20 317.61 318.23 318.89 318.62 319.80
25.0 269.71 274.62 260.60| 28848 203.29 208.62 303.49 300.24
27.5 242,06 245.11 249.55 256.37 262.66 269.44 278.08 288.30
30.0 226.61 228.44 231.02 234.87 238.53 243.22 249.71 259.69
32,5 220.91 221.89 223.67 226.16 228.23 231.33 235.65 242.09
36.0 220.91 220.52 221.49 223.71 224.98 227.28 220.71 233.15
376 227.06 226.53 227.21 228.88 228.78 228.90 220.98 232.88
40.0 242.60] __ 240.47 238.92 239.50 238.80 238.90 238.90 240.19
42.5 249.65| 24921 251.18 262.02 251.00 249.98 250.25 251.83
45.0 256.42 252.76 25254 264.47 256.42 257.27 258.90 260.23
47.5 254.80 261.23 257.72 261.00 265.91 260.52 262.95 266.46
50.0 241.24 238.55 243.55 256.10 250.41 268,62 265.92 260.98
52.5 217.39 220.25 224.48 230,62 239.35 251.33 258.90 265.64
55.0 198.15 201.39 205.68 210.02 216.85 224.30 237.01 249.94
57.5 168.33 172.70 178.44 185.34 192.45 200.52 211.08 224.48
60.0 134.45 130.09 145.21 151.69 158.30 166.20 176.74 189.28
62.6 109.24 113.95 119.32 125.74 132.82 139.45 146.74 154.89
65.0 73.46 79.24 87.99 97.08 108.15 116.48 124.04 130.25
67.6 41.47 43.17 45.22 48.99 58.55 71.89 89.18 102.09
70.0 3144 33.06 34.87 37.56 40.12 4162 4513 57.68
72.6 2168 22.41 23.70 25.31 27.65 30.54 33.78 36.01
75.0 16.72 16.12 17.44 18.23 18.97 20.00 20.81 23.58
77.6 11.38 12.30 13.35 13.06 13.28 12.97 13.24 14.35
80.0 7.40 8.06 7.93 7.67 7.43 7.62 811 875
82.5 450 437 4.00 3.0 4.04 4.27 459 4.96
85.0 167 178 1.76 171 177 1.84 1.95 2.09
87.5 0.37 0.37 0.38 0.38 0.39 0.39 0.41 0.44
90.0 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.06 0.06
91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
96.0 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
170.0 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
180.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0,00 0.01
GIC 120.0 122.6 125.0 1275 130.0 1325 136.0 137.5

o . . ] ] . . . .
0.0 269.71 269.71 269.71 260.71 269.71 269.71 269.71 269.71
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QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) * Via Trento87 = ltaly * Tel. (+39) 030 639 0400 ¢ Email: info@qualitab.it

Intensity [cd/kim] SME 255-QL19-S01 HDS-047-L3615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 - Gamma

0to 110

GIC
il 120.0 122.6 126.0 1275 130.0 1325 135.0 137.5
2.5 277.88 278.14 277.61 277.62 276.81 276.64 276.26 275.98
5.0 302.40 301.00 298.86 297.82 295.94 294.03 291.84 289.91
7.5 320.64 327.68 325.83 324.03 321.63 318.89 316.16 312.84
10.0 345.44 344.55 343.53 342.59 339.93 337.47 336.01 331.40
12.5 338.00 338.02 339.18 340.68 341.57 342.39 342.94 341.50
15.0 336.18 335.02 334.00 333.04 331.74 331.46 332.28 335.22
17.5 332,64 331.76 332.64 331.67 330.37 328.73 326.54 325.12
20.0 326.37 325.50 326.64 325.67 325.72 326.72 324.90 324.03
225 321.20 320.05 320.92 320.21 320.26 321.08 321.35 321.30
25.0 313.84 314.88 317.11 316.39 316.71 317.80 318.35 319.66
27.5 298.31 304.81 311.66 314.47 316.43 318.07 319.99 322.12
30.0 271.07 283.04 295.86 304.65 313.43 319.71 324.63 328.40
32.5 249.27 258.55 272.98 286.63 300.86 312.88 321.35 328.40
35.0 237.01 243.58 254.99 267.52 283.37 301.40 316.16 328.12
37.5 235.11 238.68 245.19 253.60 267.25 284.74 303.59 322.12
40.0 241.10 242.49 245.46 248.69 257.14 271.89 290.75 311.75
426 252.64 253.65 256.81 257.15 259,60 267.52 282.00 302.46
45.0 262.90 265.90 269.16 260.98 271.62 277.08 287.74 304.10
47.6 269.43 272.97 277.61 280.35 283.64 290.47 302.22 317.15
50,0 27461 279.78 286.32 291.54 286.49 304.96 318.80 330.04
52.5 272.98 283.04 204.22 303.83 312.06 322.44 339.39 361.70
55.0 262.35 277.05 295.59 314.20 330.92 347.58 367.63 392.82
57.5 240.28 257.48 279.24 305.74 332.56 359.33 387.48 418.21
60.0 203.78 22153 243.55 269.71 298.40 331,19 371.08 413.84
62.5 165.09 179.08 197.51 220.84 250.03 280.91 318.07 372.35
65.0 137.58 146,69 158.55 172.80 191.83 215.87 260.58 302.46
67.5 108.70 114.85 122.87 133.49 144.28 157.12 175.71 212.11
70.0 74.65 81.10 84.18 90.08 96.46 105.20 118.59 142.22
72.5 38.41 47.36 51,76 51.87 52.74 57.38 85,58 83.26
75.0 27.62 30.75 34,06 36.85 34.43 34.16 36.07 46.13
71.6 16.62 19.32 22.34 25,66 27.60 27.33 27.87 39.04
80.0 9.78 11.54 14.36 16.62 18.50 20.11 21.23 33.62
82.5 5.56 6.45 8.01 10.24 12.95 15.11 15,82 30.96
85.0 2.42 2.93 3.94 5.16 5.65 5.30 5.20 8.99
87.5 0.50 0.69 0.73 0.83 0.78 0.60 0.55 0.74
90.0 0.06 0.06 0,06 0.06 0.0 0.06 0.06 0.06
91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170.0 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180.0 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GIC 140.0 142.6 145.0 147.6 150.0 162.6 155.0 157.5

e onanil . ] ; : . . ! I

0.0 260.71 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71
2.6 275.71 275.42 274.87 274.58 273.49 273.22 273.49 273.50
5.0 287.98 286.58 285.19 282.97 280.52 279.16 278.35 277.02
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QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) * Via Trento87 ¢ laly ¢ Tel. (+39) 030 639 0400 ¢ Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/kim] SME 255-QL19-S01 HDS-047-1.3615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 - Gamma

0to 110
Gic 140.0 1425 145.0 1475 160.0 162.5 166.0 157.5
[cd/kim] - . : ' : . : .
7.5 30062| 30645 30257| 29868 20430 20022 286.46| 28326
10.0 32806| 32496 321.04] 31655 310.78 305.88 300.51 204.64
12.5 33052 337.20 33353| 32028 323.76|  318.57 31322 307.11
15.0 33706 330.11 330.24| 33740 333.75 320.64 324,57 318.23
17.5 32534 32740 32073|  333.07 33538 335.04 332.13] __ 326.90
20.0 322,07 321.69 32022| 32197 32511 330.72 334.20] _ 333.13
22.5 32125 32169 319.41 317.64 316.46 320.19 326.46] _ 330.97
25.0 32097 322.23 32077]  319.26 317.00] __ 316.14 318.08]  323.65
275 323.97 326.04 325.11 323.86 320.78 318.03 316.73] __ 317.95
30.0 331.08] __ 333.93 33353] 33280 320.16 325.86 321.05| _ 317.95
325 33434]  330.65 342.23| _ 343.09 34024|  336.66 33105 32554
35.0 337.61 346.18 34983| 35230 350.78|  348.54 34204 33584
37.6 338.16] 35100 350.34| 36367 36456] 36285  356.73| _ 348.31
40.0 332.07 353.26 367.48] 37586 378.89 380.13 376.72] __ 368.10
425 325.86] 35217 374.00] 38831 305,37 307.94 30456]  387.62
45.0 32452 351.08 37835|  40158]  41645]  423.05]  421.04| __ 414.45
415 335.07 357.88 384.87|  413.22 436.72 449.24 452.12| 44834
60.0 36134|  382.92 40578 43164 45726]  473.00]  477.53| 47436
52.5 388,61 417.49 442.45|  46359|  484.55 498.92 501.85|  497.40
55.0 42269 45550 488.35|  614.77 532.12| __ 536.44 533.47 527.21
67.6 451.87 488.52 52556] 56216 589.68 59179 57833|  666.25
60.0 45842 501.31 544.30] 58870  627.78 64173 628.86|  607.72
62.5 434.15| 49124 54430]  595.74] _ 642.41 660.00| _ 677.24 657.32
85.0 376.61 459.67 53154] 58626 630.48] _ 671.70 70264 706.93
67.6 27407| _ 368.77 47942 566.22 615.62 649.56 69345| _ 727.26
70.0 178.08] 23814 33408]  462.24 566.71 624.72 668.86] 72373
72.6 110.72 15513 214.84 301.66 429.69 546.07 824.00] __ 690.68
75.0 63.54 95.80 139.33 193.34 273.76 393.08 501.85]  567.39
775 56.45 83.01 105.03]  121.31 157.01 227.05 32024| 36946
80.0 55.47 89.19 110.38] __ 103.41 86.78 72.73 89.24 102.46
82.5 52.22 61.43 46,53 27.00 14.78 13.28 15.81 18.51
85.0 14.06 10.42 5,30 4.83 4.82 4.49 5.26 562
87.6 0.90 0.89 0.84 0.80 0.80 0.77 0.95 1.07
90.0 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 0.06 0.07 0.07
91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GIC 160.0 162.5 165.0 167.5 170.0 1725 176.0 1775
- . . . . ! : ! :
0.0 269.71 260.71 269.71 269.71 260.71 260.71 269.71 269.71
2.6 272.08 272.71 27189] 27161 27133 271.04 271.02 270.49
5.0 27624| 27490 27352| _ 273.24 272.41 271.84 271.02] __ 260.97
7.5 28060] __ 278.19 276.26] __ 274.60 273.49 271.84 27023| __ 268.40
10.0 280.05] 28303 27952] 276,51 27376 271.58 269.97 267.87
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QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Det Colle (BS) ¢ Via Trento87 » ftaly » Tel. (+39) 030 639 0400 » Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/kim] SME 255-QL19-S01 HDS-047-L3615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 - Gamma

0to 110

<l 160.0 162.5 166.0 167.5 170.0 172.5 175.0 177.6

o] . . . ] 1 . \ ;
125 300.49 293.23 286.61 280.59 276.19 272.38 269.71 267.87
15.0 311.12 303.62 205.07 286.85 279.43 273.71 270.23 267.35
17.5 320.11 312.38 303.79 204,47 284.82 276.65 271.81 267.87
20.0 327.73 320.58 311.98 301.82 290.76 280.65 273.39 268.66
225 330.46 324.06 316.61 305.90 293.73 281.19 272.07 266.56
25.0 328.28 327.42 321.25 310.80 299.13 284.93 273.13 265.25
275 323.65 328.52 325.88 316.79 304.80 290.27 276.28 265.78
30.0 319.83 326.33 328.61 321.06 310.47 205.88 270.97 268.13
32,5 321.47 324.14 320.70 326.86 316.41 301.22 284.70 271.02
35.0 330.19 328.24 331.88 332.03 323.97 308.60 201.02 275.73
37.6 339.72 335.08 336.52 338.29 332.88 317.77 209.44 28175
40.0 356.88 347.68 342.79 341.56 338.01 304.45 304.97 284.63
425 375.41 363.26 353.15 349.18 345.84 334.06 313.65 290.92
45.0 401.56 386.78 373.61 366.23 350.34 346.35 32523 300.60
475 43534 419.88 404.42 393.26 386.07 373.05 350.22 322.08
50.0 461.50 446.96 420.61 412.59 400.64 386.40 366.27 330.62
52.5 483.02 466.03 449,69 431.09 416.67 400.02 376.80 348.52
55.0 510.81 489.90 470.96 453.14 438.98 42272 396.80 366.33
575 545.41 519.72 495.23 474.37 458.15 44194 415.74 38387
60.0 586.00 558.29 526.59 490.95 480.29 460.37 432.85 401.42
62,6 626.32 599.04 568,32 536.96 500.98 482.80 451.79 418.18
85.0 675.90 638.16 607.32 575.34 543.19 506.83 47152 433.89
67.6 721.67 682.20 645.77 614.25 578.02 534.87 491.52 449,60
70.0 757.90 739.37 695.67 664.33 626.61 571.99 520.47 472.12
72.6 750.26 771.93 745.30 705.43 672.78 616.85 550.15 504.59
75.0 672.90 744.02 734.94 676.85 622.56 579.47 535.20 497.25
77.6 394.75 469,66 505.60 438.44 349.62 290.00 269.97 281.23
80.0 95.43 115.81 122.66 96.37 71.95 61.79 58,68 63.34
82,6 10.56 21.58 20.34 17.17 14.71 12.55 11.34 11.50
85.0 527 5.78 6.61 6.47 5.37 450 4.04 3.90
87.5 0.98 0.97 1.00 1.02 0.97 0.91 0.88 0.87
90.0 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07
91.0 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00’ 0.00
93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.0 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01
GIC 180.0 182.5 185.0 187.5 190.0 1925 195.0 197.5

[cdikim] - . ’ . ’ B i y
0.0 269.71 269.71 269.71 260.71 269.71 269.71 269.71 269.71
2.6 270.23 260.44 268.90 268.36 268.07 267.25 266.71 265.37
5.0 268.65 267.04 266.93 264,29 262.89 261.24 250,00 256,69
7.5 267.33 265.44 263.78 260.77 257.16 262.78 247.93 242.06
10.0 266.28 263.58 260.81 255.90 249.80 242,95 235.69 226.88
125 264,96 261.71 257.31 249.94 241.62 231.76 220.99 209.53
15.0 263.64 259.05 253.81 243.98 233.16 220.84 207.11 191.64
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QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) * Via Trento87 ¢ ltaly ¢ Tel. (+39) 030 639 0400 * Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/kim] SME 255-QL19-S01 HDS-047-L3615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 - Gamma

0to 110
Qfc 180.0 182.6 185.0 187.5 190.0 192.5 195.0 197.5
oo . . ! . : . ! )
17.5 263.91 258.78 252.19 239.92 22662 211.01 103.77 174,28
20.0 263.91 258.25 249.77 236.13 220.35 201.19 179.62 155.86
225 261.01 254.25 244.38 228.82 210.26 188.36 163.02 135.80
26.0 250.16 252.38 241.15 223.94 202.62 176.62 146.96 117.10
275 258.63 251.05 239.53 220.42 196.35 166.52 133.08 103.27
30.0 250.69 251.32 238.72 218.26 190.89 156.96 120.84 9325
325 261.53 252.38 239.26 21717 186.26 148.78 111.04 86.74
36.0 263.91 253.72 240.61 21747 182.09 142.50 104.24 83.49
37.5 267.33 256.38 243.30 217.71 181.08 137.31 90.88 81.86
40.0 268.39 257.45 243.84 217 .44 178.08 131.85 96.53 79.69
426 271.29 257.71 243.57 216.09 174,63 126.66 01.44 76.71
45.0 278.67 261.71 245.46 217 .44 173.44 123.11 86.82 73.19
47.6 29449 272.90 254.35 224.48 177.26 123.66 86.00 71.83
50.0 312.68 280.69 268.09 238.29 190.08 133.76 93.35 77.25
52,5 319.53 295.02 269.98 239.38 190.35 132.67 90.90 74.27
56.0 334.56 308.88 280.48 248.04 199.89 137.31 90.08 70.75
57.6 350.38 323.81 292.88 256,17 207.26 143.04 01.44 68.58
60.0 368.31 340.86 308.50 265.91 215.71 149.32 04.17 67.49
62.5 385.97 350.52 328.71 282.43 229.89 162.42 100.43 68.04
65.0 399.42 373.91 348,38 302.20 247.89 179.89 112.13 71.02
67.6 415,50 387.50 350.97 315.74 260.98 197.09 126.55 7427
70.0 434.48 408.29 386.10 344.44 284.43 220.30 151,32 80.72
72.6 460,85 434.14 415.47 379.38 322.07 253.05 186.15 117.64
75.0 460.32 440.00 427.33 408.08 363.52 288.81 211.19 144.75
77.5 203.17 300,89 310.66 322.51 317.70 278.44 212.28 150.71
80.0 67.76 69.75 76.87 106.80 138.92 133.84 02.59 49.98
82.6 12.18 13.14 13.58 14.97 20.94 27.79 18.67 10.60
85.0 412 433 4.46 4.36 4.29 4.07 3.54 317
87.5 0.91 0.92 0.93 0.86 0.83 0.77 0.71 0.66
90.0 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
91.0 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93.0 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.0 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.0 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170.0 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
180.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
gIc 200.0 202.6 205.0 207.5 210.0 2125 215.0 217.6
' [edikim] : : i ' : : : :
0.0 269.71 269.71 269.71 269.71 260.71 269.71 269.71 269.71
2.5 264.84 263.77 262.69 261.87 261.54 260.72 250.12 258.02
5.0 253.49 250.00 247.03 243.76 240.59 237.05 233.35 230.01
7.6 236,74 230.56 224.62 218.63 212.55 205.75 198.89 192.49
10.0 218.09 208.69 199.24 189.17 179.08 168.46 157.92 148.45
12,6 197.28 183.85 170,35 156,20 142.61 129,27 116.95 107.94
16.0 175.12 157.94 140,12 123.50 109.95 100.15 93.61 89.72
175 153.23 132.02 14312 00.72 92.26 87.09 83.30 81.29
20.0 131.34 109.61 05.84 88.10 84.10 80.83 78.14 76.40
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QUALILAE

s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) ¢ Via Trento87 ¢ Italy » Tel. (+39) 030 639 0400 ¢ Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/klm] SME 255-QL19-S01 HDS-047-1.3615021-P7 / CO to C357.5 in 2.5 - Gamma

0to 110
GIC

fcd/kim] 200.0 202.5 205.0 207.5 210.0 212.5 215.0 217.6
225 110.53 93.68 85.04 80.53 78.11 76.20 74.35 73.68
26.0 94.86 83.42 78.02 75.40 74.03 72.94 71.63 71.23
27.5 85.13 77.21 73.70 71.62 70.76 69.67 68.65 67.70
30.0 79.72 73.70 70.73 68.91 68.04 66.68 65.39 64.98
32.5 76.21 71.81 69.11 67.02 66.86 64.50 63.22 62.53
36.0 75.40 71.27 68.84 66.48 64.77 63.41 61.86 61.17
37.5 75.13 71.27 68.30 65.94 64.23 62.60 61.05 60.36
400 73.78 69.92 67.22 64.59 63.41 62.05 60.78 59.81
425 70.80 66.95 63.98 61.89 60.69 50.87 59.15 58.73
45.0 67.56 63.71 61.01 58.91 57.97 57.15 56.71 56.55
47.5 65.67 61.82 58.58 56.21 54.98 54.43 54.27 54.10
50.0 69.99 64.52 50.66 55.94 53.89 52.53 51.55 51.11
52.5 67.83 63.98 681.55 58.91 57.42 55.25 52.64 650.57
55.0 63.51 59.66 57.23 55.67 56.52 54.16 52.64 51.93
57.5 60.81 56.69 54.00 52.43 51.98 51.17 50.20 49.48
60.0 58.37 54.27 51.84 50.54 49.53 48.44 46.67 45.95
62.5 56.48 51.57 48.87 47.29 48.27 45.18 43.68 43.23
66.0 57.56 5211 47.25 44.32 42.73 41.10 40.16 30.42
67.5 52.70 46.44 42.66 40.81 40.01 39.73 38.53 36.70
70.0 54.32 43.74 39.15 36.75 35.11 33.48 3256 32,08
72.5 65.13 43.47 36.45 32.16 29.94 28.58 27.68 26.92
76.0 82.70 42.93 30.24 26.75 25.04 23.95 2252 21.75
77.5 96.48 51.30 28.62 2297 20.96 20.14 18.72 17.40
80.0 27.21 20.17 18.36 17.67 17.09 16.36 14.71 13.21
82.5 9.11 8.91 9.23 9.67 10.29 10.86 9.71 7.86
85.0 3.08 3.23 3.53 3.80 4.03 4.29 4.04 3.69
87.5 0.63 0.61 0.63 0.65 | 0.67 0.6 0.63 0.61
90.0 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04
91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170.0 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180.0 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
GIC 220.0 2225 225.0 227.6 230.0 232.5 236.0 2375

[cd/kim]

0.0 269.71 260.71 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71
2.5 256.89 255.78 254.72 253.63 25258 251.49 250.98 249.96
5.0 227.18 223.85 220.67 216.85 213.43 210.44 207.84 205.05
7.6 186.26 179.89 173.27 167.00 160.95 155.24 150.05 145.00
10.0 138.81 129.39 121.50 114.42 109.02 104.67 101.48 99.01
125 101.45 96.64 93.17 90.72 88.63 87.00 85.47 84.67
15.0 86.99 84.62 82.82 81.46 80.20 79.12 78.14 77.37
17.5 79.63 78.07 76.83 76.01 75.31 74.50 73.80 73.04
20.0 75.27 74.25 73.28 72.47 71.50 70.98 70.00 69.25
22.5 73.09 72.07 70.83 70.01 68.79 68.24 67.29 66.55
25.0 70.63 69.61 68.65 67.56 66.61 65.80 65.12 64.38
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QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) * Via Trento87 » Italy ¢ Tel. (+39) 030 639 0400 * Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/kim] SME 255-QL19-S01 HDS-047-1L3615021-P7 / CO to C357.5 in 2.5 - Gamma
0to 110

GIC

| ot 220.0 2226 225.0 227.5 230.0 2325 235.0 237.6
275 67.36 66.61 6566 65.11 64.44 63.80 6322 62.49
30.0 64.36 63.88 63.48 63.20 62.53 62.26 61.86 61.14
32.5 62.18 61.69 61.57 61.57 6117 60.90 60.51 60.05
35.0 60.81 60.33 50.03 59.03 59.81 60.09 50.69 50.61
37.6 59.72 50.24 58.84 58.57 58.45 58.73 59,15 59.24
40.0 50.18 58.42 57.76 57.76 57.64 58.18 58.88 50.24
426 58.63 58.15 57.76 57.76 57.64 57.01 58.34 58.70
45.0 56.45 56.51 56.39 56.94 57.37 58.18 58.07 58.70
475 54.00 54.05 53.04 54,49 55.74 57.64 59.15 50.51
50.0 5127 5132 51.76 5231 53.29 55.46 59.15 61.41
62.6 49.36 49.14 49.31 50.40 52.20 55.74 61.05 68.44
56.0 50.45 49.68 49.58 52.03 56.28 61.17 65.93 71.96
57.5 49.91 50.77 52.85 56.12 59.00 61.17 63.76 67.90
60.0 46.09 47.50 49.85 51.49 52.47 54.38 57.25 61.14
62.5 43.36 43.68 44.13 45.50 47.58 49.75 52.10 55.46
65.0 39,00 38.76 38.23 40,32 42.14 44.59 46.94 49.78
67.5 35.72 35.49 35.42 36.23 37.62 39.42 41.24 44.91
70.0 32.18 31.04 31.60 31.87 32.90 34.53 36.00 38.41
72.6 26.45 26.21 25.88 26.70 27.73 29.00 30.93 32.19
76.0 2127 21.02 20.98 21.25 22.29 23.65 24,96 25.70
775 16.91 16.65 16.35 16.35 16.86 17.94 18.45 18.12
80.0 11.94 10.86 10.27 0.97 9.92 10.28 10.53 10.20
82.5 6.38 5.38 471 433 413 4.05 372 3.46
85.0 287 217 1.72 1.39 120 1.10 1.06 0.93
87.5 0.62 0.42 0.31 0.24 0.19 0.17 0.16 0.14
90.0 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
91.0 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.0 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 )
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170.0 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GIC 240.0 242.6 246.0 247.6 260.0 252.6 256.0 257.5
e . ! ! ! . . . ]
0.0 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71 260.71
2.5 248.65 247.32 246.02 245.19 244,72 244.20 244.05 243.39
5.0 201.94 199.31 196.76 194.80 193.38 191.29 180.00 188.58
7.5 140.12 135.66 131.62 128.62 126.03 123.46 122.02 119.93
10.0 96.65 95.21 93.94 92.96 02,62 92.25 92.54 01.44
125 83.69 83.07 82.10 81.91 82.03 81.40 81.89 81.40
16.0 76.40 76.06 75.37 7517 75.51 75.16 76.62 76.16
17.6 72.08 71.74 71.08 7143 71.16 71.00 71.52 70.82
20.0 68.84 68.24 67.83 67.63 67.90 67.83 68.25 67.83
225 65.87 65.54 65.41 65.20 65.46 65.39 65.79 65.66
25.0 63.71 63.38 62.99 63.05 63.56 63.76 64.15 63.76
276 62.00 61.76 61,37 61.43 62.20 62.14 62.79 62.41
30.0 60.74 60.68 60.29 60.08 60.57 60.78 6142 6132
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QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) * Via Trento87 ¢ Italy ¢ Tel. (+39) 030 639 0400 * Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/kim] SME 255-QL19-S01 HDS-047-1.3615021-P7 / CO to C357.5 in 2.5 - Gamma
0to 110

GIC
[edlkim] 240.0 242.5 245.0 247.8 250.0 2525 255.0 257.5
32.5 59.93 59.61 59.49 59.28 59.75 59.69 60.06 59.96
35.0 59.39 59.07 59.22 59.01 59.48 59.15 59.78 59.42
37.5 59.39 §9.07 58.95 59.01 59.48 59.42 59.78 59.69
40.0 59.39 59.34 68.95 59.01 60.03 59.69 59.78 59.42
425 68.85 59.07 58.95 59.55 60.30 61.05 61.42 59.96
45.0 59.12 59.34 59.22 59.55 60.30 60.78 60.60 59.42
47.5 59.93 59.34 58.68 58.47 58.40 58.34 58.69 68.07
50.0 62.09 62.30 60.83 60.08 60.57 61.32 62.51 62.95
52.5 73.16 74.44 71.87 70.32 70.07 70.00 70.98 71.36
65.0 79.10 79.29 74.83 7113 70.07 69.46 70.43 71.09
57.6 76.13 80.10 76.17 71.40 69.53 68.38 68.52 68.92
60.0 68.57 83.07 78.60 66.01 62.47 61.32 60.87 60.78
62,5 59.66 67.97 65.14 67.93 556.95 65.08 66.14 54.54
65.0 53.46 57.72 57.60 51.46 50.52 49.38 49.14 48.03
67.5 47.52 48.28 47.64 46.07 45.90 44.50 43.40 42.06
70.0 40.77 41.80 41.72 40.15 39.93 38.80 37.40 36.09
72.5 33.48 35.06 34.72 33.68 32.59 31.75 31.12 30.39
75.0 26.73 27.78 27.72 26.94 25.80 25.51 25.11 24.69
77.6 18.36 18.88 19.38 18.06 16.57 14.92 14.20 13.30
80.0 9.83 9.33 8.72 7.68 6.63 5.75 5.35 5.07
82.5 3.00 245 1.98 1.45 1.00 0.71 0.52 0.38
85.0 0.80 0.66 0.46 0.31 0.21 0.14 0.09 0.07
87.6 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03
90.0 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170.0 0.00 0.00 0. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

GIC

[cdikim] 260.0 262.6 265.0 267.6 270.0 2726 275.0 277.56
0.0 269.71 269.71 269.71 289.71 269.71 269.71 269.71 269.71
25 242.98 242.84 241.92 242.06 241.87 242.47 242.31 243.25
5.0 187.36 185.92 184.78 184.41 184.62 185.36 185.66 187.63
7.5 118.562 116.77 1156.06 114.51 115.03 116.08 116.77 118.52
10.0 90.98 90.17 89.12 88.68 89.29 89.90 90.17 90.98
12.6 80.99 80.08 79.18 78.77 79.31 79.85 80.06 80.99
15.0 74.78 73.94 73.39 73.30 73.79 74.30 74.21 74.78
17.6 70.73 69.95 69.20 69.12 69.59 70.07 69.95 70.46
20.0 67.49 66.76 66.31 66.51 66.97 66.90 66.76 67.49
22.5 65.33 64.63 64.22 64.43 65.13 65.05 64.90 65.33
25.0 63.71 63.04 62.64 63.12 63.82 63.72 63.30 63.71
27.5 62.36 61.97 61.59 61.82 62.50 62.40 62.24 62.63
30.0 61.28 60.64 60.28 60.51 61.45 61.34 61.18 61.82
32.5 60.20 59.58 58.97 59.47 60.40 60.02 59.85 60.74
35.0 59.66 59.05 58.45 68.69 59.35 59.49 59.58 60.20
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QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) ¢ Via Trento87 ¢ llaly ¢ Tel. (+39) 030 639 0400 * Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/klim] SME 255-QL19-S01 HDS-047-L.3615021-P7 / CO to C357.5 in 2.5 - Gamma
0to 110

lcgﬁm] 260.0 262.6 265.0 267.5 270.0 272.5 275.0 277.6
315 59.39 59.05 58.45 58.69 59.09 59.49 59.85 60.20
40.0 58 85 57.98 57.40 57.38|  58.04 58.44 58.52 5.3
42,5 58.85 57.72 5714 57.38 58.04 58,17 58.25 50,12
45.0 58.58 5772 56.88 57.12 57.78 57.64 57.72 56.58
47.5 57.77 57.19 56.88 57.38 58.30 58.44 50.05 60.20
£0.0 6317 63.04 63.43 64.69 66.70 66.90 67.29 68.57
52.6 7154 70.75 69.08 70.17 70.91 70.07 69.69 69.92
55.0 71.54 70.49 69.46 59,38 70.91 69.01 68.09 68.03
57.5 69.38 68.62 67.36 67.82 70.64 67.43 66.23 66.14
60.0 61.28 61.18 60,81 61.04 64.87 61.34 60.11 5.66
62.5 5497 53.0 53.21 53 47 56.20 53.04 53.20 53.73
65.0 47.25 46.81 46.13 46.17 47.53 47.07 47.34 47.62
67.5 41.04 41.23 40.36 40.43 4123 4125 4176 41.85
70.0 35.37 35.64 35.12 34.95 3572 35.96 36.44 36.45
72.5 2970 30.32 30.14 30.00 30.46 30.94 31.12 30.78
75.0 24.57 25.00 24.90 24.52 24.95 25.38 25.80 25.38
715 12.69 12.50 12.32 12.26 12.34 12.96 13.30 13.50
80.0 4.83 476 469 472 4.83 492 5.00 5.16
82.6 0.35 0.29 0.29 0.29 0.26 0.29 0.32 0.35
85.0 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04
87.5 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
90.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
170.0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
180.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
g 280.0 282.5 286.0 287.6 290.0 2025 295.0 207.5

[cdlkim] * ) z i : : : )
0.0 269.71 269.71 260.71 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71
2.6 24396 24434 24489] _ 245.26 24588|  246.19 247.46 248.43
5.0 189.20 100.35 191.98 193.66 195.24 197.01 199.70 202.35
7.6 119.81 121.63 123.81 125.75 128.62 131.61 135.94 140.44
10.0 91.89 92.45 92,90 93.43 93.96 94.59 96.32 98.17
12.5 81.05 8154 8181 8175 82.05 82.70 8357 84.81
16.0 75.08 76.27 76.27 76.24 75.28 75.67 76.52 77.45
17.5 70.75 71.18 71.18 71.16 71.22 7162 72.17 72.81
20.0 67.77 67.90 67.90 67.63 67.70 67.83 68.65 69.54
225 65.60 65.72 65.72 65.46 6553 65.67 65.93 66.54
26.0 63.70 64.00 63.81 83.56 63.64 63.51 63.76 64.36
27.5 62.62 62.72 62.72 62.47 62.28 62.16 62.41 62.72
30.0 61.80 61.90 61.63 61.38 60.93 61.08 6132 6163
32.6 60.45 60.81 60.54 60.30 59.84 50.72 60.24 60.54
35.0 60,18 60.27 £0.00 59.75 59.30 59.18 59.42 60.00
375 60,45 60.54 60.27 60.03 59.57 50.18 50.42 50.72
40.0 59.90 60.81 60.81 60.57 60.12 50.72 50.06 60.27
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QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) ¢ Via Trento87 » Italy * Tel. (+39) 030 639 0400 * Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/kim] SME 255-QL19-S01 HDS-047-L3615021-P7 / C0O to C357.5in 2.5 - Gamma
0to 110

[ cgﬁ’m] 280.0 282.5 285.0 287.5 290.0 202, 295.0 297.5
425 60.18 61.90 62.45 6138 60.39 60.26 60.24 59.72
45.0 59.90 61.90 63.00 6193 61.20 60.54 60.24 80.00
41.5 60.99 62.18 6272 62.74 62.82 63.24 62.95 62.45
50.0 66.85 69.54 69.54 69.80 70.13 70.53 71.36 71.45
52.5 60.12 69.27 69.54 69.53 70.41 72.43 75.16 76.63
£6.0 66.95 66.27 65.72 65.19 66.07 68.37 72.45 74.45
57.5 65.05 64.00 63.54 63.28 64.18 68.37 73.26 72.81
60.0 58.82 58.36 56.63 58.67 59.84 66.75 74.62 69.27
62.6 53.13 53.72 54.00 53.78 55.24 50.45 66.43 60.81
65.0 47.98 4881 49,09 49.16 49.55 53.78 57.25 53.45
67.5 42.29 43.09 44.45 45.00 45.22 46.48 48.03 46.91
70.0 36.59 37.63 39.00 30.93 40.35 4162 41.51 40.63
72.5 30.90 3163 32.45 33.14 34.39 35.67 3527 34.00
75.0 25.21 25.63 26.18 26.62 28.16 28.92 28.76 27.82
775 14.37 15.00 16.00 17.38 1923 20.27 20.08 10.36
80.0 5.42 5.02 6.49 7.28 8.31 0.49 10.12 10.80
82.5 0.41 0.57 0.90 125 1.76 2.30 2.90 3.55
86.0 0.07 0.09 0.14 0.24 0.37 0.52 073 0.91
87.5 0.03 0.03 0.04 0.05 0.08 0.10 013 0.18
90.0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.0 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.09
180.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00

Gic 300.0 302.5 305.0 307.6 310.0 312.6 316.0 3175

[cdfkim] - : : L : : : :
0.0 269.71 269.71 260.71 269.74 260.71 2690.71 269.71 260.71
25 24875| _ 250.11 25114]  26220| 26330  256.02| _ 256.04 256,62
5.0 205.21 20820|  211.20] _ 214.48|  217.23| __ 22104| 22462 228.25
7.5 145.06 150.23 155.87 161.66 167.75 174.00 180,35 186.80
10.0 100.15 102.60 105.92 109.95 115.01 121.80 130.34 139.35
12.5 85.46 86.82 86.72 00.08 91.90 9461 08,65 103.36
15.0 77.84 78.93 79.98 80.83 82.11 84.01 86.35 88.90
17.5 73.48 74.30 75.34 75.93 76,67 7803 79.79 81.54
20.0 69.94 70.76 71.79 72.12 72.86 73.95 75.15 76.36
225 66.95 67.49 68.25 69.43 7015 7069 71.87 72.81
25.0 64.50 65.05 65.79 66.41 87.15 67.97 68.86 69.81
215 62.87 63.41 64.15 64.50 64.98 65.52 66.40 67.00
300 6178 61.78 62.24 62.60 62.80 63.35 64.22 64.38
325 60,69 60.96 6142 6123 61.17 61.17 61.48 61.63
35.0 50.87 59.87 60.06 59.87 59.54 50.54 59.84 59.72
37.5 59.33 50.06 58.96 58.51 58.18 58.18 58.75 58.63
40.0 59.60 58.79 56.42 57.42 57.10 57.10 57.66 57.81
42,6 59.06 58.24 57.87 57.42 57.10 56.82 57.38 57.81
45.0 59.06 57.97 57.60 57.15 56.82 56.28 56.56 56.45
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QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Det Colle (BS) * Via Trenlo87 = [laly ¢ Tel. (+39) 030 632 0400 * Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/kim] SME 255-QL19-S01 HDS-047-L.3615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 - Gamma
0to 110

GIC
i 300.0 302.5 305.0 307.5 310.0 3126 315.0 317.5
47.5 60.96 59.60 58.42 56.34 54.02 54.10 53.83 5372
50.0 69.94 66.95 61.42 56.88 54.38 52.47 51.37 51.00
52.5 75.93 71.58 66.33 62.05 57.37 53.20 50.83 49.63
55.0 69.94 65.32 62.79 60.69 58.45 55.74 53.56 52.00
57.5 65.59 60.69 57.60 55,52 54.38 53.56 53.01 52.63
60.0 60.96 56.06 52.69 50.62 49.48 48.12 47.65 47.18
62.5 55.79 51.98 49.14 46.81 44.86 43.50 42.90 42.54
65.0 50.08 47.36 44.50 42.18 40.51 30.42 30.08 39.00
67.5 44.36 41.64 40.13 38.37 36.98 35,80 35,80 35,72
70.0 38.65 36,74 3521 34.02 32.63 32,08 31,97 31.91
72.5 32.03 31.57 30,03 28.58 27.73 26.92 26.78 26.45
75.0 26.04 26.13 24.57 23.41 22.29 21.48 21.31 21.27
715 19.32 19.32 18.84 17.69 17.13 17.13 16.94 17.18
80.0 11.54 11.78 11.55 11.05 10.88 1.7 11.78 12.33
82.6 4.08 4.49 4.91 5.01 5.06 5.38 6.04 6.87
85.0 1.10 1.34 1.39 143 1.62 1.93 2.33 2.95
87.6 0.19 0.22 0.22 025 0.29 0.38 0.52 0.69
90.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04
91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150.0 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170.0 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180.0 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ccﬁ:(?m] 320.0 3226 326.0 327.65 330.0 3325 335.0 337.5
0.0 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71 260.71 260.71 269.71
2.6 268.24 259.07 261.24 261.82 262.37 263.18 264.01 264.56
5.0 23203 234,53 238.86 241.70 245.26 248.23 250.98 253.73
7.6 193.82 200.44 207.47 213.97 220.55 226.75 232 .80 238.57
10.0 149.59 160.08 170.61 180.80 191.48 201.74 211.64 220.96
12.6 110.56 119.72 131.85 145.46 169.71 173.73 187.76 201.20
16.0 92.27 06.81 103.19 112.56 126.57 143.28 161.17 178.45
175 83.81 86.72 90.63 95.43 103.48 116.64 135.40 156.25
20.0 78.07 80.18 82.99 86.19 90.72 98.69 112.06 132.69
225 74.25 75.54 77.53 79.93 83.66 68.91 07.68 11373
26.0 70,98 71.72 73.43 75.04 77.68 81.29 87.37 98.57
275 68.25 68.99 70.43 71.23 73.06 75.85 80.31 88.01
30.0 64.97 65.99 87.16 67.97 69.53 71.78 76.16 81.24
32.5 62.51 63.00 64.15 65.25 66.82 69.06 7217 76.90
36.0 60.60 61.36 62.51 63.62 65.73 67.97 70.82 75.01
37.5 50.51 60.27 61,42 62.63 64.37 67.15 70.00 73.93
40.0 58.42 50.45 60,60 61.99 63.83 66,34 69.19 72.84
42.6 58.15 58.63 59.24 60.09 61.38 63.62 66.21 70.13
45.0 56.23 56.18 56.51 57.10 58.40 60,00 62.68 66.07
47.6 54,05 53.72 53.78 54.10 55.14 57.10 59.96 63.36
50.0 51.32 51.27 51.32 51.93 53.51 56.28 50.42 63.91
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0to 110

GIC
[edikim] 320.0 322.5 325.0 327.6 330.0 3325 335.0 3376
52.5 49.41 50.72 52.14 53.83 56.49 59.00 61.59 66.26
56.0 52.14 52.36 53.50 54.10 54.86 56.01 57.79 61.20
57.6 51.05 50.45 50.23 50.57 51.06 52.20 54.27 57.68
60.0 46.68 46.63 47.23 47.58 48.62 49.48 51.55 55.24
62.6 42.86 43.09 44.22 44.86 45.63 47.04 49.11 53.35
65.0 39.58 39.82 40.67 41.60 42.91 44.32 47.21 §1.72
67.6 36.31 36.82 37.40 38.06 38.57 39.69 42.06 46.85
700 31.94 32.18 33.03 33.71 34.77 36.43 39.61 45.76
72.5 27.03 27.27 27.84 28.55 30.42 33.44 37.72 49.28
76.0 21.84 22.09 23.20 23.93 24.99 27.19 32.83 54.70
77.5 17.47 18.00 19.11 19.58 20.64 23.65 36.90 76.09
80.0 13.13 14.26 15.53 15.88 16.32 17.45 20.65 32.87
82.6 8.00 9.71 10.89 10.79 10.21 9.65 9.63 10.32
85.0 3.91 4.64 4.92 4.58 4.28 4.11 3.87 3.74
87.5 0.88 0.89 0.96 1.01 0.95 0.92 0.87 0.89
90.0 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09
91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GIC
[cdikim] 340.0 342.6 345.0 347.6 350.0 3525 355.0 357.6
0.0 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71 269.71
25 265.37 266.15 266.97 267.80 268.35 268.91 269.71 270.23
5.0 256.42 259.31 261.51 263.97 265.65 267.84 269.44 269.97
7.5 244.23 249.46 254.13 258.51 262.41 265.97 268.13 269.18
10.0 229,32 238.25 245.66 252.78 258.63 264.11 267.86 269.71
12.5 213.87 226.21 236.91 246.50 254.84 261.98 266.81 269.44
16.0 195.44 211.72 225.98 238.31 249.17 258.51 265.23 268.92
17.5 176.73 196.95 215.33 231.49 244.84 256.65 264.17 268.40
20.0 156.67 181.08 203.58 223.03 239.44 254.25 263.38 268.13
22,5 138.24 166. 192.65 215.93 235.11 261.32 262.33 267.87
25.0 119.81 149.90 179.53 208.65 229.17 247.32 259.43 264.99
27.5 104.36 134.31 167.78 197.91 222.95 243.32 256.80 263.42
30.0 93.52 120.63 156.58 190.81 219.17 241.46 255.48 263.16
32.5 87.01 110.78 147.83 185.08 216.20 240.12 254.69 262.37
356.0 82.94 103.40 140.18 180.71 214.58 239.52 254.69 264.47
37.6 80.78 98.75 134.72 177.71 214.31 240.12 255.48 267.09
40.0 79.16 94.92 129.25 175.25 215.12 241.99 256.27 268.66
42.6 75.63 89.72 122.69 170.07 211.87 239.06 254.43 268.66
45.0 71.56 84.62 118.05 167.34 211.06 238.79 256.48 272.85
47.5 68.85 81.51 115.69 168.16 215.39 244.12 262.59 283.32
50.0 71.02 86.89 122.42 178.26 227.28 257.71 279.71 303.76
62.6 71.56 86.18 123.24 180.71 229.98 260.64 284.72 310.55
65.0 67.49 83.98 125.70 185.80 235.65 265.71 292.88 320.24
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Intensity [cd/klm] SME 255-QL19-S01 HDS-047-1.3615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 -
0to 110
GIC
[edikim] 340.0 3425 345.0 347.6 350.0 352.5 355.0 367.6
57.5 64.51 82.33 127.34 190.54 240.79 273.97 304.47 334.38
60.0 62.62 83.43 132.80 199.55 251.06 288.36 321.59 363.50
62.5 61.53 86.98 141.82 209.38 262.41 306.22 340.82 373.40
65.0 62.62 94.92 1566.03 225.48 280.25 326.21 358.73 389.63
67.6 60.99 103.12 169.97 237.22 202.68 339.26 371.64 403.51
70.0 67.49 121.45 192.92 258.24 318.356 363.78 396.13 429.70
72.6 85.66 149.90 218.61 280.35 343.21 366.44 415.62 450.64
76.0 103.27 170.41 238.28 313.11 371.86 406.16 431.69 465.05
77.5 133.63 193.12 266.43 327.03 354.56 357.12 357.15 360.57
80.0 63.86 109.47 156.03 175.20 158.20 127.15 117.50 112.86
82.5 13.20 26.29 44.27 38.00 23.57 17.70 17.25 16.55
85.0 4.01 443 5.35 5.48 5.45 5.55 5.54 5.28
87.5 0.90 0.95 1.04 1.17 1.26 1.29 1.30 1.2
90.0 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09
91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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PHOTOMETRIC RESULTS

File Name: SME 255-QL19-501 HDS-047-L3615021-P7

Sample Number: 255-QL19-801

Report Number: 255-QL19-R01

Model: HDS-047-L3615021-P7

Flux: 9280 Im [Flux 2 [0.00 Im
Date: 07/02/2019 14.50.51

Manufacturer: SME

Intensity [cd] SME 255-QL19-S01 HDS-047-L.3615021-P7 / CO to C357.5 in 2.5 - Gamma 0 to
110

GIC [cd] 0.0 2.6 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5
0.0 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9
2.5 2510.2 2505.4 2512.8 2527.9 2533.3 2533.4 2535.9 2538.3
6.0 2510.2 2520.0 2627.7 2635.5 2543.5 2646.1 2553.7 2558.5
75 2507.8 25617.5 2627.7 2540.5 2556.2 2569.0 2588.7 2611.5
10.0 25126 2524.9 2540.1 2563.0 2586.6 2612.2 2650.1 2694.9
125 2519.9 2537.0 2564.8 2593.0 2632.2 2683.3 2739.0 2800.9
16.0 2515.0 2539.5 2574.7 2618.1 2683.0 2754.5 2827.8 2896.9
17.6 2512.6 2544.3 2589.6 2655.6 2743.8 2830.7 2911.6 2977.7
20.0 2515.0 2551.7 2614.3 2703.2 2804.7 2899.3 2987.8 3053.5
226 | 25150 2561.4 2644.0 2750.7 2863.0 2960.3 3043.6 3088.9
25.0 2495.6 2556.5 2661.4 2780.7 2898.5 3003.5 3074.1 3078.8
27.5 2490.8 2571.2 2693.5 2818.3 2936.6 3026.4 3066.5 3028.3
30.0 2495.6 2503.1 2725.7 2855.8 2977.1 3051.8 3041.1 2980.3
32.5 2510.2 2632.1 2772.8 2903.4 3010.1 3044.2 3010.6 2982.8
35.0 2541.7 2676.0 2829.7 2055.9 3038.0 3039.1 3015.7 3028.3
37.5 2682.9 2729.6 2879.2 3001.0 3063.3 3046.7 3038.5 3071.2
40.0 2614.4 2775.9 2938.6 3043.5 3078.6 3069.6 3112.1 3184.8
42.6 2643.4 2827.1 2993.1 3086.1 3119.1 3145.8 3231.5 3333.9
45.0 2708.9 2909.9 3084.7 3173.7 3215.5 3265.2 3386.3 3498.0
47.5 2832.4 3073.2 3267.9 3361.4 3300.5 3468.5 3602.1 3707.7
60.0 3048.1 3280.4 3436.3 3494.1 3560.4 3684.5 3838.1 3955.2
52.5 3128.0 3351.0 3503.1 3589.2 3697.3 3854.7 4026.0 4179.9
65.0 3237.1 3480.2 3656.6 3759.4 3895.1 4052.9 4264.6 4465.3
57.5 3404.3 3677.6 3867.0 3969.6 4092.9 4261.3 4510.8 4735.6
60.0 3593.2 3862.8 4060.1 4179.9 4323.7 4545.9 4835.8 5086.7
62.5 3765.3 4033.4 4258.2 44252 4628.0 4901.7 5226.7 65513.5
65.0 3898.5 4191.8 4471.1 4703.0 4980.5 5280.3 5612.5 6054.0
67.6 4046.3 4384.4 4750.8 5070.9 _5396.4 5694.5 6127.8 65909.5
70.0 4315.3 4693.9 5119.7 5518.9 5875.6 6228.1 6787.8 6970.8
72.5 4569.7 5022.9 5518.3 5964.5 6283.9 6731.2 7008.7 6670.2
76.0 4700.5 5113.1 5548.0 5826.8 6202.8 6627.0 6597.4 6000.9
77.5 3348.5 3355.9 3608.5 4117.3 4810.6 5165.9 4914.5 4336.5
80.0 979.4 926.6 977.2 1140.3 1563.1 1840.0 1617.8 1456.0
82.56 143.0 142.6 159.4 183.2 220.6 261.0 277.7 252.1
85.0 46.8 47.4 52.5 63.5 78.5 84.1 76.7 70.3
87.5 10.8 10.6 11.5 13.0 14.4 14.2 13.1 13.1
90.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8
91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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110

GIC [ed] 0.0 2.5 6.0 7.5 10.0 12.5 16.0 175
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

| 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G/C [cd] 20.0 225 25.0 27.5 30.0 32.6 35.0 37.6

0.0 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9
25 2535.7 2538.1 2540.8 2543.4 2645.9 2545.9 2548.4 2556.0
5.0 2563.4 2575.9 2688.8 2601.6 2614.0 2626.8 2644.5 2664.7
7.6 2631.5 2661.4 2680.8 2720.6 2763.0 2788.6 2818.9 2851.8
10.0 2734.8 2779.6 2831.3 2874.9 29121 2942.8 2975.7 3003.5
12.6 2848.2 29004 2047.4 20993.9 3028.3 3059.1 3089.5 3104.6
15.0 2949.1 3001.0 3048.5 3087.5 3109.1 3107.2 3094.5| 3061.6
17.6 3034.8 3079.0 3106.5 3107.8 3078.8 3033.8 3003.5 2978.2
20.0 3090.2 3099.1 3076.2 3034.4 2980.4 2970.6 29756.7 2973.2
22,6 3085.2 3043.7 2997.9 2971.1 2965.1 2970.6 2988.3 2990.9
256.0 3024.7 2970.8 2957.5 2976.2 2087.8 2995.9 3008.0 2985.8
27.5 2969.2 2950.7 2972.7 3006.5 3020.7 3026.3 3028.8 3008.6
30.0 2956.6 2973.3 3018.1 3052.1 3078.8 3092.0 3089.5 3061.6
32.5 2999.5 3036.2 3099.0 3138.1 3152.0 3135.0 3112.2 3064.2
35.0 3062.5 3109.2 3177.3 3206.5 3215.2 3188.1 3140.0 3059.1
37.5 3133.1 3207.3 3280.8 3310.2 3290.9 3236.1 3150.1 3013.6
40.0 3274.2 3350.6 3412.2 3416.5 3364.2 3266.4 3124.9 2045.4
42.6 3428.0 3478.9 3518.2 3502.6 3417.2 3268.0 3086.9 2874.6
45.0 3586.8 3639.9 3659.7 3603.8 3462.7 3261.3 3023.7 2801.2
47.5 3801.0 3818.5 3798.6 3707.6 3515.7 3263.9 3023.7 2824.0
50.0 4040.5 4044.9 3990.5 3846.7 3616.7 3377.7 3167.8 3001.0
52.6 4282.4 4278.9 4220.4 4051.7 3833.9 3630.5 3423.2 3218.4
55.0 4569.8 4578.2 4543.6 4441.5 4240.6 3964.2 3668.4 3405.5
67.6 4887.4 4973.1 5076.6 5010.9 4702.8 4325.7 3964.2 3681.1
60.0 5303.3 5554.2 5697.9 5491.7 5036.1 4603.9 4217.0 3890.9
62.6 5890.6 6132.8 6064.1 5676.5 5147.3 4689.8 4244.8 3784.7
65.0 6419.9 6394.4 6107.0 5613.2 5111.9 45908.8 3926.3 3233.6
67.5 6689.6 6364.2 5920.1 5476.6 4887.1 4070.4 31324 2361.3
70.0 6593.8 6072.4 5665.0 5071.6 4025.9 2879.6 2037.7 1562.4
| 725 6104.8 5682.5 5010.9 3834.1 2566.1 17723 1264.1 953.1
75.0 5383.9 4603.4 3439.9 2290.3 1621.5 1165.5 811.6 579.0
775 3859.0 3094.1 2129.1 1417.2 997.6 798.9 599.2 422.2
80.0 1519.4 1197.1 865.5 900.7 946.9 873.7 610.6 379.5
82.5 238.9 181.4 170.5 265.9 4283 586.8 594.6 380.2
856.0 70.5 61.8 51.8 55.0 65.5 87.7 169.3 163.2
87.6 14.6 13.1 10.6 10.9 10.5 10.9 124 14.0
90.0 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00| 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Intensity [cd] SME 255-QL19-S01 HDS-047-L.3615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 - Ga
110

GIG [ed] 20.0 22,5 25.0 27.5 30.0 32.5 35.0 37.5
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GIC [cd] 40.0 42.5 45.0 47.5 50.0 52.5 55.0 §7.5
0.0 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9
25 2558.5 2563.56 2566.4 2568.9 2571.2 2571.3 2576.2 2581.1
5.0 2679.7 2697.4 2713.6 2731.1 27456 2761.3 2776.0 2795.3
7.5 2879.2 2907.0 2931.9 2954.3 2973.2 2991.8 3011.1 3034.8
10.0 3033.3 3066.1 3089.3 3106.5 3117.3 3128.6 3137.5 3165.7
12.6 3111.6 3116.6 3102.0 3088.7 3076.8 3060.2 3046.5 3039.8
15.0 3033.3 3025.7 3008.1 2997.4 2998.4 3004.5 3008.6 30171
17.5 2980.3 2992.9 2997.9 3002.5 2998.4 2999.4 2990.9 2989.4
20.0 2987.8 3006.5 3003.0 2994.9 2973.2 2966.5 2950.4 2941.5
22.6 2992.9 2992.9 2980.1 2964.4 2940.3 2933.6 2925.1 2916.3
25.0 2985.3 2980.3 2959.8 2941.6 2917.5 2905.7 2874.6 2845.7
27.5 3000.5 2995.4 2977.6 2946.7 2899.8 2862.5 2781.0 2707.1
30.0 3038.4 3018.1 2972.5 2898.5 2796.2 2698.0 2571.2 2465.1
32,6 3018.1 2960.1 2866.9 2748.9 2606.6 2482.6 2361.3 2276.1
35.0 2962.6 28681.6 27238 2576.5 24271 2315.5 2229.9 2180.3
37.6 2876.7 2735.3 2576.5 2434.4 23108 2234.4 2181.8 2157.6
40.0 2778.2 2619.1 2464.8 2345.7 22827 2224.3 2199.5 2192.9
42.6 2692.3 2538.3 24191 2353.3 23133 2295.2 2285.5 2296.2
45.0 2636.8 2538.3 2475.0 2442.1 24245 2416.8 2399.3 2394.5
47.5 2697.4 2641.8 2594.3 2558.7 25156 2502.9 2472.6 2447.5
50.0 2869.1 2780.7 2706.0 2637.3 2583.8 25409 2505.4 2487.8
652.5 3028.3 28944 2784.7 2705.8 2834.4 2578.9 2523.1 2492.8
55.0 3189.9 3045.9 2926.8 2799.6 2679.9 2578.9 2475.1 2397.1
57.8 3450.0 3275.8 3086.8 2875.7 2652.1 2457.3 2290.5 2167.7
60.0 3571.3 3298.5 2977.6 2644.9 2361.3 2150.8 1972.0 1822.4
62.5 3303.5 2864.1 2505.5 2191.0 1913.8 1707.5 1647.3 1434.2
65.0 2626.7 2235.2 1934.3 1668.6 1484.1 1365.5 1264.1 1187.2
67.5 1889.2 1618.9 1436.8 1285.7 1167.9 1069.1 998.6 940.2
70.0 1267.9 1103.7 982.4 882.5 806.5 749.9 713.0 652.8
72.5 757.7 661.7 604.2 565.5 546.1 534.5 480.4 380.6
75.0 454.6 391.5 370.6 370.2 376.7 3471 300.9 264.7
77.5 313.2 265.2 276.7 271.3 247.8 212.8 179.5 153.8
80.0 249.0 192.7 187.6 1704 165.5 131.2 107.7 91.6
82,5 185.1 135.9 133.8 111.6 92.3 73.7 60.7 52.7
85.0 87.3 55.0 58.8 589 51.0 37.9 29.1 24.3
87.56 9.3 74 8.8 10.5 10.3 8.6 6.7 5.7
90.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6
91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0




QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS)* Via Trento87 ¢ ltaly ¢ Tel. (+39) 030 638 0400 * Email: info@qualilab.it

Intensity [cd] SME 255-QL19-S01 HDS-047-1.3615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 - Gamma Oto

110

GIC [cd] 60.0 62.5 65.0 67.5 70.0 72.6 75.0 77.5
0.0 2502.9 2502.9 2502.¢ 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9
25 2583.4 2581.1 2585.8 2590.8 2693.9 2693.9 25944 2593.9
5.0 2812.3 2825.5 2837.1 2846.8 2859.4 26872.0 2879.0 2879.6
7.5 3053.8 3065.0 3073.4 3085.3 3097.0 3102.1 3112.8 3122.3
10.0 3156.9 3148.2 3143.7 3143.1 31426 31375 3138.2 31324
12.5 3036.2 3037.3 3043.2 3045.2 3054.1 3059.1 3067.0 3076.8
16.0 3021.1 3027.2 3028.1 3027.6 3044.0 3041.4 3044.2 3051.5
17.5 2078.3 2971.7 2965.3 2959.8 2968.1 2970.6 2078.1 2080.7
20.0 2925.5 2021.3 2917.6 29121 2922.6 2926.1 2932.4 2937.8
22.5 2895.3 2883.5 2864.8 2849.4 28417 2818.9 2807.8 2791.1
25.0 2797.2 27474 2693.9 2636.0 2596.5 26434 2502.9 2465.0
27.5 2621.1 2535.7 2455.2 2384.9 23411 2290.5 2261.5 2229.9
30.0 2359.5 2283.6 2221.5 2176.6 2151.5 2123.7 2109.1 2090.8
32,5 2203.6 2160.1 2120.9 2093.7 2080.7 2058.0 2053.2 2042.8
35.0 2138.2 2112.2 2083.3 2066.1 2063.0 2045.3 2050.6 2047.8
37.6 2125.6 2107.2 2098.3 2093.7 2098.4 2090.8 2104.0 2113.6
40.0 2178.4 2175.2 2171.2 2179.1 2189.4 2197.0 2226.9 2255.2
42.6 2289.1 2291.2 2286.8 2204.6 2315.8 23184 2358.1 2417.0
45.0 2374.6 2371.8 2362.2 2357.3 2363.9 2358.8 2386.0 2424.5
47.6 2424.9 2417.2 2399.9 2445.2 2434.7 2434.7 2452.1 2331.0
60.0 2460.2 2477.7 2502.9 2427.6 2371.5 2257.7 2261.5 2255.2
62.6 2467.7 2432.3 2327.0 2206.7 2146.4 2085.8 2058.2 2025.1
55.0 2296.6 2187.8 2063.1 19983.3 1956.8 1808.7 18756.3 1850.6
67.5 2035.0 1938.3 1842.0 1767.4 1716.6 1650. 1616.1 1575.1
60.0 1698.0 1600.6 1500.2 1425.9 1377.9 1317.2 1278.1 1238.8
62.5 1345.8 1288.0 1233.9 1179.9 1135.2 1079.5 1041.8 1001.2
65.0 1124.4 1076.3 1010.2 941.4 §74.8 796.4 726.7 670.0
67.5 877.9 776.3 630.8 519.7 447.5 412.1 396.4 379.2
70.0 498.1 415.9 389.5 376.6 348.9 326.1 307.5 2858
72.5 344.6 325.2 296.5 268.6 245,2 2250 213.4 204.8
76.0 231.4 201.6 191.0 180.8 174.4 164.3 155.0 146.6
77.6 138.4 128.5 128.2 130.5 128.9 123.9 114.3 106.2
80.0 83.3 78.6 75.1 72.8 75.1 77.9 76.0 68.0
82.6 47.5 44.4 41.56 38.9 38.2 38.4 41.4 41.2
85.0 21.2 19.7 18.4 17.4 16.8 171 17.1 16.0
87.6 4.9 45 4.3 4.2 4.0 3.9 3.8 3.7
90.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GIC [cd] 80.0 825 85.0 87.6 90.0 92.6 95.0 97.6
0.0 2602.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9
2.6 2598.4 2599.3 2603.0 2602.5 2603.1 2604.0 2599.8 2598.4
5.0 2889.9 2898.2 2903.4 2908.3 2906.2 2902.4 2897.7 2884.9
7.5 3128.6 3142.9 31567.3 3166.3 3162.9 3156.4 3153.5 3148.7
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110

GIC [cd] 80.0 82.5 85.0 87.5 90.0 92.5 95.0 97.5
10.0 3141.2 3152.7 3162.2 3171.2 3177.5 3176.1 3170.9 3176.4
12.5 3091.0 3113.2 3125.6 3139.6 3148.2 3149.0 3146.0 3148.7
16.0 3063.3 3078.6 3091.4 3008.3 3111.6 3112.0 3113.7 3118.6
17.5 2990.4 3004.5 3020.6 3040.0 3055.3 3060.2 3061.6 3065.8
20.0 2952.7 2967.4 2984.0 3003.5 3016.2 3023.2 3021.9 3028.1
22.5 27844 2779.6 2781.3 2792.1 2806.0 2813.6 2823.2 2844.7
25.0 2437.6 24164 2410.1 2413.0 24223 2431.4 2445.8 2477.8
27.5 2213.9 2196.5 2195.2 2201.6 2212.1 2211.9 2217.4 2239.1
30.0 2085.8 2075.5 2078.0 2087.4 2092.3 2086.2 2093.2 2108.4
32.5 2038.0 2028.5 2031.6 2041.2 2045.8 20418 2046.0 2058.1
35.0 2048.1 2038.4 2046.3 2060.7 2087.8 2064.0 2080.9 2068.2
37.6 2131.0 2142.2 2168.4 2191.9 2192.5 2172.5 2155.3 2146.1
40.0 2289.3 2300.3 2322.2 2349.8 2361.2 2337.7 2309.2 2294.3
425 2467.7 2488.1 2602.9 2546.7 2551.8 2458.5 2393.7 2359.7
45.0 2442.6 2381.8 2295.4 2298.8 2317.2 2357.4 2421.0 2432.6
47.6 2281.8 2253.4 2249.0 2262.3 2278.0 22711 2277.0 2319.5
50.0 2198.8 2152.1 2144.0 21554 2168.1 2157.7 21565.3 2198.8
62.5 2007.9 1991.5 1987.7 1999.9 2014.1 2007.3 2006.3 2020.4
55.0 1834.5 1818.5 1811.9 1822.5 1830.7 1819.9 1820.1 1837.0
67.6 1548.0 1522.0 1511.5 1516.3 1525.2 1519.0 1627.1 1548.0
60.0 1211.3 1186.0 1172.1 1173.7 1178.1 1178.7 1194.3 1223.8
62.5 972.5 963.7 940.1 938.0 943.5 949.4 963.4 987.6
66.0 638.3 615.2 603.1 600.2 603.7 614.0 623.2 648.3
67.5 366.9 358.3 351.6 347.5 352.0 355.1 362.5 371.8
70.0 284.0 274.3 266.2 262.4 264.0 266.3 273.1 281.5
725 198.5 192.7 188.0 184.7 185.8 1874 193.7 196.0
75.0 143.2 140.8 136.7 136.1 134.4 138.1 141.5 143.2
77.5 98.0 93.9 90.3 80.9 90.4 93.7 96.8 100.5
80.0 63.6 59.8 57.1 56.1 56.2 57.7 60.6 63.6
82.5 35.4 32.6 30.8 30.1 30.3 31.3 32.8 354
85.0 16.0 14.3 13.6 13.2 13.4 13.7 14.2 14.9
87.6 3.6 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 34
90.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
91.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GIC [cd] 100.0 102.6 106.0 107.5 110.0 1125 116.0 1175
0.0 25602.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 265029 2502.9 2502.9
2.5 2691.0 2586.6 2686.3 2591.3 2583.4 2680.7 2678.2 2575.8
5.0 2872.7 2870.6 2867.0 2866.6 2857.6 2839.0 2828.9 2814.5
7.5 3139.3 3129.3 3127.4 3126.8 3116.7 3104.8 3089.8 3068.3
10.0 3177.1 3180.0 3185.5 3200.0 3204.7 3202.6 3202.6 3199.0
12.5 3139.3 31394 3137.56 3149.5 3144.4 3134.9 3124.9 3121.1
15.0 3116.7 3124.2 3129.9 3147.0 3139.3 31324 3127.4 3118.6
17.5 3063.9 3068.4 3069.2 3088.9 3081.5 3079.7 3072.2 3073.4
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Intensity [cd] SME 255-QL19-S01 HDS-047-L.3615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 - Gamma 0 to

110
GIC [cd] 100.0 102.5 105.0 107.5 110.0 112.6 115.0 17.6
20.0 3026.1 3027.8 3026.3 3045.9 3036.2 3024.6 3012.0 3015.6
22.5 2857.6 2883.3 2007.4 2947.4 29563.2 2959.4 2956.9 2967.8
25.0 2502.9 2548.6 2604.0 2677.2 2721.8 2771.3 2816.4 2869.8
27.5 2248.3 2274.7 2315.8 2379.2 2437.5 2500.4 2580.7 2676.3
30.0 2103.0 2120.0 2143.9 2179.6 2213.6 2257.1 2317.3 2409.9
32.6 2050.1 2059.1 2075.7 2098.8 2118.0 2146.8 2186.9 2246.6
35.0 2050.1 2046.5 2055.4 2076.1 2087.9 2109.2 2131.7 2163.7
37.5 21155 2102.2 2108.5 2124.1 2123.1 2124.2 2134.3 2161.2
40.0 2251.4 2231.6 2217.2 2222.6 2216.2 2217.0 2217.0 2229.0
42.6 2316.8 2312.7 2331.0 2338.8 2329.3 2319.8 2322.3 2337.1
45.0 2379.7 2345.7 2343.6 2361.5 2379.7 2387.6 2402.6 2415.0
47.6 2364.6 2424.3 2391.7 24221 2467.7 2417.6 2440.2 2472.8
50.0 2238.8 2213.8 2260.2 2376.6 2407.3 2492.9 2467.8 2505.4
52.6 2017.4 2043.9 2083.2 2139.2 2221.2 23324 2402.6 2465.2
65.0 1838.8 1868.9 1908.8 1957.4 2012.4 2081.6 2199.5 2319.5
57.6 1562.1 1602.7 1656.0 1720.0 1786.0 1860.9 1958.7 2083.3
60.0 1247.7 1290.8 1347.5 1406.8 1469.0 1542.4 1640.2 1756.6
62.5 1013.7 1057.5 1107.4 1166.9 1232.6 1294.1 1361.8 1437.4
65.0 681.7 735.4 816.6 908.2 1003.7 1080.9 1151.1 1208.7
67.6 384.9 400.7 419.7 454.6 543.3 667.1 827.6 947 .4
70.0 291.8 306.8 323.6 348.5 372.3 386.2 418.8 535.3
72.5 201.2 207.9 220.0 234.9 266.6 283.4 313.5 334.2
75.0 145.9 149.6 161.8 169.2 176.1 185.6 193.1 218.6
77.5 105.7 114.1 123.9 121.2 123.3 120.4 122.9 133.2
80.0 68.7 74.8 73.6 70.2 68.9 70.7 75.2 81.2
82.5 41.8 40.6 37.2 36.4 37.5 39.6 428 46.0
85.0 15.5 16.5 16.3 156.9 16.5 17.1 18.1 19.4
87.5 34 3.5 3.5 3.6 3.6 36 3.8 4.0
90.0 06 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
GIC [ed] 120.0 122.5 125.0 127.6 130.0 132.5 135.0 137.6
0.0 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2602.9 2502.9
2.5 2578.8 2681.2 2576.2 2576.4 2568.9 2566.3 2563.8 2561.2
5.0 2806.3 2793.4 2773.4 2763.8 2746.4 2728.6 2708.3 2690.4
7.5 3059.1 3040.9 3023.7 3007.0 2984.7 2069.4 2934.0 2903.2
10.0 3205.8 3197.5 3188.1 3179.3 3164.6 3131.8 31098.0 3075.4
12.6 3137.6 3136.9 3147.6 3161.6 3169.9 3177.5 3182.5 3169.2
15.0 3119.8 3109.1 3099.6 3090.6 3078.6 3076.0 3083.6 3110.9
17.5 3086.9 3078.8 3086.9 3078.0 3065.9 3050.7 3030.4 3017.2
20.0 3028.8 3020.7 3031.3 3022.2 3022.8 3022.8 3015.2 3007.0
22.5 2980.7 2970.2 2978.2 2071.6 2972.1 2979.7 2982.2 2981.7
| 250 2912.5 29222 2942.8 2936.1 2939.9 2949.2 2954.3 2966.5
27.5 2768.4 2828.7 2892.3 2918.4 2936.6 2951.8 2969.5 2089.3
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Intensity [cd] SME 255-QL19-S01 HDS-047-1.3615021-P7 / CO to C357.5 in 2.5 - Gamma 0

110

GIC [cd] 120.0 122.6 126.0 127.5 130.0 132.5 135.0 137.5
30.0 2515.6 2626.7 2745.6 2827.2 2908.7 2967.0 3012.6 3047.6
32.6 23133 23994 2633.3 2660.0 2792.0 2903.6 2982.2 3047.6
35.0 2199.5 2260.5 2366.4 2482.6 2629.7 2797 .1 2034.0 3045.0
375 2181.8 2215.0 2275.4 2353.5 2480.1 2642.4 28174 2989.3
40.0 2237.5 2250.4 2277.9 2307.9 2386.3 2523.2 2698.2 2893.0
42.5 2343.6 2353.9 2374.0 23864 2409.1 2482.6 2617.0 2806.9
45.0 2439.7 2467.6 2497.9 2505.4 2520.7 2671.4 2670.3 2822.1
47.6 2500.4 2533.2 2676.2 2601.7 2632.2 2695.6 2804.7 2948.8
60.0 2548.4 2596.4 2657.1 27056 2751.4 2830.0 2959.4 31464
52,6 2533.3 2626.7 2730.5 2819.6 2896.0 2992.3 3149.6 3356.6
65.0 2434.7 2571.1 2743.1 2915.8 3071.0 32256 3410.8 3645.4
§7.5 2229.9 2389.3 2591.4 2837.3 3086.2 3334.7 3695.9 3881.0
60.0 1891.1 2055.9 2260.2 2502.9 2769.2 3073.5 3443.7 3840.5
62.5 15632.1 1661.9 1832.9 2049.5 2320.3 2606.9 2951.8 3455.4
65.0 1276.7 1361.3 1471.4 1603.6 1780.2 2003.3 2325.4 2806.9
67.5 1008.8 1065.8 1140.2 1238.8 1338.9 1458.1 1630.6 1968.4
70.0 692.7 752.6 781.2 836.0 895.2 976.3 1100.6 1319.9
72.5 356.5 439.5 480.4 481.3 489.4 532.5 608.6 772.7
76.0 255.3 285.4 316.0 342.0 319.5 317.0 334.7 428.1
77.8 154.2 179.3 207.3 238.1 256.1 253.6 258.7 362.3
80.0 90.8 107.1 133.2 154.3 171.7 186.6 197.0 311.1
82.5 51.6 §9.9 74.3 95.0 120.2 140.2 146.8 287.3
86.0 225 27.2 36.5 47.9 52.4 50.1 48.2 83.4
87.5 4.6 5.4 6.8 1.7 7.2 5.6 5.1 6.9
90.0 0.6 0.6 0.6 06 0.6 0.6 0.6 0.6
91.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GIC [cd] 140.0 142,5 145.0 147.5 150.0 152.5 166.0 167.5
0.0 2502.9 2602.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2602.9
25 2558.6 2556.0 2550.8 2548.2 2538.0 2635.5 2538.0 2538.1
6.0 2672.5 2659.5 2646.6 2626.1 2603.2 2590.6 2583.2 2570.8
7.6 2872.4 2843.9 2807.9 2771.8 2731.1 2693.3 2658.4 2628.7
10.0 3044.5 3015.6 2979.3 2037.7 2884.1 2838.6 2788.8 2734.3
12.5 3150.8 3129.3 3095.2 3055.8 3004.5 2956.4 29086.7 2850.1
15.0 3128.¢ 3147.0 3148.2 3131.2 3097.3 3059.1 3012.0 2053.2
17.5 3018.2 3038.4 3060.0 3091.0 3112.3 3109.2 3082.2 3033.7
20.0 2988.8 2985.3 2971.7 2087.9 3017.0 3069.1 3102.3 3091.5
22.6 2981.2 2085.3 2964.2 2047.7 2936.8 2971.4 3029.6 3071.4
25.0 2078.7 2990.4 2976.8 2962.8 2941.8 2933.8 2951.8 3003.5
27.5 3006.5 3025.7 3017.1 3005.5 2976.9 2951.4 2039.3 2950.7
30.0 3072.3 3099.0 3095.2 3088.4 3054.7 3024.0 2879.4 2950.7
32,5 3102.7 3152.0 3175.9 3183.9 31567.5 3124.3 3072.2 3021.1
35.0 3133.1 3212.6 3246.5 3269.4 3255.3 3234.5 3182.6 3116.7
37.5 3138.1 3265.7 3334.7 3374.9 3383.2 3367.3 3310.5 3232.4
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Intensity [cd] SME 255-QL19-S01 HDS-047-L.3615021-P7 / CO to C357.5 in 2.5 - Gamma 0 to

110

GIC [cd] 140.0 142.5 145.0 147.5 150.0 152.5 165.0 167.56
40.0 3090.1 3278.3 3410.3 3488.0 3516.1 36527.6 3496.1 3416.0
42.5 3024.3 3268.2 3470.8 3603.6 3669.1 3693.0 3661.6 3697.2
45.0 3011.6 3258.1 3511.1 3726.7 3864.7 3926.0 3907.4 3846.2
47.5 3117.9 3321.2 3571.6 3834.8 4052.8 4169.0 4195.8 4160.6
50.0 3353.3 3553.6 3765.7 4005.7 4243.4 4389.5 4431.5 4402 1
52.6 3606.3 3874.3 4106.0 4302.2 4498.7 4630.0 4657.2 4615.9
55.0 3922.7 4227.9 4532.0 4777.2 4938.1 4978.3 4950.7 4892.6
67.5 4193.5 4533.5 4877.3 5216.9 5472.3 5491.9 5367.0 5254.9
60.0 4254.2 4652.2 5051.2 5463.2 5825.9 5955.4 5836.0 5639.7
62.5 4029.0 4558.8 5051.2 5528.5 5958.8 6208.4 6284.9 6100.1
86.0 3495.0 4265.8 4932.7 5440.6 5851.0 8233.5 6520.6 6560.4
67.5 2543.4 3422.3 4446.3 5254.6 5713.1 6028.0 6435.4 6749.1
70.0 1652.6 2209.9 3100.3 4289.6 5259.1 5797.5 6207.1 6716.4
72.5 1027.5 1439.6 1993.8 2799.4 3987.6 5076.0 5790.8 6409.5
75.0 689.7 889.0 12083.0 1794.3 2540.5 3647.9 4657.2 54511
77.5 523.9 770.3 983.0 1125.8 1457.1 2107.1 2971.9 3428.6
80.0 514.8 827.7 1024.4 959.7 805.3 675.0 828.1 950.9
825 484.6 570.0 431.8 250.5 137.2 123.3 146.7 171.8
85.0 130.5 96.7 49.2 44.8 44.8 41.7 48.8 52.2
87.5 8.4 8.3 7.8 74 7.4 7.2 8.8 9.9
90.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.7
91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GIC [cd] 160.0 162.6 165.0 167.5 170.0 172.6 175.0 177.5
0.0 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9
25 2533.3 2530.8 2523.2 2620.6 2517.9 25615.3 2515.1 2510.2
5.0 2563.6 2651.1 2538.3 2535.8 2528.0 2522.7 2515.1 2505.3
7.6 2604.0 2581.6 2663.7 2548.4 2538.0 2522.7 2507.8 2490.8
10.0 2682.4 2634.9 2594.0 2566.1 2540.5 2520.3 2505.4 2485.9
12.5 2788.6 2721.2 2659.8 2603.9 2563.0 2527.7 2502.9 2485.9
16.0 2887.2 2817.7 2738.3 2662.0 2593.1 2540.1 2507.8 2481.0
17.5 2970.6 2898.9 2819.3 2732.8 2643.2 2567.3 2522.5 2485.9
20.0 3041.4 29751 2895.2 2800.9 2698.3 2604.5 2537.1 2493.2
22.5 3066.7 30156.7 2938.2 2838.8 2725.9 2809.5 2524.9 2473.8
25.0 3046.5 3038.5 2081.2 2884.3 2776.0 2644.2 2634.7 2461.6
27.6 3003.5 3048.7 3024.3 2939.9 2828.6 2693.7 2564.0 2466.5
30.0 2968.1 3028.4 3049.6 2087.8 2881.2 2745.8 2598.2 2488.3
32.5 2983.3 3008.1 3059.7 3033.3 2936.4 2795.3 2642.1 25615.1
35.0 3084.2 3046.1 3079.9 3081.3 3006.5 2864.7 2700.7 2558.8
37.6 3152.7 3109.6 3123.0 31394 3089.2 2949.0 2778.8 2614.7
40.0 3311.9 3226.4 3181.2 3169.7 3136.8 3010.9 2830.1 2641.4
42.5 3483.9 3371.1 3277.3 3240.4 3209.4 3100.1 2910.7 2699.7
45.0 3726.6 3589.4 3467.1 3389.4 3334.7 3214.1 3018.2 2789.7
476 4040.1 3896.5 3763.1 3649.6 3582.8 3462.0 3250.1 2988.9
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Intensity [cd] SME 255-QL19-S01 HDS-047-L3615021-P7 / C0 to C357.5 in 2.5 - Gamma 0 to

110

GIC [cd] 160.0 162.6 165.0 167.5 170.0 172.5 176.0 177.5
50.0 4282.8 4147.8 3985.9 3828.9 3718.0 3585.9 3399.1 3161.7
525 4482.5 4333.1 4173.2 4000.6 3865.9 3712.2 3496.8 3234.4
55.0 47404 4546.4 4370.6 4205.2 4073.8 3922.9 3682.3 3399.6
67.6 5061.5 4823.1 4595.9 4402.2 4251.7 4101.3 3858.2 3562.4
60.0 5438.2 6181.0 4886.9 4639.6 4457.1 4272.3 4016.9 3725.2
62.5 5812.3 5569.2 5274.1 4983.1 4732.7 4480.5 4192.7 3880.7
65.0 6272.5 5922.2 5636.0 £339.2 5040.9 4703.5 4375.8 4026.5
67.6 6697.2 6330.9 5992.8 6700.4 5364.1 4963.7 4561.4 4172.3
70.0 7033.4 6861.4 6456.0 6165.1 5815.1 5308.2 4830.0 4381.3
72,6 7046.1 7219.4 6916.6 66546.5 6243.5 6724.5 5189.0 4682.6
75.0 6244.7 6904.6 6820.4 6281.3 5777.5 5377.6 4966.8 4614.6
77.6 3663.4 4358.5 4692.0 4068.8 3244.5 2691.3 2505.4 2609.8
80.0 885.6 1074.8 1138.3 894.3 667.7 5734 544.5 587.8
82.56 181.5 200.3 188.8 159.4 136.5 116.5 105.2 106.7
85.0 48.9 53.6 61.4 60.1 49.8 41.8 37.5 36.2
87.5 9.1 9.0 9.2 9.4 9.0 85 8.1 8.1
90.0 Q.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6
91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
956.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
G/C [cd] 180.0 182.6 186.0 187.6 190.0 192.5 195.0 197.6
0.0 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.92 2502.9 2502.9
2.5 2507.8 2500.4 2495.4 2490.4 2481.7 2480.1 2475.1 2462.7
5.0 2493.1 2478.2 2467.9 2452.7 2439.6 2424.4 2404.4 2382.2
7.6 2480.9 2463.3 2447.9 2420.0 2386.5 2345.9 2300.9 2246.3
10.0 2471.1 2446.0 24204 2374.8 2318.2 22547 2187.2 2106.5
12,6 2458.9 2428.7 2387.9 2319.5 2242.2 2150.8 2050.8 1944.5
15.0 2446.6 2404.0 2355.4 2264.2 2163.8 2049.5 1922.0 1778.5
17.5 2449.1 2401.5 2340.4 2226.5 2103.1 1958.3 1798.3 1617.5
20.0 2449.1 2396.6 2317.9 2191.3 2044.9 1867.1 1666.9 1446.4
22,5 2422.2 2359.5 2267.9 2123.5 1851.2 1748.0 1512.9 1260.3
25.0 2405.1 2342.2 2237.9 2078.2 1880.4 1639.1 1363.9 1086.7
27.5 2400.2 2329.8 2222.9 2045.8 1822.1 1545.3 1235.0 958.4
30.0 2409.9 2332.3 2215.4 2025.5 1771.5 1456.7 1121.4 865.3
32.5 24271 2342.2 2220.4 20154 1728.5 1380.7 1030.5 805.0
35.0 2449.1 2354.5 2232.9 2015.4 1698.1 1322.4 967.3 774.8
37.5 2480.9 2379.3 2257.9 2020.4 1680.4 1274.3 926.9 769.7
40.0 2490.7 2389.1 2262.9 2017.9 1652.6 1223.6 886.5 739.6
42.5 2617.6 2391.68 22604 2005.3 1619.7 1176.5 848.6 711.9
45.0 2586.1 2428.7 2277.9 2017.9 1609.6 11425 805.7 679.2
47.5 2732.9 2532.6 2360.4 2083.3 1645.0 1147.6 798.1 666.6
60.0 2001.7 2688.4 2487.9 22114 1763.9 1241.3 866.3 716.9
62.5 2965.3 2737.9 2505.4 2221.5 1766.5 1231.2 843.6 689.2
55.0 3104.8 2866.5 2602.9 2301.9 1855.0 1274.3 836.0 656.5
57.5 3251.6 3005.0 2718.0 2377.3 1923.4 1327.5 848.6 636.4
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Intensity [cd] SME 255-QL19-S01 HDS-047-1.3615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 - Gamma Oto

110
GIC [cd] 180.0 182.5 185.0 187.5 190.0 192.6 195.0 197.6
60.0 3418.0 3163.3 2863.0 2467.7 2001.8 1385.7 873.9 626.4
62.5 3581.9 3336.4 3050.5 2621.0 2133.4 1507.3 932.0 631.4
65.0 3708.7 3470.0 3233.0 2804.5 2300.5 1669.5 1040.6 659.1
67.5 3855.9 3596.1 33406 2930.1 2421.9 1829.1 1174.4 689.2
70.0 4032.1 3789.0 3583.1 3196.5 2639.6 2044.4 1404.3 8326
72.5 4276.7 4028.9 3855.6 3520.7 2988.8 2348.4 1727.5 1091.7
75.0 4271.8 4083.3 3965.7 3787.0 3373.5 2680.2 1959.9 1343.3
77.5 2720.7 2792.3 2883.0 2992.9 2948.3 2584.0 1970.0 1398.6
80.0 628.8 647.2 713.4 991.1 1289.2 1242.1 859.2 463.9
82.5 113.0 121.9 126.0 139.0 194.4 257.9 173.3 98.4
85.0 38.2 40.1 414 40.4 39.8 37.7 32.8 29.5
87.6 8.4 8.6 8.6 8.2 7.7 7.1 6.6 6.1
90.0 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7
91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1560.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
180.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
|_GIC [cd] 200.0 202.5 205.0 207.5 210.0 2125 215.0 217.5
0.0 2502.9 2602.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2602.9 2502.9
2.5 2457.8 2447.8 2437.8 2430.2 2427.1 2419.6 2404.7 2394.4
5.0 2352.4 2320.0 2292.5 2262.2 2232.7 2199.8 2165.5 2134.5
7.5 2196.9 2139.6 2084.5 2028.9 1972.5 1909.4 1845.7 1786.4
10.0 2023.9 1936.7 1849.0 1765.6 1661.9 1563.4 1465.5 1377.6
12.5 1830.8 1706.2 1580.9 1449.6 13234 1199.7 1085.3 1001.7
15.0 1625.1 1465.7 1300.3 1146.1 1020.4 929.4 868.7 832.6
17.56 1422.0 1225.2 1049.8 925.4 856.2 808.2 773.0 754.4
20.0 1218.9 1017.2 889.4 817.6 780.4 750.1 725.2 709.0
22,5 1025.7 869.4 789.2 747.4 724.9 707.2 689.9 683.8
25.0 860.3 774.2 724.1 699.7 687.0 676.9 664.8 661.1
27.5 790.0 716.6 684.0 664.6 656.7 646.6 637.1 628.3
30.0 739.8 684.0 656.4 639.5 631.4 618.8 606.8 603.0
32.6 707.2 666.4 641.4 622.0 611.2 598.6 586.7 580.3
356.0 699.7 661.4 638.9 617.0 601.1 588.5 574.1 567.7
37.5 697.2 661.4 633.9 611.9 586.1 580.9 566.6 560.1
40.0 684.7 648.9 623.9 599.4 568.5 575.8 564.0 556.1
42.5 657.1 621.3 593.8 574.3 663.2 555.8 548.9 645.0
45.0 627.0 591.3 566.2 546.7 538.0 530.4 526.3 524.8
47.5 609.4 573.7 543.7 521.7 510.2 505.1 503.6 502.1
50.0 649.6 598.8 6583.7 519.1 500.1 487.5 478.4 474.3
62.6 629.5 593.8 571.2 546.7 5329 512.7 488.5 469.3
55.0 589.4 653.7 531.1 516.6 516.2 502.6 488.5 481.9
57.5 564.3 526.1 501.1 486.5 482.4 474.8 465.8 459.2
60.0 541.7 503.6 481.0 469.0 450.7 449.6 433.1 426.4
62.5 524.2 478.5 453.5 438.9 429.4 419.3 406.4 401.2
65.0 534.2 483.5 438.4 411.3 396.5 3814 3727 365.8
67.5 489.0 430.9 395.9 378.7 371.3 368.7 357.6 340.6
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Intensity [cd] SME 265-QL19-S01 HDS-047-L.3615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 - Gamma Oto

110

GIC [cd] 200.0 202.5 205.0 207.6 210.0 212.5 215.0 217.5
70.0 504.1 405.9 363.3 341.1 325.8 310.7 302.2 297.7
72.5 604.4 403.4 338.2 298.4 277.8 265.2 256.8 249.8
76.0 767.4 398.4 280.6 248.3 2324 222.3 209.0 201.8
77.5 895.3 476.0 265.6 213.2 194.5 186.9 173.7 161.5
80.0 252.5 187.2 170.4 164.0 158.6 151.8 136.5 122.6
82.56 84.5 82.7 85.7 89.8 95.5 100.8 90.1 72.9
85.0 28.5 29.9 32.7 35.3 37.4 39.9 37.5 34.2
87.5 5.9 5.7 5.9 6.1 6.2 6.3 5.9 5.7
90.0 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 04 0.3
91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
G/C [cd] 220.0 222.5 2256.0 227.5 230.0 232.5 235.0 237.6
0.0 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9
25 2384.0 2373.7 2363.9 2353.8 2344.0 2333.9 2329.2 2319.7
5.0 2108.1 2077.3 2047.8 20124 1980.8 1952.9 1928.8 1902.9
7.5 1728.5 1669.5 1607.9 1549.8 1493.7 1440.7 1392.5 1345.6
10.0 1288.2 1200.8 1127.6 1061.8 1011.8 9714 941.7 918.8
12.6 941.4 896.8 864.6 841.9 822.5 807.4 793.2 785.8
16.0 807.3 786.3 768.6 755.9 744.3 734.2 725.2 718.0
17.5 739.0 724.5 713.0 705.4 698.9 691.3 684.9 677.8
20.0 698.5 689.1 680.1 672.5 663.6 658.5 649.7 642.7
225 678.2 668.8 657.3 649.7 638.3 633.3 624.5 617.6
26.0 855.5 646.0 637.1 627.0 618.2 610.6 604.3 597.5
27.5 625.1 618.1 609.3 604.2 598.0 592.9 686.7 679.9
30.0 597.3 592.8 589.1 586.5 580.3 577.8 574.1 567.4
32.5 577.0 572.5 5714 571.4 567.7 565.2 561.5 667.3
35.0 564.4 569.9 556.2 556.2 555.1 657.6 6564.0 552.3
37.5 654.2 549.7 546.1 543.6 542.5 545.0 548, 549.8
40.0 549.2 542.1 636.0 536.0 534.9 539.9 546.4 549.8
42.5 544.1 539.6 536.0 536.0 534.9 537.4 541.4 544.8
45.0 523.9 524.4 523.3 528.4 532.4 639.9 538.9 544.8
47.5 501.1 501.6 500.6 505.8 517.2 534.9 548.9 552.3
60.0 475.8 476.3 480.4 485.4 494.5 514.7 548.9 569.9
62.6 458.1 456.0 457.6 467.7 484.4 517.2 566.6 635.1
55.0 468.2 461.1 460.1 482.8 522.3 §67.7 611.9 667.8
67.6 463.1 471.2 490.5 520.8 547.5 567.7 691.7 630.1
60.0 427.7 440.8 462.7 477.8 487.0 504.6 631.3 567.4
62.5 4024 405.3 409.6 422.2 441.5 461.7 483.5 514.6
66.0 361.9 359.7 364.1 374.2 391.1 413.8 435.6 461.9
67.5 331.5 320.3 328.7 336.3 348.2 365.8 382.7 416.7
70.0 208.6 206.4 293.3 295.8 305.3 320.4 334.9 356.5
72.5 245.5 243.2 240.2 247.8 257.4 270.0 287.1 298.7
75.0 197.4 195.1 194.7 197.2 206.9 219.5 231.7 238.5
71.6 156.9 154.5 161.7 151.7 156.4 166.5 171.2 168.2
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Intensity [cd] SME 255-QL19-S01 HDS-047-13615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 - Gamma 0to

110

GIC [cd] 220.0 222.5 225.0 227.5 230.0 232.5 235.0 237.5
80.0 110.8 100.8 96.3 92.5 92.1 954 97.7 94.6
82.6 59.2 49.9 43.7 40.2 384 37.6 34.5 32.1
85.0 26.6 20.2 16.0 12.9 1.1 10.2 9.8 8.6
87.5 4.8 3.9 29 22 1.8 1.6 1.5 1.3
90.0 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GIC [cd] 240.0 242.5 245.0 247.6 250.0 252.5 255.0 257.5
0.0 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9
2.6 2307.5 2295.2 2283.1 2275.4 2271.0 2266.2 2264.8 2258.7
5.0 1874.1 1849.7 1826.0 1807.8 1794.6 1775.2 1763.2 1750.0
7.5 1300.3 1259.0 1221.5 1192.7 1169.5 11456.7 11324 1113.0
10.0 896.9 883.5 871.8 862.6 859.5 856.1 858.8 848.6
12.6 776.7 770.9 761.9 760.1 761.2 755.4 760.0 7554
156.0 709.0 705.8 699.4 697.6 700.7 697.5 701.7 697.5
17.5 668.9 665.8 650.5 660.1 660.4 659.7 663.7 657.2
20.0 638.9 633.2 629.5 627.6 630.1 629.5 633.3 629.5
22.5 611.3 608.2 607.0 605.1 607.5 608.8 610.5 609.4
25.0 591.3 588.2 584.5 585.1 5890.8 591.7 5956.3 591.7
27.5 576.2 573.2 569.5 570.1 577.2 576.6 582.7 579.1
30.0 663.7 563.2 569.5 567.6 562.1 564.0 §70.0 569.1
| 325 556.2 553.1 552.0 550.1 554.5 554.0 557.3 556.5
36.0 561.2 548.1 649.5 547.6 552.0 548.9 564.8 651.4
375 551.2 548.1 547.0 547.8 562.0 561.4 554.8 554.0
40.0 551.2 650.8 547.0 547.6 557.0 564.0 554.8 551.4
42.5 546.2 548.1 547.0 552.6 559.6 566.6 570.0 556.5
45.0 548.7 550.6 549.5 65562.6 569.6 564.0 562.4 551.4
47.6 566.2 550.6 544.5 542.8 541.9 5414 544.7 638.9
60.0 576.2 578.2 564.5 557.6 562.1 569.1 580.1 584.2
52.5 679.0 690.8 666.9 652.6 650.3 649.7 658.7 662.2
55.0 734.1 735.9 694.4 660.1 650.3 644.6 653.6 659.7

67.6 706.5 743.4 706.9 662.6 645.3 634.5 635.9 639,
60.0 636.4 770.2 729.4 612.6 679.7 569.1 564.9 564.0
62.6 553.7 630.7 604.5 537.6 519.2 511.2 511.7 506.1
65.0 496.1 536.6 534.6 477.6 468.8 458.3 456.0 445.7
67.5 441.0 448.0 442.1 427.6 426.0 413.0 402.8 390.3
70.0 378.3 388.0 387.2 3726 370.5 360.1 347.1 334.9
726 310.7 325.4 3222 312.6 302.5 204.6 288.8 282.0
75.0 248.0 257.8 257.3 250.0 239.5 236.7 233.1 229.1
77.6 170.4 175.2 179.9 167.5 153.8 138.5 131.7 123.4
80.0 91.2 86.6 80.9 71.3 61.5 53.4 49.7 47.1
82.5 27.8 22.8 18.2 13.5 9.3 6.5 4.8 3.5
85.0 7.4 6.1 4.3 29 1.9 1.3 0.9 06
87.5 1.1 1.0 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
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110

GIC [cd] 240.0 242.5 245.0 247.5 250.0 252.5 255.0 257.5
90.0 0.2 02 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
GIC [ed] 260.0 262.6 2656.0 267.5 270.0 272.5 275.0 277.5
0.0 25602.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9
25 2254.9 2253.6 2245.1 2246.3 22446 2250.2 2248.7 2257.4
5.0 1738.8 1725.4 1714.8 1711.4 1713.3 1720.1 1722.9 1741.3
7.5 10989.9 1083.6 1067.8 1062.7 1067.5 1077.2 1083.6 1099.9
10.0 844.3 836.8 827.0 823.0 828.6 834.3 836.8 8443
12,6 7516 743.0 734.6 731.0 736.0 741.1 743.0 751.6
16.0 694.0 686.2 681.1 680.2 684.8 689.5 688.7 694.0
17.5 656.4 649.2 642.1 641.5 645.8 650.3 649.2 653.9
20.0 626.4 619.6 615.4 617.3 621.5 620.8 619.6 626.4
22,6 606.3 599.8 595.9 597.9 604.4 603.6 602.3 606.3
26.0 691.3 585.0 581.3 585.8 592.2 591.4 587.5 591.3
27.5 578.8 575.1 571.6 573.7 580.0 579.1 577.6 581.3
30.0 568.7 562.8 559.4 561.6 570.3 569.3 567.7 673.7
32.5 §58.7 552.9 547.3 551.9 560.5 557.0 565.4 663.7
35.0 553.7 548.0 542.4 544.8 550.8 652.1 552.9 558.7
37.6 551.2 548.0 542.4 544.6 548.4 652.1 555.4 £68.7
40.0 546.2 638.1 532.7 632.5 538.6 542.3 543.0 561.2
42.6 546.2 636.6 630.3 532.5 538.6 539.8 640.6 548.7
45.0 543.7 635.6 527.8 530.1 536.2 534.9 535.6 543.7
47.6 536.2 530.7 527.8 532.5 541.0 542.3 548.0 568.7
50.0 586.3 585.0 588.6 600.3 619.0 620.8 624.5 636.4
52.5 663.9 656.6 649.4 651.1 658.0 650.3 646.7 648.9
55.0 663.9 654.1 644.6 643.9 658.0 640.5 631.9 6314
57.5 643.9 636.8 625.1 629.4 655.6 626.7 614.6 613.8
60.0 568.7 667.7 564.3 566.4 602.0 569.3 557.8 563.7
62.5 503.6 501.1 493.8 496.2 521.5 500.6 493.7 498.6
656.0 438.4 434.4 428.1 428.4 441.1 436.8 439.4 441.0
67.5 380.8 382.6 374.6 376.2 382.6 382.8 387.5 388.3
70.0 328.2 330.8 325.9 324.4 331.4 333.7 338.2 338.2
725 275.6 281.4 279.7 278.4 282.7 287.1 288.8 285.6
75.0 228.0 232.0 231.1 2275 2315 235.6 239.4 235.5
715 117.8 116.0 114.3 113.8 114.5 120.2 123.4 125.3
80.0 44.8 44.2 43.5 43.8 44.8 45.6 46.4 47.9
82,5 3.3 2.7 2.7 2.7 24 2.7 3.0 33
85.0 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 02 0.2 0.4
87.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
90.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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110

GIC [cd] 260.0 262.5 265.0 267.5 270.0 272.8 2756.0 277.5
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
180.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
GIC [cd] 280.0 282.5 285.0 287.6 290.0 292.5 295.0 297.5
0.0 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2602.9
2.5 2263.9 2267.6 2272.6 2276.1 2281.8 2284.7 2296.4 2305.5
5.0 1755.8 1766.5 1781.7 1797.2 1811.9 1828.3 1853.3 1877.8
7.6 1111.8 1128.7 1149.0 1167.0 1193.7 1221.4 1261.5 1303.3
10.0 852.8 857.9 863.0 867.1 872.0 877.8 893.9 911.1
12.5 752.1 756.7 759.2 758.7 761.4 7687.4 775.6 787.1
15.0 696.8 698.5 698.5 608.2 698.6 702.2 710.1 718.7
17.6 656.5 660.5 680.5 660.4 660.9 664.6 669.8 675.7
20.0 628.9 630.2 630.2 627.6 628.2 620.5 637.1 645.3
225 608.7 609.9 609.9 607.5 608.1 609.4 611.9 617.5
25.0 591.1 594.7 592.2 589.8 690.5 589.4 591.7 597.3
27.5 581.1 582.1 582.1 679.7 578.0 576.8 579.1 582.1
30.0 6573.5 574.5 572.0 669.6 565.4 566.8 569.1 572.0
32,6 561.0 564.4 561.8 559.6 556.4 654.3 559.0 561.8
35.0 558.4 559.3 556.8 554.5 660.3 549.2 6514 566.8
37.5 561.0 561.8 569.3 557.0 552.9 549.2 551.4 554.2
40.0 655.9 564.4 564.4 562.1 567.9 554.3 556.5 569.3
425 558.4 574.5 579.5 569.6 560.4 559.3 559.0 554.2
45.0 556.9 574.5 584.6 574.7 567.9 561.8 559.0 656.8
47.5 566.0 577.0 582.1 582.2 583.0 586.9 584.2 579.5
50.0 638.9 645.3 645.3 647.8 650.9 654.6 662.2 663.1
525 641.5 642.8 645.3 645.3 653.4 672.1 697.5 7111
66.0 621.3 615.0 609.9 604.9 613.2 834.5 6723 690.9
67.5 603.7 594.7 589.7 587.3 595.6 634.5 679.9 675.7
60.0 545.9 541.6 544.1 544.4 565.4 619.5 692.5 642.8
62.5 493.0 498.6 501.1 499.1 512.6 §61.7 616.9 564.4
656.0 445.2 453.0 455.5 456.2 459.9 499.1 531.3 496.0
67.5 3924 399.9 412.5 418.4 419.7 431.4 445.7 435.3
70.0 339.6 349.2 361.9 370.5 374.4 386.2 385.3 377.1
725 286.8 293.8 301.2 307.5 319.1 331.0 327.3 316.3
75.0 233.9 237.9 243.0 247.0 261.3 268.3 266.9 268.1
77.5 133.3 139.2 1498.3 181.3 178.4 188.1 186.3 179.7
80.0 50.3 54.9 60.2 67.6 7714 88.0 93.9 100.2
82.5 3.8 5.3 8.4 11.6 16.3 21.3 26.9 329
85.0 0.7 09 1.3 22 34 49 6.7 8.5
87.6 0.3 0.3 0.4 0.5 07 0.9 1.2 1.5
90.0 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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110

GIC [cd] 280.0 282.5 285.0 287.5 290.0 202.5 295.0 297.5
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
180.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
GIC [cd) 300.0 3025 305.0 307.5 310.0 3125 316.0 3175
0.0 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9
2.5 2308.4 2321.1 2330.7 2341.3 2351.5 2366.7 2376.1 2381.4
5.0 1904.3 1932.1 1960.8 1990.2 2016.0 2051.3 2084.5 2118.2
7.6 1346.2 1394.2 1446.5 1500.2 1556.8 1614.8 1673.7 1733.8
10.0 929.4 952.2 982.9 1020.4 1067.3 1130.4 1209.6 1293.2
12.6 793.1 805.7 823.3 836.0 852.8 878.0 915.5 959.2
16.0 722.3 732.4 742.3 750.1 762.0 779.6 801.3 825.0
17.5 681.9 689.5 699.2 704.7 711.5 724.1 740.5 766.7
20.0 649.1 656.7 666.3 669.3 676.2 686.3 697.4 708.6
225 621.3 626.4 633.3 641.5 651.0 656.0 666.9 675.7
25.0 508.6 603.6 610.5 616.3 623.2 630.8 639.0 647.9
275 583.4 588.5 505.3 508.6 603.0 608.1 616.2 622.6
30.0 573.3 573.3 577.6 580.9 582.8 587.9 595.9 597.3
32,5 563.2 565.7 570.0 568.3 567.7 567.7 570.6 572.0
35.0 565.6 555.6 657.3 555.6 552.6 552.6 555.4 554.2
37.5 550.6 548.1 547.2 543.0 539.9 539.9 545.2 544.1

40.0 563.1 545.5 542.1 532.9 529.9 529.9 535.1 536.
425 548.1 540.5 537.1 532.9 529.9 527.3 532.5 536.5
45.0 548.1 538.0 534.5 530.4 527.3 5223 524.9 5239
475 565.7 553.1 542 1 522.8 509.7 502.1 499.6 498.6
§0.0 649.1 621.3 570.0 527.9 504.6 487.0 476.7 473.3
62.5 704.7 664.2 615.6 575.8 532.4 494.5 471.7 460.6
65.0 649.1 606.2 582.7 563.2 5425 517.2 497.0 483.4
57.6 608.7 563.2 534.5 515.2 504.6 497.1 492.0 488.4
60.0 565.7 520.3 488.9 460.8 459.2 446.6 441.2 437.8
62.5 517.8 482.4 456.0 434.4 416.3 403.7 398.1 394.8
66.0 464.7 439.5 412.9 391.5 375.9 365.8 362.6 361.9
67.5 4117 386.4 372.4 356.1 343.1 333.0 332.2 331.5
70.0 358.6 3410 326.8 315.7 302.8 297.7 296.7 296.1
72.5 305.6 293.0 278.7 265.2 257.4 2498 248.5 2455
76.0 250.0 2425 228.0 217.2 206.9 199.3 197.8 197.4
77.6 179.3 179.3 174.8 164.2 159.0 159.0 157.2 159.4
80.0 107.1 109.4 107.2 102.5 100.9 103.7 109.3 114.4
82.5 37.9 41.7 456 46.5 46.9 50.0 56.0 83.8
86.0 10.2 12.4 12.9 13.3 15.0 17.9 21.6 27.4
87.5 1.8 20 2.1 2.3 2.7 35 48 6.4
90.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Intensity [cd] SME 255-QL19-S01 HDS-047-1.3615021-P7 / CO to C357.5 in 2.5 - Gamma 0 to

110

GIC [cd] 300.0 302.5 305.0 307.5 310.0 312.5 315.0 317.6
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GIC [cd] 320.0 322.5 325.0 327.5 330.0 332.6 336.0 337.56

0.0 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9
2.5 2396.5 2404.2 2424.4 2429.7 2434.9 2442 4 2450.0 2455.2
5.0 2153.3 2176.5 2216.7 2243.0 2276.1 2303.6 2329.2 2364.7
7.5 17908.7 1860.1 1925.3 1985.7 2046.7 2104.3 2160.5 2213.9
10.0 1388.3 1485.6 1583.3 1677.9 1777.0 1872.1 1964.1 2050.6
126 1026.0 1111.0 1223.6 1349.9 1482.1 1612.3 1742.5 1867.1
16.0 856.3 898.4 957.6 1044.6 1174.6 1329.7 1495.7 1656.0
17.6 777.7 804.8 841.1 885.6 960.3 1082.4 1256.5 1450.0
20.0 724.5 744.0 770.1 799.8 841.9 915.9 1039.9 1231.4
22.6 689.1 701.0 719.5 741.8 776.3 825.1 906.5 1055.4
25.0 658.7 665.6 681.5 696.4 720.9 754.4 810.8 914.7
27.5 633.3 640.3 653.6 661.1 678.0 703.9 745.3 816.7
30.0 602.9 6124 623.2 630.8 645.3 666.1 697.5 763.9
32.6 580.1 584.6 595.3 605.5 620.1 640.9 669.8 713.7
36.0 562.4 569.4 580.1 590.4 610.0 630.8 657.2 896.1
37.5 552.3 559.3 570.0 580.3 597.4 623.2 649.7 686.0
40.0 542.1 551.7 562.4 575.3 592.3 615.6 642.1 676.0
42,6 539.6 544.1 549.7 557.6 569.6 590.4 614.4 650.9
45.0 521.9 621.3 524.4 529.9 541.9 557.6 581.7 613.2
47.5 501.8 498.6 499.1 502.1 511.7 629.9 566.5 588.0
50.0 476.3 475.8 476.3 481.9 496.6 522.3 561.4 593.1
525 458.5 470.7 483.9 499.6 524.3 647.5 571.6 605.6
65.0 483.9 485.9 496.5 502.1 509.2 519.8 536.3 567.9
57.6 473.7 468.2 466.1 469.3 473.9 484.4 503.6 535.3
60.0 433.2 432.8 438.3 441.5 451.2 459.2 478.4 512.6
62.5 397.7 399.9 410.4 416.3 423.5 438.5 455.8 495.1
65.0 367.3 369.5 377.5 386.0 398.2 411.3 438.1 480.0
67.5 336.9 341.7 347.1 363.2 357.9 368.4 390.3 434.7
70.0 296.4 298.6 306.5 312.9 322.6 338.1 367.6 424.7
726 250.8 253.1 268.4 264.9 282.3 310.3 350.0 4574
75.0 202.7 205.0 215.3 222.0 231.9 252.3 304.7 507.6
77.6 162.1 167.0 177.3 181.7 191.6 219.5 342.5 706.1
80.0 121.9 132.4 144.1 147.3 151.5 162.0 191.6 305.1
825 74.2 90.1 101.1 100.2 94.8 89.6 89.4 95.7
85.0 36.3 43.0 45.6 425 39.7 38.1 359 347
87.6 8.1 8.3 8.9 9.3 8.8 8.5 8.1 8.2
90.0 04 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8
91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Intensity [cd] SME 255-QL19-S01 HDS-047-L3615021-P7 / CO to C357.5in 2.5 - Gamma 0 to

110

GIC [cd] 340.0 342.5 345.0 347.5 350.0 352.5 365.0 357.5
0.0 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9 2502.9
25 2462.7 2469.9 2477.6 2485.2 2490.4 2495.5 2602.9 2507.8
6.0 2379.7 2406.5 2426.8 2449.7 2465.3 2485.6 2500.5 2505.3
7.5 2266.5 2315.1 2358.4 2399.1 2435.2 2468.3 2488.3 2498.1
10.0 21281 2211.0 2279.8 2345.9 2400.1 2451.0 2485.8 2502.9
12.5 1984.7 2099.3 2198.6 2287.6 2365.0 2431.2 2476.0 2500.5
15.0 1813.7 1964.8 2097.2 2211.6 2312.3 2399.0 2461.4 2495.6
175 1640.1 1827.7 1898.3 2148.3 22722 2381.7 2451.6 2490.8
20.0 1454.0 1680.5 1889.2 2069.7 2222.0 2359.5 2444.3 2488.3
22.5 1282.9 1545.9 1787.8 2003.9 2181.9 2332.3 2434.5 2485.9
25.0 1111.8 1391.1 1666.1 1917.7 2126.7 2295.2 2407.6 2459.2
27.5 968.5 1246.4 1567.0 1836.7 2069.0 2258.1 2383.1 2444.6
30.0 867.8 1119.5 1453.1 1770.8 2033.¢ 2240.8 2370.9 2442.2
325 807.5 1028.1 1371.9 1717.6 2006.3 2228.4 2363.6 2434.9
35.0 769.7 959.5 1300.9 1677.1 1991.3 2223.4 2363.6 2454.3
37.5 749.6 916.4 1250.2 1649.2 1988.8 2228.4 2370.9 2478.6
40.0 734.5 880.8 1199.5 1626.4 1996.3 2245.7 2378.3 2493.2
42.5 701.8 832.6 1138.6 1578.3 1966.2 2218.5 2361.2 2493.2
45.0 -664.1 784.4 1095.5 1552.9 1858.7 2216.0 2370.9 25321
47.6 638.9 756.5 1072.7 1560.5 1998.8 2265.5 2436.9 2629.3
50.0 659.1 797.1 1136.1 1654.3 2109.2 2391.6 2595.8 2818.8
52.6 664.1 799.6 1143.7 1677.1 21343 2418.8 2642.2 2882.0
66.0 626.4 779.3 1166.5 1725.2 2186.9 2465.8 2718.0 2971.9
57.5 598.7 764.1 1181.7 1768.3 2234.6 2542.5 2825.6 3103.1
60.0 581.1 774.2 1232.4 1851.9 2320.9 2678.0 2984.4 3280.5
62.5 571.0 807.2 1316.1 1943.1 2435.2 2841.8 3162.9 3465.2
65.0 581.1 880.8 1448.0 2092.5 2800.7 3027.2 3329.1 3615.9
67.5 566.0 957.0 1577.3 2201.5 2716.1 3148.4 3448.8 3744.7
70.0 626.4 1127.1 1790.3 2396.5 2954.3 3376.0 3676.2 3987.7
72.5 794.9 1391.1 2028.7 2601.7 3185.1 3586.2 3857.0 4182.1
75.0 958.4 1581.5 2211.3 2905.7 3450.9 3769.2 4006.1 4316.7
776 1240.1 1792.1 2472.5 3034.9 3290.4 3314.1 3314.4 3346.1
80.0 592.7 1015.9 1448.0 1625.9 1468.1 1180.0 1090.4 1047.3
82.6 122.5 243.9 410.8 362.6 218.7 164.2 160.1 153.6
85.0 37.2 41.1 49.6 50.8 50.5 51.5 514 49.0
87.5 8.4 8.8 9.6 10.8 11.7 12.0 121 116
90.0 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 09
91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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PHOTOMETRIC RESULTS

File Name: SME 255-QL19-S01 HDS-047-.3615021-P7

Sample Number: 255-QL19-S01

Report Number: 255-QL.19-R01

Model: HDS-047-L.3615021-P7

Flux: 9280 Im [ Flux 2 [0.00 Im
Date: 07/02/2019 14.50.51

Manufacturer: SME

Electrical protocol SME 255-QL19-S01 HDS-047-L3615021-P7 / CO to C357.5 in 2.5 - Gamma
0to 110

G [deg] u[v] | [A] P [W] PF f [Hz]
0.0 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
2.5 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00
5.0 230.02 0.339 76.6 0.9817 50.00
7.5 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00

- 10.0 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00
12.5 230.01 0.339 76.6 0.9816 50.00
15.0 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00
175 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
20.0 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
22.5 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
25.0 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
27.5 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00
30.0 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00
32.5 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
35.0 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
37.5 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00
40.0 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00
42.5 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
45.0 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00
47.5 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
50.0 230.02 0.339 76.6 0.9817 50.00
52.5 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
55.0 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
57.5 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
60.0 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00
62.5 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
65.0 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00
67.5 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
70.0 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
72.5 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
75.0 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
77.5 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00

L _ 80.0 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00
82.5 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00
85.0 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00
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Ul
Electrical protocol SME 255-QL19-8S01 HDS-047-.3615021-P7 / CO to C357.5 in 2.5 - Gamma
0to 110

G [deq] Uuivl| 1 [A] P W] PF f [Hz]

87.5 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00

90.0 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00

91.0 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00

92.0 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00

93.0 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00

94.0 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00

| 95.0 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00
100.0 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00

110.0 230.01 0.339 76.6 0.9816 50.00

120.0 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00

130.0 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00

140.0 230.02 0.339 76.6 0.9816 50.00

150.0 230.01 0.339 76.6 0.9816 50.00

160.0 230.01 0.339 76.6 0.9816 50.00

170.0 230.02 0.339 76.6 0.9815 50.00

L 180.0| 230.01 0.339 76.6 0.9817 50.00
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CERTIFICAZIONI

Grazie ad una costante ricerca della qualita, siamo giunti a due importanti traguardi.

Il primo & di natura gestionale, con 'ottenimento della certificazione 1ISO 9001.
Tale conseguimento ha permesso di instituire una efficiente pianificazione strategica volta alla
creazione di modelli gestionali per il miglioramento dei processi aziendali.

Il secondo traguardo & di carattere tecnico, grazie all'ottenimento della Marcature CE di prodotto
in conformita alla norma europea EN 40 "Pali per illuminazione pubblica”.

Entrata in vigore nel 2005 in tutti i paesi dell'Unione Europea anche in Italia la norma introduce
regole specifiche per la progettazione e la costruzione dei sostegni.

La marcatura CE offre al consumatore elevate garanzie sia in termini di durata che di sicurezza.
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CERTIFICAZIONI
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STAZIONI DI RICARICA MODO 3

La colonnina pil versatile. Elegante, performante e robusta.

TIPO 2

{Mannekes)
VDE-AR-E 2623-2-2

.2 |
E

Questo sistema di ricarica & ampiamente diffuso in tutta Europa
(piU di 60.000 stazioni di ricarica installate) ed & conforme ai piu
elevati standard di sicurezza e compatibilita richiesti dalla
normativa e dalle Case Automobilistiche.

Grazie alla sua versatilita, & una delle colonnine piti semplici e veloci
da installare (la configurazione pili completa pesa circa 20kg.), il
sistema & stato progettato per consentirne I'inserimento in ogni
luogo di installazione senza richiedere costose opere civili o
fondazioni.

Il design e la tecnologia all’avanguardia, la costruzione robusta, 'uso
indoor e outdoor rendono guesta colonnina una scelta ideale.

Caratteristiche principali

Massima robustezza ed elevato grado di resistenza agli urti 1K09.

Molteplici modalita di installazione:

- A parete (Wall-Box)

- A palo dritto (Colonnina)

- A palo a gomito (ideale per installazione su pilastri o colonne)

Singola o doppia presa di ricarica Tipo 2 Mennekes (standard
italiano ed europeo per la ricarica delle auto elettriche) con
otturatori (shutter), grado di protezione IPXXD.

|
J

B

e-Station

In evidenza

Stazione di ricarica compatibile con tutte le auto eletiriche
attuali e future,

Pienamente conforme alla normativa per le installazioni nei
luoghi pubblici (Modo 3 IEC 61851).

Ideale per ricaricare la propria auto elettrica e/o per offrire
un servizio di ricarica a terzi (es. hotel, parcheggi pubbilici,
attivita commerciali, ...).

Massima versalita (installazione a parete, su palo singolo o
doppio, dritto o a gomito).

Instaliazione semplice e veloce, basta collegarla all'impianto
elettrico esistente. Non servono fondazioni o opere civili.

Accesso libero oppure controllato con sistema di gestione.
Personalizzazione inclusa con il logo e i colori aziendali.

Prodotto in Olanda.

Corona di LED intorno alla presa di ricarica per segnalare all’'utente
lo stato di carica (presa disponibile, veicolo in ricarica, errore).

Accesso libero con funzione AUTO-Start oppure controllato con
tessere RFID e sistema di gestione e contabilizzazione delle singole

ricariche.

Progettato e costruito per essere permanentemente installato e
utilizzato anche all’aperto.

Controllo continuo del processo di ricarica per garantire la sicurezza
dell’utente e del veicolo.

Utilizzo semplice e intuitivo per tutti.

Garanzia: 2 anni.

Your Professional Partner for Electric Vehicles and Charging Infrastructure

éﬂl

e-Station S.r.l.
Via Marconi, 37 - 20089 Rozzano (Ml)
P. IVA 05183850964 REA 1803290

© 2017 TUTTI | DIRITTI RISERVATI

TELEFONO 02 82.58.152
NUMERO VERDE 800 17.25.41
E-MAIL info@e-station.it
SITO WEB www.e-station.it



Stazione di ricarica "Palo 1x"
Modo 3 JEC61851 - Universale (compatibile con tutte le auto elettriche) = ‘
Presa Tipo 2 Mennekes con Shutter IPXXD

Accesso controllato con sistema di gestione (Back-Office)

TIPO 2
(Mennekes)
VDE-AR-E 25623-2-2

GESTIONE - . SOFTWARE CARD RFID
(((I))) REMOTA _eﬂozg_gl_l}y ,!\!H\:,H, B\ ‘
Specifiche tecniche L
Modello ES-3P102M16/S ES-3P102M32/S ES-3P102T16/S ES-3P102T32/S
Input
Linea Elettrica 1xmonofase L+ N+ PE 1xmonofasel + N + PE 1 x trifase L1+L2+L3+N+PE 1 x trifase L1+L2+L3+N+PE
Potenza 16A 230V (3.7 kW) 32A 230V (7.4 kW) 16A 400V (11 kW) 32A 400V (22 kW)
Output
Tensione 230V 230V 400V 400V
Corrente Massima 16 A 32A 16 A 32A
Potenza Massima 3.7kwW 7.4 kW 11 kW 22 kW
Presa di Ricarica Tipo 2 | IEC 62196 Tipo 2 | IEC 62196 Tipo 2 | IEC 62196 Tipo 2 | IEC 62196
Modo di Ricarica Modo 3 | IEC 61851 "~ Modo 3| IEC 61851 Modo 3 | IEC 61851 Modo 3 | IEC 61851
Caratteristiche meccaniche (tutti i modelii)
Esecuzione A palo dritto (incluso nella fornitura)
Materiale (esterno) Policarbonato Bayer Bayblend (FR3000)
Materiale (palo) INOX AlSIH 3186, lunghezza 1.900 mm, diametro 76,1 mm, piastra saldata stabilizzatrice di fondo
Dimensioni 600 x 250 x 200 mm
Peso ca. 10 kg
Grado di protezione IP54
Resistenza agli urti IK09
Temperatura di utilizzo -30°C ... +50 °C
Caratteristiche funzionali (tutti i modelli)
Segnalazione stato di carica Anello di LED (Verde: stand-by; Blu: in carica; Rosso: errore)
Autenticazione / Attivazione Con tessera RFID e gestione remota da Back-Office
Versione e standard RFID 13,56 MHz high frequency - 1ISO 14443 A/B (MIFARE)
Comunicazione SIM Card (inclusa nella fornitura) per collegamento a Back-Office remoto (software cloud)
Certificazioni Certificazione CE, IEC61851, IEC62196, IEC30364; CEI EN 60950; IEC61000

Informazioni per Pordine

Codice ES-3P102M16/S ES-3P102M32/S ES-3P102T16/S ES-3P102T32/S

Modello disponibile nei seguenti colori:
[ ] raL 9016 BIANCO

B rAL7016 GRIGIO SCURO

B raLs017BLU

dﬂ " =
=
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Via Marconi, 37 - 20089 Rozzano (M) NUMERO VERDE 800 17.25.41
P. IVA 05183850964 REA 1803290 E-MAIL info@e-station.it

©2017 TUTTI | DIRITTI RISERVATI SITO WEB www.e-station.it



Disegni tecnici

Schema installazione palo dritto

Particolare: Base del palo dritto

Particolare: Palo a gomito

LIVELLO SUOLO

245

=5} e-Station

© 2017 TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Your Professional Partner for Electric Vehicles and Charging Infrastructure

e-Station S.r.l. TELEFONO 02 82.58.152

Via Marconi, 37 - 20089 Rozzano (Ml) NUMERO VERDE 800 17.25.41

P. IVA 05183850964 REA 1803290 E-MAIL info@e-station.it
SITO WEB www.e-station.it



E/
_uxomm.ﬁ_.o IMPIANTO ELETTRICO f m
e e TR | \ /s
B e e o s = — ! \
COMMTTETE:  Bos, ADRIAITO 4, eckiaaors) _m \ . rflrllllu e
ek 60 124 470 402 u s o 1
f

n L __~
o GRTART |
. » |
o cepule coneasi g
= - || soc.
(| TALPACK

L s choo | | . %..!lh =
| Tp— i TRIFAST APCNZA SSPmiiisiy

NsTH, ; : _ B
[ TUBAzONE CORRIATAA DORPANSIA DIINFORZD
(==l \ 1

.....

by
i
5!5
%
T

RESEEDE]

___::___ _:_:::___::::_:_:::___ ,_:_

: > O e e T
o § = N = 2 S -
= h ﬂ ] oy T = - =
o | ! =2
||

CE[) e ves [B1(2) WR o




A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRETA’ D! QUESTO DISEGNO CON DMETO Di RPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

DATA 27/11/2020

Progetto esecutivo impianti elettrici di pubblica utilitd

DATA 05/12/2019

Progetto esecutivo impianti elettrici di pubblica utilitd

AGGIORNAMENT!
rlmmO|lO|M|[M|®

DATA 30/10/2019

Progetto esecutivo impianti elettrici di pubblica utilitd

1* EMISSIONE

Ottobre 2019

DISEGNATORE:

Per. Ind. Migani Matteo

SANTAROANGELO DI ROMAGANA

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
CIVILL - INDUSTRIALL - AUTOMAZIONI - DOMOTICA - ILLUMINOTECNICA - TECNOLOGIE DI SICUREZZA

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
Via Ugo Bassi, 41A Tel. 0541/625505

P.IVA 04 425 230 408

C.F. : MGNMTT79A31C5738

e-mail pe@studioellesse.it

Pec matteo.migani@pec.eppi.it

Per.lnd. MIGANI MATTEC

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATTIVO SOC. ADRIAUTO SRL
VIA EMILIA OVEST PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO-PICCOLA STRUTTURA
DI VENDITA ALIMENTARE E ATTIVITA' TERZIARIE

COMMITTENTE: Soc. ADRIAUTO S.r.l. (in liquidazione)

P.lva: 00 124 470 402

TAV.
A03

CODICE PROGETTO

COMUNE DI: Sant lo di R.
0 l: Santarcangelo di PEM 034,19

- PROVINCIA DI: Rimini

IMPIANTO: QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMIN.
IMPIANTI SU VIA EMILIA

Migani
Matteo

Elettronicae
elecomunicaziony &)

£
1822 ‘Q.\:’/
%”NCIA i ol

PAG. 1 di 6

DATA: 27/11/2020

Autodesk ®

Licenza no. 342-28370124

®
AutoCAD [ T2005




1 | 2 | 3 _ 4 | | 7 _ 8 [ 9 |10 1 12 13 14 _ 15 _ % | {7 18
A
B ENEL » O_u
| kWh
C
| V'
E
F
G
|| NUOVA FORNITURA INTERRUTTORE
DESTINAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIO GENERALE
4 [CAVU CABLAGEIO FST7\ 16
CAVO  [TIPONSEZ
_|IMPIANT0  [TONGHEZZA
PORTAFUS. \FUS
| COSTRUTT,
INTERRUTTORE | TIPU
|— 0 PORTATA by A
POLI T
J |SEZONATORE. |™FOTTRT. T0 KA
CONTATTORE. |
1IPU
TERMICA  [SCATA
REGOL
Disegno: MATTEQ MIGANI o>a>nﬁ\:\momo AGGIORNAMENTO:
Progetto / ADRIAUTO SRL Foaglio 2 di 6
T 1 2 | 3 | & ] [ 7 [ 8 [ § [ 1 1 12 13 w215 | 6 | 1 18




10

(2

DESTINAZIONE AUX 230 V.

CAVO CABLAGGIO FST7/1.5

x

CAVD TIPO\SEZ

IMPIANTO UNGHEZZA

PORTAFUS. \FUSBILE 37 ANB A

COSTRUTT.

INTERRUTTORE| TIPU

0 PORTATA

POLI

SEZIONATORE [~POTINT,

COSTRUTT.
CONTATIORE (o

1IPU

TERMICA SCALA

REGUL.

Diseqno: MATTEQ MIGANI

DATA: 27/11/2020 |

AGGIORNAMENTO:

Progetto / >o_m_>c8_ SRL :

_ﬁomu_wo 3 _Q_ mo

10




1 2 | 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
L ok
A QA1
B [ FA1
B NAT
n 3 9 ¢ /.,,, /AG_A\_
c 6 230V 4X40A
i 112 Ll
D
E
i W TO\1 m
* oesmvzone DER DOSSENA DERZ\D3LB CENERALE
R FSTI775 EWTIWOE ACCENSIO
H|MPIANTO  [CONGHEZZA wmm__%zr N_L
PORTAFUS, \FUSIBILE
COSTRUTT.
| _z.—mxxc.:.omm _.__ﬁ_.w_wmp_r -
|0 [P 7 {07
SEZIONATORE [~BOTINT. b KA
J |RELE' DIFF. | oo0 oom“m}
PO
TERMICA SCALA
REGUL,
Diseqno: MATTEQ MIGAN DATA: 27/11/2020 | AGGIORNAMENTO: | |
Progetto / ADRIAUTO SRL Foglio 4 di 6
1 _ 2 | 3 4 _ 5 _ 6 [ 7 _ 8 _ 9 | 10




T [ 2 [ 3 [ & [ 5 [ 6 [ 7 | 8 [ 9 [ 0 [ 1 [ 12 ] 3] ] B [ % ] 7 ] 8 ] 188 [ 20 | 7

(00T >
Q1 Q2 Q3
& (7] %]
ACCENS. ACCENS, ACCENS.
DESTINAZIONE FASE-R | FASE-S | FASE-T
' CAVO CABLAGGIO b mma. b mma. b mmaq.
TR0 [TPO\SEZ
IMPIANTO  [CONTHEZZA
PORTAFUS.\FUSBILE
COSTRUTT.
! INTERRUTTORE [ TIPU
0 ﬂﬁ_;; ﬁ A. :__ A. E A.
SEZIONATORE pOTINT, 5 KA 5 KA 6 KA
CONTATIORE [T
0]
TERMICA  [STATA
REGUL.
Disegno: MATTEQO MIGANI o>;“§\:\momo AGGIORNAMENTO: _.loc:o f_..v Q_ @

Progetto / ADRIAUTO SRL
1 T 2 | 3 ] 4

[ 5 [ 6 | 7 | 8 [ 9 [ 0 | u | 12 | 13 ] % | B | 6 ] 17 | 8 ] 18 ] 20 | &




1 I 2 | 3 _ 4 I 5 [ 3 | 7 [ 8 [ 9 [ 10 _ 11 | 12
[XFAD n_ : ' A
INTERRUTTORE ; (]
ORARIO B
ASTRONOMICO = =1
L C
D
§_o_§= ]
ESILL ;
73 i
= — L
Y S
(-3 G
M ]
s T ﬂ I
m J
E
Diseqno: MATTEQ MIGANI DATA: 27/11/2020 | AGGIORNAMENTO:
Progetto / ADRIAUTO SRL Foalio 6 di 6
1 [ 2 [ 3 _ [ [ 5 | 3 _ 7 _ 8 _ g ] 10 _ 1 [ 12




A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' Di QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

DATA 27/11/2020

Progetto esecutivo impianti elettrici di pubblica utilitd

DATA 05/12/2019

Progetto esecutivo impianti elettrici di pubblica utilitd

AGGIORNAMENT!
PO |IOM|M|®

DATA 30/10/2019

Progetto esecutivo impianti elettrici di pubblica utilita

1* EMISSIONE

Ottobre 2019

DISEGNATORE:

Per. Ind. Migani Matteo

Per.ind. MIGANI MATTEO
SAARTAROANGELO DI ROMAGNNR

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

)

CIVILl - INDUSTRIALL - AUTOMAZIONI - DOMOTICA - LLUMINOTECNICA - TECNOLOGIE Di SICUREZZA

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
Via Ugo Bassi, 41A Tel. 0541/625505

P.IVA 04 425230408

C.F.: MGNMTT79A31C573S

e-mail pe@studioellesse.it

Pec matteo.migani@pec.eppi.it

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATTIVO SOC. ADRIAUTO SRL
VIA EMILIA OVEST PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO-PICCOLA STRUTTURA
DI VENDITA ALIMENTARE E ATTIVITA' TERZIARIE

COMMITTENTE:  Soc. ADRIAUTO S.r.l. (in liquidazione)

P.lva: 00 124 470 402

{-:f “)

¥ .
4 \ .'I'
=t T i ot

.. COMUNE DI: Santarcangelo di R.
-~ PROVINCIA DI: Rimini

CODICE PROGETTO
PEM 034/19

IMPIANTO: QUADRO ELETTRICO GENERALE
PER COLONNINA RICARICA AUTO

A04

DATA: 27/11/2020

PAG. 1 di 2

Autodesk ®

Licenza no. 342-28310124

®
AutoCAD LT7T2005




T [ 2 | 3 | & ] 6§ | 7 | 8 | 9 | 10 1 12 3 | W | 15 | % | 1 8

A
B ENEL 4x63A
B kWh —1
c [0,03A]
1 V
E
G
| ] NUOVA FORNITURA INTERRUTTORE

DESTINAZIONE COLONNINA RICARICA AUTO| GENERALE COLONNINA
H [CAVO CABLAGEI FST7X 16

TAVO  [TPONGEZ

__|MPIANTO  [TONGHEZZA

PORTAFUS \FUSIBIE
| COSTRUTT.

INTERRUTTORE [ TIPD
= 0 PORTATA BT A
J |SEZIONATORE Ww_w_._z._.. Am%g

RELE' DIFF, | S

1IFO
TERMICA  [SCATA
REGOL,
Disegno: MATTEQ MIGANI DATA: 27 /11/2020 AGGIORNAMENTO:
Progetto / ADRIAUTO SRL Foglio 2 di 7
N 1 [ 2 [ 3 1] 4 [ 6 | 7 [ 8 [ 9 |10 il 12 13 | 1 |[“5 [ 8 [ 17 18




ALLEGATO H3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO

alla LR 19/03 e Direttiva applicativa

Il sottoscritto MIGANI MATTEO con sede di lavoro in via UGO BASSI n°41A. Comune
SANTARCANGELO DI ROMAGNA Prov.RN Tel.0541-625505, iscritto all’Ordine dei PERIT]
INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROV., DI RIMINI con numero
1822

Progettista dell'impianto di illuminazione (identificazione come da Progetto
(definitivo/esecutivo) Denominato:
PIANO URBANISTICO ATTUATTIVO SOC. ADRIAUTO SRL
VIA EMILIA OVEST PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO-PICCOLA STRUTTURA
DI VENDITA ALIMENTARE E ATTIVITA' TERZIARIE cod. prog. PEM 034/19 del 27-11-2020

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilita che I'impianto & stato progettato in conformita
alla LR. 19/2003 “Norme in materia di riduzione dell’'Inquinamento Luminoso e di
risparmio energetico” e alla direttiva applicativa di tale legge.

DECLINA

- ogni responsabilita per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria
e non realizzata con i dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico esecutivo.

- ogni responsabilita derivante da una scorretta installazione {non conforme alla LR.
19/2003 e al presente progetto), ricordando che nel progetto sono presenti tutti gli
elementi per un’installazione corretta.

Data 27-11-2020 Firma .....coceenneee.






